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AutoCAD 是 Autodesk 公司 开发 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 在 世界 范围 内 最 早 开 发 ， 也 是 
用 户 群 最 庞大 的 CAD 软件 。 目 前 ， 国 内 各 种 CAD 软件 如 雨后春笋 般 不 断 涌现 ， 尽 管 这 些 
后 起 之 秀 在 不 同 的 方面 有 很 多 早 越 的 功能 , 但 是 AutoCAD 以 其 开放 性 的 平台 和 简单 易 行 的 
操作 方法 深 受 工程 设计 人 员 喜 爱 ， 在 历经 多 年 的 市 场 风 雨 邯 验 与 网 络 信息 技术 的 飞速 有 友 展 ， 
其 功能 不 断 完 善 ， 现 已 绑 善 机 械 、 建 筑 、 服 装 、 电 子 、 和 气象 、 地 理 等 各 个 领域 ， 在 全 球 建 
立 起 牢固 的 用 户 网 络 。 

在 这 30 多 年 的 发 展 中 ，AutoCAD 相继 进行 了 29 次 升级 ， 每 次 升级 都 市 来 一 次 功能 的 
大 幅 提 升 。 近 儿 年 来 ， 随 看 电子 和 网 络 技术 的 飞速 友 展 ，AutoCAD 也 加 快 了 更 新 的 步伐 ， 
继 2013 年 推出 AutoCAD2014 后 ， 在 2014 年 又 推出 了 功能 更 加 强大 的 AutoCAD2015 及 其 
中 文 版 。 本 书 主 要 介绍 的 是 AutoCAD2015 中 文 版 在 室内 装潢 设计 行业 里 具体 应 用 。 

本 书 主要 讲解 了 使 用 AutoCAD 2015 中 文 版 对 室内 设计 图 进行 绘制 的 各 种 方法 和 技巧 。 
全 书 共 13 章 ， 其 中 第 1 章 介 绍 了 AutoCAD2015 入 门 ; 第 2 章 介绍 了 二 维 绘图 命令 ; 第 3 
章 介绍 了 编辑 命令 ;第 4 章 介绍 文本 、 图 表 与 尺寸 标注 ， 第 5 章 介绍 了 模块 化 绘图 ; 第 6 
草 是 针对 宇内 设计 中 主要 家 上 共 设 施 绘制 的 讲解 ， 第 7 章 介 绍 了 宇内 设计 制图 的 准备 知识 ; 
第 8 章 介 绍 了 某 别墅 室内 设计 图 的 绘制 ， 第 9~11 章 介绍 了 董事 长 室 室 内 设计 平面 图 、 立 面 
图 与 训 面 图 的 绘制 第 12 和 13 半分 别 对 咖啡 吧 室 内 设计 图 的 绘制 进行 了 详细 讲解 。 本 书 
的 实例 均 出 日 实际 设计 ， 上 其 有 很 蜗 的 实用 价值 。 

书 中 主要 内 容 来 自 于 编者 几 年 来 使 用 AutoCAD 的 经 验 总 结 ， 也 有 部 分 内 容 取 自 于 国内 
实际 设计 图 样 。 考 处 到 室内 设计 绘图 的 复杂 性 ， 所 以 对 书 中 的 理论 讲解 和 实例 引导 都 作 了 
一 些 适当 的 简化 处 理 ， 尽 量 做 到 深入 浅 出 。 

随 书 光盘 包含 全 书 所 有 实例 的 源 文 件 和 操作 过 程 孙 屏 讲解 动画， 总 时 长 达 1000 分 钟 。 
为 了 开阔 谈 者 的 视野 ， 促 进 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 还 免费 赠送 时 长 达 800 分 钟 的 AutoCAD 建 贷 
和 室内 设计 案例 学 习 录 屏 讲 解 动 画 教 程 和 相应 的 实例 源 文件 ， 以 及 凝结 编者 多 年 心血 的 
AutoCAD 使 用 技巧 集 锅 电子 书 和 各 种 实用 的 AutoCAD 工 程 设 计 图 库 。 

本 书 主要 对 象 为 初 、 中 级 用 户 以 及 对 室内 绘图 比较 了 解 的 设计 人 员 ， 则 在 帮助 读者 用 
较 短 的 时 间 快 速 熟练 地 掌握 使 用 AutoCAD 2015 中 文 版 绘制 室内 装 江 及 设施 的 各 种 应 用 技 
巧 ， 并 提高 室内 设计 制图 质量 。 

本 书 由 三 维 书屋 工作 室 案 划 ， 参 加 本 书 编写 的 有 胡 仁 襄 、 张 日 晶 、 康 士 迁 、 李 鹏 、 几 
冰 、 董 伟 、 李 瑞 、 王 敏 、 刘 昌 丽 、 张 俊生 、 王 玮 、 备 培 、 王 艳 池 、 阳 平 华 、 袁 涛 、 闫 聪 聪 、 
王 培 合 、 路 纯 红 、 干 义 发 、 干 玉 秋 、 杨 雪 章 、 户 园 、 干 洲 峰 、 王 兵 学 、 孙 立 明 、 甘 动 涛 、 
李兵 、 徐 声 杰 、 张 琪 、 李 亚 烛 等 。 

本 书 虽 经 编者 儿 多 其 稿 ， 但 由 于 时 间 仓 促 加 之 水 平 有 限 ， 书 中 不 足 之 处 在 所 难免 ， 望 
三 大 读者 登录 www.sjzsanweishuwu.com 或 联系 win760520@126.com 批 评 指 正 , 编者 将 不 胜 感 
激 。 
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在 本 章 中 ， 我 们 开始 循序 渐进 地 学 习 AutoCAD 2015 
绘图 的 有 关 基 本 知识 。 了 人 解 如 何 设置 图 形 的 系统 参数 、 
样板 图 ， 熟悉 建立 狐 的 图 形 文件 、 弹 出 已 有 文件 的 方法 
等 。 为 后 面 进入 系统 学 习 准 备 必 要 的 前 提 知 识 。 
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1. 1 操作 界 血 


Ee 在 AutoCAD 2015 绘图 窗口 标题 栏 的 下 方 ， 是 AutoCAD 2015 的 菜单 栏 。 同 其 
一 他 Windows 程 序 一 样 AutoCAD 2015 的 菜单 也 是 下 拉 形 式 的 ， 并 在 菜单 中 包含 子 

了 菜单 。AutoCAD 2015 的 菜单 栏 中 包含 12 个 菜单 ， 如 图 1-1 所 示 。 这 些 菜单 ， 几 
乎 包含 了 AutoCAD 2015 的 所有 绘图 命令 ， 后 面 的 章节 将 围 纸 这 些 沫 单 展 开讲 述 。 


上 


1. 1. 1 标题 栏 


在 AutoCAD 2015 中 文 版 绘图 窗口 的 最 上 疡 是 标题 栏 。 在 标题 栏 中 ， 显 示 了 系统 当前 正在 运 
行 的 应 用 程序 (AutoCAD 2015 和 用 户 正 在 使 用 的 图 形 文 件 )。 在 用 户 第 一 次 启动 AutoCAD 时 ， 在 
AutoCAD 2015 绘图 窗口 的 标题 栏 中 ， 将 显示 AutoCAD 2015 在 局 动 时 创建 并 弹出 的 图 形 文 件 的 名 
字 Drawingl. dwg， 如 图 1-1 所 示 。 
en B= Autodesk AutoCAD 2015 “Drawing1l.dwg 元 人 关 起 关 5EE 党 


/OF 07:LAN| 御 | 三 | 估 
文字 


/人 |- 
直线 多段 线 回 | Be 3 小品 ‘i /0 
”其 :| 忆 国 旨 " 企 图 
修改 注释 ~ 


Drawingl1* 
[一][ 俯 议 ] 珀 维 洁 框 ] 


快速 访问 工具 栏 


坐标 系 图 标 


和 


、 布局 标签 


图 1-1 AutoCAD 2015 中 文 版 的 操作 界面 


全 技巧 与 提示 一 一 界面 模式 切换 

需要 将 AutoCAD 的 工作 空间 切换 到 “草图 与 注释 ”模式 下 ( 单 击 操作 界面 右 下 角 中 的 “ 切 
换 工 作 空间 ”按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 单 击 “ 草 图 与 注释 ”命令 ) ， 才 能 显示 如 图 1-1 所 示 的 
操作 界面 。 本 书 中 的 所 有 操作 均 在 “草图 与 注释 ”模式 下 进行. 


PNTIIO ND E20 


总 VY -2 
;十 请 


安装 AUtoCAD 2015 后 ， 默 认 的 界面 如 图 1-2 所 示 ， 在 绘图 区 中 右 击 鼠 标 ， 和 弹出 佚 
捷 果 单 ， 如 图 1-3f 所 示 ， 选 择 “ 选 项 ” 命 仿 ， 弹出 “选项 ” 对话 杠 ， 选 择 “ 虹 示 ” 迁 
项 卡 ， 在 窗口 元 素 对 应 的 “配色 万 案 ” 中 设置 为 “ 明 ”， 如 图 -1-4 所 于 ， 单 击 确 定 
控 钮 ， 退 出 对 颖 栓 ， 其 择 作 界面 如 图 1-2 所 于。 
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Ctrl+Y 


子 对 急 选 择 过 污 器 
快速 选择 (Q)… 

快速 计算 器 

童 找 ( 有 .… 


图 1-3 ”快捷 菜单 
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当 前 配置 : 《< 未 命名 本 置 >> 


闹 当前 图 形 : 


Drawinel. dwe 


RE7 亲 0 
门 二 DR 


在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 
将 功能 区 图 标 凋 整 为 标准 大 小 
显示 工具 提示 (T) 
攻 在 工具 提示 中 显示 快捷 键 
站 显示 扩展 的 工具 提示 
2 ”延迟 的 种 数 
吕 显示 鼠标 悬 停 工具 提示 
显示 文件 选项 卡 G) 
二 DT] [ER 


布局 元 素 

避 显 示 布 局 和 模型 选项 卡 民 ) 
避 显 示 可 打印 区 域 8) 

避 显 示 图 纸 背 景 KK) 


显示 图 纸 阴 影 E) 
新 建 布 局 时 显示 页 面 设置 管理 如 (6) 


在 新 布局 中 创建 视 口 四) 


圆 浙 和 圆 的 平滑 度 ) 
每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 0) 
泻 染 对 象 的 平滑 度 四 ) 
每 个 曲面 的 轮 麻 素 线 0) 

显示 性 能 

利用 光栅 与 0LE 平移 和 缩放 人) 

前 园 避 高 显 光 棚 图 你 边框 @) 

漳 回应 用 实体 填充 C) 

漳 回 识 显示 文字 边框 6) 

绘制 实体 和 曲面 的 真实 轮 廊 四) 

十 字 光 标 大 小 (2) 

5 

淡 入 度 控制 

外 部 参照 显示 F) 

50 

在 位 编辑 和 注释 性 表达 (I) 

70 r 


图 1-4 


确定] [取消 应 用 | [ 帮助 00 
“选项 ”对 话 框 
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1. 1.2 绘图 区 


绘图 区 是 指 在 标题 栏 下 方 的 大 片 空白 区 域 ， 绘 图 区 域 是 用 户 使 用 AutoCAD 2015 绘制 图 形 的 
区 域 ， 用 户 完成 一 幅 设 计 图 形 的 主要 工作 都 是 在 绘图 区 域 中 完成 的 。 

在 绘图 区 域 中 ,还 有 一 个 作用 类 似 光标 的 十 字 线 , 其 交点 反映 了 光标 在 当前 坐标 系 中 的 位 置 。 
在 AutoCAD 2015 中 ， 将 该 十 字 线 称 为 光标 ，AutoCAD 通过 光标 显示 当前 点 的 位 置 。 十 字 线 的 方 
器 与 当前 用 户 坐 标 系 的 X 轴 、Y 轴 方 同 平行 , 十 学 线 的 长 度 系统 预 设 为 屏 旬 大 小 的 5%， 如 图 1-5 
所 示 。 


当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 漳 当前 图 形 : Drawinel. dwe 

显示 ”| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用户 系统 配置 | 绘图 ”| 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 联机 | 
窗口 元 素 

配色 方案 Wi): | 明 


圆 彼 和 圆 的 平 月 度 (A) 
每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 0) 
泻 染 对 象 的 平滑 度 吕 ) 

每 个 曲面 的 轮廓 素 线 0) 


在 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 (3) 
在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 
将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 
显示 工具 提示 (7) 
在 工具 提示 中 显示 快捷 键 
| 显示 扩展 的 工具 提示 

2 ”延迟 的 种 数 
忆 显示 鼠标 悬 停 工具 提示 
显示 文件 选项 卡 (3) 


利用 光栅 与 0LE 平移 和 缩放 FF) 
你 高 显 光栅 图 称 边 框 处 ) 

应 用 实体 填充 Y) 

你 显示 文字 边框 名 ) 

绘制 实 栖 和 曲面 的 真实 索 谭 中) 


布局 元 素 
岂 显 示 布 局 和 模型 选项 卡 红 ) 
思 显 示 可 打印 区 域 名) 


显示 图 纸 有 景 (K) 
站 显示 图 纸 阴 影 下) 


站 新建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) 


十 字 光 标 大 小 2) 
5 四 
淡 入 度 控制 
外 部 葡 照 显示 癸 ) 
50 
在 位 编辑 和 注释 性 表达 (I) 
T0 


在 新 布局 中 创建 视 口 0 


[| 确定 ]| 取消 | |[ 应 用 | | 帮助 0D | 
图 1-5 “选项 ”对 话 框 中 的 “显示 ”选项 卡 
1， 修 改 图 形 窗口 中 十 字 光 标的 大 小 
可 以 根据 绘图 的 实际 需要 更 改 其 大 小 。 改变 光标 大 小 的 方法 为 : 在 绘图 窗口 中 选择 工具 菜单 


中 的 选项 命令 。 屏 幕 上 将 弹出 系统 配置 对 话 框 。 弹 出 显示 选项 卡 ， 在 “十 罕 光 标 大 小 ”区 域 的 编 
辑 杠 中 直接 输入 数值 ， 或 者 拖 动 编辑 框 后 的 清 块 ， 即 可 以 对 十 字 光 标的 大 小 进行 调整 ， 如 图 1-2 
所 示 。 

此 外 ， 还 可 以 通过 设置 系统 变量 CURSORSIZE 的 值 ， 实 现 对 其 大 小 的 更 改 。 方 法 是 在 命令 行 
输入 : 

命令 : CURSORSIZEv 

输入 CURSORSIZE 的 新 值 《<5>: 

在 提示 下 输入 新 值 即 可 。 默 认 值 为 5%。 

2. 修改 绘图 窗口 的 其 色 

在 默认 情况 下 ，AutoCAD 2015 的 绘图 窗口 是 黑色 背景 、 日 色 线 条 ， 这 不 符合 绝 大 多 数 用 户 
的 习惯 ， 因 此 修改 绘图 窗口 闫 色 是 大 多 数 用 户 都 需要 进行 的 操作 。 


AUioCAD 2015 入 门 


修改 绘图 窗口 颜色 的 步骤 为 : 

(1) 在 图 1-5 所 示 的 选项 卡 中 单 击 “ 窗 口 元 聚 ” 区 域 中 的 “颜色 ” 控 钮 ， 将 弹出 图 1-6 所 
示 的 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 。 

(2) 蛙 击 “图 形 黎 口 闫 色 ” 对 话 框 中 “ 磊 色 ” 子 样 下 边 的 下 拉 第 尖 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 ， 
选择 需要 的 窗口 颜色 ， 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 ， 此 时 AutoCAD 2015 的 绘图 窗口 变 成 了 窗口 背 
景色 ， 通 种 按 视 觉 习惯 选择 日 色 为 窗口 颜色 。 


1.1.3 坐标 系 图 标 


在 绘图 区 域 的 左下 角 ， 有 一 个 箭头 指向 图 标 ， 称 之 为 坐标 系 图 标 ， 表 示 用 户 绘图 时 正 使 用 的 
坐标 系 形 式 ， 如 图 1-1 所 示 。 举 标 系 图 标的 作用 是 为 点 的 坐标 确定 一 个 参照 系 。 根 据 工 作 需 要 ， 
用 户 可 以 选择 将 其 关闭 。 方 法 是 选择 菜单 命令 : 视图 一 显示 一 UCS 图 标 一 开 ， 如 图 1-7 所 示 。 


视图 (V) ” 莉 入 四 ”格式 (0) 工具 (T) ”绘图 (D) 标注 (N) ”修改 (M) 


uu 重 画 (R) 
重生 成 (G) 
乓 3 全 部 重生 成 (A) 
缩放 人 
平移 (P) » 
回 SteeringWheels(S) 
罚 ” ShowMotion(M) 
动态 观察 (B) | 
框 机 (O 〇 ) 
漫游 和 飞行 (K) » 
界面 元 素 EE): 颜色 C): 
四 二 | 口 白 全 屏 显示 (O) Ctrl+0 
本 区 
视 口 (V) 
由 [| 风 aetgN- 
3 | [WESRNERKXO | 三 维 视图 (D) ， 
人 恢复 所 有 上 下 文 @】 | 咱 创建 在 机 (D 
显示 注释 性 对 急 四 
i 恢复 传统 颜色 QL) “| 局 ia 
视觉 样式 (S) 
党 染 (B) 
FI 运动 路 径 动画 (M) 
显示 ( ;| “UCS 图 标 (U) |. tO) \ 
眶 ”工具 栏 (O)... ViewCube(V) 上 | Y 原点 (R) 
| 尾 性 显示 (A) 特性 (P).. 
史 相机 (QO 
人 我， 光源 D 
| 导航 栏 (N) 
同文 本 窗口 中 Ctrl+F2 
图 1-6 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 杠 图 1-7 “视图 ”菜单 


1. 1.4 菜单 栏 


在 AutoCAD 2015 绘图 窗口 标题 栏 的 下 方 ， 是 AutoCAD 2015 的 菜单 栏 。 同 其 他 Windows 程序 
一 样 ， 在 染 单 中 包含 子 沫 单 。 

一 般 来 讲 ，AutoCAD 2015 下 拉 荣 单 中 的 命令 有 以 下 3 种 : 

1. 带 有 小 三 角形 的 菜单 命令 

这 种 类 型 的 命令 后 面 带 有 子 琳 单 。 例 如 ， 单 击 菜 单 柱 中 的 “绘图 ” 采 单 ， 指 问 其 下 拉 有 末 单 中 
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的 “ 圆 ” 命 令 ， 屏 侨 上 束 会 进一步 下 拉 出 “加 ”子玉 蛙 中 所 

2. 弹出 对 话 框 的 菜单 命令 

这 种 类 型 的 命令 ， I 例如 ， 蛙 击 瑟 单 栏 中 的 “格式 ”六 里 ， 单 击 其 下 拉 羔 上 
中 的 “文学 样式 (S) ... ”命令 ， 如 图 1-9 所 示 。 屏 做 上 就 会 弹出 对 应 的 “文学 样式 ”对 话 框 ， 
如 图 1-10 所 示 。 

3. 理 接 操作 的 滋 单 命令 

这 种 类 型 的 命令 将 直接 进行 相应 的 绘图 或 其 他 操作 。 例 如 ， 单 击 “ 视 
命令 ， 系 统 将 直接 对 屏 攻 图 形 进行 重生 成 ， 如 疼 1-11 所 示 。 


包含 出 命令 ， 如 图 1-8 所 示 。 


” 荣 单 中 的 “ 重 画 ” 


ES 格 未 (O) ET 
. 一 | 
/射线 (R) = 图 层 状 态 管 理 器 (A)... 
”构造 颖 (TD) 图 层 工具 (O) » 
AN， 多 线 (U) 伯 颜色 (OO.… 
.9 多段 线 (p) 线 型 (N)... 
局 三 维 多 段 线 (3) 
他 ”多边 形 Y 竺 宽 (W).. 
后 移 H(G) 适 明 度 
土 提 迪 0 和 ”比例 旷 放 列 表 (E)... 
园 红 (A) » | 
aO MN "© mo. #8 hy 文字 样式 (S)… 
© f(D) @@” 国 心 、 直 径 (D) 要 ”标注 样式 (D). 
op ”| 两 点 (2) 展 ， 讲 格 栏 式 (B)... 
ep "| © = /有 9 ”多重 引 线 样 式 (1 
图 才 作 BE Ee BS， 打印 样 RV).. 
点 (O) 有 人 点 样式 (P)... 
图 案 填 充 (HH). ”多 线 样式 (M).. 
二 ”新 变色 . 
考 ”边界 (8) 国 ”单位 (U).… 
[OY 面 域 (N) < 厚度 (中 
ai 图 ”图 形 界限 四 
名 修订 云 线 WV) 
文字 (X » 区 |] 重 命名 (R)… 


图 1-8 这 有 子 沫 单 的 这 单 命令 


图 1-9 


油 活 相应 对 话 框 的 菜单 命令 


视图 (V) “搬入 目 “和 售 FL(O) “工具 
uv 多 ” 重 画 (R) 
重生 成 (5) 
所 全 部 重生 成 (A) 
缩放 (如 , 
平移 (P) 2 


gg SteeringWheels(S) 
卫 ”ShowMotion(M) 


动态 观察 (B) » 
be Standard 柜 机 (C) » 
字体 名 区): 字体 样式 0) i 和 
卫生 ial 常规 v 二 
Ei a - 
使 用 太 字 体 0 
删除 0) 吧 ”命名 视图 (N) 
回 注释 性 上) 高 度 CD) 三 维 视图 (D) » 
使 文字 方 回 与 布局 0. 0000 党 ”创建 相机 (站 
匹配 | 员 ) 
效果 显示 注释 性 对 条 人 四 
正在 使 用 的 样式 | | 可 
回 颠 全 名) 宽度 因子 内 ) : 全 ” 消 隐 (H) 
同上 向 1. 0000 视觉 样式 (S) » 
可 (K) 
AaBb123 倾 和 角度 0): 党 六 
垂直 必 ) 0 运动 路 径 动画 (M) 
vl [IA] | 
a | 是 。 工具 栏 (O) 


图 1-10 


“文字 样式 ”对 话 框 


图 1-11 


直接 执行 菜单 命令 
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PplL.5 工具 仿 


工具 栏 是 一 组 图 标 型 工具 的 集合 ， 把 光标 移动 到 某 个 图 标 ， 稍 停 片刻 
即 在 该 图 标 一 侧 显示 相应 的 工具 提示 ， 此 时 ， 单 击 图 标 也 可 以 启动 相应 合 saor 


人 标准 注 同 
ER 


选择 菜单 栏 中 的 工具 一 工具 栏 一 AutoCAD， 调 出 所 需要 的 工具 栏 ， 如 es 
图 1-12 所 示 。 单 击 某 一 个 未 在 界面 显示 的 工具 栏 名 ， 系 统 自 动 在 截面 弹 a 
出 该 工具 栏 。 反 之 ， 关 闭 工 具 栏 。 ee 

工具 栏 可 以 在 绘图 区 “浮动 ”( 如 图 1-13 所 示 )， 此 时 显示 该 工具 栏 em 
标题 ， 并 可 关闭 该 工具 栏 , 用 鼠标 可 以 拖 动 “浮动 ”工具 栏 到 网 形 区 边界 ， Tr 
使 它 变 为 “固定 ”工具 栏 ， 此 时 该 工具 栏 标题 隐藏 。 也 可 以 把 “固定 ” 工 y 邮 
上 其 栏 拖 出 ， 使 它 成 为 “浮动 ”工具 栏 。 

在 有 些 图 标的 右 下 角 带 有 一 个 小 三 角 , 按 住 鼠 标 左 键 会 弹出 相应 的 工 
有 具 栏 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 光标 移动 到 某 一 网 标 上 然后 松手 ， 该 图 标 就 为 当 TRE 
地 图 标 。 单 击 当 前 图 标 ， 执 行 相应 命令 《如 图 1-14 所 示 )。 jem 


Bnodeske AutoCAL 2015 Cirawing ld 二 | 回 | 至 过 全 三 是 


lia  “ 精 坏 交 
IN 情 机 Ti 本 中 ipPl 硬 剖 (WI 本 本 (HI 


媳 总 电气 | 回转 上 日 之 看 入 


= 
中 | 比例 缩放 
一 | 按 指定 的 比例 缩放 显示 


村 ” 旺 冲 


和 


图 1-12 工具 栏 标签 


oy ZOOM 
[| 按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


本 二 (r)/ 导 (we)/ 国 (en)]; | 


-LG- 修 "二 门 " 由 灸 人- 吕 - 十 省 


图 1-13 “浮动 ”工具 位 图 1-14 “弹出 ”工具 栏 


1. 1.6 命令 行 窗口 


命令 行 窗口 是 输入 命令 名 和 显示 命令 提示 的 区 域 , 执 认 的 命令 行 窗口 布置 在 绘图 区 下 方 , 是 
在 干 文本 行 ， 如 图 1-15 所 示 。 对 命令 窗口 ， 有 以 下 儿 点 需要 说 明 : 

(1) 移动 拆 分 条 ， 可 以 扩大 与 缩小 命令 窗口 。 

(2) 可 以 拖 动 命令 窗口 ， 布 置 在 屏 攻 上 的 其 他 人 位置。 默认 情况 下 布置 在 几 形 窗口 的 下 方 。 

(3) 对 当前 命令 窗口 中 输入 的 内 容 ， 可 以 按 F2 键 用 文本 编辑 的 方法 进行 编辑 ， 如 图 1-15 
所 示 。AutoCAD 文本 窗口 和 命令 窗口 相似 ， 它 可 以 显示 当前 AutoCAD 进程 中 命令 的 输入 和 执行 过 
程 ， 在 执行 AutoCAD 茶 些 命 令 时 ， 它 会 目 动 切换 到 文本 窗口 ， 列 出 有 天 信 息 。 

(4) AutoCAD 通过 命令 窗口 ， 肥 人 馈 各 种 信息 ， 包 括 出 错 信 息 。 因 此 ， 用 户 要 时 刻 关 注 在 命 
令 窗 口中 出 现 的 信息 。 
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岂 AutoCAD 文本 窗口 - Drawingl.dwg es x 
编 罚 (6) 


首 定 第 一 个 点 : 

着 定 下 一 点 或 a 

着 定 下 一 点 点 或 [放弃 (U) 

首 定 下 一 点 或 [闭合 (c)/ 族 痉 (u]: 


前 设置 : 别 除 源 = 和 否 ”图 层 = 尖 ”OFFSETGAPTYPE=9 
莉 定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 唱 除 (e)/ 图 层 (U] <1.9008>: 


汪汪 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 Le < 退出 >: 


出 
定 一 侧 上 的 点 ， 或 让 < 退出 >: 
i 择 要 信 移 的 对 铺 ， 或 [最 由 (E)/ 让 弃 (u] < 退出 


今 ; 
自动 保存 到 C:\Users\MengPei\appdata\local\temp\Drawing1l 1 1 2284.sv$ ... 
今 : 


图 1-15 文本 窗口 


1.1.7 布局 标签 


AutoCAD 2015 系统 默认 设 定 一 个 檬 型 空间 布局 标签 和 “布局 1”“ 布 局 2” 两 个 图 纸 空间 布 

Sn 在 这 里 有 两 个 概念 需要 解释 一 下 : 
.布局 

mi 先 为 绘图 设置 的 一 种 环境 ， 包 括 图 纸 大 小 、 尺 寸 单 位 、 角 度 设 定 、 数 值 精确 度 等 ， 
在 系统 预 设 的 三 个 标签 中 ， 这 些 环境 变量 都 投 默 认 设 置 。 用 户 根据 实际 需要 改变 这 些 变量 的 值 。 
比如 ， 默 认 的 尺寸 单位 是 米 制 的 量 米 ， 如 果 绘 制 的 图 形 的 单位 是 英制 的 英寸 ， 束 可 以 改变 尺寸 单 
位 环境 变量 的 设置 ， 具体 方 法 在 后 面 章节 介绍 ， 在 此 暂 有 日 从 上 略 。 用 户 也 可 以 根据 需要 设置 符合 日 
己 要 求 的 狐 标 签 ， 上 基体 方 法 也 在 后 和 面 章节 介绍 

2. 模型 

AutoCAD 的 空间 分 模型 空间 和 网 纸 空间 。 模型 军 间 是 我 们 通 第 绘图 的 环境 , 而 在 图 纸 空间 中 ， 
用 户 可 以 创建 叫做 “浮动 视 口 ”的 区 域 ,以 不 同 视 图 显示 所 绘图 形 。 用 户 可 以 在 图 纸 空 间 中 调整 
浮动 视 口 并 决定 所 包含 视图 的 缩放 比例 。 如 果 选 择 几 纸 衬 间 ， 则 可 打印 多 个 视图 , 用户 可 以 打印 
任意 布局 的 视图 。 在 后 面 的 章节 中 ,将 专门 详细 地 讲解 有 关 模 型 空间 与 图 纸 空间 的 有 关 知识 ,请 
注意 学 习 体 会 。 

AutoCAD 2015 系统 默认 弹出 模型 空间 ， 可 以 通过 鼠标 左 键 单 击 选择 需要 的 布局 。 


1.1.8 状态 栏 


状态 栏 在 屏幕 的 底部 ， 依 次 有 “坐标 ”“ 模 型 空间 ”“ 栅 格 ”“ 捕 捉 横 式 ”“ 推 断 约束 ”“ 动 态 
答 入 ”“ 正 交 模 式 ”“ 极 铀 追踪 ”“ 等 轴 测 草图 ”“ 对 象 捕捉 追踪 ”“ 二 维 对 象 捕 据 ”“ 线 宽 ”“ 透 明 
度 ”“ 选 择 循环 ”“ 三 维 对 象 捕 据 ”“ 动 态 UCS”“ 选 择 过 滤 ”“ 小 控件 ”“ 注 释 可 见 性 ”"“ 自 动 缩放 ” 


TO 


“ 竹 释 比例 “切换 工作 空间 ”“ 注 释 监视 器 ”““ 单 位 ”“ 快 捷 特性 “图 形 性 能 ”““ 全 屏 显示 ”和 “ 自 ， 
定义 ”28 个 功能 按钮 。 左 键 单 击 部 分 开关 按钮 ， 可 以 实现 这 些 功能 的 开关 。 通 过 部 分 按钮 也 可 ， 
以 控制 图 形 或 绘图 区 的 状态 ， 如 图 1-16 所 示 。 左 键 单 击 这 些 开关 按钮 ， 可 以 实现 这 些 功能 的 开 
关 。 


10064.5672, -789.9750, 0.0000 模型 菲 沽 vv 上 区 vv 政子 门 "三 -“ 较 请 呈 v 起 昌 v 和 由- 真 攻 大 Lv 间 - 十 乓 4 慨 > 和 四 ma 回 三 


图 1-16 ”状态 栏 
Sn 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


默认 情况 下 ， 不 会 显示 所 有 工具 ， 可 以 通过 状态 栏 上 最 右 侧 的 按钮 ， 先 择 要 从 
“ 自 定义 ”条 单 显 示 的 工 上 内。 状态 栏 上 显示 的 工具 可 能 会 发 生变 化 ， 具 体 取决 于 当 
前 的 工作 空间 以 及 当前 显示 的 是 “模型 ”选项 卡 还 是 布局 选项 卡 。 下 面 对 部 分 居 态 
树 上 的 按钮 做 简单 介绍 ， 如 图 1-17 所 未 。 | 


| 1 | 1 [11 : 
r 让 1 一 一 1 se | 
噶 显 !| 睛 古 网 季 间 ! 将 | 加 左 将 1， 哮 注 ! 岗 网 全 自 ， ' 
= 1 1 > 、 
加 未 看 网 日 抽 | 未 | 中， 网 许 比 前 | 网 胖 ! 偶 测 属 完 | 
3 ~ 1 
三 加 哎 立项 测 睛 ! 怀 ! 山 许 全 | 逢 | 四 是 | 轴 册 晶 尺 ， 
加 形 三 岗 滑 萤 虎 ! 夭 是 此 深 国情 旱 ( 册 甸 加 
网 婴 6 痪 图 雇 ! 腥 :网 后 加 | 的 同志 1 
窗 赂 | 本 限 “” 照 ! 到 ! 惊 发 到 1 肚 间 “- | 
1 1 1 vy 
中 制 器 | 三 | “ 竹 注 | 儿 
De = ( 维 | 变 释 le 
_l | 1 
由 多 化 性 例 | I 
| 腿 时 对 i 
点 ! 名 银 , 
1 


图 1-17 状态 栏 ' 
(1) 模型 或 图 纸 空 间 ， 在 模型 空间 与 布局 空间 之 间 进 行 转换 。 


2) 显示 图 形 栅 格 : 栅 格 是 履 盖 用 户 举 标 系 (UCS) 的 整个 XY 平面 的 直线 或 点 的 矩形 图 案 。 
使 用 栅 格 类 似 于 在 图 形 下 放 苞 一 张 坐 标 纸 。 利 用 桶 格 可 以 对 并 对 象 并 下 观 显 示 对 和 象 之 间 的 距离 。 
(3) 捕捉 模式 :对象 捕捉 对 于 在 对 象 上 指定 精确 位 置 非常 香 要 。 不 论 何 时 提示 输入 后， 痢 
可 以 指定 对 象 捕捉 。 默 认 情 况 下 ， 当 光标 移 到 对 象 的 对 象 捕捉 位 置 时 ， 将 显示 标记 和 工具 提示 。 
(4) 正 交 限制 光标 : 将 区 标 限 制 在 水 平 或 垂直 方向 上 移动 ， 以 便于 精确 地 创建 和 修改 对 象 。， 
当 创 建 或 移动 对 象 时 ， 可 以 使 用 “ 正 交 ”模式 将 光标 限制 在 相对 于 用 户 坐 标 系 〈UCS) 的 水 平 或 ， 
垂直 方 和 同上 。 
(5) 按 指 定 角度 限制 区 标 〈 极 轴 奶 踩 ) 使 用 极 轴 退 踪 ， 光 标 将 按 指 定 角 度 进 行 移动 。 创 建 ， 
或 修改 对 象 时 ， 可 以 使 用 “ 极 轴 奶 踪 ” 来 显示 由 指定 的 极 轴 角 度 所 定义 的 临时 对 齐 路 径 。 
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(6) 等 轴 测 草图 :; 通过 议定 “等 轴 测 捕捉/ 栅 格 ”， 可 以 很 容易 v 1 


地 治 三 个 等 轴 测 平面 乙 一 对 齐 对 象 。 尽 管 等 轴 测 图 形 看 似 三 维 图 形 ， 

= Ss > A v A A — 1:4 
但 它 实际 上 是 二 维 表 示 。 因 此 不 能 期 望 提取 三 维 距离 和 面积 、 从 不 同 。 革 
视点 显示 对 象 或 自动 消除 隐藏 线 。 1.8 


(7) 显示 捕捉 参照 线 (对象 捕 提 退 踪 ): 使 用 对 象 捕捉 奶 躁 ， 可 op. 
以 沿 痢 基于 对 象 捕 损 点 的 对 齐 路 径 进 行 退 踪 。 已 获取 的 点 将 显示 一 个 


1:20 

小 加 号 (+)， 一 次 最 多 可 以 获取 7 个 追踪 点 。 获 取 点 之 后 ， 当 在 绘图 130 
路 径 上 移动 光标 时 ， 将 显示 相对 于 获取 点 的 水 平 、 垂 直 或 极 轴 对 齐 路 本 
径 。 例 如 ， 可 以 基于 对 象 端 点 、 中 点 或 者 对 和 象 的 交点 ， 沿 着 某 个 路 径 ey 
选择 一 总 o 2:1 
(8) 将 光标 捕捉 到 二 维 参 照 点 (对 象 捕捉 )， 使 用 执行 对 象 捕捉 Mm 
设置 (也 称 为 对 象 捕捉 )， 可 以 在 对 象 上 的 精确 位 置 指定 捕捉 点 。 选 择 104 
多 个 选项 后 ， 将 应 用 选 定 的 捕捉 模式 ， 以 返回 距离 靶 框 中 心 最 近 的 点 。 1001 
按 Tab 键 以 在 这 些 选项 之 间 循 环 。 Ee 


a 人 2 、 外 部 参照 比例 
(9) 显示 注释 对 象 ， 当 图 标 亮 显 时 表示 显示 所 有 比例 的 注释 性 对 。 pw 


象 ; 当 图 标 变 暗 时 表示 仪 显示 当前 比例 的 注释 性 对 和 象 。 

(10) 在 注释 比例 发 生变 化 时 ， 将 比例 添加 到 注释 性 对 象 : 注释 
比例 更 改 时 ， 目 劲 将 比例 添加 到 注释 对 象 。 

(11) 当前 视图 的 注释 比例 : 左 键 单 击 注 释 比 例 右 下 角 小 三 角 符 
写 弹出 注释 比例 列表 ， 如 图 1-18 所 示 ， 可 以 根据 需要 选择 适当 的 注释 比例 。 

(12) 切换 工作 空间 : 进行 工作 容 间 转换 。 

(13) 注释 监视 器 : ”弹出 仅 用 于 所 有 事件 或 模型 文档 事件 的 注释 监视 器 。 

(14) 便 件 加 速 : 设 定 图 形 卡 的 驱动 程序 以 及 设置 价 件 加 速 的 选项 。 

(15) 隔离 对 象 : 当选 择 隅 离 对 象 时 ， 在 当前 视图 中 显示 选 定 对 象 ， 所 有 其 他 对 象 都 暂时 隐 
疾 ; 当选 择 隐藏 对 象 时 ， 在 当前 视图 中 暂时 隐 羧 选 定 对 象 ， 所 有 其 他 对 象 都 可 见 。 

(16) 全 屏 显 示 : 该 选项 可 以 清除 Windows 窗口 中 的 标题 栏 、 功 能 区 和 选项 板 等 界面 元 素 ， 
使 AutoCAD 的 绘图 窗口 全 屏 显 示 ， 如 图 1-19 所 示 。 

(17) 日 定义 : 状态 栏 可 以 提供 重要 信息 ， 而 无 需 中 断 工 作 流 。 使 用 MODEMACRO 系统 变量 
可 将 应 用 程序 所 能 识别 的 大 多 数 数据 显示 在 状态 栏 中 。 使 用 该 系统 变量 的 计算 、 判 断 和 编辑 功能 
可 以 完全 按照 用 户 的 要 求 构造 状态 栏 。 


图 1-18 注释 比例 
列表 


re er | 
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1 .9 滚动 条 


在 AutoCAD 2015 的 绘图 窗口 中 ， 在 窗口 的 下 方 和 右 侧 还 提供 了 用 来 浏览 图 形 的 水 平和 竖 直 
方向 的 滚动 条 。 在 滚动 条 中 单 击 或 拖 动 滚动 条 中 的 滚动 块 , 用 户 可 以 在 绘图 窗口 中 按 水 平 或 竖 直 
两 个 方向 浏览 图 形 。 


1.1.10 快速 访问 工具 栏 和 交互 信息 工具 栏 


1， 人 快速 访问 工具 栏 

该 工具 栏 包括“ 新 建 ”“ 弹 出 ”“ 保 存 ”“ 另 存 为 ”“ 打 印 ”“ 放 弃 ”“ 重 做 ”和 “工作 至 
间 ” 等 儿 个 最 利用 的 工具 。 用 户 也 可 以 单 击 本 工具 栏 后 面 的 下 拉 按 钮 设置 需要 的 第 用 工具 。 

2. 区 互信 息 工 具 栏 

该 工具 栏 包括 “搜索 ” _ Autodesk360、Autodesk Exchange 应 用 程序 、“ 保 持 连 接 ” 和 “大 
助 ” 等 儿 个 第 用 的 数据 交互 访问 工具 。 


1.1.11 功能 区 


在 责 认 悄 况 下 ， 功 能 区 包括 “于 认 ”选项 卡 、“ 插 入 ”选项 卡 、“ 注 释 ” 选 项 卡 、“ 参 数 化 ” ， 
选项 卡 、“ 视 图 ”选项 卡 、“ 官 理 ” 选 项 卡 、“ 输 出 ”选项 卡 、“ 附 加 模块 ”选项 卡 、“Autodesk360” 
“BIM360” 以 及 精 选 应 用 ， 如 图 1-20 所 示 〈 所 有 的 选项 卡 显示 面板 如 图 1-21 所 示 )。 每 个 选项 ， 


卡 集成 了 相关 的 操作 工具 ， 方 便 了 用 户 的 使 用 。 用 户 可 以 单 击 功能 区 选项 后 面 的 园 按 钮 控制 功 
能 的 展开 与 收缩 。 


Om 访 作 再 开 He ， i 人 9 这 吓 国 ?0 "BL 同上 | 名 国 Byiayer -EE A fm 
Po 9 一 人 va F np oO 1] A /三 aie ; 名 zt > P=- pe Ee me Cw =s rp" 四 人 . 已 ey 
Es D- 有 和 中] 瑟 角 - 中 /3 1 是 郊 副 为 当前 | 一 By4ayrr 到 ER 
夏 夸 多 各 烧 国 WE 文字 国 本 二 过 中 3 让 计量 孙 由 基站 
-~ 兵 及 ze 恒 mx 88- 包  - 国 RE | te 仙剑 纯 二 FEBS 过硬 拓 里 性 Er 本 至 Bylayer - 图 | - - 
总 本 ~ 修改 ~ 了 ~ 要 屋 > 凿 = 将 性 ~ "| 好 > 实用 IT 风 ~ 壬 丰 了 可 因 >» 
VAN 小 二 ， YY = 全 
图 1-20 ”默认 情况 下 出 现 的 选项 
熏 人 后 二 闪 癌 局 “三 地 工 册 “可 而 比 杭 本 。 司 通 “ 庆 届 让 AtsdeiE 0 上 M560 ， 全 二 点 局 己 |- 
本 bp A 日 -中 局 Mii ~ | Edad ke "cE 图 大 国 ByLsrer = Es 多 启 尖 
i 加 = Bayer = 二 | | | 
”| 加 | E 本 丽 ByLayer = < 肖 ||: 
许 图 “= 慷 耽 注 陋 二 图 大 -= 绚 所 特 己 = sa| 组- 志 实 周 上 内 二 | ”前 巾 要”| 枫 加 = = 


图 1-21 所 有 的 选项 卡 


1. 设置 选项 卡 

将 光标 放 在 面板 中 任意 位 置 处 ， 单 击 鼠 标 石 键 ， 弹 出 如 图 1-22 所 示 的 快捷 末 单 。 蛙 击 条 一 
个 未 在 功能 区 显示 的 选项 卡 名 ， 系 统 目 动 在 功能 区 弹出 该 选项 卡 。 有 反之， 关闭 选项 卡 ( 调 出 面板 
的 方法 与 调 出 选项 极 的 方法 类 似 ， 这 里 不 再 资 述 )。 

2. 选项 卡 中 面板 的 “固定 ”与 “浮动 ” 

面板 可 以 在 绘图 区 “浮动 ”( 如 图 1-23 所 示 )， 将 光标 放 到 浮动 面板 的 右上 和 角 位 置 处 ， 显 不 
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“将 面板 返回 到 功能 区 ”如 图 1-24 所 示 ， 单 击 此 处 ,使 它 变 为 “固定 ”面板 。 也 可 以 把 “ 御 定 * 
面板 拖 出 ， 使 它 成 为 “浮动 ”面板 。 


显示 相关 工具 选项 椒 组 S| 


不 = 白 加 : sr | 络 2 妆 中 国 。 
工具 选项 槐 组 上 有 本 = 4 | 
吉 病 品 马 时 
显示 选项 卡 ， w 性 认 le 
显示 面板 VY 插入 
V 显示 面板 标题 V 注释 
浮动 Vv ee 
关闭 二 维 工 具 
可 视 化 
w 视图 
w 管理 
VY 输出 
w 附加 模块 
Y Autodesk 360 
Vv BIM 360 有 
v Ww T6008 TEREAY ED YY EE EE 
图 1-22 ”快捷 亲 早 图 1-23 “浮动 ”面板 


» 痢 将 面板 返回 到 功能 区 


/Or .. 


直线 ” 窗 段 绪 加 Tl 二 
绘图 
图 1-24 “绘图 ”面板 
弹出 或 关闭 功能 区 的 操作 方式 如 下 : 
命令 行 : RIBBON (或 RIBBONCLOSE) 
表 早 : 工具 一 选项 板 一 功能 区 


1.2 放 症 绘图 环境 


AutoCAD 的 操作 界面 是 AutoCAD 显示 、 编 辑 图 形 的 区 域 。 


1.2.1 从 向 单位 议 站 


命令 行 : DDUNITS (或 UNITS) 
亲 早 : 格式 一 单位 
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TSAOTISAGE 人 


i ee 


ii me i OC 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 “图 形 蛙 位 ”对 话 框 ， 如 图 1-25 所 示 。 该 对 话 框 用 于 定义 单位 
和 角度 格式 。 


| 


(1)“ 长 上 度 ” 与 “角度 ”选项 组 : 指定 测量 的 长 度 与 角度 当前 单位 及 当前 单位 的 精度 。 

02)“ 插 入 时 的 缩放 单位 ”下 拉 列 表 框 : 控制 使 用 工具 选项 板 〈 例 如 DesignCenter 或 
i-drop) 拖 入 当前 图 形 的 块 的 测量 单位 。 如 果 块 或 图 形 创建 时 使 用 的 单位 与 该 选项 指定 的 单位 不 
同 ， 则 在 插入 这 些 块 或 独 形 时 ， 将 对 其 按 比 例 缩放 。 插 入 比例 是 源 块 或 图 形 使 用 的 单位 与 目标 图 
形 使 用 的 单位 之 比 。 如 果 搬 入 块 时 不 按 指 定单 位 缩放 ， 请 选择 “无 单位 ” 

(3)“ 方 加 ”按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 显示 “ 方 同 控制 ”对 话 框 ， 如 图 1-26 所 示 。 可 以 在 
该 对 话 框 中 进行 方 同 控 制 设置 。 


角度 

类 型 GD) : 
十 进 制度 数 
精度 中) : 


|0.0000 ~ 0 请 方向 控制 
加 | 顺 8 针 CC) 

基准 角度 (8) 
日 东 并 ) 0 
北 品 90 
了 西 W) 180 
台南 G) 270 


插入 时 的 缩放 单位 

用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 
| 毫米 = 
输出 样 例 

iesn2 00390 

3<45,0 


局 其 他 上 ) 拾取 /输入 


光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 蕊 


[国际 ”| 


[确定 ] [ 取消 ] [ 方向 0)...， |] [帮助 0 ] 五 下 


1. 2.2 图 形 按 界 议 置 


PR 


命令 行 : LIMITS 
_ 格式 一 图 形 界 限 


P| 


命令 : _ LIMITS 

重新 设置 模型 空间 界限 ; 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFF) ] 《0. 0000, 0. 0000>: (输入 图 形 边界 左下 角 的 坐标 后 回 车 》 
指 定 右上 角 点 “12. 0000, 9. 0000>: 输入 图 形 边 界 右 上 角 的 坐标 后 回 车 ) 


i 


(1) 开 (0N): 使 绘图 边界 有 效 。 系 统 将 在 绘图 边界 以 外 拾取 的 氮 视 为 无 效 。 
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(2) 关 (COFF): 使 绘图 边界 无 效 。 用 户 可 以 在 绘图 边界 以 外 拾取 后 或 实体 。 

(3) 动态 输入 角 扣 坐标 : 动态 输入 功能 可 以 下 接 在 屏 融 上 输入 角 扣 坐标 ， 输 入 了 模 坐 标 值 
后 ， 按 下 “,” 键 ， 接 着 输入 纵 坐 标 值 ， 如 图 1-27 所 示 。 也 可 以 按 光 标 位 置 直接 按 下 鼠标 左 键 确 
定 角 反 位 置 。 


1. 3 配置 绘图 系统 


=“ 由 于 每 台 计算 机 所 使 用 的 显示 器 、 输 入 设备 和 输出 设备 的 类 型 不 同 ， 用 户 喜好 的 
> 二 一 风格 及 计算 机 的 目录 设置 也 是 不 同 的 ， 所 以 每 台 计算 机 都 是 独特 的 。 一 般 来 讲 ， 
一 使 用 AutoCAD 2015 的 默认 配置 承 可 以 绘 狗 ， 但 为 了 使 用 用 户 的 定点 设备 或 打印 机 


On 


二 “= 以 及 为 提高 绘图 的 效率 ，AutoCAD 推荐 用 户 在 开始 作 图 前 先进 行 必 要 的 配置 。 


' 图 1-27 动态 输入 


CM 


I re I 
、 
命令 行 : preferences 
石 键 采 和 蛙 : 选项 《〈 单 击 忌 标 右键 ， 系 统 弹出 右键 来 单 ， 包 括 最 利用 的 命令 ， 如 网 1-28 所 示 ) 


重复 直线 (R) 
最 二 的 嫌 人 入 


萝 贴 板 
卫 高 四 


放弃 (U) 直线 
重 做 (R) Ctrl+Y 


QAPOVH 
| 
也 


SteeringWheels 

动作 录制 器 » 
子 对 每 选择 过 沪 莫 有 
快速 选择 (Q).… 

快速 计算 器 

查找 ( 虽 .… 
选项 (O)... 


图 1-28 “选项 ” 石 键 菜 单 


多 民国 辕 


PR。 


| 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-29 所 示 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 选择 
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有 天 选项 ， 对 系统 进行 配 营 。 下 和 耐 束 其 中 主要 儿 个 选项 卡 作 一 下 说 明 ， 其 他 配置 选项 ,在 后 耐用 
到 时 再 作 具 体 说 明 。 


[A 运 页 
当前 配置 《< 未 命名 配置 >> 信 | 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
| 文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用 户 系统 配置 | 绘图 ”| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 
硬件 加 速 常规 选项 
| 丽 形 性 能 人 | | 隐藏 消息 设置 6) 
加 自动 检查 证 书 更 新 团 显 示 “0LE 文字 大 小 ”对 话 框 总 ) 
当前 定点 设备 fF) _。 回 用户 输入 内 容 出 错时 进行 声音 提示 外) 
国人 允许 长 符号 名 @) 
EE | 
接受 来 自 以 下 设备 的 输入 : 帮助 
促 数 字 化 仪器 ) 回访 问 联机 内 容 必 ) 镶 0 果 可 用 ) 
3) 数字 化 仪 和 鼠标 0 
名 措 体 验 信息 中 心 
财 显 示 禹 措 模 式 功能 区 面板 人 | 气泡 式 通知 @) 
布局 重生 成 选项 去 全 性 
| 可 执行 文件 设置 E) 
切换 布局 时 重生 成 @) 
名 灵 存 模型 选项 卡 和 上 一 个 布局 上) 数据 库 连 接 选 项 
9 组 存 模型 选项 卡 和 所 有 布局 CC) 园 在 图 形 文件 中 保存 链接 索引 00) 
回 以 品读 模式 打开 表格 7) 
已 入 [取消 |][ 应 用 W) ] [帮助 00 


图 1-29 “系统 ”选项 卡 


1.3.1 显示 配置 


在 “选项 ”对 话 框 中 的 第 2 个 选项 卡 为 “显示 ” 该 选项 卡 控制 AutoCAD 窗口 的 外 驳 。 该 选 
项 卡 设 定 屏 磊 菜 和 单 、 滚 动 条 显示 与 在 、 固 定 命令 行 窗口 中 文字 行 数 、AutoCAD 的 版 面 布局 设置 、 
各 实体 的 显示 分 辩 率 以 及 AutoCAD 运行 时 的 其 他 各 项 性 能 参数 的 设 定 等 。 前 面 已 经 讲述 了 屏 尹 沫 
单 设 定 、 屏 硕 磊 色 、 光 标 大 小 等 知识 ， 其 余 有 关 选 项 的 设置 读者 可 参照 “帮助 ”文件 学 习 。 

在 设 症 实 体 显示 分 辩 率 时， 请 务必 记 住 ， 显示 质量 越 蜗 ， 即 分 辩 率 越 蜗 ， 计 算 机 计算 的 时 间 
越 长 ， 干 万 不 要 将 其 设置 太 局 。 显 示 质 量 设 定 在 一 个 合理 的 程度 上 是 很 重要 的 。 


1.3.2 系统 配置 


在 “选项 ”对 话 框 中 的 第 5 个 选项 卡 为 “系统 ”如 图 1-29 所 示 。 该 选项 卡 用 来 设置 AutoCAD 

系统 的 有 关 特 性 。 

(1)“ 三 维 性 能 ”选项 组 ” 设 定 当 前 3D 图 形 的 显示 特性 ， 可 以 选择 系统 提供 的 3D 图 形 显 示 
特性 配置 ， 也 可 以 单 击 “特性 ”按钮 目 行 设置 该 特性 。 

(2)“ 当 前 定点 设备 ”选项 组 ”安装 及 配置 定点 设备 ， 如 数字 化 仪 和 了 上限 标 。 具 体 如 何 配 置 和 
安 朔 ， 请 参照 定点 设备 的 用 户 手册 。 

(3)“ 和 名 规 选项 ”选项 组 ”确定 是 否 选择 系统 配置 的 有 关 基 本 选项 。 

(4)“ 布 局 重生 成 选项 ”选项 组 ”确定 切换 布局 时 是 否 重生 成 或 缓存 模型 选项 卡 和 布局 。 

65)“ 数 据 库 连接 ”选项 组 ”确定 数据 库 连 接 的 方式 。 

(6)“1live Enabler 选项 ”选项 组 ”确定 在 Web 上 检查 Live Enabler 失败 的 次 数 。 
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1.4 文件 管理 


= 本 节 将 介绍 有 关 文 件 管理 的 一 些 基本 操作 方法 ， 包 括 新 建文 件 、 弹 出 已 有 
| 国 国 文件、 保存 文件 、 删 除 文件 等 ， 这些 都 是 进行 AutoCAD 2015 操作 最 基础 的 知识 。 
: | 另外 ， 在 本 节 中 ， 也 将 介绍 安全 口令 和 数字 签名 等 涉及 文件 管理 操作 的 知识 ， 
国 三 “| 请 读者 注意 体会 。 


1. 4. 1 新 建文 件 


CM 


= 
下 
加 本 二 量 二 二 让 硬 有 


命令 行 : NEW 

亲 单 : 文件 一 新 建 
hy rs 
I 0 末 少 未 i 


| 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 如 图 1-30 所 示 “ 选 择 样板 ”对 话 框 ， 在 文件 类 型 下 拉 列 表 框 中 
有 3 种 格式 的 图 形 样板 ,分别 是 后 级 . dwt、. dwg、. dws 的 3 种 图 形 样板 。 

在 每 种 图 形 样板 文件 中 ,系统 根据 绘图 任务 的 要 求 进行 统一 的 图 形 设 置 ， 如 绘图 单位 类 型 和 
精度 要 求 、 绘 图 界限 、 捕 捉 、 网 格 与 正 交 设置 、 图 层 、 图 框 和 标题 栏 、 尺 寸 及 文本 格式 、 线 型 和 

使 用 图 形 样板 文件 开始 绘图 的 优点 在 于 ， 在 完成 绘图 任务 时 不 但 可 以 你 持 图 形 设置 的 一 化 
性 ， 而 且 可 以 大 大 所 融 工作 效率 。 用 户 也 可 以 根据 目 己 的 坝 要 次 置 新 的 样板 文件 。 


[A、 园 择 样 板 


查找 范围 0): | Tenplate ~| 寻 辐 @Q※ 国 查看 WW 7 工具 ~ 
名 称 ^ 预览 


上 且 PTWTemplates 

| SheetSets 

acad -Named Plot Styles 
bacad -Named Plot Styles3D 


acad 

acad3D 

acadISO -Named Plot Styles 
加 acadIso -Named Plot Styles3D 
acadiso 

acadiso3D 

加 Tutorial-iArch 

加 Tutorial-iMfg 

加 Tutorial-mArch 


文件 名 0 :eadise [打开 @) J 
文件 类 型 (7) : [图 形 样板 Gr. dwt) | 


图 1-30 “选择 样板 ”对 话 框 
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将 一 些 规定 的 标准 性 的 样板 文件 设 成 . dwt 


一 般 情 况 下 ，. dwt 文件 是 标准 的 样板 文件 ， 通 各 
是 包含 标准 图 屋 、 标 注 样 式 、 线 型 和 文字 样式 


文件 ，. dwg 文件 是 普通 的 样板 文件 ， 而 . dws 文件 
的 样板 文件 。 


| 


Lc 


> 
PP 
问 
二 
浊 
bd 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 芯 
在 运行 快速 创建 图 形 功能 之 前 必须 进行 如 下 设置 : 
(1) 将 FILEDIA 系统 变量 设置 为 1， 将 STARTUP 系统 变量 设置 为 0。 命令 行 中 的 提示 与 操作 


即 从 所 选 的 图 形 样板 创建 新 图 形 ， 而 不 显示 任何 对 话 框 或 提示 。 


命令 : FILEDIAv 
输入 FILEDIA 的 新 值 《1>:v 
命令 : STARTUPy 


输入 STARTUP 的 新 值 <0>: | 
(2) 从 “工具 ”一 “选项 ”有 亲 蛙 中 选择 默认 图 形 样 板 文 件 。 方 法 是 在 “文件 ”选项 卡 下 ， ， 
单 击 标记 为 “样板 设置 ”的 和 节点， 然后 选择 需要 的 样板 文件 路 径 ， 如 儿 1-31 所 示 。 


当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> 信 | 当前 图 形 : Drawine2. dwe 

文件 “| 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用户 系统 配置 | 绘图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 | 

搜索 路 径 、 文 件 名 和 文件 位 置 : 

-又 支持 文件 搜索 路 径 < 
-篇 ) 有 效 的 支持 文件 搜索 路 径 一 
-篇 受信 任 的 位 置 
-篇 设备 驱动 程序 文件 搜索 路 径 用 除 
- 圈 工程 文件 搜索 路 径 | ET 
- 目 自 定义 文件 
-局 帮助 和 其 他 文件 名 下 移 员 
-卓文 本 编辑 器 、 词 典 和 字体 文件 名 
-局 打印 文件 、 后 台 打印 程序 和 前 导 部 分 名 称 
-局 打印 机 支持 文件 路 径 
<- 翁 ) 自 动 保存 文件 位 置 
- 惨 ) 配色 系统 位 置 
- 优 数据 淹 位 置 


置 为 当前 (3) 


-日 样板 设置 

-多 工具 选项 板 文件 位 置 

-多 编 瑟 选项 板 文 件 位 轩 
般 口 士 立 性 位置 


轩 … 轩 … 轩 … 困 … 困 … 困 … 轩 … 困 … 困 … 困 … 轩 … 困 … 困 … 困 … 轩 … 


[ 厂 ] [| 取消 ][ 应 用 | [帮助 中 | 
图 1-31 “选项 ”对 话 框 的 “文件 ”选项 卡 
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命令 行 :; OPEN 
胰 单 : 文件 打开 


工具 栏 : 标准 一 打开 [A 迁 择 文件 
可 | 胃 我 的 文档 "| 和 寻 凶 QQXX 国 查看 WW > I 上 WW ~ 
= 名 称 预览 
快 捷 键 . Ct rl +Q ; |) Autodesk Application Manager 
7 ee | DD Camtasia Studio 
) 上 | Inventor Server SDK ACAD 2015 
号 【操作 步骤 】 ， 


Bm 


初始 视图 
执行 上 述 命令 后 , 系统 弹 ee 
出 “选择 文件 ”对 话 杠 (如 = 

1-32 所 示 )， 在 “文件 类 型 ” 
列表 框 中 用 户 可 选 . dwg 文 
人 全 
和 . dws 文件 。. dxf 文件 是 用 文件 名 0 -| Ee 
文本 形式 存储 的 图 形 文件 , 能 一 3 
够 被 其 他 程序 谈 取 , 许多 第 三 图 1-32 “选择 文件 ”对 话 杠 

方 应 用 软件 都 支持 . dxf 格式 。 


1. 4.3 ”你 存 文件 


Mr 


命令 名 : QSAVE (或 SAVE) 


P| 


执行 上 述 命令 后 ， 若 文件 已 命名 ， 则 AutoCAD 自动 保存 ; 车 文件 未 命名 〔( 即 为 默认 名 
drawingl. dwg)， 则 系统 弹出 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 (如 图 1-33 所 示 )， 用 户 可 以 命名 保存 。 在 
“保存 于 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 指定 保存 文件 的 路 径 ; 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 指定 保存 
文件 的 类 型 。 

为 了 防止 因 意 外 操作 或 计算 机 系统 故障 导致 正在 绘制 的 图 形 文件 的 丢失 , 可 以 对 当前 图 形 文 
件 设置 自动 保存 。 步 骤 如 下 : 

(1) 利用 系统 变量 SAVEFILEPATH 设置 所有 “自动 保存 ”文件 的 位 置 ， 如 : C:\HU\。 

(2) 利用 系统 变量 SAVEFILE 存储 “ 目 动 保存 ”文件 名 。 该 系统 变量 储存 的 文件 名 文件 是 只 
读 文 件 ， 用 户 可 以 从 中 查询 自动 保存 的 文件 名 。 


TITSAGE 


(3) 利用 系统 变量 SAVETIME 指定 在 使 用 “ 目 动 保存 ”时 多 长 时 间 保 存 一 次 图 形 。 
入 选择 文件 


查找 范围 If): | 甩 我 的 文档 ~| 千 国 人 @Q 尖 国 查看 WD 7 工具 > 
名 称 预览 

DD) Autodesk Application Manager 

DD Camtasia Studio 

DD Inventor Server SDK ACAD 2015 


初始 视图 


选择 初始 视图 严 ) 


文件 名 中: - [ 击 开 oj 加 
文件 类 型 中 :图形 taa | 


图 1-33 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 


1. 4.4 丸和 仔 为 


PP。 


| 


命令 行 : SAVEAS 
训 单 : ee 


PP。 RE 


执行 上 述 命令 后 ， 弹 出 “图 形 另 存 为 ” 对话 框 〈 如 图 1-33 所 示 )，AutoCAD 用 另存 名 保存 ， 
并 把 当前 图 形 更 名 。 


1. 4.5 退出 


PR 


命令 行 : QUIT 或 EXIT 
亲 单 : 文件 一 退出 
按钮 : AutoCAD 操作 界面 右上 角 的 “关闭 ” 按钮 国 


P| 


命令 : QUIT (或 EXIT ) 
执行 上 述 命令 后 ， 奉 用户 对 图 形 所 作 的 修改 尚未 保存 ， 则 会 出 现 如 图 1-34 所 示 的 “系统 警 
告 ” 对 话 框 。 选 择 “ 是 ”按钮 系统 将 保存 文件 ， 然 后 退出 ， 选 择 “ 否 ”按钮 系统 将 不 保存 文件 。 


-村 19 
一 一 “> 


TEA 


各 用 户 对 图 形 所 作 的 修改 已 经 你 存 ， 则 直接 退出 。 


AutoCAD E 呈 


| ? | 是 否 将 改动 保存 到 Drawingl.dwg ? 


图 1-34 “系统 警告 ”对 话 框 


J 0 图 形 修复 


PE 


| 


命令 行 ， DRAWINGRECOVERY 
了 文件 一 绘图 实用 工具 一 图 形 修复 管理 器 


命令 : DRAWINGRECOVERY 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 “图 形 修复 管理 堪 ” 对 话 框 ， 如 图 1-35 所 示 ， 弹 出 “备份 文件 ” 
列表 中 的 文件 ， 可 以 重新 保存 ， 从 而 进行 修复 。 


X | 备份 文件 
世 各 到 向 样板 图 


详细 信息 
文件 名 : A2 竖 向 栏 板 图 


| 站】 图 形 修复 管理 器 
时 


图 1-35 ”图 形 修 复 管理 器 


1.5 基本 输入 操作 


A 在 AutoCAD 中 ， 有 一 些 基本 的 输入 操作 方法 ， 这 些 基 本 方法 是 进行 AutoCAD 


由 一 六 、 绘图 的 必 备 知识 基础 ， 也 是 深入 学 习 AutoCAD 功能 的 前 提 。 
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ATICOARE 全 


15.1 命令 输入 方式 


AutoCAD 交互 绘图 必须 输入 必要 的 指令 和 参数 。 有 多 种 AutoCAD 命令 输入 方式 〈 以 画 直 线 为 ， 
例 ): 
1， 在 命令 窗口 输入 命令 名 | 
命令 字符 可 不 区 分 大 小 写 。 例 如 : 命令 : LINE 。 执 行 命令 时 ， 在 命令 行 提示 中 经 常会 出 现 ， 
命令 选项 。 如 : 输入 绘制 直线 命令 “LINE” 后 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : LINE 

指定 第 一 个 点 :〔 在 屏 硕 上 指定 一 点 或 输入 一 个 点 的 坐标 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: | 

选项 中 不 带 括号 的 提示 为 默认 选项 , 因此 可 以 直接 输入 直线 段 的 起 点 坐标 或 在 屏幕 上 指定 一 ， 
点 ， 如 果 要 选择 其 他 选项 ， 则 应 该 首先 输入 该 选项 的 标识 字符 ， 如 “放弃 ” 选项 的 标识 字符 “U”，， 
然后 按 系统 提示 输入 数据 即 可 。 在 命令 选项 的 后 面 有 时 候 还 带 有 尖 括 号 ， 尖 括号 内 的 数值 为 默认 ， 
数值 。 \ 

2. 在 命令 窗口 输入 命令 缩写 字 

如 LL (Line)、 C (Circle), A (Arc)、Z (Zoom)、R (CRedraw)、M (More)、C0 (Copy)、PL ， 
(Pline)、E (Erase) 等 。 " 

3. 选取 绘图 菜单 直线 选项 

选取 该 选项 后 ， 在 状态 栏 中 可 以 看 到 对 应 的 命令 说 明 及 命令 名 。 

4. 选取 工具 栏 中 的 对 应 图 标 

选取 该 图 标 后 在 状态 栏 中 也 可 以 看 到 对 应 的 命令 说 明 及 命令 名 。 

5. 在 命令 行 弹出 右键 快捷 末 单 \ 

如 果 在 前 面 刚 使 用 过 要 输入 的 命令 , 可 以 在 命令 行 弹出 右键 快捷 末 蛙 , 在 “近期 使 用 的 命令 ”， 
子 某 单 中 选择 需要 的 命令 ， 如 网 1-36 所 示 。“ 最近 使 用 的 命令 ” 子 染 单 中 储存 最 近 使 用 的 6 个 命 ， 
令 ， 如 果 经 党 重复 使 用 某 个 6 次 操作 以 内 的 命令 ， 这 种 方法 就 比较 快速 简洁 。 


ARC 

LINE 

QUIT 

CLOSE 
DRAWINGRECOVERY 


PLINE 


图 1-36 ”命令 行 弹出 右键 快捷 沫 单 

6. 在 绘图 区 右 击 鼠标 \ 

如 果 要 重复 使 用 上 次 使 用 的 命令 , 可 以 直接 在 绘图 区 右 击 鼠 标 , 系统 立即 重复 执行 上 次 使 用 ， 
的 命令 ， 这 种 方法 适用 于 重复 执行 某 个 命令 。 
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1. 5.2 命令 的 重复 、 撤 消 、 重 做 


1. 命令 的 重复 

在 命令 窗口 中 键入 Enter 键 可 重复 调用 上 一 个 命令 ， 不 管 上 一 个 命令 是 完成 了 还 是 被 取消 
可 二 

2. 命令 的 撤消 

在 命令 执行 的 任何 时 六 | 都 可 以 取消 和 终止 命令 的 执行 


CM 


【执行 方式 】 ， 


命令 行 : UNDO 
菜单 : 编辑 一 放弃 


Esc 
， 命令 的 重 做 
ee 的 命令 还 可 以 恢复 重 做 。 要 恢复 撤消 的 最 后 的 一 个 命令 。 
9 xl | 
命令 行 : REDO 


末 单 : 编辑 一 重 做 
该 命令 可 以 一 次 执行 多 重 放 弃 或 重 做 操作 。 单 击 UNDO 或 REDO 列表 盘 凑 ， 可 以 选择 要 放弃 
或 重 做 的 操作 ， 如 图 1-37 所 示 。 


图 1-37 多 重 放 弃 或 重 做 


1. 5. 3 透明 命令 


在 AutoCAD 2015 中 有 些 命令 不 仅 可 以 直接 在 命令 行 中 使 用 ， 而 且 还 可 以 在 其 他 命令 的 执行 
过 程 中 ， 插 入 并 执行 ， 竺 该 命令 执行 完毕 后 ， 系 统 继续 执行 原 命令 ， 这 种 命令 称 为 透明 命令 。 透 
明 命 令 一 般 多 为 修改 图 形 设置 或 弹出 辅助 绘图 工具 的 命令 。 

上 述 3 种 命令 的 执行 方式 同样 适用 于 透明 命令 的 执行 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : ARCX 


To 


指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 ( 〇 )]:“Z00M (透明 使 用 显示 缩放 命令 Z00M) 
>>〈 执 行 Z00M 命 令 ) 

正在 恢复 执行 ARC 命令 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C0) ]: (继续 执行 原 命 令 ) 


1.5.4 鬼 键 定义 


在 AutoCAD 2015 中 ， 除 了 可 以 通过 在 命令 窗口 输入 命令 、 单 击 工具 栏 图 标 、 单 击 功能 区 对 ， 
应 的 选项 卡 面板 中 的 按钮 或 单 击 菜单 项 来 完成 外 ,还 可 以 使 用 键盘 上 的 一 组 功能 键 或 快捷 键 , 通 ， 
过 这 些 功 能 键 或 快捷 键 ， 可 以 快速 实现 指定 功能 ， 如 按 Fl 键 ， 系 统 调用 AutoCAD 帮助 对 话 框 。 | 

系统 使 用 AutoCAD 传统 标准 (Windows 之 前 ) 或 Microsoft Windows 标准 解释 快捷 键 。 有 
些 功 能 键 或 快捷 键 在 AutoCAD 的 末 单 中 已 经 指出 ， 如 “ 精 贴 ”的 快捷 键 为 Ctrl+V， 这 些 只 要 用 ， 
户 在 使 用 的 过 程 中 多 加 留意 ,就 会 熟练 掌握 。 快捷 键 的 定义 见 菜单 命令 后 面 的 说 明 , 如 “粘贴 (P) ， 
Ctr1+V 。 


1.5.5 命令 执行 方式 


有 的 命令 有 两 种 执行 方式 ， 通 过 对 话 框 或 通过 命令 行 输入 命令 。 如 指定 使 用 命令 窗口 方式 ，， 
可 以 在 命令 名 前 加 短 划 来 表示 ， 如 “-LAYER” 表 示 用 命令 行 方式 执行 “图 层 ” 命 令 。 而 如 采 在 命 ， 
令 行 输入 “LAYER”， 系 统 则 会 目 动 弹出 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 。 
另外 , 有 些 命令 同时 存在 命令 行 、 菜 单 、 工 具 栏 和 功能 区 4 种 执行 方式 ,这 时 如 果 选 择 菜单 、， 
工具 栏 或 功能 区 方式 , 命令 行 会 显示 该 命令 ,并 在 前 面 加 一 下 划 线 ， 如 通过 菜单 、 工 具 栏 或 功能 ， 
区 方式 执行 “直线 ”命令 时 , 命令 行 会 显示 “_l1ine”, 命令 的 执行 过 程 与 结果 和 命令 行 方式 相同 。， 


1.5.6 坐标 系统 与 数据 的 输入 方法 


1. 坐标 系 
AutoCAD 采用 两 种 坐标 系 :世界 坐标 系 〈WCS ) 与 用 户 坐 标 系 。 用 户 刚 进 入 AutoCAD 时 的 坐 ， 
标 系 就 是 世界 坐标 系 ， 是 固定 的 坐标 系 。 世 界 坐标 系 也 是 坐标 系 中 的 基准 ， 绘 制图 形 时 多 数 情况 ， 


PR。 


全 信条 7: UCS 

亲 单 : 工具 一 UCS 

工具 栏 :“ 标 准 ” 工 具 栏 一 坐标 系 

AutoCAD 有 两 种 视图 显示 方式 : 模型 空间 和 图 纸 空间 。 模 型 空间 是 指 单一 视图 显示 法 ， 通 常 ， 
使 用 的 都 是 这 种 显示 方式 ; 图 纸 空 间 是 指 在 绘图 区 域 创建 图 形 的 多 视图 。 用户 可 以 对 其 中 每 一 个 


加 局 
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视图 进行 单独 操作 。 在 默认 情况 下 ， 当 前 UCS 与 WCS 重合 。 图 1-38a) 所 示 为 模型 空间 下 的 UCS 
侍 标 系 图 标 ， 通常 放 在 绘图 区 左下 和 角 处 ; 也 可 以 指定 它 放 在 当前 UCS 的 实际 坐标 原点 位 置 ， 如 图 
1-38b) 所 示 。 图 1-38c) 所 示 为 图 纸 空 间 下 的 坐标 系 图 标 。 


下 下 
| XX | 这 
b ) C ) 


a) 


图 1-38 ”坐标 系 图 标 

2. 数据 输入 方法 

在 AutoCAD 2015 中 ， 点 的 坐标 可 以 用 直角 坐标 、 极 坐标 、 球 面 坐标 和 柱 面 坐标 表示 ， 每 一 
种 坐标 又 分 别 具 有 两 种 坐标 输入 方式 : 绝对 坐标 和 相对 坐标 。 其 中 下 角 坐 标 和 极 坐 标 最 为 常用 ， 
下 面 主要 介绍 一 下 它们 的 输入 方式 。 

(1) 直角 坐标 法 : 用 点 的 X、Y 坐标 值 表 示 的 坐标 。 

例如 : 在 命令 行 中 输入 点 的 坐标 提示 下 ， 输 入 “15，18” 则 表示 输入 了 一 个 XY 的 坐标 值 
分 别 为 15、18 的 点 ， 此 为 绝对 坐标 输入 方式 ， 表示 该 点 的 坐标 是 相对 于 当前 坐标 原点 的 坐标 值 ， 
如 图 1-39a 所 示 。 如 果 输 入 “@10，20” 则 为 相对 坐标 输入 方式 ， 表 示 该 点 的 坐标 是 相对 于 前 一 
点 的 坐标 值 ， 如 图 1-39c 所 示 。 

(2) 极 坐 标 法 : 用 长 度 和 角度 表示 的 坐标 ， 只 能 用 来 表示 二 维 点 的 坐标 。 

在 绝对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 为 :“ 长 度 < 和 角度” 如 “25<50”， 其 中 长 度 表 为 该 点 到 坐标 原 
点 的 距离 ， 和 角度 为 该 点 全 原点 的 连 线 与 X 轴 正 同 的 夹 角 ， 如 图 1-39b 所 示 。 

在 相对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 为 :“@ 长 度 < 角 度 ”， 如“@25<45”， 其 中 长 度 为 该 点 到 前 一 点 
的 距离 ， 角 谋 为 该 点 至 前 一 点 的 连 线 与 X 轴 正 问 的 夹 角 ， 如 图 1-39d 所 示 。 
Y 15,18 


Y Y @10,20 Y 
25<50 a 
25 人 
10,8 《前 点 ) 8,6 
O X O x O X > 
) d) 


a) b) C 
图 1-39 数据 得 入 方法 

3， 动态 数据 输入 

按 下 状态 位 上 的 “DYN” 按 钮 ， 系 统 弹 出 动态 输入 功能 ， 可 以 在 屏幕 上 动态 地 输入 茶 些 参数 
数据 ， 例 如 ， 绘 制 直线 时 ， 在 光标 附近 ， 会 动态 地 显示 “指定 第 一 点 ”以 及 后 面 的 坐标 框 ， 当 
前 显示 的 是 光标 所 在 位 置 ， 可 以 输入 数据 ， 两 个 数据 之 间 以 逗号 隔 开 ， 如 图 1-40 所 示 。 指 定 第 
一 点 后 ， 系 统 动态 显示 百 线 的 角度 ， 同 时 要 求 输入 线段 长 度 值 ， 如 图 1-41 所 示 ， 其 输入 效 来 与 
“@ 长 度 < 角 上 度 ” 方 式 相同 。 

下 面 分 别 讲述 点 与 距离 值 的 输入 方法 。 

(1) 点 的 输入 。 绘 图 过 程 中 , 各 需要 和 输入 点 的 位 置 ，AutoCAD 提供 了 如 下 几 种 输入 点 的 方式 : 

1) 用 键盘 直接 在 命令 窗口 中 输入 点 的 坐标 | 直角 坐标 有 两 种 输入 方式 : YX，Y〔 点 的 绝对 华 


MAWio6CAD 2015 入 门 名 六 


标 值 ， 例 如 : 100，50) 和 @X，Y《〈 相 对 于 上 一 点 的 相对 坐标 值 ， 例 如 : 〈@ 50，-30)。 坐 标 值 均 ， 
相对 于 当前 的 用 户 坐 标 系 。 

极 坐标 的 输入 方式 为 : 长 度 《 角度 〈 其 中 ， 长 度 为 点 到 坐标 诛 点 的 距离 ， 角 上 度 为 原点 至 该 
扩 连 线 与 X 轴 的 正 问 夹 角 , 例如 : 20<45) 或 6 长 度 《 角度 〈 相 对 于 上 一 点 的 相对 极 坐 标 ， 例 如 @ 
50 < -30)。 

2) 用 忌 标 等 定 标 设备 移动 光标 单 击 ， 在 屏 融 上 直接 取 扣 。 

3) 用 目标 捕捉 方式 捕捉 屏 藉 上 已 有 阅 形 的 特殊 点 〈 如 器 所、 中 氮 、 中 心 点 、 择 入 点 、 交 氮 、 
切 点 、 垂 中 点 等 ) " 

4) 直接 距离 输入 : 先 用 光标 拖拉 出 橡 筋 线 确 定 方 回 ， 然 后 输入 距离 。 这 样 有 利于 准确 控制 ， 
对 象 的 长 度 等 参数 ， 如 要 绘制 一 条 长 10mm 的 线段 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 :LINE 二 

指定 第 一 个 点 :《〈 在 屏幕 上 指定 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [ 放 径 (U)]: | 

这 时 在 屏幕 上 移动 光标 指明 线段 的 方向 ， 但 不 要 单 击 ， 如 图 1-42 所 示 ， 然 后 在 命令 行 输入 ， 
10， 这 样 就 在 指定 方向 上 准确 地 绘制 了 长 度 为 10mm 的 线段 。 


人 


图 1-40 动态 输入 坐标 值 图 1-41 动态 输入 长 度 值 ey 绘制 直线 
(2) 距离 值 的 输入 。 在 AutoCAD 命令 中 ， 有 时 需要 提供 局 上 度 、 宽 上 度 、 半 和 颂 、 长 有 度 等 距离 值 。' 
AutoCAD 提供 了 两 种 输入 距离 值 的 方式 : 一 种 是 在 命令 窗口 中 直接 输入 数值 ， 另 一 种 是 在 屏 攻 上 ， 
拾取 两 点 ， 以 两 点 的 距离 值 定 出 所 需 数值 。 . 


| 


1.6 图 层 设 置 


ee 透明 网 纸 ,如 图 1-43 所 示 ， 
可 以 使 用 图 层 来 组 织 不 同类 型 的 信息 。 在 AutoCAD 中 ， 图 形 的 每 个 对 象 都 位 于 一 
人 
制 的 时 候 ， 图 形 对 象 将 创建 在 当前 的 图 层 上 。 每 个 CAD 文档 中 图 层 的 数量 是 不 受 
限制 的 ， 每 个 图 层 都 有 目 己 的 名 称 。 


1.6.1 建立 新 疼 层 


新 建 的 CAD 文档 中 只 能 自动 创建 一 个 名 为 0 的 特殊 图 层 。 默 认 情 况 下 ,图 层 0 将 被 指定 使 ， 
用 7 号 闫 色 、CONTINUOUS 线 型 、“ 默 认 ” 线 宽 以 及 NORMAL 打印 样式 。 不 能 删除 或 重 命 名 图 层 ， 


| | ， 


—— pr 
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0 。 通 过 创建 新 的 图 层 ， 可 以 将 类 型 相似 的 对 象 指定 给 同一 个 图 层 使 其 相关 联 。 例如， 可 以 将 构 
造 线 、 文 字 、 标 注 和 标题 栏 置 于 不 同 的 图 层 上 ， 并 为 这 些 图 层 指定 通用 特性 。 通 过 将 对 象 分 类 放 
到 各 自 的 图 层 中 ， 可 以 快速 有 效 地 控制 对 象 的 显示 以 及 对 其 进行 更 改 。 


图 1-43 ”图 层 示意 图 


命令 行 : LAYER 
菜单 : 格式 一 图 层 


图 1-44 “图 层 ” 工 具 术 


EO | 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 1-45 所 示 。 

单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 “新 建 图 层 ”按钮 过 ， 建 立新 图 层 ， 默 认 的 图 层 名 为 “ 
层 1”。 可 以 根据 绘图 需要 ， 更 改 图 层 名 ， 例 如 改 为 实体 层 、 中 心 线 层 或 标准 层 等 

在 一 个 图 形 中 可 以 创建 的 图 层 数 以 及 在 每 个 图 层 中 可 以 创建 的 对 象 数 实际 上 是 无 限 的 。 图 层 
最 长 可 使 用 255 个 字符 的 字母 数字 命名 。 图 层 特性 管理 器 按 名 称 的 字母 顺序 排列 图 层 。 


总 VE 
于 局 


如 果 要 建立 不 只 一 个 图 层 ， 匹 需 重复 单 击 “新 建 ” 控 钮 。 更 有 效 的 万 法 是 : 在 

建立 一 个 新 的 图 层 “图 层 1 后 ， 改 变 图 层 名 ， 在 其 后 输入 一 个 过 号 “， ”， 近 样 就 

会 又 自动 建立 一 个 新 图 层 “图 层 1 ， 改 变 图 层 名 ， 表 输入 一 个 返 号 ， 又 一 个 新 的 图 

层 建 立 了 ,做 次 建立 各 个 图 层 。 也 可 以 按 两 次 Enter 键 ,建立 另 一 个 新 的 图 层 。 图 层 

的 名 称 也 可 以 更 改 ， 和 直接 双击 图 层 名 称 ， 键 入 新 的 图 层 名 称 。 

在 每 个 图 层 属 性 设置 中 ,包括 图 层 名 称 、 关 闭 / 弹 出 图 层 、 冻 结 / 解 冻 图 层 、 锁 定 / 解 锁 图 层 、 
图 层 线 条 其 色 、 图 层 线 条 线 型 、 图 层 线 条 宽度 、 和 表明 上 大、 图 层 打 印 样式 以 及 图 层 是 耕 打 印 10 个 
参数 。 下 和 面 将 分 别 讲述 如 何 设置 这 些 图 层 参 数 。 

1. 设置 图 层 线 条 闫 色 


TAITSAREE2 


在 工程 制 独 中 ， 整 个 岁 形 包含 多 种 不 同 功 能 的 图 形 对 象 ， 例 如 实体 、 训 面 线 与 太 寸 标注 等 ， 
为 了 便于 直观 区 分 它们 ,就 有 必要 针对 不 同 的 图 形 对 象 使 用 不 同 的 颜色， 例如 实体 层 使 用 日 色 、 


Ey > 用 = 本 外 
襄 面 线 层 使 用 至 色 等 。 
1 
,| 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 Q| 
兴 | 主 夯 | 掏 分 经 经 名 夕 泣 
过 污 器 《| 状 . 名 称 开 冻结 锁 .. 颜色 ” 线 型 绪 冤 透明 度 。 打 | 
日 -名 全 部 s 0 9 这 古国 白 Continu... 一 默认 0 Co 
所 有 使 用 的 图 层 | 
中 
办 
如 
站 反 转 过 污 器 (] 人 | 4 -II 
本 


图 1-45 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 


要 改变 图 层 的 闫 色 时 ， 蛙 击 图 层 所 对 应 的 颜色 图 标 ， 弹 出 “选择 闫 色 ” 对 话 框 ， 如 图 1-46 ， 


所 示 。 它 是 一 个 标准 的 其 色 设 置 对 话 框 ， 可 以 使 用 索引 颜色 、 真 彩色 和 配色 系统 3 个 选项 卡 来 选 
择 颜 色 。 系 统 显示 的 RGB 配 比 ， 即 Red ( 红 ) 、Green ( 绿 ) 和 Blue ( 蓝 ) 3 种 颜色 。 


A 选择 顷 色 区 本 | | A 运 近 频 色 | A 迁 择 频 色 
索引 颜色 | ” 真 彩 色 | 配色 系统 | 索引 颜色 | ” 真 彩色 | 而 色 系统 | [| 案 引 颜色 。 | 。 真 彩色 。 | 。 配色 系统 
acin 疙 家 3 cn ， | 红 @: 颜色 模式 0 : 配色 系统 四): 
lainlslals | sleslslals| | | | [lelsl| | 0 | 
男 站 ”已 国画 画 下 避 ， 画 画面 面 面 面 面 画 画 压 面 2 [mrc COLDR GUIDE (R) =] 
国富 古 硬 加 证 富 ” 轩 加 本 本 本 本 加 加 加 本 可 | A 和 A。 ReB 等 效 值 
面 面 画 本 画面 恒 忻 可 硬 硬是 丁丁 生硬 加 本 本 本 [| 真 彩色 保存 为 | IIC 1 3 等 效 值 
醒 面 国 避 画 画 囊 司 国画 面 面 面 国 面 本 画面 面 KGB: ITC 2 一 
“TT LF 红 : 0 DTC 3 于 < 时 
| | | | | | 0 pe TIC 4 是 : 0 
| ee | ||| || 绿 : 0 一 一 一 一 
硬 国 国 品 己 王 巴 国 国 国 吾 吕 品 国 国 国 硬 硬 国画 盏 国 面 国 蓝 : 0 过 > 
画 园 加 器 口 口 回国 贺 贺 加 四 口 国 国 国 画 转 图 国 国 国 国力 个 二 
和 RE 下 == 
国 国 汪 醒目 国 目 ByLayer (L) | | ByBlock (K) 二 [Eu ki 
| | 
国 国 ro 
颜色 CC): 颜色 CC): | 颜色 CC): 
加 0,0,0 | 现 了 
[确定 ][ 取 沿 ”|[ 帮助 0D | [确定 ][ 取消 ][ 帮助 加 | [确证 ][ 取 肖 ][ 才 助 WD 


图 1-46 “选择 颜色 ”对 话 杠 
2， 设 置 图 层 线 型 
线 型 是 指 作为 图 形 基本 元 素 的 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 如 实 线 、 点 画 线 等 。 在 许多 的 绘图 工 


作 中 ， 常 常 以 线 型 划分 图 层 ， 为 某 一 个 图 层 设置 适合 的 线 型 ， 在 绘图 时 ， 只 需 将 该 图 层 设 为 当前 
工作 层 ， 即 可 绘制 出 符合 线 型 要 求 的 图 形 对 象 ， 极 大 地 提高 了 绘图 的 效率 。 

单 击 图 层 所 对 应 的 线 型 图 标 ， 系 统 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 1-47 所 示 。 默 认 情 况 下 ， 
在 “ 己 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 ， 系 统 中 只 添加 了 Continuous 线 型 。 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 系 统 弹 
出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 1-48 所 示 ， 可 以 看 到 AutoCAD 还 提供 许多 其 他 的 线 型 ， 用 
光标 选择 所 需 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 把 该 线 型 加 载 到 “已 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 ， 可 以 
按 住 Ctrl 键 选择 几 种 线 型 同时 加 载 。 

3. 设置 图 层 线 宽 

线 冤 设 置 顾名思义 就 是 改变 线条 的 宫 度 。 用 不 同 宽度 的 线条 表现 图 形 对 象 的 类 型 ,也 可 以 提 
高 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 ， 例 如 绘制 外 螺纹 时 大 径 使 用 粗 实 线 ， 小 径 使 用 细 实 线 。 

蛙 击 图 层 所 对 应 的 线 宽 图 标 ， 系 统 弹出 “ 线 守 ” 对 话 框 ， 如 图 1-49 所 示 。 选 择 一 个 线 宽 ， 
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单 击 “确定 ”按钮 完成 对 图 层 线 宽 的 设置 。 


- — i 一 
a 选择 线 型 BX 

绪 型 处 观 蔽 明 线 型 说 明 全 
ACAD_ISO02W100 IS0 dash __ _______ [本 
Aban_IsD03YW1D0D0 IS0 dash space _ 四 _ _ 
ACAD_ISO04W100 I30 lone~dash dot 
ACAD_ISOO0SW1O0 I3S0 lone~dash double-dot 
ACAD_ISODBW1OO I3S0 lone~dash triple-dot 
ACAD ISOOTWIOO TS0r dot .020 > = 

4 | 川 | * | Wl ' 

确定 | 加 载 由 .| | 帮助 00 取消 ”| [ 艺 助 0 


图 1-47 “选择 线 型 ”对 话 框 图 1-48 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 
图 层 线 宽 的 默认 值 为 0.25mm。 在 状态 栏 为 “模型 ”状态 时 ， 显 示 的 线 宽 同 计算 机 的 像 系 有 
。 线 宽 为 堆 时 ， 显 示 为 一 个 像素 的 线 宽 。 单 击 状态 栏 中 的 “ 线 宽 ”按钮 ， 屏 项 上 显示 的 图 形 线 
， 显 示 的 线 宽 与 实际 线 宽 成 比例 ， 如 网 1-50 所 示 ， 但 线 宽 不 随 看 儿 形 的 放大 和 缩小 而 变化 。 
“ 线 宽 ， 功能 关闭 时 ， 不 显示 图 形 的 线 宽 ， 图 形 的 线 宽 均 为 默认 宽度 值 显 示 。 可 以 在 “ 线 宽 ”对 
话 框 选择 需要 的 线 宽 。 


水 


全 线 完 
续 帘 : 
^ 
一 0.00 mm 
0.05 mm 三 
0.09 mm 
0.13 mm 
0. 15 mm 
0.18 mm 
0.20 mm 
D0.25 mm 
0.30 mm 
新 的 : ”默认 IE 


王政 忆 [CBN [CD 


图 1-49 “ 线 宽 ” 对 话 框 图 1-50 线 宽 显示 效果 图 


1.6.2 设置 图 层 


除了 上 面 讲述 的 通过 图 层 管 理 右 设置 图 层 的 方法 外 , 还 有 几 种 其 他 的 简便 方法 可 以 设置 图 层 
0 线 宽 、 线 型 等 参数 。 
. 直接 设置 图 层 
可 以 二 通过 全 令 行 或 染 单 设 症 图 层 的 颜色 、 线 宽 、 线 型 。 


PR。 


Em i 


命令 行 ， COLOR 
亲 单 : 格式 一 颜色 


AUioCAD 2015 入 门 


四 PR 证。 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 “选择 闫 色 ” 对 话 框 ， 如 图 1-46 所 示 。 


Cr 


命令 行 : LINETYPE 


PR 


We 
ie 
次 
全 
Sh 
强 
[| 


| 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 1-51 所 示 。 该 对 话 框 的 使 用 方法 


| 


命令 行 ，LINEWEIGHT 或 LWEIGHT 
菜单 : 格式 一 线 宽 


[| 


访 
Ee 
漆 
坪 
Eh 
ES 
[| 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 “ 线 千 设 营 ”对话 框 ， 如 图 1-52 所 示 。 该 对 话 框 的 使 用 方法 与 
1-49 所 示 的 “ 线 党 ”对 话 框 类 似 。 


仿 图 屋 过 污 器 特性 E | 
过 滤器 名 称 (N): 
TREE 


过 滤器 定义 : 
状态 名称 冻结 | 锁 … | 线 型 透明 度 打印 | 打印 新- 


线 型 绪 宽 透明 度 打印 … | 打印 新 
Tr_7 (a 民 


列 出 单位 
图 毫米 mm) 0) 加 英寸 Gin) (0) 
“| 注 回 显示 线 宽 上 ) 
默认 | 0.25_mm "| 
调整 显示 比 便 
最 小 时 最 大 


Continuous 一 一 默认 0 Color ， 


: ByLayer 


确定 L 入 ] LB 消 ] (者 助 p 


图 1-51 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 图 1-52 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 
2. 利用 “特性 ”工具 栏 设置 图 层 
AutoCAD 提供 了 一 个 “特性 ” 工具 栏 ， 如 图 1-53 所 示 。 用 户 能 够 控制 和 使 用 工具 栏 上 的 “对 
得 特性 ”工具 栏 快速 地 察看 和 改变 所 选 对 象 的 图 层 、 闫 色 、 线 型 和 线 沉 等 特性 。“ 特 性 ”工具 栏 
上 的 图 层 颜色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 的 控制 增强 了 察看 和 编辑 对 象 属性 的 命令 。 在 绘图 屏幕 上 
选择 任何 对 象 都 将 在 工具 栏 上 自动 显示 它 所 在 图 层 、 赢 色 、 线 型 每 属性 。 
也 可 以 在 “特性 ”工具 栏 上 的 “颜色 ”“ 线 型 ”“ 线 宽 ” 和 “打印 样式 ”下 拉 列 表 中 选择 需要 
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的 参数 值 。 如 果 在 “颜色 ”下 拉 列 表 中 选择 “选择 颜色 ”选项 ， 如 图 1-54 所 示 ， 系 统 就 会 弹出 
“选择 闫 色 ” 对 话 框 ， 如 图 1-46 所 示 ; 同样 ， 如 果 在 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “其 他 ”选项 ， 
如 图 1-55 所 示 ， 系 统 就 会 弹出 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 如 图 1-49 所 示 。 


| 国 BLare | 一 一 一 一 一 


图 1-53 “特性 ”工具 栏 


PR 


| 


命令 行 ， DDMODIFY 或 PROPERTIES 
表单 : 修改 一 特性 


PR。 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 “特性 ”工具 板 ， 如 图 1-56 所 示 。 在 其 中 可 以 方便 地 设置 或 修 
改 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 等 属性 。 


并 | 
i 直 绪 -| 时 人 才 六 
兴 | | 常规 - 
色 国 ByLayer 
图 层 0 
线 型 ByLayer 
线 型 比例 | 
打印 样式 ByColor 
绪 帘 ByLayer 
透明 度 ByLayer 
起 链接 
厚度 0 
三 维 效果 三 
材质 ByLayer 
几何 图 形 
起 点 X 坐标 -3205.9343 
起 点 坐标 371.0476 
起 点 Z 坐标 0 
绒 点 X 坐标 331.6671 
固 点 Y 坐标 455.6692 
端点 Z 坐标 0 
增 县 X 3537.6014 
ByBEloek 增 且 六 84.6217 
四 日 Contirmmous 起 增 量 Z 0 
图 选择 部 色 . . . 其 协 . . . | 长 度 3538.6133 
图 1-54 “选择 颜色 ”选项 图 1-55 “其 他 ”选项 图 1-56 “特性 ”工具 板 


1.6.3 控制 图 层 


1， 切 换 当前 图 层 
不 同 的 图 形 对 象 需要 绘制 在 不 同 的 图 层 中 ,在 绘制 前 , 需要 将 工作 图 层 切换 到 所 需 的 图 层 上 


TOCIOADE 2 


来 。 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 图 层 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”= 按钮 完成 设置 。 
2， 删 除 图 层 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 的 图 层 列 表 框 中 选择 要 删除 的 图 层 ， 单 击 “ 删 除 ” 公 按钮 
即 可 删除 该 图 层 。 从 图 形 文件 定义 中 删除 选 定 的 图 层 。 只 能 删除 未 参照 的 图 层 。 参 照 图 层 包括 图 ， 
0 及 DEFPOINTS、 包 含 对 象 〈( 包 括 块 定义 中 的 对 象 的 图 层 、 当 前 图 层 和 依赖 外 部 参照 的 图 ， 
。 不 包含 对 象 (包括 块 定义 中 的 对 象 ) 的 图 层 、 非 当前 图 层 和 不 依赖 外 部 参照 的 图 层 都 可 以 删 


种 各 


3， 关 闭 /弹出 图 层 | 
在 “图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 总 图标 ， 可 以 控制 图 层 的 可 见 性 。 图 层 弹出 时 ， 图 标 ， 
小 灯泡 呈 鲜 艳 的 颜色 , 该 图 层 上 的 图 形 可 以 显示 在 屏幕 上 或 绘制 在 绘图 仪 上 。 当 单 击 该 属性 图 标 ， 
后 ， 图 标 小 灯泡 呈 灰 暗色 时 ， 该 图 层 上 的 图 形 不 显示 在 屏幕 上 ， 而 且 不 能 被 打印 输出 ， 但 仍然 作 ， 
为 图 形 的 一 部 分 保留 在 文件 中 。 
4. 冻结 /解冻 图 层 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 址 图 标 ， 可 以 冻结 图 层 或 将 图 层 解冻 。 图 标 呈 雪 论 ， 
灰暗 色 时 ， 该 图 层 是 冻结 状态 ， 图 标 呈 太阳 鲜艳 色 时 ， 该 图 层 是 解冻 状态 。 冻 结 图 层 上 的 对 象 不 
能 显示 ， 也 不 能 打印 ， 同 时 也 不 能 编辑 修改 该 图 层 上 图 形 对 象 。 在 冻结 了 图 层 后 ， 该 图 层 上 的 对 ， 
象 不 影响 其 他 图 层 上 对 象 的 显示 和 打印 。 例 如 ， 在 使 用 HIDE 命令 消 隐 的 时 候 ， 被 冻结 图 层 上 的 ， 
对 象 不 隐藏 其 他 的 对 象 。 
5. 锁定 /解锁 图 层 : 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 图 标 ， 可 以 锁定 图 层 或 将 图 层 解锁 。 锁 定 图 层 后 ， 
该 图 层 上 的 图 形 依然 显示 在 屏幕 上 并 可 打印 输出 ,并 可 以 在 该 图 层 上 绘制 新 的 图 形 对 象 , 但 用 户 ， 
不 能 对 该 图 层 上 的 图 形 进 行 编辑 修改 操作 。 | 
可 以 对 当前 层 进 行 锁定 ,也 可 在 对 锁定 图 层 上 的 图 形 进行 查询 和 对 象 捕捉 命令 。 锁定 图 层 可 ， 
以 防止 对 图 形 的 意外 修改 。 
6. 打印 样式 
在 AutoCAD 2015 中 ， 可 以 使 用 一 个 称 为 “打印 样式 ”的 新 的 对 象 特 性 。 打 印 样式 控制 对 象 ， 
的 打印 特性 ， 包 括 颜 色 、 拌 动 、 灰 度 、 笔 号 、 虚 拟 笔 、 淡 显 、 线 型 、 线 宽 、 线 条 端点 样式 、 线 条 ， 
连接 样式 和 填充 样式 。 \ 
使 用 打印 样式 给 用 户 提供 了 很 大 的 灵活 性 ， 因 为 用 户 可 以 设置 打印 样式 来 蔡 代 其 他 对 象 特 
性 ， 也 可 以 按 用 户 需要 关闭 这 些 替 代 设 置 。 
7. 打印 /不 打印 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 龟 图标， 可 以 设 定 打印 时 该 图 层 是 否 打印 ， 以 在 保 ， 
证 图 形 显示 可 见 不 变 的 条 件 下 ， 控 制图 形 的 打印 特征 。 打 印 功能 只 对 可 见 的 图 层 起 作用 ， 对 于 已 
经 被 冻结 或 被 关闭 的 图 层 不 起 作用 。 
8. 冻结 新 视 口 \ 
控制 在 当前 视 口中 图 层 的 冻结 和 解冻 。 不 解冻 图 形 中 设置 为 “ 关 ” 或 “冻结 ”的 图 层 , 对 于 
模型 空间 视 口 不 可 用 。 
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1.7 绘图 辅助 工具 


< 一 -一 要 快速 顺利 地 完成 图 形 绘制 工作 ， 有 时 要 借助 一 些 辅助 工具 ， 比 如 用 于 ;准确 


7 AN 确定 绘制 位 置 的 精确 定位 工具 和 调整 图 形 显示 范围 与 方式 的 显示 工具 等 。 下 面 简 
E 略 介绍 一 下 这 两 种 非常 重要 的 辅助 绘图 工具 。 


1.7.1 精确 定位 工具 


在 绘制 图 形 时 ， 可 以 使 用 直角 坐标 和 极 坐 标 精 确定 位 点 ， 但 是 有 些 点 〈 如 端点 、 中 心 点 等 ) 
的 坐标 是 不 知道 的 ， 又 想 精 确 地 指定 这 些 点 ， 可 想 而 知 是 很 难 的 , 有 时 甚至 是 不 可 能 的 。AutoCAD 
提供 了 辅助 定位 工具 ， 使 用 这 类 工具 可 以 很 容易 地 在 屏幕 中 捕捉 到 这 些 点 ， 进 行 精确 的 绘图 。 

1. 栅 格 

AutoCAD 的 栅 格 由 有 规则 的 点 的 矩阵 组 成 ， 延 伸 到 指定 为 图 形 界 限 的 整个 区 域 。 使 用 栅 格 与 
在 坐标 纸 上 绘 图 是 十 分 相似 的 , 利用 栅 格 可 以 对 齐 对 和 象 并 直观 显示 对 象 之 间 的 距离 。 如 果 放 大 或 
缩小 图 形 ， 可 能 需要 调整 栅 格 间距 ， 使 其 更 适合 新 的 比例 。 虽 然 栅 格 在 屏幕 上 是 可 见 的 ， 但 它 并 
不 是 图 形 对 象 ， 因 此 它 不 会 被 打印 成 图 形 中 的 一 部 分 ， 也 不 会 影响 在 何 处 绘图 。 

可 以 单 击 状态 栏 上 的 “ 栅 格 ”按钮 或 F7 键 弹出 或 关闭 栅 格 。 启 用 栅 格 并 设置 栅 格 在 X 轴 方 


PR。 


命令 行 : DSETTINGS (或 DS，S E 或 DDRMODES) 
菜单 : 工具 一 绘图 设置 


PR 


| 


执行 上 述 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 音 图 设置 ”对 话 框 ， 如 图 1-57 所 示 。 

如 有 果 需 要 显示 栅 格 ， 选 择 “ 司 用 栅 格 ” 复 选 三。 在 “ 栅 格 X 轴 间距 ”文本 框 中 ， 输 入 栅 格 点 
乙 间 的 水 平 距 离 ， 单 位 mm。 如 宋 使 用 相同 的 间距 设置 垂直 和 水 平分 布 的 顶 格 点 ， 则 按 Tab 键 。 
侣 则 ， 在 “ 顶 格 Y 轴 间 距 ” 文 本 框 中 输入 栅 格 点 之 间 的 垂下 距离 。 

用 户 可 改变 栅 格 与 图 形 界 限 的 相对 位 置 。 默认 迟 况 下 ， 栅 格 以 图 形 界 限 的 堪 下 角 为 起 点 ,党 
看 与 坐标 轴 平 行 的 方 巾 填充 整个 由 图 形 界限 所 确定 的 区 域 。 

捕 欣 可 以 使 用 户 直 接 使 用 鼠标 快速 地 定位 目标 点 。 捕 损 模 式 有 几 种 不 同 的 形式: 栅 格 捕捉 、 
对 象 捕捉 、 极 轴 捕 捉 和 目 动 捕捉 。 

为 外 ， 可 以 使 用 GRID 命令 通过 命令 行 方式 设 荀 栅 格 ， 功 能 与 “ 午 图 设置 ”对 话 框 类 似 ， 不 
再 资 述 。 


TO 


Yi 


AT 


如 果 栅 格 的 问 距 设 置 得 大小 ， 当 进行 “打开 村 格 ” 操 作 时 ，AUtoCAD 将 在 这 本 | 
窗口 中 显示 “ 栅 格 太 密 ， 克 法 显示 ”的 信息 ， 而 不 在 屏幕 上 显 朱 栅 格 点 。 或 者 使 
用 “缩放 ” 命 仿 时 ， 将 图 形 编 放 很 小 ， 也 会 出 现 回 样 提 示 ， 不 明示 机 格 。 


2. 捕捉 ' 

捕捉 是 指 AutoCAD 可 以 生成 一 个 隐 含 分布 于 屏 攻 上 的 栅 格 ， 这 种 栅 格 能 够 捕捉 光标 ， 使 得 光 
标 只 能 洲 到 其 中 的 一 个 桶 格 点 上 。 捕 捉 可 分 为 “矩形 捕捉 ”和 “等 轴 测 捕捉 ”两 种 类 型 。 默 认 设 
置 为 “和 矩形 捕 提 ”>”， 即 捕捉 点 的 阵列 类 似 于 栅 格 ， 如 图 1-58 所 示 ， 用 户 可 以 指定 捕捉 模式 在 X 
轴 方 回 和 YY 轴 方 则 上 的 间距 ， 也 可 改变 捕捉 模式 与 图 形 界限 的 相对 位 置 。 与 机 格 不 同 之 处 在 于 : 
捕捉 间距 的 值 必须 为 正 实数 ;为 外 捕捉 模式 不 受 图 形 界 限 的 约束 。“ 等 轴 测 捕捉 ”表示 捕捉 模式 ， 
为 等 轴 测 模式 ， 此 模式 是 绘制 正 等 轴 测 图 时 的 工作 环境 ， 如 图 1-59 所 示 。 在 “等 轴 测 捕捉 ” 模 ， 
式 下 ， 栅 格 和 光标 十 字 线 成 绘制 等 轴 测 图 时 的 特定 角度 。 
[As 


捕捉 和 栅 格 | 极 灿 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 


在 绘制 图 1-58 和 图 1-59 中 的 图 形 时 , 输入 参数 点 时 光标 只 能 落 在 栅 格 点 上 。 两 种 模式 切换 
方法 : 弹出 “ 音 图 设置 ”对 话 框 ， 进入 “捕捉 和 桶 格 ” 选 项 卡 ， 在 “捕捉 类 型 和 样式 ”选项 区 中 ， 
通过 单 选 框 可 以 切换 “和 窍 阵 捕捉 ”模式 与 “等 轴 测 捕捉 ”模式 。 ' 


站 启用 捕捉 (F9) (5) 加 | 启用 栅 格 7) (6) 

i . 10 以 下 位 示 凡 : 1 
人 局 二 维 模型 空间 0) | 
捕捉 Y 轴 间 距 C): 10 回 块 编辑 器 gg) 

、 回 图 纸 / 布 局 0 | 
J| QO) 
团 X 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 入 二 
极 轴 间 距 栅 格 x 轴 间 距 0 : 10 
0 栅 格 Y 轴 间 距 C): 10 4 
类 型 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 J): 5 全 站 
捕捉 类 型 栅 格 行为 ee 和 | 
回 栅 格 捕捉 ) 加 自 适 应 栅 格 以 ) 多 
加 拒 形 捕捉 名) 器 维 沪 从 小 于 机 焙 间距 的 间距 再 折 三 下 
日 等 铀 出 捕捉 0) ee oe | 
轨 显示 超出 界限 的 栅 格 ) | 所 
Polarsnap (0) 回 遵循 动态 ycs tu) = | 
he i | 
; | 1 
选项 (rT)... [确定 ]| 取消 ”|[ 帮助 m 人 二 
| | | | | 
1 
图 1-57 “草图 设置 ”对 话 框 图 1-58 “和 窍 形 捕捉 ”实例 图 1-59 “等 轴 测 捕捉 ”  ， 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


3. 极 轴 捕捉 ' 
极 轴 捕捉 是 在 创建 或 修改 对 象 时 , 按 事 先 给 定 的 角 拔 增 量 和 距离 增 量 来 退 躁 特征 点 ， 即 捕捉 ， 
相对 于 初始 点 、 且 满足 指定 极 轴 距 离 和 极 轴 角 的 目标 点 。 


极 轴 退 踩 设 症 主 要 是 设置 退 躁 的 距离 增 量 和 角度 增 量 , 以 及 与 之 相关 联 的 捕捉 模式 。 这 些 设 ， 
惫 可 以 通过 “有 至 图 设置 ”对 话 框 的 “捕捉 和 栅 格 ” 选 项 卡 与 “ 极 轴 奶 躁 ” 选 项 卡 来 实现 ， 如 图 ， 
1-60 和 图 1-61 所 示 。 

(1) 设置 极 轴 距 离 。 如 图 1-60 所 示 ， 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “捕捉 和 栅 格 ” 选 项 卡 中 ， 
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可 以 设置 极 轴 距 离 ， 单 位 mm。 绘 图 时 ， 光 标 将 按 指 定 的 极 轴 距离 增 量 进行 移动 。 
EE 


捕捉 和 栅 格 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕 担 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
加 | 启用 捕捉 多 9) (3) 加 | 启用 栅 格 多 7) (6) 


捕 损 间距 HS 
1 ，|10 + 下 显示 中 ; 

be 器 二 维 模型 空间 0) 
捕捉 Y 轴 间 距 )， 1 同 块 编辑 器 0 

| | 同 图 纸 /布局 00 
Vv 必 ) 

x 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相等 ee 
极 轴 间 距 柚 格 x 轴 间 距 0 : 10 
可 由 | 机 格 Y 轴 间 距 I): 10 
每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 1): 5 


捕捉 和 栅 格 | 极 灿 追踪 “对象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


国 启用 极 轴 追 踪 (F10) F) 
极 轴 前 设置 对 象 捕捉 追踪 设置 
增 旦 角 CT): 回 公正 交 追 踪 C) 


和 全 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 (5) 


[附加 角 0) 


新 建 8) 
时 极 负 角 测 量 
回 绝对 心 ) 


名 相对 上 一 段 名 ) 


捕捉 类 型 - 
栅 格 行为 
加 栅 格 捕捉 名) 局 自 适应 栅 格 必 ) 
加 拒 形 捕捉 到) 人 以 小 于 万 格 间距 的 间距 月 拆 


名 等 轴 测 捕 提 遇 ) 一 
| 中 显示 超出 团 限 的 棚 格 工 ) 
PolarSnap (0) 加 遵循 动态 VCs WW) 


选项 (T)..， [确定 |][ 职 肖 |][ 帮助 0 | [确定 ][ 取消 ”||[ 帮助 o | 


图 1-60 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 图 1-61 “ 极 轴 退 躁 ”选项 卡 

(2) 设置 极 轴 角 度 。 如 图 1-61 所 示 ， 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “ 极 轴 退 踪 ”选项 卡 中 ， 可 
以 设置 极 轴 角 增 量 角 上 度 。 设置 时 , 可 以 使 用 同 下 荫 头 所 弹出 的 下 拉 选 择 框 中 的 90、45、30、22. 5、 
18、15、10 和 5 的 极 轴 角 增 量 ， 也 可 以 直接 输入 指定 其 他 任意 角度 。 光 标 移 动 时 ， 如 果 接 近 极 
轴 角 ， 将 显示 对 齐 路 径 和 工具 栏 提示 。 例 如 ， 图 1-62 所 示 为 当 极 轴 角 增 量 设置 为 30 ， 光 标 移 
动 90 时 显示 的 对 齐 路 径 。 

“附加 角 ” 用 于 设置 极 轴 追踪 时 是 否 采 用 附加 角度 追踪 。 选 中 “附加 角 ” 复 选 框 ， 通过“ 增 
加 ”按钮 或 者 “删除 ”按钮 来 增加 、 删 除 附 加 角度 值 。 


图 1-62 ”设置 极 轴 角 度 
(3) 对 和 象 捕捉 退 踩 设 置 。 用 于 设置 对 铺 捕 捉 退 踊 的 模式 。 如 来 选择 “ 仪 正 交 退 踪 ” 选 项 ， 


则 当 采 用 追踪 功能 时 ， 系统 仪 在 水 平和 王 下 方 同上 显示 人 退 踪 数据 ;如果 选择 “用 所 有 极 轴 角 设置 
追踪 ”选项 ， 则 当 采 用 妃 踪 功能 时 ， 系 统 不 仅 可 以 在 水 平和 垂直 方向 显示 追踪 数据 ， 还 可 以 在 设 
置 的 极 轴 退 踩 角度 与 附加 角度 所 确定 的 一 系列 方向 上 显示 运 踩 数据 。 

(4) 极 轴 角 测量 。 用 于 设置 极 轴 角 的 角度 测量 采用 的 参考 基准 ,“ 绝 对 ” 则 是 相对 水 平方 辐 
着 时 针 测 量 ,“ 相 对 上 一 段 ” 则 是 以 上 一 段 对 象 为 基准 进行 测量 。 

4， 对 象 捕 捉 

AutoCAD 给 所 有 的 图 形 对 象 都 定义 了 特征 点 ， 对 象 捕捉 则 是 指 在 绘图 过 程 中 ， 通 过 捕捉 这 些 
特征 点 ， 迅 速 准确 将 新 的 图 形 对 象 定 位 在 现 有 对 象 的 确切 位 置 上 ， 例 如 圆 的 圆心 、 线 段 中 点 或 两 
个 对 象 的 交点 等 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 可 以 通过 单 击 状态 栏 中 “对 象 捕捉 ”选项 ， 或 是 在 “ 草 
图 设置 ”对 话 框 的 “对 象 捕捉 ”选项 卡 中 选择 “局 用 对 象 捕捉 ” 单 选 框 ， 来 完成 启用 对 和 象 捕捉 功 
能 。 在 绘图 过 程 中 ， 对 象 捕捉 功能 的 调用 可 以 通过 以 下 方式 完成 。 
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“对 象 捕捉 ”工具 栏 ， 如 图 1-63 所 示 ， 在 绘图 过 程 中 ， 当 系统 近 示 需要 指定 点 位 置 时 ， 可 

以 单 击 “对 象 捕 损 ” 工具 栏 中 相应 的 特征 点 按钮 , 再 把 光标 移动 到 要 捕捉 的 对 象 上 的 特征 点 附近 ， 

AutoCAD 会 目 动 提示 并 捕捉 到 这 些 特征 点 。 例 如 ， 如 果 和 需要 用 直线 连接 一 系列 圆 的 圆心 ， 可 以 将 

“圆心 ”设置 为 执行 对 象 捕 提 。 如 果 有 两 个 可 能 的 捕捉 后 落 在 选择 区 域 , AutoCAD 将 捕捉 离 光 标 

中 心 最 近 的 符合 条 件 的 点 。 还 有 可 能 指定 所 时 需要 检查 哪 一 个 对 象 捕 捉 有 效 ， 例 如 在 指定 位 置 有 
多 个 对 象 捕捉 符合 条 件 ， 在 指定 点 之 前 ， 投 Tab 键 可 以 过 有 历 所 有 可 能 的 点 。 


-| 


图 1-63 “对 象 捕 提 ”工具 栏 
对 象 捕捉 快捷 末 单 : 在 需要 指定 点 位 置 时 ， 还 可 以 按 住 Ctrl 键 或 Shift 键 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 
弹出 对 象 捕捉 快捷 沫 和 单 , 如 网 1-64 所 示 。 从 该 末 单 上 一 样 可 以 选择 条 一 种 特征 点 执行 对 铺 捕 捉 ， 
把 光标 移动 到 要 捕捉 对 象 上 的 特征 点 附近 ， 即 可 捕捉 到 这 些 特征 点 。 
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1. 对 象 捕 提 不 可 单独 使 用 ， 必须 配合 别 的 给 图 命 今 一 起 使 用 。 仅 当 AUtoCAD 提 
示 输 入 点 上 时， 对 象 捕 担 才 生 北 。 如 果 试 图 在 命 仿 提 示 下 使 用 对 象 捕 提 ，AUtoCAD 
将 显示 错误 信息 。 

2. 对 象 捕 提 只 影响 屏幕 上 可 见 的 对 象 ， 包 插 镇 定 图 层 、 布 局 视 口 巡 界 和 多 候 线 
上 的 对 象 。 不 能 捕 提 不 可 见 的 对 象 ， 如 未 显示 的 对 象 、 关 闭 或 涉 结 图 层 上 的 对 象 
或 虚线 的 空白 部 分 。 


使 用 命令 行 : 当 需 要 指定 点 位 置 时 , 在 命令 行 中 输入 相应 特征 点 的 关键 词 把 光标 移动 到 要 捕 
捉 对 象 上 的 特征 点 附近 ， 即 可 捕捉 到 这 些 特征 点 。 对 象 捕捉 特征 点 的 关键 了 学 见 表 1-1。 
表 1-1 ”对象 捕捉 模式 


模式 关键 字 
临时 追踪 点 IT END 
中 点 APP 
延长 线 QUA 
切 点 PAR 


i NOD NEA NON 

5. 目 动 对 象 捕捉 

在 绘制 图 形 的 过 程 中 , 使 用 对 和 象 捕 捉 的 频率 非常 高 , 如 果 每 次 在 捕捉 时 都 要 先 选择 捕捉 模式 ， 
将 使 工作 效率 大 大 降低 。 出 于 此 种 考虑 ，AutoCAD 提供 了 自动 对 象 捕捉 模式 。 如 果 启 用 自动 捕捉 
功能 ， 当 光标 距 指定 的 捕捉 点 较 近 时 ， 系统 会 自动 精确 地 捕捉 这 些 特征 点 ， 并 显示 出 相应 的 标记 
以 及 访 捕 捉 的 提示 。 设 置 “ 晶 图 设置 ”对 话 框 中 的 “对 象 捕 捉 ” 选 项 卡 ， 选 中 “局 用 对 象 捕捉 奶 
路 ” 复 选 框 ， 可 以 调用 目 动 捕捉 ， 如 图 1-65 所 示 。 

6. 正 交 绘图 

正 交 绘图 模式 ， 即 在 命令 的 执行 过 程 中 ， 光 标 只 能 沿 X 轴 或 者 Y 轴 移 动 。 所 有 绘制 的 线段 和 


= . 


ee 


ET 


构造 线 都 将 平行 于 X 轴 或 Y 轴 ， 因 此 它们 相互 垂直 成 90" 相交 ， 即 正 交 。 使 用 正 交 绘图 ， 对 于 绘 
制 水 平和 和 垩 直线 非常 有 用 ， 特 别 是 当 绘 制 构 造 线 时 经 常 使 用 。 而 且 当 捕捉 模式 为 等 轴 测 模式 时 ， 
它 还 迫使 直线 平行 于 3 个 等 轴 测 中 的 一 个 。 


确认 (日 
取消 (C) 
最 近 的 给 入 ; 
闭 全 (0) 
放弃 (U) 
衫 扣 普 代 (MV) | 一 临 对 启 踪 点 (O 
D Fp) li 
pn es 两 点 之 间 的 中 点 
| Cs 捕捉 和 棚 格 | 极 轴 筷 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 铂 环 | 
eeringWheels 一 
三 维 对 象 捷 捉 (3) 加 启用 对 象 捕捉 人 F3) (0) 以 自用 对 象 捕捉 追踪 全 11) () 
sa 网 性 对 象 捕捉 模式 
网 ea 口 团 庙 多) 插入 点 8) 全 部 选择 
江 交点 | 网 中 点 加) 刁 足 人 F) 全 部 清除 
并“ 外观 交点 内 团圆 心 CC) 切 点 n 
一 延长 线 (%) 国 节 点 四 ) ] 最 近 点 (R) 
@ 国 (O 象限 点 (Q) 处 观 交 点 (h) 
eo 国 交 点 加 平行 线 吕 
团 耻 长 线 加) 
人 委 是 (p) 
5 于 有 线 ( 
。 节点 (D) 
品 插入 点 (9) 
所 最 FE 点 [R) 
ME CD Ci 
出 。 对 条 捕捉 设置 (9).. - 
二 (44 N > bp 请 > 上 (44 、 > 2 lL 
图 1-64 “对 象 捕 提 ” 快 捷 六 和 早 图 1-65 “对 象 捕捉 ”选项 卡 


设置 正 交 绘 图 可 以 直接 单 击 状态 栏 中 “ 正 交 ”按钮 ， 或 F8 键 ， 相 应 的 会 在 文本 窗口 中 显示 
开 / 关 提示 信息 。 也 可 以 在 命令 行 中 输入 “0RTHO” 命 令 ， 执 行 开启 或 关闭 正 交 绘 图 ， 


Y i 


A 


可 以 设置 自己 经 常 要 用 的 捕 提 万 式 。 一 旦 设置 了 运行 捕 提 万 式 后 ， 在 每 次 和 返 行 
时 ， 所 认定 的 目标 捕 提 万 式 就 爹 破 激 活 ， 而 不 是 仅 对 一 次 选择 有 效 ， 当 辐 时 使 用 
多 种 万 式 时 ， 系 统 将 捕 失 距 光 标 最 近 、 固 时 又 是 满足 多 种 目标 捕 提 万 式 之 一 的 点 。 
当 光 标 距 要 获取 的 点 非常 过时 ， 控 下 Shift 键 将 暂时 不 获取 对 象 。 

“ 自 交 ”模式 将 光标 限制 在 水 平 或 重 直 ( 自 交 ) 加 上 。 因 为 不 能 回 时 打开 “于 
交 ” 模 去 和 极 轴 扎 踪 ， 因 此 “下 交 ”模式 打开 时 ，AUtoCAD 会 关闭 极 弛 扎 踪 。 如 
果 表 次 打开 极 轴 把 踪 ，AUuUtoCAD 将 关闭 “ 自 交 ”模式 。 


1.7.2 图 形 显 示 工 上 
对 于 一 个 较为 复杂 的 多 形 来 说 ， 在 观察 整 幅 多 形 时 往往 无 法 对 其 局 部 细节 进行 得 看 和 操作 ， 
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而 当 在 屏 医 上 显示 一 个 细部 时 又 看 不 到 其 他 部 分 ,为 解决 这 类 问题 ，AutoCAD 提供 了 缩放 、 平 移 、， 

视 刚 、 乌 梧 视 独 和 视 口 命令 等 一 系列 网 形 显示 控制 命令 ， 可 以 用 来 任意 地 放大 、 缩 小 或 移动 屏 攻 ， 

上 的 网 形 显示 ， 或 者 同时 从 不 同 的 角度 、 不 同 的 部 位 来 显示 网 形 。AutoCAD 还 提供 了 重 画 和 重新 
令 来 刷新 屏 荔 、 重 狐 生 成 图 形 。 

.图形 缩放 

ed 令 类 似 于 照相 机 的 镜头 , 可 以 放大 或 缩小 屏幕 所 显示 的 范围 , 只 改变 视图 的 比例 ，， 

但 是 对 象 的 实际 尺寸 并 不 发 生变 化 。 当 放大 图 形 一 部 分 的 显示 尺寸 时 ， 可 以 更 清楚 地 查看 这 个 区 ， 

域 的 细节 ; 相反 ， 如 来 红 小 图 形 的 显示 尺寸 ， 则 可 以 合 看 更 大 的 区 域 ， 如 整体 浏 归 。 ) 

图 形 缩放 功能 在 绘制 大 幅面 机 械 图 , 尤其 是 装配 图 时 非常 有 用 , 是 使 用 频率 最 高 的 命令 之 一 。， 

这 个 命令 可 以 透明 地 使 用 ,也 束 古 说 ,该 命令 可 以 在 其 他 命令 执行 时 运行 。 用 户 完成 涉及 到 透明 5 

命令 的 过 程 时 ， II 会 目 动 地 返回 到 在 用 户 调用 透明 命令 前 正在 运行 的 命令 。 


Lc 


| 


命令 行 : Z00M 
荣 单 视图 一 缩放 
工具 栏 : 标准 一 缩放 名 〈 如 图 1-66 所 示 ) 


IE 
图 1-66 “ 有 放 ”工具 栏 


Bm 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 提示 : 
指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP)， 或 者 
[全 部 (A)/ 中 心 (0) ) /动态 (D) /范围 (ED) /上 一 个 (P) 7 比例 43) 7 窗口 (7 对 象 (0) ] 《实时 >: 


0 


| 


(1) 实时 : 这 是 “ 纵 放 ”命令 的 献 认 操作 ， 即 在 输入 “2Z00M” 命 令 后 ， 和 直接 按 Enter 键 ， 
将 上 自动 调用 实时 缩放 操作 。 实 时 缩放 就 是 可 以 通过 上 下 移动 鼠标 交替 进行 放大 和 缩小 。 在 使 用 实 ， 
时 缩放 时 ， 系 统 会 显示 一 个 “+” 号 或 “一 ”号 。 当 缩放 比例 接近 极限 时 ，AutoCAD 将 不 再 与 光 ， 
标 一 起 显示 “+” 号 或 “一 ”号 。 需 要 从 实时 缩放 操作 中 退出 时 ， 可 按 Enter 键 、Esc 键 或 是 从 ， 
亲 蛙 中 选择 Exit 退出 。 | 

(2) 全 部 (A) : 执行 “7Z00M” 命 令 后 ， 在 提示 文字 后 键入 “A” 即 可 执行 “全 部 (A) ”缩放 ， 
操作 。 不 论 图 形 有 多 大 ， 该 操作 都 将 显示 图 形 的 边界 或 范围 ， 即 使 对 象 不 包括 在 边界 以 内 ， 它 们 ， 
也 将 被 显示 。 因 此 ， 使 用 “全 部 人 A) ”缩放 选项 ， 可 但 看 当前 视 口 中 的 整个 图 形 。 

(3) 中 心 (0) : 通过 确定 一 个 中 心 点 ， 该 选项 可 以 定义 一 个 新 的 显示 窗口 。 操 作 过 程 中 需 ， 
要 指定 中 心 点 以 及 输入 比例 或 高 度 。 默认 新 的 中 心 点 就 是 视图 的 中 心 点 ， 默认 的 输入 高 度 束 是 当 ， 
前 视图 的 高 度 ， 和 直接 按 Enter 键 后， 图 形 将 不 会 补 放 大 。 输 入 比例 ， 则 数值 越 大 ， 图 形 放大 倍数 ， 
也 将 越 大 。 也 可 以 在 数值 后 面 紧 跟 一 个 X， 如 3X， 表 示 在 放大 时 不 是 按照 绝对 值 变化 ， 而 是 按 相 ， 
对 于 当前 视 独 的 相对 值 缩放 。 
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(4) 动态 (D) : 通过 操作 一 个 表示 视 口 的 视图 框 ， 可 以 确定 所 需 显 示 的 区 域 。 选 择 该 选项 ， 
在 绘图 窗口 中 出 现 一 个 小 的 视图 框 , 按 住 鼠 标 左 键 左 右 移动 可 以 改变 该 视图 框 的 大 小 ， 定形 后 放 
开 左 键 ， 再 按 下 忌 标 左 键 移 动 视 图 枉 ， 确 定 图 形 中 的 放大 位 置 ， 系 统 将 清除 当前 视 口 并 显示 一 个 
特定 的 视图 选择 屏幕 。 这 个 特定 屏幕 ， 由 有 关 当 前 视图 及 有 效 视图 的 信息 构成 。 

(5) 范围 (E) : 可 以 使 图 形 缩放 至 整个 显示 范围 。 图 形 的 范围 由 图 形 所 在 的 区 域 构成 ， 剩 
余 的 空白 区 域 将 被 忽略 。 应 用 这 个 选项 ， 图 形 中 所 有 的 对 象 都 尽 可 能 地 被 放大 。 

(6) 上 一 个 (P) : 在 绘制 一 幅 复 杂 的 图 形 时 ， 有 时 需要 放大 图 形 的 一 部 分 以 进行 细节 的 编 
辑 。 当 编辑 完成 后 ， 有 时 希望 回 到 前 一 个 视图 。 这 种 操作 可 以 使 用 “上 一 个 (P) ”选项 来 实现 。 
当前 视 口 由 “缩放 ”命令 的 各 种 选项 或 “移动 ” 视 网 、 视 图 恢复 、 平 行 投 影 或 透视 命令 引起 的 任 
何 变化 ， 系 统 都 将 做 保存 。 每 一 个 视 口 最 多 可 以 保存 10 个 视图 。 连 续 使 用 “上 一 个 (P)” 选 项 可 
以 恢复 前 10 个 视图 。 

(7) 比例 (S) : 提供 了 3 种 使 用 方法 。 在 提示 信息 下 ， 直 接 输 入 比例 系数 ，AutoCAD 将 按 
照 此 比例 因子 放大 或 缩小 图 形 的 尺寸 。 如 果 在 比例 系数 后 面 加 一 “X”, 则 表示 相对 于 当前 视图 计 
算 的 比例 因子 。 使 用 比例 因子 的 第 三 种 方法 就 是 相对 于 图 形 空间 , 例如， 可 以 在 图 纸 空间 阵列 布 
排 或 打印 出 模型 的 不 同 视图 。 为 了 使 每 一 张 视图 都 与 图 纸 空间 单位 成 比例 ， 可 以 使 用 “比例 (S)” 
选项 ， 每 一 个 视图 可 以 有 单独 的 比例 。 

(8) 窗口 (W) : 是 最 常 使 用 的 选项 。 通 过 确定 一 个 矩形 窗口 的 两 个 对 角 来 指定 所 需 缩放 的 
区 域 , 对 角 点 可 以 由 鼠标 指定 ， 也 可 以 输入 坐标 确定 。 指 定 窗口 的 中 心 点 将 成 为 新 的 显示 屏幕 的 
中 心 点 。 窗 口中 的 区 域 将 被 放大 或 者 缩小 。 调 用 “7Z00M” 命 令 时 ， 可 以 在 没有 选择 任何 选项 的 情 
况 下 ， 利 用 光标 在 绘图 窗口 中 直接 指定 缩放 窗口 的 两 个 对 角 点 。 

(9) 对 象 〈0): 缩放 以 便 尽 可 能 大 地 显示 一 个 或 多 个 选 定 的 对 象 并 使 其 位 于 视图 的 中 心 。 
可 以 在 启动 Z00M 命令 前 后 选择 对 象 。 


Ca 
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这 里 所 提 到 了 诸如 放大 、 缩 小 或 移动 的 撑 作 ， 仅 仅 是 对 图 形 在 屏 莫 上 的 显 元 
”进行 控制 ， 图形 本 身 并 没有 任何 性 番 。 
当 图 形 幅 面 大 于 当 击 视 口 时 , 例如 使 用 图 形 盎 放 命 令 将 图 形 放 大 ， 如 果 需 要 在 当前 视 口 之 外 
观 聚 或 绘制 一 个 特定 区 域 时 ,可 以 使 用 图 形 平移 命令 来 实现 。 平移 命令 能 将 在 当前 视 口 以 外 的 图 


命令 行 : PAN 

菜单 : 视图 一 平移 

快捷 末 单 : 绘图 窗口 中 单 击 右键 ， 选 择 “ 和 平移 ”选项 

激活 平移 命令 之 后 ， 光 标 将 变 成 一 上 只“ 小手” 可 以 在 绘图 窗口 中 任意 移动 ， 以 示 当 前 正 处 
于 平移 模式 。 单 击 并 按 住 妥 标 左 键 将 光标 锁定 在 当前 位 置 ， 即 “小 手 ” 己 经 抓 住 图 形 ， 然 后 ， 拖 


TO 


动 图 形 使 其 移动 到 所 需 位 置 上 。 松 开 忌 标 远 键 将 停止 平移 图 形 。 可 以 反复 近 下 鼠标 元 键 ， 拖 动 ， 
松 开 ， 将 图 形 平移 到 其 他 位 置 上 。 

平移 命令 预 完 定义 了 一 些 不 同 的 亲 蛙 选项 与 按钮 , 它们 可 用 于 在 特定 方 同 上 平移 图 形 , 在 激 
活 平 移 命 令 后 ， 这 些 选项 可 以 从 亲 蛙 “视图 ”一 “平移 ”一 “*” 中 调用 。 

(1) 实时 : 是 平移 命令 中 最 常用 的 选项 ， 也 二 默认 选项 ， 前 和 面 提 到 的 平移 操作 都 是 指 实 时 
平移 ， 通 过 鼠标 的 拖 动 来 实现 任意 方向 上 的 平移 。 

(2) 扩 : 这 个 选项 要 求 确 定位 移 量 ， 这 融 震 要 确定 图 形 移动 的 方向 和 距离 。 可 以 通过 输入 
点 的 坐标 或 用 光标 指定 点 的 坐标 来 确定 位 移 。 

(3) 左 ; 该 选项 移动 图 形 使 屏 须 左 部 的 独 形 进入 显示 窗口 。 

(4) 右 : 该 选项 移动 图 形 使 屏 须 右 部 的 独 形 进入 显示 窗口 。 

(5) 上 : 该 选项 回 确 部 平移 图 形 后 ， 使 屏 项 项 部 的 图 形 进入 显示 午 口 。 

(6) 下 : 该 选 项 癌 项 部 平移 图 形 后 ， 使 屏 硕 的 部 的 图 形 进入 显示 窗口 。 


二 维 图 形 是 指 在 二 维 平面 容 间 绘制 的 图 形 ， 
AutoCAD 提供 了 大 量 的 绘图 工具 ， 可 以 帮助 用 户 完 成 二 
维 图 形 的 绘制 。AutoCAD 提供 了 许多 的 二 维 绘图 命令 ， 
利用 这 些 命令 可 以 快速 方便 地 完成 某 些 图 形 的 绘制 。 本 
章 主要 包括 下 述 内 容 : 点 、 直 线 ， 圆 和 圆 了 浙 、 椭 圆 和 李 
加 弧 ,平面 图 形 、 图 案 填充 、 多 上 段 线 、 样 条 曲线 和 多 线 
的 绘制 与 编辑 。 


®” 线 类 、 贺 类、 平面 图 形 命令 
多 段 线 与 样 条 曲线 
多 线 


SLS 


2.1 直线 类 命令 


直线 关 命 令 包括 直线 段 、 射 线 和 构造 线 。 这 儿 个 命令 是 AutoCAD 中 最 简单 的 


命令 行 ， POINT 
菏 单 : 绘图 一 点 一 单 点 或 多 点 
工具 栏 ; 绘图 一 点 " 


CM 


命令 : POINT 
当前 点 模式 : PDMODE=0 PDSIZE=0. 0000 


| 


《1) 通 过 菜单 方法 操 
作 时 (如 图 2-1 所 示 )“ 单 
扩 ” 选 项 表示 只 输入 一 个 
凡 ，“ 多 所” 选项 表示 可 输 
入 多 个 点 。 

(2) 弹 出 状态 栏 中 的 

“对 象 捕 扣 ”开关 设置 点 
捕 提 模式， 帮助 用 户 拾 取 
点 


/ANVO 


C3) 点 在 图 形 中 的 表 
示 样 式 , 共有 20 种 。 可 通 
过 “DDPTYPE” 命令 或 拾 
取 沫 单 : 格式 一 点 样式 ， 
弹出 “点 样式 ”对 话 框 来 
设置 ， 如 图 2-2 所 示 。 


点 去 小 (5): 5.0000 


加 相对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 
癌 按 绝对 单位 设置 大 小 (A) 


[ 胡 E ][ B 消 | [帮助 中 | 


RB 村 所 寻 图 


图 2-1 “点 ” 子 沫 单 图 2-2 “后 样式 ”对 话 框 
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命令 行 : LINE 
工具 栏 ， 绘 图 一 直线 


CM 


命令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : LINE 

指定 第 一 个 点 :〈 输 入 直线 段 的 起 点 ， 用 鼠标 指定 点 或 者 给 定点 的 坐标 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U0)]: 〈 输 入 直线 段 的 问 点 ， 也 可 以 用 鼠标 指定 一 定 角度 后 ,直接 输入 直线 的 长 度 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 〈 输 入 下 一 直线 段 的 端点 ， 输 入 选项 “U” 表 示 放 弃 前 面 的 输入 ; 单 击 鼠 标 右 
键 或 按 Enter 键 ， 结 束 命令 ) 


PR 


| 


(1) 大 来 用 按 Enter 键 啊 应 “指定 第 一 点 : ”提示 ， 系 统 会 把 上 次 绘 线 〈 或 弧 ) 的 终点 作为 
本 次 操作 的 起 始点 。 特 别 地 ， 行 上 次 操作 为 绘制 圆 弧 ， 按 Enter 键 啊 应 后 绘 出 通过 圆 缴 终点 的 与 
该 圆 弧 相 切 的 下 线段， 该 线段 的 长 度 由 鼠标 在 屏 厅 上 指定 的 一 点 与 切 扩 之 间 线 段 的 长 度 确 定 。 

(2) 在 “指定 下 一 点 ”提示 下 ， 用 户 可 以 指定 多 个 端点 ， 从 而 绘 出 多 条 直线 段 。 但 是 ， 每 
一 段 特 线 是 一 个 独立 的 对 象 ， 可 以 进行 单独 的 编辑 操作 。 

(3) 绘制 两 条 以 上 直线 段 后 ， 大 采用 输入 选项 “C” 啊 应 “指定 下 一 点 ”所 示 ， 系 统 会 目 动 
链接 起 始点 和 最 后 一 个 端 把 ， 从 而 绘 出 封闭 的 图 形 。 

(4) 各 采用 输入 选项 “U” 啊 应 提示 ， 则 欣 除 最 近 一 次 绘制 的 百 线段 。 

(5) 大 设置 正 区 方式 《投下 状态 栏 上 “ 正 交 ”按钮 )， 只 能 绘制 水 乎 直线 或 垂直 线段 。 

(6) 车 设置 动态 数据 输入 方式 〈 按 下 状态 栏 上 “DYN” 按 钮 )， 则 可 以 动态 输入 坐标 或 长 度 
值 。 下 面 的 命令 同样 可 以 设置 动态 数据 输入 方式 ， 效 朱 与 非 动态 数据 输入 方式 类似 。 除 了 特别 需 
要 ， 以 后 不 再 强调 ， 而 上 只 按 非 动 态 数 据 输 入 方式 输入 相关 数据 。 


73= 实 讲 实 训 

轩 广 
2.1.3 ”实例 一 一 五 角 星 ”多 媒体 演示 
| 果 体 渤 示 参 
绘制 如 图 2-3 所 示 的 五 角 星 。 ee 
命令 行 中 的 提 不 与 操作 如 下 : 演示 \ 第 2 章 \ 五 角 
二 误 砂 \ 宙 < 时 ,世博 


命令 :LINE 《或 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 绘 图 ” 
工具 栏 中 “直线 ”按钮 ， 下 同 ) a 
指定 第 一 个 点 :120，120 (Pl 点 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @ 80《< 252  (P2 点 ， 也 可 以 单 击 DYN 按 钮 ， 在 鼠标 位 置 为 108” 时 ， 动 态 输 


入 80， 如 图 2-4 所 示 ) 


Pl 
P4 P3 
[os | 
pz PS ER 可 
图 2-3 五角 星 图 2-4 动态 输入 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 159.091，90. 870 (P3 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (U)]:@ 80,， 0 (错位 的 P4 点 ， 也 可 单 击 状态 栏 上 的 国 按 钮 ， 在 光标 
位 置 为 0” 时 ， 动 态 输 入 80 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (U)]:Uw (取消 对 P4 点 的 输入 ) 


指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (0D]:@ -80，0 人 (P4 点 ， 也 可 以 单 击 固 DYN 按钮 ， 在 光标 位 置 为 180° 
时 ， 动 态 输入 80) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (DU)]: 144.721，43.916 〈《P5 点 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (DU)]:C (封闭 五 角 星 并 结束 命令 ) 

最 后 完成 图 形 ， 如 图 2-3 所 示 。 


i- 


: 一 般 每 个 命令 有 三 种 执行 方式 , 这 里 只 给 出 了 命令 行 执 和 1 方式 ,其 他 两 种 执行 方式 的 
' 操作 方法 与 命 PP 仿 仿 行 执行 方 式 相 同 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


2.2 圆 闫 图形 命令 


圆 关 命令 主要 包括 “ 圆 ”“ 圆 跌 ”“ 椭 圆 ”“ 椭圆 踊 ”以 及 “ 圆 环 ” 等 命令 ， 这 
命令 是 AutoCAD 中 最 简单 的 曲线 命令 。 


命令 行 : CIRCLE 
功能 区 : 默认 一 绘图 一 圆 下 拉 采 早 


' 命令 : CIRCLE 
' 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: (指定 圆心 ) 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: (下 接 输 入 半径 数值 或 用 限 标 指定 半 答 长 度 ) 
指定 圆 的 直径 《默认 值 >: (输入 直径 数值 或 用 鼠标 指定 直径 长 度 ) 


| 


(1) 三 反 (3P): 用 指定 圆周 上 三 点 的 方法 画图 。 

(2) 两 点 (2P) : 指定 直径 的 两 端点 男 加 。 

(3) 切 点 、 切 点 、 半 径 (TD) : 按 先 指定 两 个 相 切 对 象 ， 后 给 出 半径 的 方法 画 圆 。 如 图 2-5 
所 示 给 出 了 以 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 方 式 绘 制 圆 的 各 种 情形 《“ 其 中 加 黑 的 圆 为 最 后 绘制 的 圆 )。 


D c9 cpDD 提 


2 > 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @@， 菜 单 中 多 了 一 种 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ”的 方法 ， 
， ”当选 择 此 方式 时 (如 图 2-6 所 示 )， 系 统 提 示 : 

指定 加 上 的 第 一 个 上 _tan 到 ， 《指定 相 切 的 第 一 个 圆 弧 ) 

指定 圆 上 的 第 二 个 点 : _tan 到 : ( 指 en 

ss _tan 到 : 


国 (QO ; © ” 园 心 、 半 径 (R) 
加 辕 环 (D) 田园 心 _ 直 径 (D) 
块 (四 


世相 切 、 相 切 、 半 径 (T) 
{+ ” 想 切 、 相 切 、 想 切 (A) 
上 


器 认 四 村 所 招 图 
车 
凋 


文字 (0 


图 2-6 绘制 加 的 亲 单 方法 
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餐 呆 D>” 实 讲 实 训 


2.2.2 实例 8 
” 多 媒体 演示 


绘制 如 图 2-7 所 示 的 圆 餐 桌 。 多 媒体 演示 参 
01 9 设置 绘图 环境 。 在 命令 行 中 输入 “LIMITS” 命 令 ， 设 置 图 幅 : ， 见 配套 光盘 中 的 \N 动 
297x210。 团 演 示 \ 第 2 章 \ 圆 餐 


02 自 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 外， 绘制 融 。 命 令 行 中 | 桌 .avi。 
的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : CIRCLE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 和 颂 (T)]: 100, 100 久 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 50v 
结 采 如 图 2-8 所 示 。 
重复 “ 圆 ” 命 令 ， 以 4100, 100) 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 40 的 圆 。 结 果 如 图 2-7 所 示 。 


图 2-7 圆 餐 桌 图 2-8 绘制 圆 
03 肯 单 击 “ 快 速 访问 ” 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 图 |， 保存 图 形 。 命 令 行 中 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : SAVEAS (将 绘制 完成 的 图 形 以 “ 圆 餐 加 . dwg” 为 文件 名 保存 在 指定 的 路 径 中 ) 


2.2.3 辐 弧 
SO [执行 方式 】 


命令 行 ， ARC (缩写 名 : A) 
工具 栏 : 绘图 一 圆 弧 六 
功能 区 : 默认 一 绘图 一 圆 弧 下 拉 荣 单 


PR 


命令 : ARC 

指定 圆 踊 的 起 点 或 [圆心 (Cj :指定 起 点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)7 问 点 (E):《〈 指 定 第 二 点 ) 
指定 圆 弧 的 病 点 :〈 指 定 端点 ) 


PP。 RE。 


| 


(1) 用 命令 行 方式 男 圆 弧 时 ， 可 以 根据 系统 提示 选择 不 同 的 选项 ， 有 具体 功能 和 单 击 菜单 栏 
中 的 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”中 子 菜单 提供 的 11 种 方式 相似 。 这 11 种 方式 如 图 2-9 所 示 。 
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2.2.4 实例 


果 如 图 2-11 所 示 。 


(2) 需要 强调 的 是 “连续 ”方式 ， 绘 制 的 圆 踊 与 上 一 线段 或 圆 踊 相 切 ， 继 续 画 圆 弧 段 ， 


此 提供 端点 即 可 。 
2 3 S S| 1s 
> 上 号 3L 
上 ] 
E 
2 5 > 
3 
E > 1 is FE 15 25 
2yw” XX Be 2 
A E ; 
E 
2 5 < 
E 
寺 L 
1 1 rr 5 


图 2-9 11 种 画 圆 弧 的 方法 


更 
椅子 
绘制 如 图 2-10 所 示 的 椅子 。 
攻 > 实 讲 实 训 
hy 一 一 、 于 ”多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 


见 配 套 光 盘 中 的 \ 动 
团 演 示 \ 第 2 章 \ 椅 


LE .avi, 


图 2-10 椅子 图 案 
01 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 初 步 轮廓 结 


绘制 弧 线 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 让， 
命令 : ARCv 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (0)] : (用 鼠标 指定 左上 方 竖 线段 端点 1!， 如 图 2-11 所 示 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0) /端点 (E)]: (用 鼠标 在 上 方 两 坚 线段 正中 间 指 定 一 点 2) 
指定 圆 弧 的 端点 :〈 用 鼠标 指定 右上 方 竖 线段 端点 3) 
03 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 直线 。 
同样 方法 圆 弧 上 指定 一 点 为 起 点 向 下 绘制 另 一 条 竖 线 段 。 再 以 图 2-11 中 1、3 两 点 下 面 的 水 
平 线段 的 端点 为 起 点 各 向 下 适当 距离 绘制 两 条 竖 直 线段 。 

同样 方法 绘制 扶手 位 置 另外 三 段 圆 弧 ， 如 图 2-12 所 示 。 最 后 完成 图 形 如 图 2-10 所 示 。 


图 2-11 椅子 初步 轮廓 图 2-12 ”绘制 过 程 
049 保存 图 形 。 
命令 : SAVEAS 《将 绘制 完成 的 图 形 以 “椅子 . dwg” 为 文件 名 保存 在 指定 的 路 径 中 ) 


2. 2.5 圆 环 


PE。 


命令 行 ， DONUT 
菜单 : 绘图 一 圆 环 


PR 


4 【 拧 作 步骤 】 


命令 : DONUT 

指定 圆 环 的 内 径 《默认 值 >; 《指定 圆 环 内 径 ) 

指定 圆 环 的 外 径 “ 黑 认 值 >: 《指定 圆 环 外 径 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 《退出 >: (指定 圆 环 的 中 心 点 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 《退出 >: 《继续 指定 圆 环 的 中 心 点 ， 则 继续 绘制 相同 内 外 径 的 圆 环 。 用 回 车 、 空 格 
键 或 鼠标 右键 结束 命令 ， 如 疼 2-13a 所 示 。 


| 


(1) 知 指定 内 径 为 零 ， 则 画 出 实心 填充 圆 ， 如 图 2-13b 所 示 。 oO 
(2) 用 “FILL” 命令 可 以 控制 圆 环 是 否 填充 ， 具 体 方法 是 : 

命令 : FILLZ a) pb) 0o) 
输入 模式 [ 开 (ON) / 关 (OFF) ] 《< 开 >: 选 择 ON 表 示 填 充 ， 选 择 OFF 表 示 不 填充 ， 图 2-13 绘制 圆 环 


如 图 2-13c 所 示 。 


2.2.6 椭圆 与 彬 圆 弧 


命令 行 ， ELLIPSE 
荣 单 : 绘图 一 椭圆 一 圆 弧 
工具 栏 : 绘图 一 椭圆 <S 或 绘图 一 椭圆 弧 " 
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命令 : ELLIPSEv 


指定 椭圆 的 轴 剖 点 或 【 圆 孤 WW) /中 心 点 (0)j] :指定 轴 咒 点 1， 如 图 2-14a 所 示 。 
指定 轴 的 万 一 个 端点 :指定 轴 端 点 2， 如 疼 2-14a 所 示 。 


PR。 


mm 


(1) 指定 椭圆 的 轴 端 点: 根据 两 个 新 点 定义 椭圆 的 第 一 条 轴 。 第 一 条 轴 的 角度 人 确定 了 整个 
李 圆 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 定义 椭圆 的 长 轴 也 可 定义 短 轴 。 
(2) 旋转 (R): 通过 绕 第 一 条 轴 旋 转 圆 来 创建 椭 加 。 相 当 于 将 一 个 圆 绕 椭 圆 轴 翻转 一 个 角度 
后 的 投影 视图 。 
(3) 中 心 点 (0): 通过 指定 的 中 心 点 创建 椭圆 。 
(4) 圆 弧 (A): 该 选项 用 于 创建 一 段 椭 圆 弧 。 与 “工具 栏 : 绘制 一 椭圆 跌 ” 功 能 相同 。 其 
中 第 一 条 轴 的 角度 人 确定 了 椭圆 弧 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 定义 椭圆 孤 长 轴 也 可 定义 椭圆 孤 短 轴 。 选 
择 该 项 ， 系 统 继续 提示 : 
指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中心 点 (C)]: (指定 端点 或 输入 “C” 二 ) 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : 《指定 另 一 端点 ) 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ]: 《指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 输入 “R” 二 ) 
指定 起 点 角度 或 [参数 (P) ]: “指定 起 始 角度 或 输入 “P” ) 
指定 端点 角度 或 [参数 (P)/ 来 角 (I)]: 
其 中 各 选项 含义 如 下 : 
1) 角度 : 指定 椭圆 弧 并 点 的 两 种 方式 之 一 ， 光 标 与 椭圆 中 心 点 连 线 有 的 来 角 为 椭圆 端点 位 置 
的 角度 , 如 图 2-14b 所 示 。 
2) 参数 (P) : 指定 彬 圆 弧 端点 的 另 一 种 方式 ， 访 方式 同样 是 指定 椭圆 跑 端 点 的 角度 ， 但 通过 
以 下 矢量 参数 方程 式 创 建 椭 圆 弧 : 
p(u) = c + ax* cos(u) + bx sin(u) 


其 中 < 是 条 圆 的 中 心 氮 ，a 和 b 分 列 古 椭圆 的 长 轴 和 短 轴 。u 为 光标 与 椭圆 中 心 扣 连 线 的 夹 


3) 夹 角 (I): 定义 从 起 始 角度 开始 的 包含 角度 。 


1 C 2 
a) 椭圆 b) 椭圆 孤 


图 2-14 ”椭圆 和 椭圆 孤 


242.7 实例 洗脸 贫 
绘制 如 图 2-15 所 示 的 洗脸 贫 。 


多 媒体 演示 


多 媒体 泗 示 人 参 
见 配套 光盘 中 的 N\ 动 
| 画 演 示 \ 第 2 革 \ 尝 脸 


图 2-15 ”浴室 洗脸 贫 图 形 
0 个 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 水 龙头 图 形 ， 结 果 如 图 2-16 所 示 。 
02 引 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “加 ”按钮 加， 绘制 两 个 水 龙头 旋钮 ， 结 果 如 图 2-17 所 示 。， 


分.avi。 


图 2-16 绘制 水 龙头 图 2-17 绘制 旋钮 
03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 呈 ， 绘 制 脸 贫 外 治 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 ， 


下 ; 
命令 : ellipser 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (4) /中 心 点 (0)] :用 岂 标 指定 椭圆 轴 端 点 ) 
指定 轴 的 发 一 个 端点 :〔 用 限 标 指定 发 一 端点 ) 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)] :用 鼠标 在 屏幕 上 拉 出 另 一 半 轴 长 度 ) 
结束 如 图 2-18 所 示 。 
04， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “椭圆 ”按钮 CO， 绘制 脸 盆 部 分 内 沿 ， 命 令 行 中 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _ ellipsev 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 踊 WA) /中心 点 4(C]: -ax 
指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (0)]: Cx 
指定 椭圆 弧 的 中 心 点 :捕捉 上 步 绘制 的 椭圆 中 心 点 ) 
指定 轴 的 端点 : (适当 指定 一 点 ) 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 【旋转 (R)] : RX 
指定 统 长 轴 旋 转 的 角度 :《〈 用 鼠标 指定 椭圆 轴 闪 点 ) 
指定 起 点 角度 或 [参数 中 )]:“《〈 用 鼠标 拉 出 起 始 角 上 度 ) 
指定 端点 角度 或 [参数 (P) /来 角 (1D) :用 鼠标 拉 出 终止 角度 )》 
结束 如 图 2-19 所 示 。 \ 
05】 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “ 圆 弧 ”按钮 产 ， 绘 制 脸 盆 内 沿 其 他 部 分 ， 结 果 如 图 2-15 所 示 。， 


a 
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图 2-18 绘制 脸 盆 外 治 图 2-19 绘制 脸 贫 部 分 内 党 
06 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 一， 保存 图 形 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 


下 : 
命令 : SAVEASA (将 绘制 完成 的 图 形 以 “浴室 洗脸 盆 . dwg” 为 文件 名 保存 在 指定 的 路 径 中 ) 


2.3 平面 图 形 


CON 
党 平面 图 形 命令 包括 矩形 命令 和 多 边 形 命令 。 


2.3.1 逢 形 


| 


命令 行 : RECTANG (缩写 名 : REC) 
菜单 : 绘图 一 矩形 
工具 栏 ; 绘图 一 矩形 与 


命令 : RECTANG 太 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T)/ 先 度 (WD]: 
指定 为 一 个 角 扣 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)j: 


PR。 


| 


(1) 第 一 个 角 点 : 通过 指定 两 个 角 点 人 确定 矩形 ， 如 图 2-20a 所 示 。 

(2) 倒 角 (0 : 指定 倒 角 距离 ， 绘 制 市 倒 角 的 矩形 (如 图 2-20b 所 示 )， 每 一 个 角 点 的 逆 时 
针 和 顺 时 针 方 癌 的 倒 角 可 以 相同 ,也 可 以 不 同 ,其 中 第 一 个 倒 角 距离 是 指 角 点 逆 时 针 方向 倒 角 距 
离 ， 第 二 个 倒 角 距 离 是 指 角 点 顺 时 针 方 癌 倒 角 距 离 。 

(3) 标高 BE) : 指定 矩形 标高 (2Z 坐标 )， 即 把 矩形 画 在 标高 为 2， 和 X0Y 坐标 面 平行 的 平面 
上 ， 并 作为 后 续 和 矩形 的 标高 值 。 


(4) 圆 角 (E) :指定 圆 角 半径 ， 绘 制 市 圆 角 的 宅 形 ， 如 图 2-20c 所 示 。 
(5) 厚度 (T): 指定 秆 形 的 厚度 ， 如 图 2-20d 所 示 。 
(6) 宽度 (WD : 指定 线 宽 ， 如 图 2-20e 所 示 。 


lS 


图 2-20 ”绘制 矩形 

(7) 尺寸 (D): 使 用 长 和 宽 创 建 矩 形 。 第 二 个 指定 点 将 窍 形 定位 在 与 第 一 角 点 相关 的 4 个 位 ， 
置 之 一 内 。 

(8) 面积 (A): 指定 面积 和 长 或 宽 创 建 窍 形 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 : 

输入 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 《20. 0000>: “输入 面积 值 ) 

计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 (L) /宽度 (DD]」] 《长 度 >:〔( 回 车 或 输入 W) 

输入 矩形 长 度 <4. 0000>: (指定 长 度 或 宽度 ) 1 
指定 长 度 或 宽度 后 ， 系 统 上 自动 计算 另 一 个 维度 后 绘制 出 窍 形 。 如 果 和 矩形 被 倒 角 或 圆 角 ， 则 长 ， 
度 或 宽度 计算 中 会 考虑 此 设置 ， 如 图 2-21 所 示 。 

(9) 旋转 CR): 旋转 所 绘制 的 矩形 的 角度 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 : 

指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] 《135>: (指定 角度 ) 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]: (指定 另 一 个 角 点 或 选择 其 他 选项 ) 如 图 2-22 所 示 。 


e) 


便衣 距离 人 1, 1) 面积 圆 角 半径 ，1.0 面 
: 20 长 度 ， 6 积 : 20 宽度 : 6 
图 2-21 鬼面 积 绘制 拭 形 图 2-22 按 指 定 旋转 角度 创建 算 形 


2.3.2 ”实例 一 一 办 公 时 


绘制 如 图 2-23 所 示 的 办 公 昌 。 
01 在 命令 行 中 输入 “LIMITS” 命 令 ， 设 置 图 幅 。 命 令 行 中 的 
提示 与 操作 如 下 : 


命令 : LIMITSv 


实 讲 实 训 
CO” 多 媒体 演示 
”多 媒体 演示 参 


HBL 


重新 设置 模型 空间 界限 : 见 配套 光盘 中 的 \ 动 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFF)] <0. 0000, 0. 0000>: 0, 0x 画 演 示 \ 第 2 半 \ 办 公 
指定 右上 角 点 《420. 0000, 297. 0000>: 297, 210 久 卓 .avi。 
02 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 指 定 坐 标点 〈0， 
名 | 51 
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0) (@150，0) (60，70) (6@-150，0) 和 CC， 绘制 外 轮 序 线 ， 结 果 如 图 2-24 所 示 。 
03 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 局 ， 绘 制 内 轮 廊 线 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 


下 : 
命令 : RECTANGv 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (WD]: 2, 2 
指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @146, 66 二 
结果 如 图 2-23 所 示 。 
04 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 ， 保 存 图 形 。 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : SAVEAS~ “〔 将 绘制 完成 的 图 形 以 “办 公 昌 . dwg” 为 文件 名 保存 在 指定 的 路 径 中 ) 


图 2-24 绘制 轮廓 线 


\ 


D> 


图 2-23 办 


洽 


2.3.3 多 这 形 


命令 行 ， POLYGON 
亲 单 : 绘图 一 多 边 形 


| 
;又 】 ， 


命令 : POLYGON 

输入 侧面 数 《<4>: (指定 多 边 形 的 边 数 ， 上 默认 值 为 4) 

指定 正 多边 形 的 中 心 点 或 [ 边 ( 蕊 ]: ”指定 中 心 后 ) 

输入 选项 [内 接 于 圆 (了 D)/ 外 切 于 圆 (C)] 《1>: 指 定 是 内 接 于 圆 或 外 切 于 加 ，I 表 示 内 接 如 图 2-25a，C 表 
不 外 切 如 图 2-25b。 


MR 


如 果 选 择 “ 边 ”选项 ， 则 只 要 指定 多 边 形 的 一 条 边 ， 系 统 束 会 按 逆 时 和 针 方 同 创 建 该 正 多 边 形 
如 图 2-25c。 


a) b) c) 
图 2-25 画 正 多 边 形 


2.3.4 实例 一 一 卡通 造型 


绘制 如 图 2-26 所 示 的 卡通 造型 。 


Yr 实 讲 实 训 
| 后 ”多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 


见 配套 光盘 中 的 N\ 动 
画 演 示 \ 第 2 革 \ 卡 通 


| 霹 玲 .avi。 


图 2-26 ”卡通 造型 


01 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 外 ， 在 左边 绘制 圆心 华 标 为 《230，210)， 圆 半径 ， 
为 30 的 小 圆 ; 选择 亲 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 圆 环 ” 命 令 ， 绘 制 内 径 为 5， 外 径 为 15， 中心 点 坐标 ， 


为 (230，210) 的 圆 环 。 
025 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 口 ， 绘 制 矩 形 。 命 令 行 中 的 提示 操作 如 下 : 
命令 : RECTANGv 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 〈C) 7/ 标高 (ED)7/ 圆 角 (P) /厚度 (T)/ 客 度 (W)]: 200, 122 【和 给 形 左 上 和 角 点 坐标 
值 ) 
指定 另 一 个 角 点 : 420, 88 二 《和气 形 右上 角 点 的 举 标 值 ) 


03 肌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 采 用 “ 切 点 、 切 点 、 半 径 ” 方式， 绘制 与 图 ， 
2-27 中 点 1， 点 2 相 切 ， 半 径 为 70 大 圆 ; 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 邮 ， 绘 制 中 心 ， 
点 坐标 为 (330，222)， 长 轴 的 右 端点 坐标 为 《360，222)， 短 轴 的 长 度 为 20 的 小 椭圆 单 击 “ 绘 ， 
图 ”工具 栏 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 它 ， 绘 制 中 心 点 坐标 为 《330，165)， 内 接 圆 半径 为 30 的 正六 | 


边 形 。 


图 2-27 步骤 图 
04 呈 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 端点 坐标 分 别 为 《202，221)，， 


(6@30<-150) ，(@30<-20) 的 折线 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 厂 ， 绘 制 起 点 坐标 为 ， 


(200，122)， 端 点 坐标 为 〈210，188)， 半 径 为 45 的 圆 孤 。 
05 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 端 点 坐标 为 (420，122)，(@68<90)， 
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(@23<180) 的 折线 。 结 果 如 图 2-26 所 示 。 


2.4 ”图 条 址 充 


当 和 需要 用 一 个 重复 的 图 案 (pattern) 填 充 一 个 区 域 时 ， 可 以 使 用 BHATCH 命令 


建立 一 个 相关 联 的 填充 阴影 对 象 ， 即 所 谓 的 图 和 染 填充 。 


2.4.1 基本 概念 


1. 图 肥 边界 

当 进 行 图 案 填 充 时 ， 首 先 要 确定 填充 图 案 的 边界 。 定 义 边界 的 对 象 只 能 是 直线 、 双 癌 射 线 、 
单 问 射线 、 多 义 线 、 样 条 曲线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 面 域 等 对 象 或 用 这 些 对 象 定义 的 块 ， 
而 且 作 为 边界 的 对 象 在 当前 屏幕 上 必须 全 部 可 见 。 

2. 孤岛 

在 进行 图 案 填 充 时 ， 我 们 把 位 于 总 填充 域内 的 封闭 区 域 称 为 孤岛 ， 如 图 2-28 所 示 。 在 用 
BHATCH 命令 填充 时 ，AutoCAD 允许 用 户 以 点 取 点 的 方式 确定 填充 边界 ， 即 在 希望 填充 的 区 域内 
任意 点 取 一 点 ，AutoCAD 会 目 动 确 定 出 填充 边界 ， 同 时 也 确定 该 边界 内 的 岛 。 如 果 用 户 是 以 点 取 
对 象 的 方式 确定 填充 边界 的 ， 则 必须 确切 地 点 取 这 些 岛 ， 有 关 知 识 将 在 下 一 节 中 介绍 。 

3. 填充 方式 

在 进行 图 案 填 充 时 ， 需 要 控制 填充 的 范围 ，AutoCAD 系统 为 用 户 设置 了 以 下 三 种 填充 方式 实 
现 对 填充 范围 的 控制 。 

(1) 普通 方式 : 如 图 2-29a 所 示 ， 该 方式 从 边界 开始 ， 由 每 条 填充 线 或 每 个 填充 符号 的 两 
疹 问 里 画 ， 遇 到 内 部 对 象 与 乙 相 区 时 ， 贰 充 线 或 符号 断 开 ， 直 到 遇 到 下 一 次 相交 时 再 继续 男 。 采 
用 这 种 方式 时 ， 要 避免 齐 面 线 或 符号 与 内 部 对 象 的 相交 次 数 为 奇数 。 该 方式 为 系统 内 部 的 默认 方 
趟 5 


(2) 最 外 层 方式 ， 如 图 2-29b 所 示 ， 该 方式 从 边界 向 里 画 剖 面 符号 ， 只 要 在 边界 内 部 与 对 
象 相交 ， 齐 面 符号 由 此 断 开 ， 而 不 再 继续 画 。 
(3) 忽略 方式 ， 如 图 2-29c 所 示 ， 该 方式 忽略 边界 内 的 对 象 ， 所 有 内 部 结构 都 被 剖面 符号 
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a) b) C) 
图 2-28 ”孤岛 图 2-29 ”填充 方式 


2.4.2 图 条 坦 充 的 操作 
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命令 行 : BHATCH 

菜单 : 绘图 一 图 案 填 充 

工具 栏 ， 绘 图 一 图 案 填 充 蒜 或 绘图 一 渐变 色 屋 
功能 区 : 默认 一 绘图 一 图 案 填 充 加 


[| 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 图 2-30 所 示 的 “图 采 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 各 选项 组 和 控 钮 售 义 。 


图 案 填 充 创建 mg tp 
请 ~ 圆 - 贿 实 填充 适 明 度 0 SS 
SE > | 风度 a 
| " 国 1 * 
边界 ~ | 图案 | 特性 v” | 原点 ~ 


图 2-30 ” “图案 填 元 创建 ”选项 卡 
(1)“ 边 界 ” 面 板 
1) 拾取 点 : 通过 选择 由 一 个 或 多 个 对 象形 成 的 封闭 区 域内 的 点 ， 人 确定 图 案 填充 边界 (如 图 
3-31 所 示 )。 指 定 内 部 点 时 ， 可 以 随时 在 绘图 区 域 中 单 击 女 标 右键 以 显示 包含 多 个 选项 的 快捷 末 
单 。 


选择 一 点 填充 区 域 填充 结果 
图 3-31 边界 确定 
2) 选择 边界 对 象 : 指定 基于 选 定 对 象 的 图 案 项 充 边 界 。 使 用 该 选项 时 ， 不 会 目 动 检测 内 部 
对 销 ， 必 须 选择 选 定 边界 内 的 对 象 ， 以 按照 当前 扳 咏 检测 样式 填充 这 些 对 象 ( 如 图 3-32 所 示 ) 。 


心 fg 


原始 图 形 选取 边界 对 象 填充 结果 
图 3-32 ”选取 边界 对 象 
3) 删除 边界 对 象 : 从 边界 定义 中 删除 之 前 添加 的 任何 对 象 〈 如 图 3-33 所 示 ) 。 
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选取 边界 对 象 删除 边界 填充 结果 
图 3-33 删除 “ 品 ” 后 的 边界 

4) 重新 创建 边界 : 围绕 选 定 的 图 案 填 充 或 填充 对 象 创建 多 段 线 或 面 域 ， 并 使 其 与 图 案 填 充 
对 象 相 关联 (可 选 ) 。 

5) 显示 边界 对 象 : 选择 构成 选 定 关联 图 案 填 充 对 象 的 边界 的 对 象 ， 使 用 显示 的 夹 点 可 修改 
图 案 填充 边界 。 

6) 保留 边界 对 象 

指定 如 何 处 理 图 案 填充 边界 对 象 。 选 项 包括 

中 不 保留 边界 。【〔 仪 在 图 案 填 充 创 建 期 间 可 用 )〉 不 创建 独立 的 图 案 填充 边界 对 象 。 

书 保 留 边界 - 多 段 线 。《〈 仅 在 图 案 填 充 创 建 期 间 可 用 ) 创建 封闭 图 案 填 充 对 象 的 多 段 线 。 

@) 保 留 边界 - 面 域 。〈 仅 在 图 案 填 充 创 建 期 间 可 用 ) 创建 封闭 图 案 填充 对 象 的 面 域 对 象 。 

由 选择 新 边界 集 。 指 定 对 象 的 有 限 集 〈 称 为 边界 集 ) ， 以 便 通 过 创建 图 案 填充 时 的 拾取 点 进 
行 计 算 。 

(2)“ 图 案 ” 面 板 : 显示 所 有 预定 义 和 上 自 定 义 岁 案 的 预览 图 像 。 

(3)“ 特 性 ”面板 : 

1) 图案 填 充 类 型 : 指定 是 使 用 纯色 、 渐 变色 、 图 案 还 是 用 户 定义 的 填充 。 

2) 图 案 填 充 颜 色 : 巷 代 实体 填充 和 填充 图 案 的 当前 颜色 。 

3) 背景 色 : 指定 填充 图 案 背 景 的 闫 色 。 

4) 图 案 填充 透明 度 : 设 定 新 图 案 填充 或 填充 的 透明 度 ， 蔡 代 当 前 对 象 的 透明 度 。 

5) 图 案 填充 角度 : 指定 图 案 填 充 或 填充 的 角度 。 

6) 填充 图 案 比 例 : 放大 或 缩小 预定 义 或 目 定 义 填 充 图 案 。 

7) 相对 图 纸 空间 : 《〈 仅 在 布局 中 可 用 ) 相对 于 图 纸 空间 单位 缩放 填充 图 案 。 使 用 此 选项 ， 
可 很 容易 地 做 到 以 适合 于 布局 的 比例 显示 填充 图 案 。 

8) 双 癌 : 〈 仅 当 \ 网 案 填充 类 型 " 设 定 为 * 用 户 定义 ”时 可 用 ) 将 绘制 第 二 组 直线 ， 与 原始 直 
线 成 90 ” 角 ， 从 而 构成 交叉 线 。 

9) IS0 笔 宽 : 〈( 仅 对 于 预定 义 的 IS0 图 案 可 用 ) 基于 选 定 的 笔 宽 缩放 ISO 图案。 

(4)“ 原 点 ”面板 

1) 设 定 原点 : 直接 指定 新 的 图 案 填充 原点 。 

2) 左下 : 将 图 案 填 充 原 点 设 定 在 图 案 填 充 边界 矩形 范围 的 左下 和 角 。 

3) 石 下 : 将 网 案 填 充 原 点 议定 在 网 案 填 充 边 界 和 矩形 范围 的 右 下 角 。 
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4) 左上 : 将 图 案 填 充 原点 设 定 在 图 案 填 充 边 界 和 矩形 范围 的 左上 角 。 

5) 右上 : 将 图 案 填 充 原 点 设 定 在 网 案 填充 边界 矩形 范围 的 右上 角 。 

6) 中 心 : 将 图 案 填 充 原 点 设 定 在 网 案 填充 边界 矩形 范围 的 中 心 。 

7) 使 用 当前 原点 : 将 图 案 填 充 原 点 设 定 在 HPORIGIN 系统 变量 中 存储 的 默认 位 置 。 

8) 存储 为 默认 原点 : 将 新 图 案 填充 原点 的 值 存储 在 HPORIGIN 系统 变量 中 。 

(5)“ 选 项 ”面板 : | 

1) 关联 :指定 图 案 填 充 或 填充 为 关联 图 案 填 充 。 关 联 的 图 案 填 充 或 填充 在 用 户 修改 其 边界 ， 
对 象 时 将 会 更 新 。 

2) 注释 性 : 指定 图 案 填 充 为 注释 性 。 此 特性 会 自动 完成 缩放 注释 过 程 ， 从 而 使 注释 能 够 以 ， 
正确 的 大 小 在 图 纸 上 打 印 或 显示 。 ’ 

3) 特性 匹配 

使 用 当前 原点 : 使 用 选 定 图 案 填 充 对 象 ( 除 图 案 填 充 原 点 外 )〉 设 定 图 案 填充 的 特性 。 

使 用 源 图 案 填 充 的 原点 : 使 用 选 定 图 案 填 充 对 象 (包括 图 案 填 充 原点 ) 设 定 图 案 填充 的 特性 。 


4) 允许 的 间 际 : 设 定 将 对 象 用 作 图 案 填 充 边界 时 可 以 忽略 的 最 大 间隙 。 默 认 值 为 0， 此 值 ， 
指定 对 象 必须 封闭 区 域 而 没有 间 际 。 

5) 创建 独立 的 图 案 填充 : 控制 当 指 定 了 几 个 单独 的 闭合 边界 时 ， 是 创建 单个 图 案 填 充 对 象 ， 
还 是 创建 多 个 图 架 填 充 对 象 。 

6) 白马 检测 

普通 孤岛 检测 从 外 部 边界 癌 内 填充 。 如 果 遇 到 内 部 扳 品 ， 填 充 将 关闭 ， 直 到 遇 到 抓 怠 中 的 ， 
ss 

外 部 孤岛 检测 : 从 外 部 边界 向 内 填充 。 此 选项 仅 填 充 指定 的 区 域 ， 不 会 影响 内 部 孤岛 。 

忽略 孤岛 检 测 : a et enti ml ’ 

) 绘图 次 序 : 为 匈 腔 填充 或 填充 指定 绘图 次 序 。 选 项 包括 不 更 改 、 后 置 、 前 置 、 置 于 边界 ， 
之 后 和 置 于 边界 之 前 。 

8) 图 案 填充 设置 : 单 击 \ 图 案 填 充 设置 “按钮 3 ， 弹 出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 

“图 案 填 充 ” 标 签 : 此 标签 下 各 选项 用 来 确定 图 案 及 其 参数 。 

“渐变 色 ”标签 : 渐变 色 是 指 从 一 种 颜色 到 另 一 种 颜色 的 平滑 过 渡 。 渐 变色 能 产生 光 的 效果 ， 
可 为 图 形 添 加 视觉 效果 。 

(6)“ 关 闭 ” 面 板 : 

关闭 “图 案 填 充 创 建 ”: 退出 HATCH 并 关闭 上 下 文选 项 卡 。 也 可 以 按 Enter 键 或 Esc 键 ， 
退出 HATCH。 


2. 4.3 ”编辑 坦 充 的 图 案 


利用 HATCHEDIT 命令 可 以 编辑 已 经 填充 的 图 案 。 
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命令 行 :， HATCHEDIT 
菜单 ， 修改 一 对 象 一 图 案 填充 
0 修改 II 一 编辑 图 案 填 充 授 


P| 


执行 上 述 命 令 后 ，AutoCAD 会 给 出 下 面 提示 : 
选择 关联 填充 对 象 : 
和 过 取 关 陵 上 肤 充 物体 后 ， 系统 弹出 如 图 2-34 所 示 的 “图 案 元 网 上 ”对 话 框 。 


国 训 二 元 | 叮 训 乳 四 天 
转 Br BE er 半岛 档 剧 吕 
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硬是 证 的 意思 寺 

园 | 出击 入 设置 新 淹 点 
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图 2-34 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 
在 图 2-34 中 只 有 正常 显示 的 选项 才 可 以 对 其 进行 操作 。 该 对 话 框 中 各 项 的 含义 与 “图 采 填 


充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 各 项 的 含义 相同 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 对 已 弹出 的 图 案 进 行 一 系列 的 编辑 
修改 。 


2.4.4 实例 小 层 
绘制 如 图 2-35 所 示 的 卡通 造型 。 


NA 实 讲 实 训 
羡 。” 多 媒体 演示 
多 媒体 演 不 参 
见 配套 光盘 中 的 \N 动 
E i E 男 演 示 \ 第 2 半 \ 小 
图 2-35 ”田间 小 屋 屋 .avi。 
01 绘制 房屋 外 框 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 口 ， 
先 绘制 一 个 角 点 坐标 为 《210, 160) 和 “400, 25) 的 矩形 。 
单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 , 以 {(210, 160)、(@30<45)、(@190<0)、(@135<-90)、 
(400, 25) } 为 坐标 点 绘制 直线 。 重 复 “ 直 线 ” 命 令 以 { 〈400, 160)、(〈@80《45) } 为 坐标 点 绘制 另 
一 条 和 直线。 


02 朋 绘制 窗户 。 单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 号 , 绘制 两 个 角 点 坐标 为 (230, 125) ， 

和 《275, 90) 的 抢 形 。 重 复 “ 拢 形 ” 命 令 ， 绘 制 两 个 角 点 坐标 为 〈335, 125) 和 “(380, 90) 的 另 ， 
一 个 矩形 。 
03 有 绘制 门 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 :号 ， 绘 制 门 。 命 令 行 中 的 提示 与 操 ， 

作 如 下 : ' 
命令 ，PLv 
指定 起 点 : 288, 25 久 | 
当前 线 宽 为 0. 0000 ' 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (四 /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W)]: 288, 76 ' 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C0)/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 0W]: av 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (HD /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 点 (S)/ 放 弃 (UD) /宽度 (四 ]: av (用 给 定 圆 弧 的 包 角 方式 画 圆 弧 ) ' 
指定 夹 角 : -180 < 〈( 包 和 角 值 为 负 ， 则 顺 时 针 画 圆 弧 ， 反 之 ， 则 逆 时 针 画 圆 弧 ) ' 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [圆心 (CE) /半径 (R)]: 322, 76 二 (给 出 圆 弧 端点 的 坐标 值 ) 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (HD) /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 点 (S)/ 放 弃 (U) /宽度 ( 几 ]，1v 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 ( /长 度 (L)7 放 弃 (U) /宽度 0W)]: 6@51<-90v 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (LV 放弃 (U) /宽度 由]: 

04 和 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 屿 ， 弹 出 “图 案 填 充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 ， 
“选项 ”面板 中 的 “图 案 填 充 设 置 ”按钮 3, 弹出 “图 案 填 充 与 渐变 色 ” 对 话 框 ， 进 行 图 案 填 充 。， 
命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 


命令 :BHATCH~ (图 案 填充 命令 , 输入 该 命令 后 将 显示 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 , 单 击 “图 案 填充 设置 ” 
按钮 3 ， 弹 出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 预 定义 的 “GRASS” 图 案 ， 角 度 为 0， 比 例 为 1， 填 充 屋 
顶 小 草 ， 如 图 2-36 所 示 ) 

选择 内 部 点 : 《点 按 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 用 鼠标 在 屋顶 内 拾取 一 点 ， 如 图 2-37 所 示 点 1) 

按 回 车 键 ， 系 统 以 选 定 的 图 腔 进 行 填 友 。 
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类 


充 

型 和 图 案 让 | 添加 :拾取 点 儿 ) 
型 0): 预定 义 可 

图 案 信 ): GRASS | 


颜色 CC): | 加 使 用 当前 硕 | 加 | 
样 例 : 人 


迁 | 添加 :选择 对 象 8) 


角度 和 比例 
角度 (6): 比例 (8): 
0 下 1 


选项 

注释 性 中 

关联 

驳回 0) 相对 图 级 空间 E) 回 创建 独立 的 图 案 填充 0 


1 绘图 次 序 0W): 


置 于 边界 之 后 | 
图 层 (0): 
@ 使 用 当前 原点 (T) 透明 度 (T): 


3 指定 的 原点 使 用 当前 项 =] 
网 0 吓 

点 认为 边界 范围 0 面 

左下 - 继承 特性 上) 


存 铺 为 默认 原点 F) 


取消 ] [都 助 | (》) 


图 2-36 图 案 填 充 设 置 图 2-37 拾取 点 1 


重复 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 选 择 预 定义 的 “ANGLE” 图 案 ， 角 度 为 0， 比例 为 1， 拾取 如 图 2-38 
所 示 2、3 两 个 位 置 的 点 填充 窗户 。 
05 汪 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 壁 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 
“选项 ”面板 中 的 “图 案 填 充 设 置 ” 按 钮 3, 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 预 定义 的 
“BRSTONE” 图 案 , 角度 为 0， 比例 为 0. 25, 拾取 如 图 2-39 所 示 4 位 置 的 点 填充 小 屋 前 面 的 砖 载 。 


图 2-38 ”拾取 点 2、 点 3 图 2-39 ”拾取 点 4 
06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 局 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 
按钮 屿 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 选 项 ”面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 3, 弹出 


“图 有 宁 填 元 和 渐变 色 ” 对 话 框 ,按照 图 2-40 所 示 进 行 设置 ， 拾取 如 图 2-41 所 示 5 位 置 的 点 填充 
小 屋 前 面 的 砖 墙 。 最 终结 果 如 图 2-35 所 示 。 
A 图 案 填 充 和 渐变 色 mz 


图 案 填充 | 渐变 色 
颜色 添加 :拾取 点 加) 
加 单 色 0) 


| 一 添加 :选择 对 象 名) 


陪 明 


lV 关联 以) 
| \ 站 创建 独立 的 图 案 填充 0) 
绘图 次 序 北 ) : 


置 于 边界 之 后 M 
9 图 层 吕 ) 

加 居中 总 ) 角度 0): 0 使 用 当前 项 
透明 度 (T): 

使 用 当前 项 


0 0 


继承 特性 CI) 


图 2-40 “渐变 色 ” 选 项 卡 图 2-41 拾取 点 5 


075 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 一， 将 文件 进行 保存 ， 命 令 行 中 的 提示 与 


操作 如 下 : 
命令 : SAVEAS (将 绘制 完成 的 图 形 以 “田间 小 屋 . dwg” 为 文件 名 保存 在 指定 的 路 径 中 ) 
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2.5 多 段 线 与 样 条 曲线 


多 段 线 是 一 种 由 线段 和 圆 弧 组 合 而 成 的 ， 不 同 线 宽 的 多 线 ， 这 种 线 由 于 其 组 
合 形式 多 样 ， 线 党 变 人 化， 弥补 了 直线 或 圆 弧 功能 的 不 足 ， 适 合 绘制 各 种 复杂 的 图 
形 轮廓 ， 因 而 得 到 广泛 的 应 用 。 


PR 


命令 行 : PLINE (缩写 名 : PL) 
工具 栏 : 绘图 一 多 段 线 。- 
功能 区 : 默认 一 绘图 一 多 段 线 妆 
| fp , 
人 [操作 步 曼 】 ， 


| 


命令 : PLINE 
指定 起 把 :指定 多 上段 线 的 起 点 ) 
当前 线 宽 为 0. 0000 


全 【选项 说 明 】 | 
多 段 线 主要 由 连续 的 不 同 宽度 的 线段 或 圆 弧 组 成 ， 如 果 在 上 述 提示 中 选 “ 圆 弧 ” 则 命令 行 ， 
提示 ; 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (4) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 
(DL) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (Wj]: 
绘制 圆 弧 的 方法 与 “ 圆 弧 ”命令 相似 。 


2.5.2 实例 一 一 酒杯 
本 例 绘制 如 图 2-42 所 示 的 酒杯 图 案 。 


AR 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
SR 一 多 媒体 演示 参 
| TO 入 光 益 中 的 W 动 
NY 画 演 示 \ 第 2 章 \ 酒 

入 


”i 
\ 


图 2-42 ”酒杯 图 案 
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0 全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 所 ， 绘 制 外 部 轮廓 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 


命令 : plinev 

指定 起 点 : 0, 0 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (4)/ 半 宽 (D /长度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD]: av 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE)/ 方 回 (D)/ 半 宽 (D /直线 (L) /半径 (R)/ 
第 二 个 点 (9) /放弃 (U) /宽度 中]: sx 

指定 圆 踊 上 的 第 二 个 点 : -1 5 

指定 圆 弧 的 端点 : 0, 10 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 居 (A) 7 圆心 CCE)7 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) 7 第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 踊 上 的 第 二 个 点 : 9, 80 久 

指定 圆 狐 的 端点 : 12. 5, 143 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE)7 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) 7/ 第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 跌 上 的 第 二 个 点 : -21.7, 161.9 

指定 圆 弧 的 端点 : -58. 9, 173 久 

指定 圆 弧 的 妆 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 人 A) /圆心 (CE) /闭合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 和 宽 (D /直线 
(L) /半径 (R) 7/ 第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : -61, 177.7 久 

指定 圆 弧 的 端点 : -58. 3, 182 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE)/ 团 合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 和 (D /直线 
(LL) /半径 (R) /第 二 个 点 (8)/ 放 弃 (D) /宽度 四]: 1x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) / 半 宽 (HDV 长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 W)]: 100.5,182 久 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 度 (L) /放弃 ( 册 /宽度 (WD)]: av 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 4A) /圆心 (CE) / 财 合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 和 (D /直线 
(D) /半径 (R) 7/ 第 二 个 点 (S) /放弃 (D) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 102. 3, 179 久 

指定 圆 弧 的 端点 : 100. 5, 176 二 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 人 A) 7 圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 问 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) 7/ 第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 WD]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (内 ]: 129.7,176 久 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: 125, 186.7 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: 132, 190. 4 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 度 (L) /放弃 ()/ 宽 上 度 (W)]: av 

指定 圆 弧 的 妆 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 器 (D)/ 半 宽 (D /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 141. 3, 149. 3 

指定 圆 孤 的 端点 : 127, 109. 8 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE)/ 团 合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 冤 (D /直线 
(LL) /半径 (R) /第 二 个 点 (8) /放弃 (D) /宽度 (内 ]: sx 


指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 110.7, 99. 8 
指定 圆 孤 的 端点 : 91. 6, 97. 5 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE)/ 财 合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 冤 (D /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 踊 上 的 第 二 个 点 : 93. 8, 51.2 

指定 圆 弧 的 端点 : 110, 3. 6 二 

指定 圆 孤 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 

[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 ( 四 /直线 (1) /半径 (R)/ 第 三 个 点 (5) /放弃 (U) /宽度 (由 ]: s 


区 
指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 109. 4, 1.9 
指定 圆 弧 的 端点 : 108. 3, 0 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 人 A) 7 圆心 (CE)V 团 合 (CL) V 方 问 (D)7 半 宽 (B /直线 
(DD) /半径 (BR)/ 第 二 个 点 (S) /放弃 (0)/ 宽 度 (W)]: 1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 移 ( 国 /长 上 度 (L) /放弃 (0)/ 宽 度 )]: ew 
绘制 结果 如 图 2-43 所 示 。 z 
02 有 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 : 咏 ， 绘 制 把 手 。 如 图 2-44 所 示 。 命 令 行 中 ， 
的 提示 与 操作 如 下 : z 
命令 : plinev 
指定 起 点 : 97. 3, 169. 8 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 曲 /长度 (L) /放弃 (UD) /宽度 (WD)]: 127.6,169.8 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 移 ( 屿 /长 上 度 (L) /放弃 (0)/ 和 度 (WW)]: ar 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 { 角 上 度 (A) 7 圆心 (CE) 7 闭合 (CL) V 方 问 (D) 7 半 宽 (7 直线 
(D) /半径 四 ) 7 第 二 个 点 (3) 7 放弃 (U) /宽度 (WD)]: sw 
指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 131, 155. 3 二 
指定 圆 弧 的 端点 : 130. 1, 142. 2 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 { 角 上 度 (A) 7 圆心 (CE) 7 闭合 (CL) V 方 问 (D) 7 半 宽 (7 直线 
(D) /半径 四 ) 7 第 二 个 点 (3) 7 放弃 (U) /宽度 (WD)]: sv 
指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 119. 5, 117. 9 
指定 圆 弧 的 端点 :94. 9, 107. 8 
指定 圆 弧 的 交点 (\ 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) / 团 合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 守则 /直线 
(DD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sv 
指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 :92.7, 107. 8 
指定 圆 弧 的 端点 :90. 8, 109. 1 
指定 圆 弧 的 问 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 冤 (D/ 和 直线 
(DD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sv 
指定 圆 踊 上 的 第 二 个 点 :88. 3, 136. 3 
指定 圆 弧 的 端点 :91. 4, 163. 3 
指定 圆 弧 的 问 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 冤 (D/ 和 直线 
(DD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sv 
指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 :93, 167.8 
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指定 圆 踊 的 端点 :97. 3, 169. 8 
指定 圆 踊 的 端点 ( 按 住 Ctrl RA /方向 (D)/ 半 宽 HH) /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 ($) /放弃 (U) /宽度 (由 ]: 


03 用 户 可 以 根据 自己 的 喜好 ， 人 上 加 上 自己 喜欢 的 图 案 ， 如 图 2-45 所 示 。 


I 


图 2-43 ”绘制 外 部 轮廓 图 2-44 ”绘制 把 手 图 2-45 ”酒杯 


2. 5.3 绘制 样 条 曲线 


AutoCAD 使 用 一 种 称 为 非 一 致 有 理 B 样 条 (NURBS) 曲线 的 特殊 样 条 曲线 类 型 .NURBS 曲线 
在 控制 点 之 间 产 生 一 条 光滑 的 曲线 如 图 2-46 所 示 。 样 条 曲线 可 用 于 创建 形状 不 规则 的 曲线 ， 例 
如 为 地 理 信 息 系 统 (GIS) 应 用 或 汽车 设计 绘制 轮廓 线 。 


图 2-46 样 条 曲线 


命令 行 : SPLINE 
荣 单 绘图 一 样 条 曲线 
工具 栏 :， 绘图 一 样 条 曲线 /~ 
功能 区 : 款 认 一 绘图 一 样 条 曲线 拟 合 六 或 样 条 曲线 控制 点 局 


PP。 


P| 


命令 :SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”市 点 = 驼 

指定 第 一 个 点 或 [方式 了 W/ 节 点 (K) /对 象 (0)] :指定 样 条 曲线 的 起 点 ) 
输入 下 一 个 点 或 ; [起 点 切 同 (TD)/ 人 会 大 (D1: 输入 下 一 个 点 ) 
输入 下 一 个 点 或 [并 点 相 切 (1D)/ 公 大 (L) /放弃 (0)]: “输入 下 一 个 点 ) 
输入 下 一 个 点 或 [ 靖 点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (DU) /闭合 (C)|]: 


PR。 ER 


| 
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ET 信人 


(1) 方式 (MW: 


控制 是 使 用 拟 合 点 还 是 使 用 控制 点 来 创建 样 条 曲线 。 选 项 会 因 您 选择 的 是 使 用 拟 合 点 创建 样 ， 


条 曲线 的 选项 还 是 使 用 控制 点 创建 样 条 曲线 的 选项 而 弄 。 


1) 拟 合 (F) : 通过 指定 拟 合 点 来 绘制 样 条 曲线 。 更改 “方式 ”将 更 新 SPLMETHOD 系统 变量 。， 
2) 控制 点 (CV) : 通过 指定 控制 点 来 绘制 样 条 曲线 。 如 果 要 创建 与 三 维 NURBS 曲面 配合 使 用 ， 


的 几何 图 形 ， 此 方法 为 首选 方法 。 更 改 “ 方 式 ” 将 更 狐 SPLMETHOD 系统 变量 。 
(2) 而 点 (K): 
指定 节点 参数 化 ， 它 会 影响 曲线 在 通过 拟 合 点 时 的 形状 (SPLKNOTS 系统 变量 )。 
1) 弦 : 使 用 代表 编辑 点 在 曲线 上 位 置 的 十 进 制 数 点 进行 编号 。 
2) 平方 根 : 根据 连续 市 点 间 弦 长 的 平方 根 对 编辑 点 进行 编写。 
3) 统一 : 使 用 连续 的 整数 对 编辑 点 进行 编号 。 


(3) 对象 (0) : 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 转 换 为 等 价 的 样 条 曲线 ， 然 


后 《根据 DELOBJ 系统 变量 的 设置 ) 删除 该 多 段 线 。 
(4) 起 点 切 癌 (TD) : 定义 样 条 曲线 的 第 一 点 和 最 后 一 点 的 切 问 。 


如 果 在 样 条 曲线 的 两 端 都 指定 切 向 , 可 以 输入 一 个 点 或 者 使 用 “ 切 点 ”和 “ 垂 足 ” 对 象 捕捉 | 


醒 式 使 样 条 曲线 与 已 有 的 对 象 相 切 或 垂下。 如 条 按 ENTER 键 ，AutoCAD 将 计算 默认 切 问 。 


(5) 公关 (L) : 指定 距 样 条 曲线 必须 经 过 的 指定 拟 合 点 的 距离 ， 公 兰 应 用 于 除 起 点 和 痕 点 外 ， 


的 所 有 拟 合 反 。 


(6) 端点 相 切 (T) : 停止 基于 切 向 创建 曲线 , 可 通过 指定 拟 合 点 继续 创建 样 条 曲线 , 选择 “ 端 ， 


扩 相 切 ” 后 ， 将 拓 示 您 指定 最 后 一 个 输入 拟 合 扩 的 最 后 一 个 切 反 。 
(7) 放弃 (U): 删除 最 后 一 个 指定 点 。 


(8) 财 合 (C) : 通过 将 最 后 一 个 点 定 义 为 与 第 一 个 点 重合 并 使 其 在 连接 处 相 切 ， 闭 合 样 条 曲 ， 


线 。 指 定 一 点 来 定义 切 癌 天 量 ， 或 者 使 用 “ 切 点 ”和 “ 垂 足 ”对 象 捕捉 模式 使 样 条 曲线 与 现 有 对 ， 


象 相 切 或 垂 百 。 


入 MD 
2.5.4 实例 一 一 雨伞 
绘制 如 图 2-47 所 示 的 雨 侈 图 形 。 
实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 
见 配套 光盘 中 的 \\ 动 
辆 党 示 \ 第 2 半 \ 雨 


企 .avi。 


图 2-47 ”十 人 


0 让 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ” 按 钮 六 ， 绘 制 全 的 外 框 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 
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命令 : ARCv 


指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ]: Cw 
指定 圆 弧 的 圆心 :在 屏 厅 上 指定 圆心 ) 
指定 圆 弧 的 起 点 :《〈 在 屏 磊 上 圆心 位 置 右边 指定 圆 踊 的 起 氮 ) 
指定 圆 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) [角度 (A) / 强 长 (L) ]: A 
指定 夹 角 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向) : 180 (注意 角度 的 逆 时 针 转 疝 》 
024 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 个 ， 绘 制 伴 的 底 边 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操 


作 如 下 : 


命令 : SPLINE 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节操 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 4 /布点 由 /对 象 (0)]:《〈 指 定 样 条 曲线 的 起 点 ) 

输入 下 一 个 后 或 : [起 点 切 辣 (TD) /公差 (L)] :输入 下 一 个 点 ) 

和 输入 下 一 个 点 或 [ 端 护 相 切 (1D) / 公 兰 (L) /放弃 (U)/ 团 合 (C)] :指定 样 条 曲线 的 下 一 个 后 》 
和 输入 下 一 个 点 或 [ 端 扣 相 切 (T) /公益 (L) /放弃 (U) /闭合 (C)」 :指定 样 条 曲线 的 下 一 个 后 》 
和 输入 下 一 个 点 或 [器 氮 相 切 (DT) /公益 (L) /放弃 (U) /闭合 (C)] :指定 样 条 曲线 的 下 一 个 扩 ) 
和 输入 下 一 个 点 或 [器 氮 相 切 (TD) /公益 (L) /放弃 (U)/ 团 合 (C)] :指定 样 条 曲线 的 下 一 个 后 》 
和 输入 下 一 个 点 或 [器 氮 相 切 (TD) /公益 (L) /放弃 (U)/ 团 合 (C)] :指定 样 条 曲线 的 下 一 个 后 》 
输入 下 一 个 点 或 [器 点 相 切 TD) /公差 (L)/ 放 茎 (U)/ 财 合 (C)]: 

指定 起 点 切 癌 :《〈 指 定 一 点 并 右 击 鼠标 确认 ) 

指定 端点 切 癌 :《〈 指 定 一 点 并 右 击 鼠标 确认 ) 


03 用 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 入 ， 绘 制 伞 AT 
面 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 ; | 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : (指定 圆 弧 的 起 点 ) 1 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] :指定 圆 弧 的 第 二 个 
点 ) 
指定 圆 弧 的 端点 : (指定 圆 弧 的 端点 ) 
重复 “ 圆 弧 ”命令 ， 绘 制 另外 4 段 圆 弧 ， 结 果 如 图 2-48 所 示 。 
04 月 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 。 衬 ， 绘 制 们 项 和 伞 把 ， 命 令 行 中 的 提示 与 
操作 如 下 : 


命令 : PLINEv 

指定 起 点 :〈 指 定 伞 顶 起 点 ) 

当前 线 宽 为 3. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 狐 (A〉/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: Wx 

指定 起 点 宽度 《3. 0000>:4x 

指定 端点 宽度 《4. 0000》:2 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 〈A) / 半 宽 〈H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W) ]: (指定 人 金 项 终点 ) 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 “A〉/ 闭 合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (UU) /宽度 (W) ] :Ux (觉得 位 置 不 


合适 ， 取 消 ) 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 〈A) / 半 宽 〈H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: 《重新 指定 伞 顶 终点 ) 
指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 〈A) /闭合 〈《C) / 半 宽 〈H) /长 度 〈L) /放弃 〈U) /宽度 (WD ]: 右 击 限 标 确 认 ) 


命令 : PLINE 

指定 起 点 :( 指 定金 把 起 点 ) 

当前 线 宽 为 2. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 〈H) /长 度 (L) /放弃 〈U) /宽度 (W) ]: HY 

指定 起 点 半 宽 《1. 0000>: 1.5 

指定 端点 半 宽 《1. 5000>: 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 〈A) / 半 宽 〈H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: (指定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 〈A) /闭合 〈C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :A 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE〉/ 闭 舍 (CL) / 方 回 CD) / 半 宽 〈H) 
/直线 (L) /半径 CR) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (WD ] :指定 圆 孤 的 端点 》 

指定 圆 孤 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /圆心 CCE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) 
/直线 (L) /半径 CR) /第 二 个 点 〈$) /放弃 〈U) /宽度 (W) ]:( 石 击 鼠标 确认 ) 

最 终 绘制 的 图 形 如 图 2-47 所 示 。 


2.6 多 线 


多 线 是 一 种 复合 线 ， 由 连续 的 二 线段 复合 组 成 。 这 种 线 的 一 个 突出 的 优点 的 
能 够 提高 绘图 效率 ， 保 证 图 线 乙 间 的 统一 性 。 


2.6.1 绘制 多 线 


海 
a 


| 


命令 行 : MLINE 


PE 


[操作 上 机】 


命令 : MLINEv 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (DD /比例 (S) /样式 (ST)]: (指定 起 点 ) 

指定 下 一 点 : 〈 给 定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 《继续 给 定 下 一 点 绘制 线段 。 输 入 “U”， 则 放弃 前 一 段 的 绘制 ， 单 击 鼠 标 右 
键 或 按 回 车 键 Enter， 结 束 命令 ) 


PE。 


(1) 对 正 (J): 该 项 用 于 给 定 绘制 多 线 的 基准 。 共 有 三 种 对 正 类 型 “上 ”“ 无 ”和 “下 ” 
其 中 ,“ 上 〈T)” 表 示 以 多 线 上 侧 的 线 为 基准 ， 依 次 类 推 


ECDISTESRE 


(2) 比例 (5S): 选择 该 项 ， 要 求 用 户 设 置 平 行 线 的 间距 。 输 入 值 为 零 时 平行 线 重 合 ” 和 值 为 


负 时 多 线 的 排列 倒置 。 
(3) 样式 〈ST): 该 项 用 于 设置 当前 使 用 的 多 线 样式 。 


要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 


多 续 编 辑 工 上 县 


jal 
| 


单个 前 切 


全 部 剪 切 


> 


星际 项 点 全 部 接合 


图 2-49 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 

利用 该 对 话 杠 ， 可 以 创建 或 修改 多 线 的 模式 。 对 话 框 中 分 4 列 显示 了 示例 图 形 。 其 中 ， 第 一 
列 管 理 十 学 交叉 形式 的 多 线 ， 第 二 列 管 理 T 形 多 线 ， 第 三 列 管理 抛 角 接 合 点 和 下 点 ， 第 四 列 管 理 
多 线 被 剪 切 或 连接 的 形式 。 

单 击 选择 某 个 示例 图 形 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 残 可 以 调用 该 项 编辑 功能 。 

下 面 以 “十 罕 弹 出 ”为 例 介 绍 多 线 编 辑 方法 : 把 选择 的 两 条 多 线 进行 弹出 交叉 。 选 择 该 选项 
后 ， 出 现 如 下 提示 : 

选择 第 一 条 多 线 : (选择 第 一 条 多 线 ) 

选择 第 二 条 多 线 : (选择 第 二 条 多 线 ) 

选择 完毕 后 ， 第 二 条 多 线 被 第 一 条 多 线 横断 交叉 。 系 统 继续 提示 : 


选择 第 一 条 多 线 : 
可 以 继续 选择 多 线 进行 操作 。 选 择 “ 放 弃 (U)” 功 能 会 撤消 前 次 操作 。 操 作 过 程 和 执行 结 
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如 图 2-50 所 示 。 


选择 第 一 条 多 线 选择 第 二 条 多 线 执行 结果 
图 2-50 ”多 线 编辑 过 程 


2. 6.3 实例 一 一 载体 
绘制 如 图 2-51 所 示 的 墙 体 图 形 。 


| 


| -> 实 讲 实 训 


年 ”多 媒体 演示 
四 ee 

见 配 套 光盘 中 的 \ 动 

画 演 示 \ 第 2 音 \ 寺 
一 


图 2-51 墙 体 
0 全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 过 ， 绘 制 出 一 条 水 平 构造 线 和 一 条 坚 直 构造 
线 ， 组 成 “十 ” 字 构 造 线 ， 如 图 2-52 所 示 。 继 续 绘制 辅助 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : XLINEv 
指定 点 或 [水 平 (1) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0)]: 0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) ] 《1. 0000>: 
选择 直线 对 象 : (选择 刚 绘 制 的 水 平 构造 线 ) 
指定 问 哪 侧 偏 移 : (指定 右边 一 点 ) 
选择 直线 对 象 : (继续 选择 刚 绘 制 的 水 平 构造 线 ) 
重复 “构造 线 ” 命 令 绘 制 水 平 构造 线 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 竺 ， 将 偏 移 
得 到 的 水 平 构造 线 依次 向 上 偏 移 5100、1800 和 3000， 绘 制 的 水 平 构造 线 如 图 2-53 所 示 。 重 复 
“构造 线 ” 命 令 绘 制 重 直 构造 线 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 侄 ,， 向 右 偏 移 依 次 是 
3900、1800、2100 和 4500， 结 果 如 图 2-54 所 示 。 
02 9 选择 来 单位 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 系 统 弹 出 “多 线 样式 ” 对 话 杠 ， 在 该 
对 话 杠 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 新 的 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “新 样式 名 ?” 
文本 杠 中 键入 “ 堵 体 线 ” 单 击 “继续 ”按钮 。 系 统 弹 出 “新 建 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 进 行 如 图 
2-55 所 示 的 设置 。 


图 2-52 “十 ” 字 构 造 线 ”图 2-53 水 平方 向 的 主要 辅助 线 图 2-54 居室 的 辅助 线 网 格 
035 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 多 线 墙 体 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 


下 : 
命令 : MLINE 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J)7/ 比 例 ($S) /样式 (ST)]: Sw 
输入 多 线 比 例 <20. 00>: 1 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 ($) /样式 (ST)]: J 
输入 对 正 关 型 [上 (DY 无 /下 《上 > 7 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (JJ) /比例 (S) /样式 (ST)] :在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 : 〔 在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: 《在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: (在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (UV)] :Cx 
重复 “多 线 ” 命 令 ， 根 据 辅 助 线 网 格 绘 制 多 线 ， 绘 制 结果 如 图 2-56 所 示 。 


| A 新 建 多 线 样式 : 培 休 绪 


图 元 鱼 ) 
偏 移 颜色 续 型 


直线 (L) : 120 BYLAYER ByLayer 
el BYLAYER ByLayer 
外 红 0): 


内 红 (RK): 
角度 0 : 添加 (A) | | 师 除 (D) 


填充 偏 移 (S): -120 
填充 颜色 (F): 


颜色 (C): L ByLayer 


显示 广 接 (J): 


a | [0 


图 2-55 ”设置 多 线 样式 
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图 2-56 ”全 部 多 线 绘制 结果 
04， 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “多 线 ” 命 令 ， 系 统 阐 出 “多 线 编辑 工具 ”对 
话 框 ， 编 辑 多 线 如 图 2-57 所 示 。 选 择 其 中 的 “T 形 合并 ”选项 ， 确 认 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : MLEDITv 
选择 第 一 条 多 线 : (选择 多 线 ) 
选择 第 二 条 多 线 : (选择 多 线 ) 
选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)] : (选择 多 线 ) 
选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (0)]: 二 
重复 “多 线 编辑 ”命令 ， 继 续 进 行 多 线 编辑 ， 编 辑 的 最 终结 果 如 网 2-51 所 示 。 

05. 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 日 ， 保 存 图 形 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 


命令 :SAVEAS “(将 绘制 完成 的 图 形 以 “ 墙 体 . dwg” 为 文件 名 保存 在 指定 的 路 径 中 ) 


要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 


多 线 编 辑 工 具 


妈 车 | [tc 叮 


十 字 闭 合 4 前 点 结合 单个 剪 切 


I 
添加 顶点 全 部 毅 切 


六 tl 


是 除 项 点 全 部 接合 


图 2-57 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 


二 维 图 形 编辑 操作 配合 绘图 命令 的 使 用 可 以 进 一 
步 完 成 复杂 图 形 对 象 的 绘制 工作 , 并 可 使 用 户 合理 安排 
和 组 织 图 形 ， 保 证 作 图 准确 ， 减 少 重 复 ， 因 此 ， 对 编辑 
命令 的 狼 练 掌握 和 使 用 有 助 于 捉 高 变 计 和 绘图 的 效率 。 
本 草 主 要 介绍 以 下 内 容 : 复制 闫 命令 , 改变 位 置 关 命令 ， 
删除 、 恢 复 闫 命令， 改变 几何 特性 闫 编辑 命令 和 对 象 纺 


辑 命令 等 。 


改变 几何 特性 类 命令 


对 象 编辑 


©®© ©® ©® ©® 


编辑 命令 玄 喀 


3.1 选择 对 象 


选择 对 象 是 进行 编辑 的 前 提 。AutoCAD 提供 了 多 种 对 象 选 择 方法 ， 如 单 击 方 
法 、 用 选择 窗口 选择 对 象 、 用 选择 线 选择 对 象 、 用 对 话 框 选择 对 象 等 。 


AutoCAD 2015 提供 两 种 途径 编辑 图 形 : 

(1) 先 执行 编辑 命令 ， 然 后 选择 要 编辑 的 对 象 。 

(2) 先 选 择 要 编辑 的 对 象 ， 然 后 执行 编辑 命令 。 

这 两 种 途径 的 执行 效果 是 相同 的 。 但 选择 对 象 是 进行 编辑 的 前 提 。 AutoCAD 2015 提供 了 多 ， 
种 对 象 选择 方法 ,如 点 取 方 法 、 用 选择 窗口 选择 对 象 、 用 选择 线 选 择 对 象 、 用 对 话 框 选择 对 象 等 。， 
AutoCAD 2015 可 以 把 选择 的 多 个 对 象 组 成 整体 ， 如 选择 集 和 对 象 组 ， 进 行 整体 编辑 与 修改 。 

选择 集 可 以 仅 由 一 个 图 形 对 象 构成 ,也 可 以 是 一 个 复杂 的 对 象 组 ， 如 位 于 某 一 特定 层 上 具有 ， 
某 种 特定 颜色 的 一 组 对 象 。 选 择 集 的 构造 可 以 在 调用 编辑 命令 之 前 或 之 后 。 

AutoCAD 2015 提供 以 下 几 种 方法 构造 选择 集 

(1) 先 选择 一 个 编辑 命令 ， 然 后 选择 对 象 ， 用 回 车 键 吉 束 操作 。 

(2) 使 用 SELECT 命令 。 在 命令 提示 行 输入 SELECT， 然 后 根据 选择 选项 后 ， 出 现 提示 选择 ， 
对 象 ， 回 车 结 束 。 | 

(3) 用 点 取 设 备 选 择 对 象 ， 然 后 调用 编辑 命令 

(4) 定义 对 象 组 。 

无 论 使 用 哪 种 方法 ，AutoCAD 2015 都 将 提示 用 户 选 择 对 象 ， 并 且 光 标的 形状 由 十 字 光 标 变 ， 
为 拾取 框 。 

下 面 结合 SELECT 命令 说 明 选 择 对 象 的 方法 。 

SELECT 命令 可 以 单独 使 用 ， 也 可 以 在 执行 其 他 编辑 命令 时 人 被 目 动 调用 。 此 时 屏 和 大 提示 : 

选择 对 象 : 

等 待 用 户 以 某 种 方式 选择 对 象 作为 回答 。AutoCAD 2015 提供 多 种 选择 方式 ， 可 以 键入 “? ” 
查看 这 些 选择 方式 。 选 择 该 选项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 
需要 点 或 窗口 (W) /上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (B0X) /全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP) /编组 (0) /添加 
(A) /删除 (R) /多 个 WM) /前 一 个 (P) /放弃 (U)/ 自 动 (AU) /单个 (ST) / 子 对 象 /对 象 选 择 对 象 : | 

部 分 选项 含义 如 下 : 

1) 窗口 (WD: 用 由 两 个 对 角 顶 点 确定 的 窃 形 窗口 选取 位 于 其 范围 内 部 的 所 有 图 形 ， 与 这 界 相 ， 
区 的 对 象 不 会 被 选中 。 指 定 对 角 顶 点 时 应 该 按照 从 左 回 右 的 顺序 ， 如 图 3-1 所 示 。 

2) 窗 交 (C0): 该 方式 与 上 述 “窗口 ”方式 类 似 ， 区 别 在 于 : 它 不 但 选择 矩形 窗口 内 部 的 对 象 ， 
也 选中 与 定形 窗口 边界 相 区 的 对 象 。 选 择 的 对 象 如 图 3-2 所 不。 

3) 框 (BOX) : 使 用 时 ， 系 统 根 据 用 户 在 屏 禹 上 给 出 的 两 个 对 角 太 的 位 置 而 目 劲 引用 “窗口 ” 
或 “ 窗 交 ”选择 方式 。 奉 从 左 问 右 指 定 对 角 点 ， 为 “窗口 ”方式 ; 反之， 为 “ 窗 交 ”方式 。 

4) 栏 选 (RF) : 用 户 临 时 绘制 一 些 直线 ， 这 些 直 线 不 必 构 成 封闭 图 形 ， 几 是 与 这 齿 用 线 相交 的 | 
对 和 象 均 被 选中 。 执 行 结果 如 图 3-3 所 示 。 
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3 WP) : 使 用 一 个 不 规则 的 多 边 形 来 选择 对 象 。 根 据 提示 ， 用 尸 顺 次 输入 构成 多 边 形 
所 有 项 点 的 坐标 , 直到 最 后 用 回 竺 作出 空间 答 络 束 操 作 ， 系 统 将 目 动 连接 第 一 个 顶点 与 最 后 一 个 
顶 扣 形成 封闭 的 多 边 形 。 凡 是 被 多 边 形 围 住 的 对 象 均 锌 选中 不 包括 边界 )。 执 行 结果 如 图 3-4 
所 示 。 


了 明 昧 履 新 为 选择 框 选择 后 的 图 形 阴影 复 辣 为 选择 框 选择 后 的 图 形 
图 3-1 窗口 对 象 选 择 方式 图 3-2 “ 窗 交 ”对 象 选 择 方式 


6) 添加 (A): 添加 下 一 个 对 象 到 选择 集 。 也 可 用 于 从 移 走 模式 (Remove ) 到 选择 模式 的 切换 。 


虚线 为 选择 栏 选择 后 的 图 形 篆 头 所 指 十 学 线 所 拉 出 多 边 形 为 选择 杠 选择 后 的 图 形 
图 3-3 “ 栏 选 ”对 象 选 择 方式 图 3-4 “ 圈 围 ”对 象 选 择 方式 


3.2 有 删除 及 恢复 类 命令 


OS 这 一 类 命令 主要 用 于 删除 图 形 的 某 部 分 或 对 已 被 删除 的 部 分 进行 恢复 。 


3.2. 1 删除 命令 


如 下 所 绘制 的 图 形 不 符合 要 求 或 不 小 心 错 绘 了 图 形 ， 可 以 使 用 删除 命令 ERASE 把 它 删 除 。 


本 


| 


命令 行 : ERASE 

菜单 : 修改 一 删除 
快捷 菜单 : 选择 要 删除 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右键 单 击 鼠 标 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 “删除 ”， 
工具 栏 ， 修改 一 删除 缀 
功能 区 : 默认 一 修改 一 删除 


| 


可 以 先 选 择 对 象 后 调用 “删除 ”命令 ， 也 可 以 先 调用 “删除 ”命令 然后 再 选择 对 象 。 选 择 对 ， 
象 时 可 以 使 用 前 面 介 绍 的 对 象 选 择 的 各 种 方法 。 
当选 择 多 个 对 象 时 ， 多 个 对 象 都 和 被 删除 ; 大选 择 的 对 象 属于 某 个 对 象 组 ， 则 该 对 象 组 的 所 有 ， 
对 有 象 都 被 删除 。 


Ss 


给 图 过 程 中 ， 如 果 出 瑰 了 给 制 错 误 或 者 不 大 满意 的 图 形 ， 和 需要 删除 的 ， 可 以 利 
用 标准 工具 栏 中 的 器 命 仿 ， 也 可 以 用 键盘 上 的 Delete 键 。 提示 : “erase: ”， 单 
届 要 删除 的 图 形 ， 单 击 右键 就 行 了。 删除 命 仿 可 以 一 次 删除 一 个 或 多 个 图 形 ， 如 果 
删除 错误 ， 可 以 利用 二 来 补救 。 


3.2.2 ”实例 一 一 夯 框 
绘制 如 图 3-5 所 示 的 图 框 。 


实 讲 实 训 


证 ”多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 


见 配套 光盘 中 的 \ 动 
画 演示 \ 第 3 章 \ 画 
框 .avi。 
图 3-5 ”绘制 画 框 

0 全 图 层 设 计 。 新 建 两 个 图 层 : 

如 “1” 图 层 ， 颜 色 为 蓝 色 ， 其 余 属性 默认 ; 

四 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属性 默认 。 

02 是 将 “1” 图 层 设 置 为 当前 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 x， 绘制 坐标 点 ， 

为 (0，0)(@0，100) 长 为 100 的 竖 直 直线 ， 如 图 3-6 所 示 。 z 


a 


-人 
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03 自 将 “2” 图 层 设置 为 当前 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 局 ， 绘 制 慌 标 点 
为 (100，100)(@80，80) 的 和 矩形 作为 画 框 的 外 轮廓 线 。 
04 昌 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 以 矩形 上 边 的 中 点 为 基点 ， 将 矩形 移动 到 
紧 直 直线 上 必 移动 ”命令 后 面 章 节 有 令 述 )， 如 图 3-7 所 示 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : mover 
选择 对 象 : (选择 矩形 ) 找到 1 个 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 [位移 (D)] 《位 移 >: ”以 矩形 上 边 中 点 为 基点 ) 
指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (在 坚 下 直线 上 指定 一 点 ) 
05 1 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 局 ， 绘 制 一 个 坐标 点 为 (0，0) (@60，40) 的 
窍 形 作为 画 框 的 内 轮廓 线 。 
06 昌 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 以 新 绘制 的 矩形 中 点 为 基点 将 矩形 移动 到 
竖 百 直线 上 ， 如 图 3-8 所 示 。 


图 3-6 绘制 竖 直 直线 图 3-7 移动 矩形 图 3-8 ”移动 矩形 
07 旧 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “删除 ” 按钮 嗓 ， 删 除 辅助 线 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 ; 
命令 : eraser 


选择 对 象 : 找到 1 个 


选择 对 象 : x 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “修订 云 线 ”按钮 乌 ， 为 画 框 添加 装饰 线 完 成 绘制 ， 如 图 3-5 所 
直 


3.2.3 恢复 命令 
若 不 小 心 误 删除 了 图 形 ， 可 以 使 用 恢复 命令 00PS 恢复 误 删 除 的 对 象 。 


OC 


命令 行 : 00PS 或 U 
工具 栏 ; 标准 工具 栏 一 放弃 后 


PP 


在 命令 行 中 输入 “00PS” 命 令 ， 按 Enter 键 。 
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3,.2.4 ”实例 恢复 删除 线段 


01 弹出 上 例 中 的 画 框图 形 如 图 3-9 所 示 。 
02 9 恢复 删除 的 竖 直 辅助 线 ， 如 图 3-9 所 示 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : 00PSz 


< 实 讲 实 训 
皇 多 媒体 演示 

多 媒体 演示 参 
见 配套 光盘 中 的 \ 动 
画 演 示 \ 恢 复 删 除 线 


段 .avi。 


图 3-9 恢复 删除 的 竖 直 直线 


本 
1 DEL 


Bm 


用 有 亲 早 或 快捷 键 输入 上 述 命 H 令 后 ， 系统 提示 : 
选择 对 象 :《〈 选 择 要 清除 的 对 象 ， 按 回 车 键 执 行 清除 命令 ) 


3.3 复制 突 命令 


: 本 市 评 细 介绍 AutoCAD 2015 的 复制 类 命令 。 利 用 这 些 编辑 功能 ， 可 以 方便 地 
编辑 绘制 的 图 形 。 


3.3.1 复制 命令 


PP 


Em 


命令 行 : COPY 
工具 栏 : 修改 一 复制 号 


AN Le 设计 EB 
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功能 区 : 默认 一 修改 一 复制 名 
快捷 亲 早 : 选择 要 复制 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 右 键 单 击 鼠 标 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 ”复制 


命令 : COPYzZ 

选择 对 象 : 《选择 要 复制 的 对 象 ) 

用 前 面 介 绍 的 对 象 选 择 方 法 选择 一 个 或 多 个 对 象 ， 回 车 结 束 选 择 操 作 。 系 统 继续 提示 : 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 〈0) ]《 位 移 >: (指定 基点 或 位 移 ) 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 CA) ]《 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 〈U) ] 《退出 >: 


PR。 


Em 


(1) 指定 基点 : 指定 一 个 坐标 点 后 ，AutoCAD 2015 把 该 点 作为 复制 对 象 的 基点 ， 并 提示 : 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 A) ] 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 后 ,系统 将 根据 这 两 点 确定 的 位 移 矢量 把 选择 的 对 象 复制 到 第 二 点 处 。 如 果 此 
时 直接 回 车 ， 既 选择 默认 的 “用 第 一 点 作 位移 ” 则 第 一 个 点 被 当 作 相对 于 X、Y、2 的 位 移 。 例 
如 , 如 果 指 定 基点 为 2, 3 并 在 下 一 个 提示 下 按 Enter 键 , 则 该 对 象 从 它 当 前 的 位 置 开始 在 X 方 
问 上 移动 2 个 单位 ， 在 Y 方 回 上 移动 3 个 单位 。 复 制 完成 后 ， 系 统 会 继续 提示 : 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U) ] 《退出 >: 

这 时 ， 可 以 不 断 指定 新 的 第 二 点 ， 从 而 实现 多 重复 制 。 

(2) 位 移 : 直接 输入 位 移 值 ， 表 示 以 选择 对 象 时 的 拾取 点 为 基准 ， 以 拾取 点 坐标 为 移动 方 
问 纵 横 比 移动 指定 位 移 后 确定 的 点 为 基点 。 例 如 ， 选 择 对 象 时 拾取 点 坐标 为 (2，3)， 输 入 位 移 
为 5， 则 表示 以 〈2，3) 点 为 基准 ， 治 纵横 比 为 3:2 的 方向 移动 5 个 单位 所 确定 的 点 为 基点 。 

(3) 模式 : 控制 是 否 自动 重复 该 命令 。 该 设置 由 COPYMODE 系统 变量 控制 。 


3.3.2 实例 办 公 昌 


绘制 如 图 3-10 所 示 的 办 公 桌 。 


Ce CE > 实 讲 实 训 
一 全 一 | | 多 媒体 演示 


一 人 多 媒体 演示 参 
时 | 1! 见 配套 光盘 中 的 W 动 
/ 图 3-10 ”办 公 桌 0 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “条 形 ”按钮 号 ， 在 合适 的 位 置 绘 制 | 
定形 ， 如 图 3-11 所 示 。 
02 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 马 ， 在 合适 的 位 置 绘制 一 系列 的 矩形 ， 结 果 如 


3-12 所 示 。 
03 上 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 口 ， 在 合适 的 位 置 绘制 一 系列 的 和 矩形， 结果 如 
3-13 所 示 。 


[| | [一 
[| | Ms 
[| [一 | 
图 3-11 作 和 矩形 1 图 3-12 ” 作 和 矩形 2 图 3=13”，- 帮 第 形 3 
04 昌 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 口 ， 在 合适 的 位 置 绘制 矩形 ， 结 果 如 图 3-14 
所 示 。 

| 

| 

Ee | 


图 3-14 ” 作 算 形 4 


05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 将 办 公 桌 左边 的 一 系列 矩形 复制 到 右边 ， | 


完成 办 公 时 的 绘制 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : copyx 
选择 对 象 :( 选 取 左 边 的 一 系列 矩形 ) 
选择 对 象 :二 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] 《位 移 >:〈 在 左边 的 一 系列 矩形 上 ， 任 意 指定 一 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (弹出 状态 栏 上 的 “ 正 交 ”开关 功能 ， 指 定 适当 
位 置 的 一 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 BE) /放弃 人 U)] 《退出 >: 二 
结果 如 图 3-10 所 未 。 


3.3. 3 ” 偏 移 命令 


[| 


命令 行 ，OFFSET 
表单 : 修改 一 仿 移 
工具 栏 ， 修改 一 偏 移 些 
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功能 区 : 默认 一 修改 一 偏 移 鱼 


| 


命令 : ”OFFSETX 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (7) /删除 (EB) /图 层 (L)] < 通过 >: (指定 距离 值 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (B) /放弃 (U)] 《退出 >: (选择 要 偏 移 的 对 象 。 回 车 会 结束 操作 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (W/ 放 弃 (U)」] 《退出 >: (指定 偏 移 方 癌 ) 
选 拌 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (0)] 《退出 >: 


| 


(1) 指定 偏 移 距离 ， 输入 一 个 距离 值 ， 或 回 车 使 用 当前 的 距离 值 ， 系 统 把 该 距离 值 作为 偏 
移 距 离 ， 如 图 3-15a 所 示 。 

(2) 通过 (T) : 指定 偏 移 的 通过 点 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 : 

选择 要 偏 移 的 对 象 或 《退出 >: (选择 要 偏 移 的 对 象 。 回 车 会 结束 操作 ) 

指定 通过 点 : ( 指 ee 

操作 完毕 后 ， 系 统 根据 指定 的 通过 点 绘 出 偏 移 对 象 ， 如 图 3-15b 所 示 。 


wps 二 -一 | 
| 
Tn yp , 


a ions 
指定 偏 移 方向 UH 
a) 指定 偏 移 距离 b) 通过 点 

图 3-15” 偏 移 选项 说 明 一 

(3) 删除 CE): 偶 移 源 对 象 后 将 其 删除 , 如 图 3-16a 所 未。 选择 该 项 ， 系 统 提 示 : 

要 在 偏 移 后 删除 源 对 象 吗 ? [是 (7)/ 否 人 N)]《“ 当 六 >: (输入 y 或 n) 

(4) 图 层 (L): 确定 将 仿 移 对 和 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 和 象 所 在 的 图 层 上 。 这 样 束 可 以 

在 不 同 图 层 上 偏 移 对 象 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 未 : 
输入 偏 移 对 象 的 图 层 选 项 [当前 (C) / 源 人 )] 《当前 >: 输入 选项 ) 
如 果 偏 移 对 和 象 的 图 层 选择 为 当前 层 , 偏 移 对 象 的 图 层 特 性 与 当前 图 层 相 同 , 如 图 3-16b 所 示 。 


a) 删除 源 对 和 象 b) 偶 移 对 象 的 图 层 为 当前 层 
图 3-16 ” 佣 移 选 项 次 明 二 
(5) 多 个 WD: 使 用 当前 仿 移 距离 重复 进行 仿 移 操作 ， 并 接受 附加 的 通过 点 。 如 图 3-17 
所 示 。 


图 3-17 仿 移 选项 说 明 三 


Yi 


AT 


AutoCAD 2015 中 ， 可 以 使 用 “ 偏 物 命 今 ， 对 指定 的 直线 、 圆 缴 、 贺 等 对 象 作 
定 距 高 仿 物 复制 。 在 实际 应 用 中 ， 常 利用 “ 偏 特命 今 的 特性 创建 平行 线 或 等 距 敲 
分 布 图 形 ， 北 果 辐 “ 隆 列 ”。 默 认 情 况 下 ， 需 要 指定 偏 移 距离 ， 表 选择 要 偏 移 复制 
的 对 象 ， 然 后 指定 偏 移 万 向 ， 以 复制 出 对 象 。 


3.3.4 ”实例 一 一 里 开门 
绘制 如 图 3-18 所 示 的 单 开门 。 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 
见 配 套 光盘 中 的 \ 动 
团 演 示 \ 第 3 章 \ 单 开 


门 .avi。 


图 3-18 “ 门 
01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 中, 绘制 角 点 坐标 分 别 为 (0, 0) 和 (@900, 2400 ) 
的 滤 形 ， 结 果 如 图 3-19 所 示 。 
02 目 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 将 上 步 绘制 的 矩形 进行 偏 移 操作 。 命 令 行 ， 
中 的 提示 与 操作 如 下 : | 
命令 : offsetx 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ” 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (BE) /图 层 (L)] < 通过 >:60 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (BE) /放弃 (U) ] 《退出 >: (选择 上 述 和 矩形 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (BB/ 多 个 WD/ 放弃 (0)]」<《 退 出 >:( 选 择 和 矩形 内 侧 》 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (D)] 《退出 >: 
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结果 如 图 3-20 所 示 。 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ,绘制 端点 坐标 分 别 为 (60, 2000) 和 (@780;0》 
的 直线 。 结 果 如 图 3-21 所 示 。 
04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 些 ， 将 上 一 步 绘制 的 直线 向 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 
为 60， 结 果 如 图 3-22 所 示 。 


图 3-19 绘制 矩形 图 3-20” 偏 移 操作 图 3-21 绘制 直线 图 3-22” 偏 移 操作 
05 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 吕 , 绘制 角 点 坐标 分 别 为 (200, 1500) 和 (700, 1800 ) 
的 和 矩形。 绘制 结果 如 图 3-18 所 示 。 


3. 3.5 镜像 命令 


镜像 对 象 是 指 把 选择 的 对 象 围绕 一 条 镜像 线 作对 称 复制 。 镜像 操作 完成 后 ， 可 以 保留 原 对 象 
也 可 以 将 其 删除 。 


命令 行 ，MIRROR 
表单 : 修改 一 镜像 
工具 栏 : 修改 一 镜像 业 


PP。 


4 [操作 步骤 】 ， 


命令 :MIRROR 

选择 对 象 : 《选择 要 镜像 的 对 象 ) 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 《指定 镜像 线 的 第 一 个 点 ) 

指定 镜像 线 的 第 二 点 :《〈 指 定 镜像 线 的 第 二 个 点 ) 

要 删除 源 对 象 吗 ?[ 古 (YD/ 奋 (N)]」<N>:〔 确 定 是 否 删 除 原 对 各) 

这 两 后 确定 一 条 镜像 线 , 被 选择 的 对 象 以 该 线 为 对 称 轴 进 行 镜像 。 包含 该 线 的 镜像 平面 与 用 
请 坐标 系统 的 XY 平面 垂下 ， 即 镜像 操作 工作 在 与 用 户 坐 标 系统 的 XY 平面 平行 的 平面 上 。 


3.3.6 实例 钥 洗 池 
绘制 如 图 3-23 所 示 的 单 开门 。 


> 实 讲 实 训 

”多 媒体 演示 

| | 多 媒体 演示 

\ 7 参见 配套 光盘 中 

SS 区 4 的 动画 演示 \ 第 3 
章 \ 网 洗 池 .avi。 
图 3-23” 锰 洗 池 


ms = me 


01 则 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 三 个 图 层 : 

人 “1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 

四 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属性 默认 。 

四 “3” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属性 默认 。 

02 有 将 “3” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按钮 "号 ， 绘 制 多 段 线 。， 
命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : plinez 

指定 起 点 : 0, 255v 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 浙 (4)/ 半 宽 (D /长度 (DD) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: -294,255 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (了 D/ 长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: -287, 50 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 (7 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 ( 帮 ]: ar 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CD 7 方向 (D)7 半 宽 (B) /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (6) /放弃 (0) /宽度 (办 ]: sx 

指定 圆 泊 上 的 第 二 个 点 : -212. 8, -123. 2 

指定 圆 弧 的 端点 : -37, -191 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 ( 色 /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (9) /放弃 (人 0) /宽度 办]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 (H) /长度 (L) /放弃 (U) /宽度 W]: 27, -191 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 4A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 鳃 /长度 (L) /放弃 (0)/ 宽 度 (W)]: 

命令 : pliner 

指定 起 点 : -279, 255 久 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (了 D/ 长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD]: -272, 50 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (7 半 宽 B)7 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 ( 帮 ]: ar 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方 问 (D)7 半 宽 () /直线 
(DD) /半径 (R) /第 二 个 点 4S) /放弃 (0) /宽度 WD]: -202. 2,-112.6v 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7/ 方 癌 (D)7 半 宽 (B) /直线 
(DD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) 7 放弃 (0) /宽度 WD]: -37, -176 久 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CD 7 方 问 (D)7 半 宽 () /直线 
(L) /半径 人 @) /第 二 个 点 ($S) /放弃 (0) /宽度 办]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (HDV 长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 ( 册 ]: 27, -176 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 4A)7 闭 合 (C) 7/ 半 宽 (7 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 (了 ]: 

将 “2” 和 网 层 置 为 当前 网 层 ， 重 复 “ 多 段 线 ”命令 ， 绘 制 多 段 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
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命令 : 二 


PLINE 指 定 起 点 : 0, 230 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 浙 (4)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: -224,230 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 (B)7V 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 (了 ]: ar 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方向 (D)7 半 宽 (B) /直线 
(DD) /半径 (BB /第 二 个 点 (S) 7 放 茎 必 ) 7 宽度 阴 ]: -245.2,221.2 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7/ 方 问 (D)7 半 宽 (B) /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (W)]」: -254, 200 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CB) /闭合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 (D /直线 
/半径 (B®/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (0) /宽度 ()]: 1x 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 (H /长度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W]: -254, 85 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 7 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 ( 帮 ]: ar 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CD 7 方向 (D)7 半 宽 (B) /直线 
(LD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 WD]: -247, 30. 8 二 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CB) 7 闭合 (CL) 7/ 方 问 (D)7 半 宽 7 直线 
(DD) /半径 (BB /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (W)]: -228. 6, -20. 4 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 ( 色 /直线 
(LD) /半径 (R) /第 二 个 点 (8) /放弃 (0) /宽度 (内 ]: 
将 “3” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 和 草 复 “多 段 线 ”命令 ， 绘 制 多 段 线 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : plinev 
指定 起 点 : 0, 105 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (4)/ 半 宽 ( 则 /长 度 (D) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: -181.9, 105 久 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 B)7V 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 ( 几 ]: ar 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7/ 方 癌 (D)7 半 宽 (B) /直线 
(LD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 WD]: -225, 86.7 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方 问 (D)7 半 宽 () /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: -241. 8, 42.9 
指定 圆 弧 的 妆 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方 癌 (D) 7/ 半 宽 ( /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 了]: -37, -146 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL)V 方 癌 (D)7 半 宽 ( /直线 
(L) /半径 @@) /第 二 个 点 ($) /放弃 (0) /宽度 (了 ]: 1v 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C 〇 ) / 半 宽 (HDV 长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 人)]: 0, -146 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (2 7/ 半 宽 (7 长 度 (D)V 放 弃 (U) 7 宽度 (了 ]: 
绘制 结果 如 图 3-24 所 示 。 
03 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 中， 绘制 圆心 坐标 为 《0，0)， 半 径 为 16 的 圆 ， 
绘制 结果 如 图 3-25 所 示 。 
04 目 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 全， 命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : mirrorx 
选择 对 象 : 〈 除 圆 外 的 所 有 图 形 ) ， 
找到 28 个 


选择 对 象 : 二 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : 0, 0 
Ce 0, 10x 

否 删 除 源 对 象 ?[ 是 ()/ 否 (DD]<NW: 
绘制 吉 果 如 图 3-23 所 示 。 


一 


图 3-24 绘制 多 段 线 图 3-25 ”绘制 圆 


3. 3.7 阵列 命令 


建立 阵列 是 指 多 重复 制 选择 的 对 象 并 把 这 些 副本 按 和 矩形 或 环形 排列 。 把 副本 按 和 矩形 排列 称 为 
建立 矩形 阵列 ， 把 副本 按 环 形 排 列 称 为 建立 极 阵列 。 建 立 极 阵列 时 ， 应 该 控制 复制 对 象 的 次 数 和 
对 象 是 否 被 旋转 ; 建立 矩形 阵列 时 , 应 该 控制 行 和 列 的 数量 以 及 对 象 副本 之 间 的 距离 。AutoCAD 2015 
提供 ARRAY 命令 建立 阵列 。 用 该 命令 可 以 建立 矩形 阵列 、 极 阵列 《环形 ) 和 路 径 阵 列 。 


PE。 


Em 


Wa ARRAY 
I 修改 一 箱 形 阵列 加 | 修改 一 路 径 阵 列 厨 ， 修 改 一 环形 阵列 时 
2 : 默认 一 修改 一 矩形 阵列 女 / 路 径 阵列 硬 /环形 阵列 喜 


PR 


| 


命令 :ARRAYC 
选择 对 象 : 〈 使 用 对 象 选 择 方法 ) 
输入 阵列 类 型 [ 沾 形 CR) /路径 (PA) / 极 轴 (PO0〉]< 咎 形 >: 


PR 


Em 


(1) 矩形 〈R): 将 选 定 对 象 的 副本 分 布 到 行 数 、 列 数 和 层 数 的 任意 组 合 。 选 择 该 选项 后 出 
现 如 下 拓 示 : 
选择 夹 皮 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (C0U) /间距 (S)/ 列 数 (C0L)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 
出 Cj] < 退出 >: (通过 夹 把 ， 调 整 阵列 间 距 ， 列 数 ， 行 数 和 层 数 ， 也 可 以 分 别 选择 各 选项 输入 数值 ) 
(2) 路径 (PA): 沿路 径 或 部 分 路 径 均 匀 分 布 选 定 对 象 的 副本 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提 


选择 路 径 曲 线 :〈 选 择 一 条 曲线 作为 阵列 路 径 ) 
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选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 【关联 (AS) /方法 (W /基点 (B) / 切 向 (TD) /项 目 (1)/ 行 (QR)/ 层 (L) /对 齐 项 目 
(A) 7Z 方向 (2) /退出 (X)] < 退出 >: 〈 通 过 夹 点 ， 调 整 阵 行 数 和 层 数 ， 也 可 以 分 别 选择 各 选项 输入 数值 
(3) 极 轴 (P0): 在 绕 中 心 点 或 旋转 轴 的 环形 阵列 中 均匀 分 布 对 象 副 本 。 选 择 该 选项 后 出 

现 如 下 提示 : 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 B) /旋转 轴 (A)]: (选择 中 心 点 、 基 点 或 旋转 轴 ) 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (1) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F)/ 行 (ROW) / 层 
(L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X)] < 退出 >: (通过 夹 点 ， 调 整 角度 ， 填 充 角 度 ; 也 可 以 分 别 选 择 各 选项 输入 
数值 ) 


Yi 
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队列 在 平面 作 图 时 有 三 种 方式 ， 可 以 在 天 形 或 环形 (图形 ) 险 列 或 路 经 中 创建 
对 象 的 副本 。 对 于 短 形 隆 列 ， 可 以 控制 行 和 列 的 数目 以 及 它们 之 问 的 距离 。 对 于 环 
形 隆 列 ， 可 以 控制 对 象 副本 的 数目 并 决定 是 否 旋 转 别 本 。 对 于 路 经 隆 列 ， 可 以 控制 
项 目 将 均匀 地 沿路 公 或 部 分 路 径 分 布 


3. 3.8 实例 一 一 VCD 


绘制 VCD 如 图 3-26 所 示 。 实 讲 实 训 


人 多 媒体 演示 


芝 体 汝 示人 参 
0 多 媒体 演示 参 
见 配 套 光 盘 中 的 \ 动 
画 演示 和 第 3 章 
\VCD.avl。 


图 3-26 VCD 

0 但 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 局 ， 绘 制 角 点 坐标 分 别 
为 { (0，15) (396, 107) }{ (19.1, 0) (59.3, 15) }{ (336.8, 0) (377, 
15) } 的 3 个 矩形 ， 绘 制 如 图 3-27 所 示 。 

0 各 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 与 ， 绘 制 角 点 坐标 分 别 为 { (15. 3，86) (28. 7， 
93.7) }{ (166.5，45.9) (283.2，91.8) }{ (55.5，66.9) (88，70.7) } 的 3 个 矩形。 绘制 结 
果 如 图 3-28 所 示 。 

03 刁 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “矩形 阵列 ”按钮 昌 ， 选 择 上 述 绘 制 的 第 二 个 矩形 为 阵列 对 
象 ， 输 入 行 数 为 2， 列 数 为 2， 行 间距 为 9.6， 列 间距 为 47.8， 效 果 如 图 3-29 所 示 。 


图 3-27 ”绘制 矩形 图 3-28 ”绘制 矩形 
04 贞 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 铝 ， 绘 制 圆 心 坐 标 为 (30. 6，36. 3)， 半 径 6 的 . 
-人 人 三 
| 网 。 
05 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四， 绘制 圆心 坐标 为 (338.7，72. 6)， 半 径 23 
的 一 个 圆 ， 绘 制 如 网 3-30 所 示 。 


一 天 IE 上 
E 天 -1 I J 


图 3-29 ”阵列 处 理 图 3-30 ”绘制 圆 
0 人 旧 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “和 气 形 阵列 ”按钮 昌 ， 选 择 上 述 步骤 中 绘制 的 第 一 个 圆 为 阵 
列 对 象 ， 输 入 行 数 为 1， 列 数 为 5， 列 间距 为 23， 绘 制 如 图 3-26 所 示 。 


3.4 ”改变 位 置 尖 命令 : 


”| J 号 这 一 类 编辑 命令 的 功能 是 按照 指定 要 求 改变 当前 图 形 或 图 形 的 菜 部 分 的 位 
”> 站 | 置 ， 主 要 包括 移动 、 旋 转 和 缩放 等 命令 。 


3.4.1 移动 命令 


my 


命令 行 : MOVE 

菜单 :修改 一 移动 

快捷 荣 单 : 选择 要 复制 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右 键 单 击 里 标 , 从 弹出 的 快捷 染 单 上 选择 “移动 ”。 
工具 栏 ， 修 改 一 移动 党 


命令 : MOVEz 

选择 对 象 : (选择 对 象 ) 

用 前 面 介 绍 的 对 象 选 择 方法 选择 要 移动 的 对 象 ， 用 回 车 结束 选择 。 系 统 继续 提示 : 
指定 基点 或 位 移 :〈 指 定 基点 或 移 全 点 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] 《位移 >: (指定 基点 或 位 移 ) 

指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 

命令 选项 功能 与 “复制 ”命令 类 似 。 


阔 友 余 儿 


3. 4. 2 实例 


绘制 如 图 3-31 所 示 的 客厅 沙发 茶几 。 


< | 一 > 实 讲 实 训 
攻 Cb 多 媒体 演示 

多 媒体 演示 参 
见 配套 光盘 中 的 \A\ 
动画 演示 \ 第 3 章 \ 沙 
发 茶几 . avi。 


图 3-31 客厅 沙发 茶几 
019 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <， 绘制 其 中 的 单个 沙发 面 4 边 ， 如 图 3-32 


调用 “直线 ”命令 绘制 沙发 面 的 4 边 ， 尺寸 适当 选取 ， 注 意 其 相对 位 置 和 长 度 的 关系 。 

02 肯 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 狐 ”按钮 入， 将 沙发 面 4 边 连接 起 来 ， 得 到 完整 的 沙发 
面 ， 如 图 3-33 所 示 。 

03 贞 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 侧面 扶手 轮 廊 ， 如 图 3-34 所 示 。 


图 3-32 ”创建 沙 友 面 4 边 图 3-33 ”连接 边 角 图 3-34 绘制 扶手 轮廓 

04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 侧面 兵 手 的 弧 边 线 ， 如 图 3-35 所 示 。 

05 呈 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 业 ， 镜 像 绘 制 另 外 一 个 侧面 的 扶手 轮廓， 如 图 
3-36 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ” 按 钮 志和 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 侍 ， 
绘制 沙发 背部 扶手 轮 廊 ， 如 图 3-37 所 示 。 

07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ” 按 钮 二 “直线 ”按钮 和 单 击 “修改 ”工具 栏 中 
的 “镜像 ”按钮 全， 完善 沙发 背部 扶手 ， 如 图 3-38 所 示 。 
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图 3-35 ”绘制 捧 手 的 弧 边 线 图 3-36 ”创建 万 外 一 侧 扶手 ”网 3-37 创建 背部 捧 手 图 3-38 完善 背部 扶手 


V 


Sa 


08 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 对 沙发 而 进行 修改 ， 使 其 更 为 形象 ， 如 图 
3-39 所 示 。 
0 晤 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “点 ”按钮 “， 在 沙发 座 面 上 绘制 点 ， 细 化 沙发 面 , 如 图 3-40 


所 示 。 


\ J 
~ a yj | | | 
图 3-39 ”修改 沙发 面 图 3-40” 细 化 沙 友 面 


10 贞 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 企 ， 进 一 步 完 善 沙发 面 造型 ， 使 其 更 为 形象 ， 
如 图 3-41 所 示 。 
11 采用 相同 的 方法 ， 绘 制 3 人 座 的 沙发 面 造 型 ， 如 网 3-42 所 示 。 


TF | 
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图 3-41 完善 沙发 面 造型 图 3-42 绘制 3 人 座 的 沙发 面 造型 


12 昌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 、“ 圆 弧 ” 按 钮 和 单 击 “修改 ”工具 栏 中 
的 “镜像 ”按钮 全 ， 绘 制 3 人 座 沙发 扶手 造型 ， 如 图 3-43 所 示 。 

13 旧 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 狐 ”按钮 局 、 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 3 人 座 沙 发 背部 造 
型 ， 如 图 3-44 所 示 。 


图 3-43 ”绘制 3 人 座 沙 及 扶手 造型 图 3-44 建立 3 人 座 沙 发 育 部 造型 


14. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ”， 对 3 人 座 沙 发 面 造型 进行 细 化 ， 如 图 3-45 
所 示 。 
15 壬 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 调 整 两 个 沙发 造型 的 位 置 ， 结 果 如 图 3-46 
所 示 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : MOVE 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 找到 105 个 ， 总 计 106 个 
选择 对 象 : 〈 按 Enter 键 ) 
指定 基点 或 [位 移 (D)] 《位 移 >: (指定 移动 基点 位 置 ) 
指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 《指定 移动 位 置 ) 


图 3-45” 细 化 3 人 座 沙 发 面 造型 图 3-46 ”调整 两 个 沙发 的 位 置 造型 

16 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 保 ， 对 单个 沙发 进行 镜像 ， 得 到 沙发 组 造型 ， 
如 图 3-47 所 示 。 

17, 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 3， 绘 制 1 个 椭圆 形 ， 建 立 椭圆 形 茶 几 造 型 ， 
如 图 3-48 所 示 。 


图 3-47 ”沙发 组 造型 


18， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 长 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 
“选项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 ,弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 适 当 的 图 案 ， 
对 从 儿 进 行 填充 图 案 ， 如 图 3-49 所 示 。 


一 -一 


re 一 -一 一 


用 | 
1 外 a CT 


| 7 
图 3-49 填充 茶几 图 案 

19 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 口 ， 绘 制 沙发 之 间 的 一 个 正方 形 桌 面 灯 造型 ， 
如 图 3-50 所 示 。 


JE 
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2 中 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @， 绘 制 两 个 大 小 和 国 心 位 置 都 不 同 的 贺 彩 ， 如 
3-51 所 示 。 

21 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局 ， 绘 制 随机 斜 线 ， 形 成 灯 浊 效果， 如 图 3-52 
所 示 。 


图 3-51 绘制 两 个 辆 形 图 3-52 创建 灯罩 
22 | 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 于 ， 进 行 镜像 得 到 两 个 沙发 桌面 灯 ， 完 成 客厅 
沙发 余 儿 图 的 绘制 ， 如 图 3-31 所 示 。 


PP 


命令 行 : ROTATE 

菜单 : 修改 一 旋转 

快捷 荣 单 : 选择 要 旋转 的 对 象 ， 在 绘图 区 域 右 键 单 击 鼠标 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 选择 “旋转 ” 
工具 栏 : 修改 一 旋转 

功能 区 : 默认 一 修改 一 旋转 乌 


| 


命令 ，ROTATEz 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 ; (选择 要 旋转 的 对 象 ) 

指定 基点 :指定 旋转 的 基点 。 在 对 象 内 部 指定 一 个 坐标 点 ) 


Lc 


| 


(1) 复制 (C):; 选择 该 项 ， 旋 转 对 象 的 同时 ， 人 保留 原 对 象 。 
(2) 参照 CR): 采用 参考 方式 旋转 对 象 时 ， 系 统 所 示 : 
指定 参照 角 《0>: (指定 要 参考 的 角度 ， 上 默认 值 为 0) 

指定 新 角度 :〈 输 入 旋转 后 的 角度 值 ) 

操作 完毕 后 ， 对 象 被 旋转 全 指定 的 角度 位 置 。 
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可 以 用 抱 动 鼠标 的 万 法 旋转 对 象 。 选 择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 
位 置 会 出 现 一 条 过 线 ， 移 动 妇 标 选择 的 对 象 会 动态 地 随 着 该 迁 线 与 水 平方 向 的 夫 负 
的 总 化 和 而 旋转 ， 回 车 侈 确认 旋转 操作 ， 如 图 3-53 所 示 。 


< 


9 


图 3-53” 拖 动 鼠标 旋转 对 象 


3.4.4 实例 一 一 计算 机 
绘制 如 图 3-54 所 示 的 计算 机 。 


NA 实 讲 实 训 
等 ”多 媒体 演示 


多 媒体 演示 参 
见 配 套 光 可 中 的 \ 动 
图 3-54 计算 机 画 演 示 \ 第 3 章 \ 计 算 
> 、 AAA- 、 机 .avi。 
0 局 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 两 
个 图 层 : 


他 “1” 图 层 ， 颜 色 为 红色 ， 其 余 属 性 默认 。 
四 “2” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 
02 将 “1” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 后 ， 绘 制 角 点 坐 
标 为 《0，16) (450，130) 的 一 个 矩形 。 绘 制 结果 如 图 3-55 所 示 。 


图 3-55 ”绘制 矩形 
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03 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 中 ， 绘 制 计 算 机 外 框 。 命 令 行 中 的 提示 与 操 
作 如 下 : 
命令 : plinev 
指定 起 点 : 0, 16 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (4) / 半 宽 (Hb) /长 度 (L) /放弃 (D) /宽度 内 ]: 30,0v 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (4A) /闭合 (CO) 7/ 半 宽 (HDV 长度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (WD]: 430, 0 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) 7/ 半 宽 (长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 W]: 450, 16 
指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (A) 7 闭合 (CO 7/ 半 宽 (H) 7 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 (了 ]: 二 
命令 : plinev 
指定 起 点 : 37, 130 久 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 浙 (4)/ 半 宽 (D /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: 80, 308 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 浙 (A) /闭合 (C0)/ 半 宽 ( 了 /长 度 (D) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: ar 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) /方向 (D) /7 半 宽 (7 直线 
(LD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W)]: 101 320v 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) /方向 (D) /7 半 宽 /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (9) /放弃 (0) /宽度 ]: 1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (4) /闭合 (C0)/ 半 宽 ( 国 /长 度 (L) /放弃 (V) /宽度 ]: 306, 320 
指定 下 一 点 或 [ 圆 浙 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L)/ 放 弃 (0)/ 宽 度 (W)]: av 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) /方向 (D) /7 半 宽 /直线 
(LD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (W)]: 326, 308 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) /方向 (D) /7 半 宽 /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (5) /放弃 (0) /宽度 WD]: 1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C0)/ 半 宽 ( 国 /长 度 (L) /放弃 (V) /宽度 ]: 380, 130 
指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 色 /长度 (L) /放弃 (0)/ 宽 度 (W)]: 
绘制 结果 如 图 3-56 所 示 。 
04 和 将 “2” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 坐 标点 
为 (176，130) (176，320) 的 一 条 和 直线。 绘制 结果 如 图 3-57 所 示 。 
05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “和 矩 形 阵列 ”按钮 吕 ， 选 择 阵列 对 象 为 步骤 L04 中 绘制 的 
下 线 ， 输 入 行 数 设 为 1， 列 数 设 为 5， 列 间距 设 为 22， 绘 制 结果 如 图 3-58 所 示 。 


图 3-56 ”绘制 多 段 线 图 3-57 ”绘制 直线 图 3-58 ”阵列 
0 人 旧 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 口 ， 以 〈0，0) 为 基点 ， 将 计算 机 旋转 25”， 
旋转 绘制 的 计算 机 绘制 结果 如 图 3-54 所 示 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rotater 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 


选择 对 象 : al1 二 找到 8 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 : 0, 0 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R)]<0>: ”25 


命令 行 : SCALE 

菜单 : 修改 一 缩放 

快捷 荣 单 : 选择 要 缩放 的 对 象 , 在 绘图 区 域 右 键 单 击 鼠 标 , 从 弹出 的 快捷 染 单 上 选择 “缩放 ”。 
工具 栏 : 修改 一 缩放 已 

功能 区 : 默认 一 修改 一 缩放 日 


命令 : SCALE 
选择 对 象 :《〈 选 择 要 缩放 的 对 象 ) 
指定 基点 :《〈 指 定 缩放 操作 的 基点 ) 


PR。 PE 


| 


(1) 采用 参考 方 回 岁 放 对 象 时 : 系统 提示 : 
指定 参照 长 度 《1>: (指定 参考 长 度 值 》 
指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] 《1. 0000>: (指定 新 长 度 值 》 
耕 狐 长 上 度 值 大 于 参考 长 上 度 值 ， 则 放大 对 和 象 ; 否则 ， 小 对 象 。 操 作 完 毕 后 ， 系 统 以 指定 的 基 
点 按 指 定 的 比例 因子 缩放 对 象 。 如 果 选 择 “ 点 (P)” 选 项 ， 则 指定 两 点 来 定义 新 的 长 度 。 
(2) 可 以 用 拖 动 鼠 标的 方法 缩放 对 象 : 选择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 位 置 会 
出 现 一 条 连 线 , 线段 的 长 度 即 为 比例 大 小 。 移动 眠 标 选 择 的 对 象 会 动态 地 随 看 该 连 线 长 度 的 变化 
而 缩放 ， 回 车 会 确认 缩放 操作 。 
(3) 选 择 “ 复制 (C) 选项: 可 以 复制 缩放 对 象 , 即 缩放 对 象 时 , 保留 原 对 象 , 这 是 AutoCAD2015 
新 增 功能 ， 如 图 3-59 所 示 。 


闹 训 有 锯 放 后 
图 3-59 复制 缩放 


本 


a 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 泗 示 参 
见 配套 光盘 中 的 N 动 
男 演 示 \ 第 3 革 \ 疙 饰 


盘 .avi。 


图 3-60” 闭 饰 盘 图 形 四 
0 人 5 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 铝 ， 绘 制 一 个 圆心 坐标 
为 《100，100) 半径 为 200 的 圆 作为 盘 外 轮廓 线 ， 如 图 3-61 所 示 。 
02 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 花 闪 ， 如 图 3-62 所 示 。 
03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 业 ， 镜 像 花 准 ， 如 图 3-63 所 示 。 
04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 转 ， 以 花 泊 为 对 象 ， 以 圆心 为 阵列 中 心 点 
阵列 花 兴 ， 如 图 3-64 所 示 。 
05 肌 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “缩放 ”按钮 国 ， 缩 放 一 个 圆 作为 装饰 盘 内 装饰 圆 ， 命 令 行 
中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : SCALE 
选择 对 象 :〈 选 择 圆 ) 
指定 基点 :〈 指 定 圆 心 ) 
指定 比例 因子 或 [复制 〈《C) /参照 CR) ]《1. 0000>: CY 
指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R) 1]<1. 0000>:0. 5 
绘制 完成 如 图 3-60 所 示 。 


—— 


ee 


和 


| ] | | C3 
/ J / / 入 
图 3-61 绘制 圆 形 图 3-62 ”绘制 花 办 图 3-63 ”镜像 花瓣 线 图 3-64 ”阵列 花 办 


3.5 改变 儿 何 特性 闫 命令 


这 一 类 编辑 命令 在 对 指定 对 象 进行 编辑 后 , 使 编辑 对 象 的 几何 特性 发 生 改 变 。 
包括 倒 斜 骨 、 倒 圆 角 、 断 开 、 修 毅 、 延 长 、 加 长 、 伸 展 等 命令 。 
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命令 行 : TRIM 
菜单 : 修改 一 修剪 


工具 栏 : 修改 一 修 前 六 


命令 ， TRIMz 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 一 切 边 ... 

选择 对 象 或 “全 部 选择 >: (选择 用 作 修 前 边界 的 对 和 象 ) 

回 车 结束 对 象 选择 ， 系 统 提示 : 

选择 要 修剪 的 对 象 , 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ,或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 人 ) /删除 (R)/ 
放弃 (U) ] : 


| 


(1) 选择 对 象 : 如 来 按 住 Shift 键 ， 系 统 就 目 动 将 “ 修 本 ”命令 转换 成 “延伸 ”命令 ,“ 延 
伸 ” 命 令 将 在 下 区 介绍 。 

(2) 选择 “ 边 ” 选 项 : 可 以 选择 对 象 的 修 甬 方式 : 

1) 延伸 (EB); 延伸 边界 进行 修 王 。 在 此 方式 下 ， 如 果 副 切 边 没有 与 要 修 丁 的 对 象 相交 ， 系 统 
会 延伸 可 切 边 耻 全 与 对 象 相交 ， 然 后 再 修 坟 ， 如 图 3-65 所 示 。 


“| |] ul 
图 3-65 ”延伸 方式 修剪 对 象 


2) 不 延伸 (N) : 不 延伸 边界 修 筋 对 象 。 只 修 筋 与 筋 切 边 相 交 的 对 象 。 
(3) 选择 “ 栏 选 \F)” 选 项 : 系统 以 栏 选 的 方式 选择 被 修 盘 对象。 如 图 3-66 所 示 。 


图 3-66 ” 栏 选修 前 对 象 
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(4) 选择 “ 窗 交 〈C)” 选 项 :系统 以 栏 选 的 方式 选择 被 修 前 对象。 如 图 3-67 所 示 。 
(5) 被 选择 的 对 象 可 以 互 为 边界 和 被 修剪 对 象 : 此 时 系统 会 在 选择 的 对 象 中 自动 判断 边界 : 


WE 
mm L i 下 
和 ， 
i F lL 

| j】 和 1 有 


一 一 ， 1 ff ) 1 


AS | ”人 和 八 玫 | 


图 3-67” 千 交 选择 修 毅 对 象 


3. 5. 2 实例 从 
绘制 如 图 3-68 所 示 的 灯具 。 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 
见 配套 光盘 中 的 \ 动 
团 演 示 \ 第 3 章 \ 灯 


且 .avi。 


图 3-68 灯具 
0 外 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 号 ,绘制 轮廓 线 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 镜 
像 ”按钮 全， 使 轮廓 线 左右 对 称 ， 如 图 3-69 所 示 。 
02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 已 和 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 多 ， 
绘制 两 条 圆 弧 , 端点 分 别 捕捉 到 和 矩形 的 角 点 上 , 绘制 下 面 的 圆 弧 中 间 一 点 捕捉 到 中 间 和 矩形 上 边 的 
中 点 上 ， 如 图 3-70 所 示 。 


Ti 


图 3-69 ”绘制 轮 廊 线 图 3-70 ”绘制 圆 弧 
03 自 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 、“ 圆 弧 ” 按 钮 辣 ， 绘 制 灯 柱 上 的 结合 点 ， 
如 图 3-71 所 示 的 轮廓 线 。 


04. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 立 ， 修 前 多余 网 线 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 
下 : 
命令 : trimry 
当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 延伸 
选择 修 盘 边 . . 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 《选择 修剪 边界 对 象 ) 
选择 对 象 :〈 选 择 修 前 边界 对 象 ) 二 
选择 对 象 : 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [投影 (P)/ 边 (E)7/ 放 弃 (U)] : 《选择 修剪 
对 象 ) 二 
修剪 结果 如 图 3-72 所 示 。 


be 


图 3-71 绘制 灯 柱 上 的 结合 点 图 3-72 ” 修 坪 图 形 
05 | 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 心 和 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ” 按 
钮 业 ， 绘 制 灯罩 轮廓 线 ， 如 图 3-73 所 示 。 
06 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 补 齐 灯 畦 轮廓 线 ， 直 线 端 点 捕捉 对 应 样 条 
曲线 端点 ， 如 图 3-74 所 示 。 
07 呈 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 二 ， 绘 制 灯罩 顶端 的 突起 ， 如 图 3-74 所 示 。 
0 外 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 疡 ， 绘 制 灯罩 上 的 装饰 线 ， 最 终结 果 如 图 


3-75 所 示 。 


图 3-73 ”绘制 灯 章 轮廓 线 图 3-74 补 齐 灯 章 轮廓 线 图 3-75 ”绘制 灯 章 顶端 的 突起 


3.5.3 延伸 命令 
延伸 对 象 是 指 延 伸 对 象 直至 到 另 一 个 对 象 的 边界 线 ， 如 图 3-76 所 示 。 


ED 2015 中 文 版 室内 弃 诗 实 


选择 边界 选择 要 延伸 的 对 象 执行 结果 
图 3-76 ”延伸 对 象 


PR 


命令 行 : EXTEND 


命令 : EXTENDx 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 ... 

选择 对 象 或 “全 部 选择 >: (选择 边界 对 银 ) 

此 时 可 以 选择 对 象 来 定义 边界 。 硅 直接 回 车 ， 则 选择 所 有 对 象 作为 可 能 的 边界 对 和 象 。 

系统 规定 可 以 用 作 边 界 对 象 的 对 象 有 : 直线 段 、 射 线 、 双 同 无 限 长 线 、 圆 踊 、 圆 、 彬 圆 、 二 
维和 三 维 多 义 线 、 样 条 曲线 、 文 本 、 浮 动 的 视 口 、 区 域 。 如 果 选 择 二 维 多 义 线 作 边界 对 象 ， 系 统 
会 忽略 其 宽度 而 把 对 象 延 伸 至 多 义 线 的 中 心 线 。 

选择 边界 对 象 后 , 系统 继续 提示 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C0) /投影 (P) / 边 (E)7V 放 弃 


Mm 


如 果 要 延伸 的 对 象 是 适 配 样 条 多 义 线 , 则 延伸 后 会 在 多 义 线 的 控制 框 上 增加 新 节点 。 如 果 要 


延伸 的 对 象 是 锥 形 的 多 义 线 ， 系 统 会 修正 延 仲 疹 的 宽度 ,使 多 义 线 从 起 始 端 平 请 地 延伸 全 新 终止 
峭 。 如 末 延 仲 操 作 导 致 终止 病 宽 度 可 能 为 负 值 ， 则 取 宽 度 值 为 0， 如 图 3-77 所 示 。 


一 
We 


图 3-77 ”延伸 对 象 
选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 Shift 键 ， 系 统 就 目 动 将 “延伸 ”命令 转换 成 “ 修 瘟 ”命令 。 


100 


3.5.4 实例 一 一 窗户 


绘制 如 图 3-78 所 示 的 窗户 。 


Yr 实 讲 实 训 
兰 多 媒体 演示 


多 媒体 演示 参 
见 配 套 光 盘 中 的 \ 动 
男 演 示 \ 第 3 章 \ 窗 


户 .avi。 


图 3-78 窗户 
01 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 昭 ， 绘 制 角 点 坐标 分 别 为 (100，100)，(300， 
500) 的 和 矩形 作为 窗户 外 轮 廊 线 ， 绘 制 结果 如 图 3-79 所 示 。 
02 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 坐 标 为 (200，100)，(200，200) 的 
直线 分 割 和 矩形 ， 绘 制 完成 如 图 3-80 所 示 。 


图 3-79 绘制 矩形 图 3-80 ”绘制 窗户 分 割 | 线 
03 肯 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 | 兴 |， 将 直线 延伸 至 矩形 最 上 面 的 边 窗户 。 命 令 
行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 :extendv 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 
选择 边界 的 边 ... 
选择 对 象 或 《全 部 选择 >: “拾取 矩形 的 最 上 边 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 , 或 控 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 , 或 [ 栏 选 (TD)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E) /放弃 (U)|]: 
(拾取 直线 ) 
绘制 完成 如 图 3-78 所 示 。 


3.5.5 拉 伸 命令 
拉 伸 对 象 是 指 拖 拉 选 择 的 对 象 ， 且 对 和 象 的 形状 发 生 改 变 。 拉 伸 对 象 时 应 指定 拉 伸 的 基点 和 移 ， 
置 点 。 利 用 一 些 辅助 工具 如 捕捉 、 钳 夹 功能 及 相对 坐标 等 可 以 提高 拉 伸 的 精度 。 


| 


命令 行 : STRETCH 


溃 101 


— 
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工具 栏 : 修改 一 拉 伸 岂 


PR。 PE。 


人 [操作 步 机】 | 


| 


命令 : STRETCHX 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 和 象 ... 

选择 对 象 : Cx 

指定 第 一 个 角 点 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 《采用 交叉 窗口 的 方式 选择 要 拉 伸 的 对 象 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] 《位 移 >: (指定 拉 伸 的 基点 ) 

指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (指定 拉 伸 的 移 至 点 ) 

此 时 ， 大 指定 第 二 个 点 ， 系 统 将 根据 这 两 点 决定 的 矢量 拉 伸 对 象 。 奉 直接 回 和 车， 系统 会 把 第 
一 个 点 作为 X 和 YY 轴 的 分 量 值 。 

STRETCH 移动 完全 包含 在 交叉 窗口 内 的 顶点 和 端点 。 部 分 包含 在 交叉 选择 窗口 内 的 对 象 将 被 
拉 伸 。 


3. 5.6 实例 一 一 门 把 手 


绘制 如 图 3-81 所 示 的 门 把 手 。 “>o 实 讲 实 训 
主 ”多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 
见 配 套 光 盘 中 的 \ 动 
图 3-81 把 于 画 演示 \ 第 3 章 \ 门 把 
0 外 设置 图 层 。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 于 avi， 
忽 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 新 建 两 个 图 层 : i 
人 0 第 一 图 层 命名 为 “轮廓 线 ”， 线 宽 属性 为 0. 3mm， 其 余 属性 默认 。 
四 第 一 图 层 命名 为 “中 心 线 ”%” 颜色 设 为 红色 ， 线 型 加 载 为 center， 其 余 属性 默认 。 
02 将 “中 心 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 坐 
标 分 别 为 〈150，150)，(@120，0) 的 直线 ， 结 果 如 图 3-82 所 示 。 
03 将 “轮廓 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 名， 绘制 圆心 
坐标 为 《160，150)， 半 径 为 10 的 圆 。 重 复 “ 圆 ”命令 ， 绘 制 圆心 为 《235, 150)， 半 径 为 15 的 
册 。 再 绘制 半径 为 50 的 圆 与 前 两 个 圆 相 切 ， 结 果 如 图 3-83 所 示 。 


图 3-82 ”绘制 直线 图 3-83 ”绘制 圆 
04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,绘制 坐标 为 (250, 150), (@10<90)，( @15<180) 
的 两 条 直线 。 重复 “直线 ”命令 ， 绘 制 坐 标 为 (235, 165)，(235, 150) 的 直线 ， 结 果 如 图 3-84 


所 示 。 


055 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 芝 ， 进 行 修 前 处理 ， 结 果 如 图 3-85 所 示 。 


到 


图 3-84 绘制 直线 图 3-85 ”修剪 处 理 
06 绘制 圆 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 半径 为 12 与 圆 弧 1 和 圆 弧 2 
相 切 的 圆 ， 结 末 如 图 3-86 所 示 。 
07 修剪 处 理 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ， 将 多 余 的 圆 弧 进 行 修剪 ， 结 
如 图 3-87 所 示 。 


图 3-86 ”绘制 圆 图 3-87 ”修剪 处 理 
08 9 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 业 ， 以 两 点 坐标 分 别 为 〈150，150)，(250， 
150) 的 直线 为 镜像 线 ， 对 图 形 进行 镜像 处 理 ， 结 果 如 图 3-88 所 示 。 
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图 3-88 ”镜像 处 理 
09 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 ， 进 行 修 前 处理 ， 结 果 如 图 3-89 所 示 。 
10 具 将 “中 心 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 把 手 
接头 处 中 间 位 置 绘制 适当 长 度 的 竖 直 线段 ， 作 为 销 孔 定位 中 心 线 ， 如 图 3-90 所 示 。 
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L | 本 
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图 3-89 ”把 手 初步 图 形 图 3-90” 销 也 中心 线 
11 具 将 “轮廓 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 怠 ， 以 中 心 线 
交点 为 圆心 绘制 适当 半径 的 贺 ， 作 为 销 了 筷 ， 如 图 3-91 所 示 。 
12 旧 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 民 ， 拉 伸 接 头 长 度 ， 结 果 如 图 3-92 所 示 。 


ieweeewee 叶 


图 3-91 销 孔 图 3-92 ”指定 拉 伸 对 象 


设计 实 


命令 行 : LENGTHEN 
胰 单 : 修改 一 拉 长 
功能 区 : 默认 一 修改 一 拉 长 .， 


PR 


1 
| 
命令 :LENGTHENv 
选择 要 测量 的 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (TD 7/ 动态 DZ ]:〈 选 定 对 象 ) 
当前 长 度 : 30.5001《〈 给 出 选 定 对 象 的 长 度 ， 如 条 选择 圆 弧 则 还 将 给 出 圆 弧 的 包含 角 ) 
选择 要 测量 的 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P)/ 全 部 (TD /动态 (DY)]: DE (选择 拉 长 或 缩短 的 方式 。 如 选 
择 “ 增 量 (DE) ”方式 ) 
输入 长 度 旭 We. 增 量 数 值 。 如 果 选 择 圆 弧 段 ， 则 可 输入 选项 “A” 
给 定 角 度 增 量 
选择 要 RE ( 选 定 要 修改 的 对 象 ， 进 行 拉 长 操作 ) 
选择 要 修改 的 对 象 或 【放弃 (0)] :继续 选择 ， 加 车 结束 命令 ) 


CE A 


| 


(1) 增 量 (DE): 用 指定 增加 量 的 方法 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

(2) 百分数 (P): 用 指定 喇 总 长 度 的 百分比 的 方法 改变 圆 踊 或 直线 段 的 长 度 。 

(3) 全 部 (T): 用 指定 新 的 总 长 度 或 总 角度 值 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

(4) 动态 (DY) : 弹出 动态 拖拉 模式 。 在 这 种 借 式 下 ， 可 以 使 用 拖拉 鼠标 的 方法 来 动态 地 改 
变 对 象 的 长 度 或 角度 。 


3.5.8 实例 一 一 挂钟 
绘制 如 图 3-93 所 示 的 图 形 。 


> 实 讲 实 训 
让 ”多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 
见 配 套 光 盘 中 的 \\ 动 
国 演示 \ 第 3 章 \ 挂 
钟 .avi。 


图 3-93 ”挂钟 图 形 
01 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 一 个 圆心 坐标 为 《100，100) 半径 为 20 

的 贺 作 为 挂钟 的 外 轮廓 线 ， 绘 制 结果 如 图 3-94 所 示 。 
02 昌 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 坐标 点 为 { (100，100) (100， 
117.25) }{1 (100，100) (82.75，100) }{ (100，100) (105，94) } 的 3 条 直线 作为 挂钟 的 指针 ， 
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绘制 结 末 如 图 3-95 所 示 。 


图 3-94 ”绘制 圆 形 图 3-95 ”绘制 指针 
03 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 拉 长 ”命令 ， 将 秒针 拉 长 至 圆 的 边 。 命 令 行 中 的 提示 与 
操作 如 下 : 
命令 : LENGTHENv 
选择 要 测量 的 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY)」 :选择 直线 ) 
当前 长 度 : 20. 0000 
选择 要 测量 的 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (DD) /动态 (DY)]: dev 
输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] 《2.7500>: 2.75 
绘制 挂钟 完成 ， 如 图 3-93 所 示 。 


3.5.9 圆 角 命令 


圆 角 是 指 用 指定 的 半径 决定 的 一 段 平 滑 的 圆 踊 连接 两 个 对 象 。 系 统 规定 可 以 圆滑 连接 一 对 下 
线段 、 非 圆 弧 的 多 义 线 段 、 样 条 曲线 、 双 回 无 限 长 线 、 射 线 、 圆 、 圆 踊 和 真 条 圆 。 可 以 在 任何 时 


PR 


命令 行 : FILLET 


工具 栏 : 修改 一 圆 角 号 


命令 : FILLETz 

当前 设置 : 模式 = 修 甬 ， 半 径 = 0. 0000 

选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U) /多 段 线 P) /半径 (R) /修剪 (TD) /多 个 (WD1: (选择 第 一 个 对 象 或 别 的 选项 ) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R)] :选择 第 二 个 对 象 ) 


全 By【 远 项 说 明 】 
” “(1) 多 段 线 (p): 在 一 条 二 维 多 段 线 的 两 段 直线 段 的 节点 处 插入 圆滑 的 弧 。 选择 多 段 线 后 系 
统 会 根据 指定 的 圆 弧 的 半径 把 多 段 线 各 顶点 用 圆滑 的 弧 连接 起 来 。 


(2) 修 酸 (1T): 决定 在 圆滑 连接 两 条 边 时 ， 是 否 修 可 这 两 条 边 ， 如 图 3-96 所 示 : 


AuitgeSAD 2015 中 文 版 室 肉 设 枯 二 


一 


修剪 方式 不 修剪 方式 
图 3-96 圆 角 连接 
(3) 多 个 (WW: 同时 对 多 个 对 象 进行 圆 角 编辑 。 而 不 必 重 新 起 用 命令 。 
按 住 Shift 键 并 选择 两 条 再 线 ， 可 以 快速 创建 零 距离 倒 角 或 零 半径 圆 角 。 


3.5.10 ”实例 小 便 池 
绘制 如 图 3-97 所 示 的 小 便 池 图 形 。 


> 实 讲 实 训 
”多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 
见 配 套 光盘 中 的 \\ 动 
画 演 示 \ 第 3 章 \ 小 便 


池 .avi。 


图 3-97 ”小 便 池 
01 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 局 ， 绘 制 两 角 点 坐标 分 别 为 { (0，0) (400， 
1000) } 的 和 矩形。 重复 “和 矩形 ”命令 ， 绘 制 角 点 坐标 分 别 为 { (0, 150)，(45, 1000) }{ (45, 150)， 
(355, 950) }{ (355, 150)，(400, 1000) 上 的 另 3 个 和 矩形， 绘制 结果 如 图 3-98 所 示 。 
02.5 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 马 ， 圆 角 半 径 设 为 40， 将 中 间 的 矩形 进行 圆 角 
处 理 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : filletwx 
当前 设置 : 模式 = 修 前 ， 半 径 =0. 0000 
选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T)/ 多 个 (MD]: re 
指定 圆 角 半径 : 40z 
选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (1T) /多 个 MW]: pc 
选择 二 维 多 段 线 : (选择 如 图 3-98 所 示 的 和 矩形) 
4 条 直线 已 被 圆 角 
03 月 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 两 点 坐标 分 别 为 《45，150)，(355， 
150) 的 下 线 ， 绘 制 结 果 如 图 3-99 所 示 。 
04 用 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 水 龙头 , 命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : _line 指定 第 一 个 点 : 187. 5, 1000x 
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( 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 189.5,1010w 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 210. 5, 1010w 

指定 下 一 点 或 [闭合 (0)/ 放 弃 (U)]: 212. 5,1000x 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: x 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 局 ， 绘 制 和 矩形， 命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectangx 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C0)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 上 度 (T) /加 上 度 (W)]: 192.5, 1010x 

指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 207.5,1110x 


重复 “和 矩形” 命令， 绘制 角 点 坐标 分 别 为 1(172.5 1160)，(227. 5,1170) }，{ (190, 1170)，， 


210, 1180) } 的 另 2 个 矩形。 


055 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 。 皖 ， 绘 制 多 段 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 


下 : 


命令 : pliner 

指定 起 点 : 177. 5, 1160x 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 昌 /长 度 (L) /放弃 (D0) 7 宽度 用]: 177.5,1131x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 浙 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L)/ 放 弃 (0)/ 宽 度 (W)]: ac 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 宽 ( 色 /直线 
(DD) /半径 (R) /第 二 个 点 (6) /放弃 (0) /宽度 (WD]: @45, 0x 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 宽 ( 色 /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (5) /放弃 (U) /宽度 (W)]: 1x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 鳃 /长 度 (L) /放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 222. 5, 1160z 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跑 4A) 7 闭合 (CO) 7/ 半 宽 (7 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 (了 轨 ]: x 

06 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 铝 ， 绘 制 圆 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 :CIRCLEz 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 200, 1120x 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] 《0. 0000>: 10x 

绘制 结 采 如 图 3-100 所 示 。 


图 3-98 ”绘制 矩形 图 3-99 圆 角 处 理 图 3-100 “小 便 池 


ERETE 
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3.5.11 倒 角 命 令 


和 斜 角 是 指 用 斜 线 连接 两 个 不 平行 的 线 型 对 象 。 可 以 用 和 斜 线 连接 直线 段 、 双 向 无 限 长 线 、 射 线 
和 多 义 线 。 系 统 采用 两 种 方法 确定 连接 两 个 线 型 对 象 的 斜 线 : 

1. 指定 和 斜 线 距 离 

斜 线 距离 是 指 从 被 连接 的 对 象 与 斜 线 的 交点 到 被 连接 的 两 对 象 的 可 能 的 交点 之 间 的 距离 , 如 
3-101 所 示 。 


笠 贱 距离 ee 
对 渭 1 对 过 1] er 
-> 笠 贱 距离 a 许 战 距离 
笠 贱 伴 线 
对 袁 2 对 象 2 
图 3-101 ” 斜 线 距离 图 3-102” 斜 线 距 离 与 夹 角 


2. 指定 疼 线 角度 和 一 个 笠 距 离 连接 选择 的 对 和 象 
采用 这 种 方法 笠 线 连接 对 象 时 ， 需 要 输入 两 个 参数 : 笠 线 与 一 个 对 象 的 糙 线 距离 和 笠 线 与 该 


PR。 


命令 行 : CHAMFER 
菜单 : 修改 一 倒 角 


| 


命令 ; CHAMFER 

(“ 不 修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0. 0000， 距 离 2 = 0. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /距离 (0) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E)/ 多 个 (WD]: (选择 第 一 条 
直线 或 别 的 选项 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 直 线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) /角度 (A) /方法 WD] :选择 第 二 条 
直线 ) 


| 


(1) 多 上段 线 (P):; 对 多 段 线 的 各 个 交叉 点 倒 插 角 。 为 了 得 到 最 好 的 连接 效 末 ， 一 般 设置 冬 


线 是 相等 的 值 。 系 统 根据 指定 的 斜 线 距离 把 多 义 线 的 每 个 交叉 点 都 作 斜 线 连接 ,连接 的 斜 线 成 为 
多 段 线 新 添加 的 构成 部 分 ， 如 图 3-103 所 示 。 
(2) 距离 (D) : 选择 倒 角 的 两 个 和 斜 线 距离 。 这 两 个 斜 线 距离 可 以 相同 或 不 相同 ， 若 二 者 均 为 


0， 则 系统 不 绘制 连接 的 斜 线 ， 而 是 把 两 个 对 象 延 仲 全 相交 并 修 下 超出 的 部 分 。 


图 3-103 ”和 斜 线 连接 多 段 线 
(3) 角度 (A) : 选择 第 一 条 直线 的 和 斜 线 距 离 和 第 一 条 直线 的 倒 角 角 上 度 。 
(4) 修剪 (T) : 与 圆 角 连接 命令 FILLET 相同 ， 该 选项 决定 连接 对 象 后 是 否 剪 切 原 对 象 。 
(5) 方式 (B : 决定 采用 “距离 ”方式 还 是 “角度 ”方式 来 倒 冬 角 。 
(6) 多 个 UD : 同时 对 多 个 对 象 进行 倒 笠 角 编辑 。 


3.5.12 ”实例 尝 手 贫 
绘制 如 图 3-104 所 示 的 图 形 。 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 巡 体 演示 参 
见 配 套 光 盘 中 的 \\ 
动画 演示 \ 第 3 章 \ 洗 
手 盆 .avi。 


图 3-104 洗手 贫 


01 有 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 A， 绘制 出 初步 轮廓 ， 大 约 尺 寸 如 图 3-105 所 ， 


一 ^ 


人 小。 


02 肌 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加 ， 绘 制 以 图 3-105 中 长 240 宽 80 的 矩形 大 约 ， 
左 中 位 置 处 为 圆心 ，35 为 半径 的 圆 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 品 ， 复 制 绘制 的 圆 。 
单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 回 ， 绘 制 以 在 图 3-105 中 长 139 宽 40 的 矩形 大 约 正 中 
位 置 为 圆心 ，25 为 半径 的 圆 作为 出 水 口 。 | 
03 自 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ,将 绘制 的 出 水 口 圆 修剪 成 如 图 3-106 所 示 。， 
04 目 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 倒 角 ”按钮 加， 绘制 水 盆 4 角 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 


下 : 
命令 :CHAMFER 
(“ 修 前 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0. 0000， 距 离 2 = 0. 0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) / 修 间 (TD)/ 方 式 (E)/ 多 个 (WD1]:D 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <0. 0000>: 50 
指定 第 二 个 倒 角 距离 《<50. 0000>: 30 久 
选择 第 一 条 直线 或 | 多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (TD) /方式 (WD/ 多 个 (0)]: UX 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E)/ 多 个 (WD]:( 选 择 右上 角 横 


ll,,, 
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线段 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :( 选 择 右上 角 竖 线段 ) 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E)/ 多 个 (WD]:( 选 择 左 上 角 横 
线段 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : (选择 右上 角 竖 线段 ) 

命令 : CHAMFERv 

(“ 修 前 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 50. 0000， 距 离 2 = 30. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0)/ 多 上段 线 (P) /距离 (D) /角度 (4A) /修剪 (TD) /方式 (E)/ 多 个 WW]:AX 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 《20. 0000>: 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 《0>: 45 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0)/ 多 上段 线 (P) /距离 (D) /角度 (4A) / 修 蔓 (TD)/ 方 式 (E)/ 多 个 WW]:UX 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E)/ 多 个 (WD1]: (选择 左下 骨 
横 线 段 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : (选择 左下 角 竖 线段 ) 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (0) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E)/ 多 个 (WD]: (选择 右 下 骨 
横 线 段 ) 


选择 第 二 条 下 线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 扣 的 直线 :选择 右 下 角 竖 线段》 
水 盆 绘 制 完成 结 末 如 图 3-104 所 示 。 


图 3-106 绘制 水 笼 尖 和 出 水 口 


今 

菜单 : 修改 一 打 断 
具 
能 


[| 


史 J [操作 上 机】 


命令 : BREAK 
选择 对 象 :选择 要 打 汤 的 对 和 象 ) 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (ED :指定 第 二 个 断 开 扣 或 键入 F) 


Mp 0 0 ee 


今 【选项 说 明 】 ， 


3.5. 14 实例 一 一 吸 顶 灯 
绘制 如 图 3-107 所 示 的 吸 顶 灯 。 


多 媒体 演示 


多 媒体 演示 参 
见 配套 光盘 中 的 \\ 动 
团 演 示 \ 第 3 章 \ 吸 项 


图 3-107 上 吸 顶灯 图 形 
01 由 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 两 个 图 层 。 ' 
名 “1” 图 层 ， 颜 色 为 蓝 色 ， 其 余 属性 默认 。 

四 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属 性 默认 。 | 
02 和 将 “1” 图 层 设 置 为 当前 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 x ， 绘 制 坐 标点 ， 

为 { (50，100) (100，100) }{ (75，75) (75，125) } 的 两 条 相交 的 直线 ， 如 图 3-108 所 示 。 
0 各 将 “2” 图 层 设置 为 当前 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 铝 ， 绘 制 以 (75， ， 
100) 为 圆心 ， 半 径 分 别 为 15，10 的 两 个 同心 圆 ， 如 图 3-109 所 示 。 


图 3-108 绘制 相交 直线 图 3-109 绘制 同心 圆 
04. 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 打 断 于 点 ”按钮 睫 ， 将 超出 圆 外 的 直线 修剪 掉 。 命 令 行 中 

的 提示 与 操作 如 下 : | 

命令 : break 二 

选择 对 象 : (选择 竖 直 直线 》 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)] :FV 

指定 第 一 个 打 断 点 : (选择 竖 直 直线 的 上 端点 》 

指定 第 二 个 打 断 点 : (选择 竖 直 直线 与 大 加 上 面 的 相交 点 ) 

重复 “打上 断 于 点 ”命令 ， 将 其 他 3 段 超出 圆 外 的 直线 修 柄 控 ， 结 果 如 图 3-107 所 示 。 
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命令 行 ， EXPLODE 
菜单 : 修改 一 分 解 
工具 栏 : 修改 ~ 分 解 喇 


PR。 


命令 ，EXPLODEv 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 分 解 的 对 象 ) 
选择 一 个 对 象 后 ， 访 对 象 会 被 分 解 。 系 统 继续 提示 访 行 信息 ， 人 允许 分 解 多 个 对 象 。 


总 Vy 
半 忆 


分 解 命 今 是 将 一 个 合成 图 形 分 解 成 为 凑 部 件 的 工具 。 上 比如 ， 一 个 矩形 破 分 解 之 
后 爹 刘 成 4 条 和 直线， 而 一 个 有 宽度 的 直线 分 解 之 后 例 失 去 其 宽度 属性 。 


3.5. 16 ”实例 一 一 西式 沙发 


本 实例 将 讲解 如 图 3-110 所 示 和 帝 见 的 西式 沙 及 的 绘制 方法 与 扩 巧 。 
首先 绘制 大 体 轮廓 ， 然 后 绘制 扶手 靠背 ， 然 后 进行 细节 处 理 
~ ~ 实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
ee 多 媒体 演示 参 
< 一 全 见 配套 光盘 中 的 \ 动 
图 3_110 西式 沙发 画 演 示 \ 第 3 章 \ 西 式 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 拢 形 ”按钮 局， 绘制 一 个 长 100m、 | 车 
宽 40mm 的 矩形 ， 如 图 3-111 所 示 。 

02 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ,在 和 矩形 上 侧 的 两 个 角 处 ， 绘 制 直 径 为 8 的 圆 ， 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 名 ， 并 以 矩形 角 点 为 参考 点 ， 复 制 到 另外 一 个 角 点 处 。 
如 图 3-112 所 示 。 


图 3-111 绘制 矩形 图 3-112 ”绘制 
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03 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 即 多 线 功能 ， 绘 制 沙发 的 靠背 。 选 择 菜 
栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 弹 出 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-113 所 示 。 单 击 “新 建 ” 
按钮 ， 弹 出 创建 新 的 多 线 样式 对 话 框 ， 如 图 3-114 所 示 。 并 命名 为 “mline1”。 
[Ananx 


样式 (S): 


STANDARD 


线 型 

直线 (1): ByLayer 

i 一 ByLayer 
(ih 

内 红 (R): 

角度 0 : 添加 c | | 帅 除 m) | 


了 偏 移 (5): 4. 000 
填充 颜色 (F): 


颜色 (C): 


预览 :STAHDAED 


显示 连接 (TD): 。 辣 线 型 : 


确定 取消 帮助 0 


图 3-113 多 线 样式 编辑 器 图 3-114 ”设置 多 线 样 式 
单 击 人 确定， 关闭 所 有 对 话 框 。 
04 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 输 入 st， 选 择 多 线 样 式 为 “mlinel1”， 然 
后 输入 j， 设 置 对 中 方式 为 无 ， 将 比例 设置 为 1， 以 图 3-112 中 的 圆心 为 起 点 ， 沿 矩形 边界 绘制 
多 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : mlinev 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)]: st (设置 当前 多 线 样式 ) 
输入 多 线 样式 名 或 [?]: mlinel (选择 样式 mlinel ) 
当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = MLINE1 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S) /样式 (ST)]: j~ (设置 对 正方 式 ) 
输入 对 正 类 型 [上 (D7/ 无 (2)VT 下 B)]《 上 >: 2zZA〈 设 置 对 正方 式 为 无 ) 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = MLINE1 
指定 起 点 或 [对 正 (JJ) /比例 (S) /样式 (ST)]: sw 
输入 多 线 比例 《20. 00>: 1x ( 设 定 多 线 比 例 为 1) 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = MLINEl 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)]:( 单 击 圆心 ) 
指定 下 一 点 :〈 单 击 和 矩形 角 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (0)]:( 单 击 男 外 一 侧 圆 心 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C0) /放弃 (0)]: 
05 绘制 完成 后 ， 如 图 3-115 所 示 。 选 择 刚 刚 绘制 的 多 线 和 和 矩形 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 
的 “分 解 ”按钮 一 ， 将 多 线 分 解 。 
06 将 多 线 中 间 的 窍 形 轮廓 线 删 除 ， 如 图 3-116 所 示 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ” 
按钮 党 ， 以 直线 的 左 端点 为 基点 ， 将 其 移动 到 圆 的 下 端点 ， 如 图 3-117 所 示 。 单 击 “ 修 改 ” 工具 
栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 将 多 余 线 剪 切 ， 移 动 前 切 后 如 图 3-118 所 示 。 
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图 3-115 绘制 多 线 图 3-116 删除 直线 
图 3-117 移动 直线 图 3-118 修 筋 多 余 线 


07 贞 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 巴 ， 设 置 倒 角 的 大 小 ， 绘 制 沙发 扶手 及 靠背 的 
转角 。 内 侧 圆 角 半 径 为 16， 修 改 内 侧 圆 角 后 如 图 3-119 所 示 ， 外 侧 圆 角 半 径 为 4， 修 改 后 如 图 
3-120 所 示 。 
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图 3-119 ”修改 内 侧 圆 角 图 3-120 ”修改 外 侧 圆 角 
0 加 利用 “中 点 捕捉 ”工具 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 沙发 中 心 绘制 
一 条 垂直 的 直线 ， 如 图 3-121 所 示 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 孤 ”按钮 ， 在 沙发 扶手 的 拐 
角 人 处 0 条 缴 线 ， 两 边 对 称 复制 ， 如 图 3-122 所 示 。 


i 号 和 
| 1 
上 | 
| 4 
上 i ' A 
A We 
Fp 


图 3-121 ”绘制 中 线 图 3-122 绘制 沙发 转角 
09 在 沙发 左 侧 空白 处 用 直线 命令 绘制 一 “X” 形 图 案 ， 如 图 3-123 所 示 ， 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “矩形 阵列 ”按钮 中 ， 设 置 行 、 列 数 均 为 3， 然 后 将 行 间距 设置 为 -10、 列 间距 设置 
为 10。 蛙 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 选 择 刚 刚 绘 制 的 “XxX” 图 形 ， 进 行 阵 列 复制 ， 如 图 3-124 所 示 。 
10 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 洲 ， 将 左 侧 的 花纹 复制 到 右 侧 ， 如 图 3-125 示 。 
11 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 命 令 ， 绘 制 好 沙发 模块 ， 将 其 保存 成 块 ， 储 存 起 来 ， 以 便 
绘图 中 调用 。 


图 3-123 绘制“X” 图 3-124 阵列 图 形 图 3-125 ”镜像 花纹 


3.5.17 合并 
可 以 将 直线 、 圆 、 椭 圆 孤 和 样 条 曲线 等 独立 的 线段 合并 为 一 个 对 象 ， 如 图 3-126 所 示 。 


mame ma 
共享 圆心 所 共享 圆心 
第 二 个 椭圆 加 第 二 个 椭圆 


图 3-126 合并 对 象 


oe JOIN 

菜单 : “修改” 一“ 合并” 
工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “合并 ”+ 
功能 区 : 棱 认 一 修改 一 合并 闻 


PE。 
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命令 : JOINX 
法 拌 源 对 象 或 要 一 次 合 并 的 多 个 对 象 : (选择 一 个 对 和 象 ) 
I 
选择 要 合并 的 对 象 : 《选择 另 一 个 对 象 ) 
找到 1 个 ， 总 计 2 个 
选择 要 合并 的 对 象 : < 
2 条 直线 已 合并 为 1 条 直线 
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3.6 ”对象 编辑 


: 便 地 进行 图 形 绘 制 。 


3. 6. 1 锂 夹 功能 


利用 钳 夹 功能 可 以 快速 方便 地 编辑 对 象 。AutoCAD 在 图 形 对 象 上 定义 了 一 些 特殊 点 ， 称 为 夹 
持 点 ， 利 用 夹 持 点 可 以 灵活 地 控制 对 象 ， 如 图 3-127 所 示 。 


~/ HO 
ot . < dfdaf 


图 3-127 来 持 点 
要 使 用 钳 夹 功能 编辑 对 象 必须 先 弹 出 钳 夹 功能 ， 弹 出 方法 是 : 来 单 : 工具 一 选项 一 选择 集 。 
在 “选择 集 ” 选 项 卡 的 夹 点 选项 组 下 面 ， 弹 出 “显示 夹 点 ” 复 选 枉 。 在 该 页 面 上 还 可 以 设置 
代表 来 点 的 小 方 格 的 尺寸 和 闫 色 。 
也 可 以 通过 GRIPS 系统 变量 控制 是 否 弹 出 钳 夹 功能 ，1 代表 弹出 ，0 代表 关闭 。 
弹出 了 钳 夹 功能 后 ， 应 该 在 编辑 对 象 乙 前 先 选 择 对 象 。 夹 点 表示 了 对 象 的 控制 位 置 。 


使 用 夹 点 编辑 对 象 ， 要 选择 一 个 夹 点 作为 基点 ， 称 为 基准 夹 点 。 然 后 ， 选 择 一 种 编辑 操作 : 
删除 、 移 动 、 复 制 选择 、 旋 转 和 缩放 。 可 以 用 空格 键 、 回 后 键 或 键盘 上 的 快捷 键 循环 选择 这 坚 功 


能 。 

下 面 仅 融 其 中 的 拉 伸 对 象 操 作为 例 进行 讲述 ， 其 他 操作 次 似 。 

在 图 形 上 拾取 一 个 夹 点 ， 访 夹 点 改变 颜色 ， 此 点 为 夹 点 编辑 的 基准 点 。 这 时 系统 提示 : 

** 拉 伸 x 

指定 拉 伸 点 或 [基点 B)/ 复 制 (C) /放弃 (UD)/ 退 出 (X)]: 

在 上 述 拉 伸 编辑 提示 下 ， 输 入 “缩放 ”命令 或 右键 单 击 ， 选 择 快 捷 肖 单 中 的 “缩放 ”命令 ， 
系统 怠 会 转换 为 “缩放 ”操作 ， 其 他 操作 凑 似 。 


PP 


命令 行 ，DDMODIFY 或 PROPERTIES 
订单 : 修改 一 特性 


【操作 步骤 】 | 


| 


命令 : DDMODIFY 
AutoCAD 弹出 特性 工具 板 , 如 图 3-128 所 示 。 利用 它 可 以 方便 地 设置 或 修改 对 象 的 各 种 属性 。 
不 同 的 对 象 属性 种 类 和 值 不 同 ， 修 改 属性 值 ， 对 象 改 变 为 新 的 属性 。 


x 
ht | “无 选择 "加 志恒 
准 党 规 人 
车 色 国 ByLaye 
图 层 图 层 1 
疆 型 ByLaye 
线 型 比例 1 
线 高 ByLayer 
透明 度 ByLaye 
厚度 0 
| 三 维 效果 
材质 ByLayer 
阴影 显示 授 射 和 接收 阴影 
打印 样式 
打印 样式 ByCol 
打印 样式 表 FT 
打印 表 附 着 到 楼 型 
打印 表 类 型 。 ”不 可 用 
sg _ 
” 国 心 X 坐标 4252.4 
圆心 Y 坐标 14 
园 心 Z 坐标 0 
高 度 46 
上 亮度 041.91 
回 | | 其 他 


图 3-128 ”特性 工具 板 


3.7 综合 实例 一 一 时 人 床 


在 住宅 建筑 的 室内 设计 图 中 ， 床 是 必 不 可 少 的 内 容 ， 床 分 日 人 床 和 双人 床 。 
”| 本 最 的 住 忽 建筑 中 ， 著 室 的 位 置 以 及 床 的 控 放 均 需 要 进行 精心 的 设计 ， 以 方便 房 
下 主 居住 生活 ， 同 时 要 考虑 舒适 、 采 光 、 美 观 等 因素 。 


绘制 单 人 床 图 形 如 图 3-129 所 示 。 


NA 实 讲 实 训 
等 “多 媒体 演示 


多 媒体 演 示 参 
> 了 见 配套 光盘 中 的 \ 动 
图 3-129 单 人 床 图 块 国 演 示 \ 第 3 章 \ 单 人 
0 介 绘制 被 子 轮廓 。 床 .avi。 


合 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 号 ， 绘 制 长 为 300， 帘 
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为 150 的 沧 形 ， 如 图 3-130 所 示 。 
名 绘制 完 床 的 轮廓 后 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 床 左 侧 绘制 一 条 牌 直 
的 直线 ， 如 图 3-131 作为 床 头 的 平面 图 。 
全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 局 ， 绘 制 一 个 长 为 200， 宽 为 140 的 和 矩形 ， 单 击 
“修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 霹 ， 移 动 到 床 的 右 侧 ， 注 意 两 边 的 间距 要 尽量 相等 ， 右 侧 距 床 
轮廓 的 边缘 稍稍 近 一 些 ， 如 图 3-132 所 示 。 此 和 矩形 即 为 被 子 的 轮 廊 。 


图 3-130” 床 轮 序 图 3-131 绘制 床 头 图 3-132 绘制 被 子 轮 启 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩 形 ” 按 钮 局 ， 在 被 子 左 顶端 绘制 一 水 平方 向 为 30， 生 直方 
向 为 140 的 矩形 ,如 图 3-133 所 示 。 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 马 ， 修 改 和 矩形 的 角 部 ， 
如 图 3-134 所 示 。 


图 3-133 ”绘制 矩形 图 3-134 ”修改 倒 角 

02 具 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 水 平 直线 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 
中 的 “旋转 ”按钮 口 ， 选 择 线段 一 段 为 旋转 基点 ， 在 角度 提示 行 后面 输 入 45， 回 车 ， 旋 转 直线 ， 
在 被 子 轮 亡 的 左上 角 完 成 45° 斜 线 的 绘制 ， 如 图 3-135 所 示 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ” 
按钮 堂 ， 将 其 移动 到 适当 的 位 置 ， 单 击 “ 人 和 修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 - ， 将 多 余 线段 删除 ， 
得 到 图 3-136 所 示 横 式 。 删 除 直线 左上 侧 的 多 余部 分 ， 如 图 3-137 所 示 。 

03 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 疡 ， 以 刚刚 绘制 的 45° 斜 线 的 端点 为 起 点 ， 
如 图 3-140 所 示 ， 依 次 单 击 点 A，B，C， 按 回 车 键 确认 ， 然 后 单 击 D 点 ， 设 置 起 点 的 切线 方 问 ， 
再 单 击 E 点 ， 设 置 问 点 的 切线 方 辐 ， 绘 制 完 成 后 如 图 3-138 所 示 。 


图 3-135 ”绘制 45 度 直线 图 3-136 ”移动 并 删除 直线 
04 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 下 ,另外 一 侧 的 样 条 曲线 如 图 3-139 所 示 。 
依次 单 击 点 A，B，C， 然 后 回 车 ， 以 D 点 为 起 点 切线 方 同 ，B 点 为 终点 切线 方 问 。 
重复 “ 样 条 曲线 ”命令 ， 绘 制 样 条 曲线 1。 


此 为 被 子 的 掀 开 角 ， 绘 制 完成 后 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 和 芝 ， 删 除 角 内 的 多 余 
直线 ， 如 图 3-140 所 示 。 


图 3-137 删除 多 余 线段 图 3-138 绘制 样 条 曲线 1 


图 3-139 ”绘制 样 条 曲线 2 图 3-140 ”绘制 掀起 角 


05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 下， 绘制 枕头 和 垫子 的 图 形 ， 如 图 3-129 
所 示 ， 绘 制 完成 后 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 命 令 ， 保 存 为 单 人 床 模 块 。 


-SN 一 
”” 文本、 图 表 与 代 寸 标注 


文字 注释 是 图 形 中 很 重要 的 一 部 分 内 容 ， 进 行 各 种 
设计 时 ,， 通 种 不仅 要 绘 出 图 形 ， 还 要 在 图 形 中 标注 一 些 
文字 ， 如 注释 说 明 等 ， 对 图 形 对 象 加 以 解释 。AutoCAD 
提供 了 多 种 写 入 文字 的 方法 , 本 章 将 介绍 文本 的 注释 和 
编辑 功能 。 图 表 在 AutoCAD 图 形 中 也 有 大 量 的 应 用 ， 如 
参数 表 和 标题 栏 等 。AutoCAD 的 图 表 功 能 使 绘制 图 表 便 
得 方便 快捷 尺寸 标注 是 绘图 设计 过 程 当中 相当 重要 的 
一 个 环节 。AutoCAD 2015 提供 了 方便 、 准 确 的 标注 尺 
寸 功能 。 


@ 文本 标注 
@ 尺寸 标注 
@ 表格 


实 术 、 图表 与 尺寸 标注 第 


4. 1 文本 标注 


在 制图 过 程 中 文学 传递 了 很 多 设计 信息 ， 它 可 能 是 一 个 很 长 很 复杂 的 说 明 ， 


i 也 可 能 是 一 个 简短 的 文 守信 ee = 需要 标注 的 文本 不 太 长 时 ， 可 以 利用 TEXT 命 HD 令 
i 创建 单行 文本 。 当 需要 标注 很 长 、 很 复杂 的 文字 信息 时 ， 可 以 用 MTEXT 命令 创建 
多 行文 本 。 


4.1.1 设置 文本 样式 


PP 


Em 


命令 行 ，STYLE 或 DDSTYLE 

玉 单 : 格式 一 文字 样式 

工具 栏 : 文字 一 文字 样式 各 

功能 区 : 默认 一 注释 一 文字 样式 学 或 注释 一 文字 一 文字 样式 下 拉 菜 单 中 的 “管理 文字 样式 ” 
a 动能 


执行 上 述 命令 ， 系 统 弹出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-1 所 示 。 | 
利用 该 对 话 框 可 以 新 建文 字样 式 或 修改 当前 文字 样式 。 图 4-2~~ 图 4-4 为 各 种 文字 样式 。 


页 六 于 直 [| 
ee 1 
A 7 Ps 部 二 科 下 人 0 四 为 机 
击 Mik 轩 
JE 二 的 | 室内 设计 
罕 mee, Ra WN 
3 习 nm i sb i, bed 
Ee | am ar 军 内 充 计 ABCDEFGHIJKLMN 
A [A B KJ | 口 | a 晤 和 入 本 名 多 9 2 bh 
| gz 
室内 设计 YBCDEEQGHTIIET HM 了 7 


图 4-1 “文字 样式 ”对 话 框 图 4-2 不 同 宽度 比例 、 倾 图 4-3 文字 倒置 标注 ”图 4-4 水平 标 
矢 角 度 、 不 同 高 度 字 体 与 反问 标注 注 与 垂直 标 字 


PR。 


3 【执行 方式 】 | 


| 


命令 行 : TEXT 或 DTEXT 

来 单 : 绘图 一 文字 一 单行 文学 

工具 栏 : 文字 一 单行 文字 钠 

功能 区 : 默认 一 注释 一 单行 文字 和 或 注释 一 文字 一 单行 文字 和 
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命令 : TEXTz 
当前 文字 样式 : Standard 当前 文字 高 度 : 0. 2000 注释 性 : 否 对 正 : 左 


Lc 


mm 


(1) 指定 文学 的 起 点 : 在 此 提示 下 直接 在 作 图 屏 和 大 上 点 取 一 点 作为 文本 的 起 始点 ，AutoCAD 
提示 : 
指定 高 度 《0. 2000>: (确定 字符 的 高 度 ) 
指定 文字 的 旋转 角度 《<0>: (确定 文本 行 的 倾斜 角度 ) 
输入 文字 : (输入 文本 ) 
输入 文字 : (输入 文本 或 回 车 ) 
(2) 对 正 (j〗): 在 上 和 面 的 提示 下 键入 J]， 用 来 确定 文本 的 对 齐 方式 ， 对 齐 方式 决定 文本 的 哪 
部 分 与 所 选 的 插入 点 对 齐 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提示 : 
输入 选项 [ 左 (L)/ 居 中 (0)/ 右 (R)/ 对 齐 (A)/ 中 间 (WD/ 布 满 ()/ 左 上 (TD)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 
(ML) /正中 MO) / 右 中 (MR) /左下 (BL) /中 下 (BC) / 右 下 (BR)]: 
在 此 提示 下 选择 一 个 选项 作为 文本 的 对 章 方式 。 当 文本 串 水 平 排列 时 ，AutoCAD 为 标注 文本 
串 定义 了 图 4-5 所 示 的 项 线 、 中 线 、 基 线 和 压 线 ， 各 种 对 齐 方式 如 图 4-6 所 示 ， 网 中 大 写字 母 对 
应 上 述 提示 中 各 命令 。 下 面 以 “对 齐 ” 为 例 进行 简要 说 明 。 


由 加 
ML —— oO 


BL 一 一 7 
底线 基线 中 线 顶 线 ” 本 W 
图 4-5 文本 行 的 底线 、 基 线 、 中 线 和 顶 线 图 4-6 ”文本 的 对 齐 方式 
实际 绘图 时 ， 有 时 需要 标注 一 些 特殊 字符 ， 例 如 直径 符号 、 上 划 线 或 下 划 线 、 温 度 符号 等 ， 
由 于 这 些 符 号 不 能 直接 从 键盘 上 输入 ，AutoCAD 提供 了 一 些 控制 码 ， 用 来 实现 这 些 要 求 。 控 制 伍 
用 两 个 百 分 写 《%%〉 加 一 个 季 符 构成 ， 党 用 的 控制 码 见 表 4-1。 
表 4-1 AutoCAD 常 用 控制 码 
90 相信 


6 6U 下 划 线 Nu+E101 流 线 


ER 
站 


9D \ut2201 标识 
9% %P 正 负 符号 Nu+E102 界碑 线 


% %C 直径 符号 \u+2260 不 相等 


%%% 百 分 写 % \u+2126 欧姆 


\u+2248 几乎 相等 欧米 加 
W220 | 角度。 | wa | 人 


Nu+E100 边界 线 Nu+2082 下 标 2 


wo | om 1 


\u0394 | 
4. 1.3 多 行文 本 标注 


命令 行 : MTEXT 

菜单 ， 绘 图 一 文字 一 多 行文 字 

工具 栏 : 绘图 一 多 行文 字 访 或 文字 一 多 行文 字 入 

功能 区 : 默认 一 注释 一 多 行文 字 A 或 注释 一 文字 一 多 行文 字 A 


ee 


| 


命令 :MTEXT 

当前 文字 样式 :“Standard” 当前 文字 高 度 :1. 9122 注释 性 : 殖 

指定 第 一 角 点 : 《指定 矩形 框 的 第 一 个 角 点 ) 

指定 对 角 氮 或 【 喜 度 1) 对 正 (J)/ 行 距 (L)7 旗 和 逻 8/ 样 怀 G) /宽度 WW) /位 个: 


| 


(1) 指定 对 角 点 : 指定 对 角 点 后 ， 系 统 显 示 图 4-7 所 示 的 “文字 编辑 器 ”选项 卡 和 多 行文 
子 编 辑 上 攻 ， 可 利用 此 选项 卡 与 编辑 占 输 入 多 行文 本 并 对 其 格式 进行 设置 。 访 对 话 框 与 Word 软件 


界面 类 似 ， 不 再 次 述 。 


_ 默认 插入 注释 参数 化 。 视图 管理 输出。 附加 模块 Autodesk360 BIM360 。 精 选 应 用 | 文 # 滨 宝 | CI" 
入 注释 性 六 | 区 | Te - 项 目 符号 和 编号 > 区 A ABC ABC > 

MVE io os *@ 蚂 光电 

文字 EE 一 2 对 下 一 二 /== 列 符 S 字段 | 拼写 编组 | 查找 和 

样式 国 这 军 - - ” 恩 肚 | 评 | 对 | 重 | 穴 | - 检查 ” 词 非 | 车 痪 


保存 并 
最 示 标 尺 ”关闭 某 单 选项 


| Seedard 了]| 家 如 il "al:5 vBIAXAUOSY ~ Mr | 训 证 | 加 


柄 | 页 *| 站 | 忆 吉 志 品 实 | 三 "| 二 | 山 站 MX | 加 | On0000 二 | wb! 0000 二 | 加 160000 


制 光 符 CO OE 


毁 落 缩 进 
图 4-7 “文字 编辑 器 ”选项 卡 和 多 行文 字 编 辑 器 


| 3 和 A | 吉村 ,| 工具 -| 这 页 | 关 间 


CS 设 曾 多 行文 字 
= 对 象 的 宽度 


| 


A 
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(2) 对 正 (]D): 确定 所 标注 文本 的 对 章 方式 。 

(3) 行距 (L) : 确定 多 行文 本 的 行 间距 ， 这 里 所 说 的 行 间 距 是 指 相 邻 两 文本 行 的 基线 之 间 的 
垂直 距离 。 

(4) 旋转 (R): 确定 文本 行 的 倾斜 角度 。 

(5) 样式 (5S): 确定 当前 的 文本 样式 。 

(6) 宽度 (了 : 指定 多 行文 本 的 宽度 。 

在 创建 多 行文 本 时 , 只 要 指定 文本 行 的 起 始点 和 宽度 后 , 系统 就 会 打开 如 图 4-7 所 示 的 多 行 
文字 编辑 器 ， 该 编辑 器 包含 一 个 “文字 格式 ”对 话 框 和 一 个 快捷 菜单 。 用 户 可 以 在 编辑 器 中 输入 
和 编辑 多 行文 本 ， 包 括 设置 凶 高 、 文 本 样式 以 及 倾 冬 角 上 度 等 。 该 编辑 右 与 Microsoft Word 编辑 
锅 界 而 相似， 事实 上 该 编辑 器 与 Word 编辑 器 在 某 些 功 能 上 趋 于 一 致 。 这 样 既 增 强 了 多 行文 学 的 
编辑 功能 ， 又 能 使 用 户 更 熟悉 和 方便 地 使 用 。 

(7) 栏 : 指定 多 行文 字 对 象 的 栏 选项 。 

1) 静态 : 指定 总 栏 宽 、 栏 数 、 栏 间距 宽度 《〈 栏 之 间 的 间距 ) 和 栏 高 。 

2) 动态 : 指定 栏 宽 、 栏 间距 宽度 和 栏 高 。 动 态 栏 由 文字 驱动 。 调 整 栏 将 影响 文字 流 ， 而 文 
字 流 将 导致 添加 或 删除 栏 。 

3) 不 分 柱 :， 将 不 分 栏 模 式 设置 给 当前 多 行文 学 对 象 。 

默认 列 设 置 存 储 在 系统 变量 MTEXTCOLUMN 中 。 

(8)“ 文 字 格 式 ” 对 话 框 : 用 来 控制 文本 文字 的 显示 特性 。 可 以 在 输入 文本 文字 前 设置 文本 
的 特性 ， 也 可 以 改变 已 输入 的 文本 文字 特性 。 要 改变 已 有 文本 文字 显示 特性 ， 首 先 应 选择 要 修改 
的 文本 ， 选 择 文本 的 方式 有 以 下 3 种 : 

1) 将 光标 定位 到 文本 文字 开始 处 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 拖 到 文本 末尾 。 

2) 双击 某 个 文字 ， 该 文字 被 选中 。 

3) 3 次 单 击 鼠标 ， 选 中 全 部 内 容 。 

对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 介绍 如 下 : 

1)“ 文 字 高 度 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 确定 文本 的 字符 高 度 ， 可 在 文本 编辑 器 中 设置 输入 新 的 字 
符 高 度 ， 也 可 从 此 下 拉 列 表 框 中 选择 已 设 定 过 的 高 度 值 。 

2)“ 粗 体 ” 卫 和 “和 斜体 ” 工 按钮 : 用 于 设置 加 粗 或 斜体 效果 ， 但 这 两 个 按钮 上 只 对 TrueType 
字体 有 效 。 

3)“ 下 画 线 ” 互 和 “上 画 线 ” 口 按钮 : 用 于 设置 或 取消 文字 的 上 下 画 线 。 

4)“ 推 荐 ”按钮 持 : 为 层 双 或 非 层 又 文本 按钮 ， 用 于 层 铸 所 选 的 文本 文字 ， 也 就 是 创建 分 数 
形式 。 当 文本 中 某 处 出 现 “/”“ ”或 “#”3 种 层 倒 符号 之 一 时 ， 可 层 登 文本 ， 其 方法 是 选中 需 
层 闭 的 文字 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 则 符号 左边 的 文字 作为 分 子 ， 石 边 的 文字 作为 分 母 进行 层 铬 。 
AutoCAD 提供 了 3 种 分 数 形式 ;如 选中 “abcd/efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 得 到 如 图 4-8a 所 示 的 分 数 
形式 ; 如 果 选 中 “abcd efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 则 得 到 如 图 4-8b 所 示 的 形式 ， 此 形式 多 用 于 标注 
极限 偏差 ， 如 果 选 中 “abcd # efgh” 后 单 击 此 按钮 ， 则 创建 斜 排 的 分 数 形式 ， 如 图 4-8c 所 示 。 
如 果 选 中 己 经 层 膨 的 文本 对 和 象 后 单 击 此 按钮 ， 则 恢复 到 非 层 车 形式 。 

5)“ 倾 斜 角度 ”如 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 文字 的 倾斜 角度 。 
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全 技巧 与 提示 一 一 倾斜 角度 与 斜体 效果 的 区 别 
倾 作 角 度 与 儿 体 效果 是 两 个 不 同 的 概念 ， 前 者 可 以 设置 任意 倾斜 角度 ,后 者 是 在 任意 倾 
斜 角度 的 基础 上 设置 斜体 效果 ， 如 图 4-9 所 示 。 第 一 行 倾 斜 角度 为 0" ， 非 斜体 效果 ; 第 二 行 
倾斜 角度 为 6 ， 非 斜体 效果 ; 第 三 行 倾斜 角度 为 12”， 斜 体 效 果 。 
都 市 农夫 
abcd abcd abcd/ 都 记 农 大 
efeh efeh etgh 及 -开交 


a) b) c) 
图 4-8 ”文本 层 邯 图 4-9 倾 糙 角度 与 糙 体 效果 
6) “符号 ”按钮 @: 用 于 输入 各 种 符号 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 打 开 符 号 列表 ， 如 图 4-10 所 示 ， 
可 以 从 中 选择 符号 输入 到 文本 中 。 
7)“ 插 入 字段 ”按钮 恩 : 用 于 插入 一 些 常用 或 预 设 字段 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 打开 “字段 ”对 
话 框 ， 如 图 4-11 所 示 ， 用 户 可 从 中 选择 字段 ， 插 入 到 标注 文本 中 。 


度数 (D) 696d 

正 / 负 (p) 9696p 

直径 四 9696c 

几 和 手相 等 \U+2248 

角度 \U+2220 

边界 绪 \U+E100 0 
中 心绪 \U+2104 仿 字段 
差 值 \U+0394 机 Diesel 表达 式 0 : 

电 相 角 \U+0278 

流 绪 \U+E101 

恒 等 于 \U+2261 

初始 长 度 \U+E200 

界碑 绪 \U+E102 

不 相等 \U+2260 

欧姆 \U+2126 

欧米 加 \U+03A9 

地 界线 \U+214A 

下 标 2 \U+2082 

于 六 \U+00B2 

立方 \U+00B3 

不 间断 空格 (9) Ctrl+Shift+Space | 

其 他 (O)... | 确定 | | 取消 | | 帮助 0D | 
图 4-10 符号 列表 图 4-11 “字段 ”对 话 框 


8)“ 追 踪 ” 下 拉 列 表 框 用 于 增 大 或 减 小 选 定 字 符 之 间 的 空间 。1.0 表示 设置 常规 间距 ， 


设置 大 于 1.0 表示 增 大 间距 ,设置 小 于 1.0 表示 减 小 间距 。 

9)“ 宽 度 因 了 于 ”下 拉 列 表 框 中: 用 于 扩展 或 收 绚 选 定子 符 。1.0 表示 设置 代表 此 字体 中 字母 
的 种 规 宽度 ， 可 以 增 大 该 宽度 或 减 小 该 宽度 。 

(9)“ 上 标 ”X 按钮 : 将 选 定 文字 转换 为 上 标 ， 即 在 键入 线 的 上 方 设 置 稍 小 的 文字 。 

(10) “下 标 ” 和 按钮 : 将 选 定 文字 转换 为 下 标 ， 即 在 键入 线 的 下 方 设置 稍 小 的 文字 。 

(11)“ 清 除 格 式 ” 下 拉 列 表 : 删除 选 定子 符 的 字符 格式 ， 或 删除 选 定 段落 的 段落 格式 ， 或 删 
除 选 定 段 落 中 的 所 有 格式 。 
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关闭 : 如 果 选 择 此 选项 ,将 从 应 用 了 列表 格式 的 选 定 文学 中 删除 学 母 、 数 学 和 项 目 从 号 。 不 
更 改 缩 进 状 态 。 

以 数字 标记 : 应 用 将 带 有 人 句点 的 数学 用 于 列表 中 的 项 的 列表 格式 。 

以 学 母 标 记 : 应 用 将 市 有 句点 的 字母 用 于 列表 中 的 项 的 列表 格式 。 如 果 列 表 含 有 的 项 多 于 字 
母 中 含有 的 字母 ， 可 以 使 用 双 字 母 继续 序列 。 

以 项 目 符号 标记 : 应 用 将 项 目 符 号 用 于 列表 中 项 的 列表 格式 。 

局 动 : 在 列表 格式 中 局 动 新 的 字母 或 数字 序列 。 如 条 选 定 的 项 位 于 列表 中 间 ， 则 选 定 项 下 面 
的 未 选中 的 项 也 将 成 为 新 列表 的 一 部 分 。 

继续 : 将 选 定 的 段 洲 添 加 到 上 面 最 后 一 个 列表 然后 继续 序列 。 如 末 选 择 了 列表 项 而 非 段 沙 ， 
选 定 项 下 面 的 未 选中 的 项 将 继续 序列 。 

允许 自动 项 目 符 号 和 编号 : 在 键入 时 应 用 列表 格式 。 以 下 宇 符 可 以 用 作 字 母 和 数学 后 的 标点 
并 不 能 用 作 项 目 符号 : 句点 (. )、 人 逗号 4)、 右 括号 0))、 右 尖 括 号 (>) 、 碳 方 括号 和) 和 碳 
化 插 与 (})。 

允许 项 目 符 号 和 列表 : 如 果 选 择 此 选项 ,列表 格式 将 应 用 到 外 观 类 似 列表 的 多 行文 学 对 象 中 
的 所 有 纯 文 本 。 

拼写 检查 : 确定 键入 时 拼写 检查 处 于 打开 还 是 关闭 状态 。 

编辑 词典 : 显示 “词典 ”对 话 框 ， 从 中 可 添加 或 删除 在 拼写 检查 过 程 中 使 用 的 目 定 义 词典 。 

标尺 : 在 编辑 器 顶部 显示 标尺 。 拖 动 标 尺 末尾 的 箭头 可 更 改 文字 对 象 的 宽度 。 列 模式 处 于 活 
动 状态 时 ， 还 显示 高 度 和 列 夹 点 。 

(12) 段落 : 为 段落 和 段落 的 第 一 行 设 置 缩 进 。 指 定制 表 位 和 缩 进 ， 控 制 段落 对 齐 方式 、 段 
沙 间 踊 和 上 段落 行距 如 图 4-12 所 示 。 


A 请 车 Ex 
制 去 位 左 腔 进 
© 上 上 J 上 第 一 行 Ff): 0 
0 添加 以 ) 县 挂 0 : 0 
企 了 改名) 右 缩 进 
删除 (0) 右 眶 ): 0 
指定 小 数 样 式 加 ) 
”问号 
四 段落 对 齐 ) 
左 对 齐 (站 居中 人) 右 对 齐 6 日 两 调 对 齐 四 分 散 对 齐 O) 
二 | 段落 间距 加 ) | 段落 行距 (6) 
段 前 名) : 段 后 严 ): 行距 (3): 设置 值 7): 
E 0 将 个 1.0000x 
L 这] | 取 |] [| 各 | 


图 412 “段落 ”对 话 杠 


(13) 输入 文子 : 选择 此 项 , 系统 打开 “选择 文件 ”对 话 框 , 如 图 4-13 所 示 。 选择 任意 ASCII 
或 RIF 格式 的 文件 。 输入 的 文子 你 留 原始 字符 格式 和 样式 特性 , 但 可 以 在 多 行文 子 编辑 占 中 编辑 


和 格式 化 输入 的 文字 。 选 择 要 输入 的 文本 文件 后 ， 可 以 葵 换 选 定 的 文字 或 全 部 文字 ,或 在 文子 边 
界 内 将 插入 的 文子 附加 到 选 定 的 文学 中 。 输 入 文子 的 文件 必须 小 于 32KB。 


本、 


查找 范围 I): | 下 我 的 交 档 秆 国信 关 国 查看 WD > 工具 上 ~ 
= | | 名称 | 修改 日 期 类 型 
且 Autodesk Application Manager 2014/5/5 16:14 文件 去 
县 Camtasia Studio 2014/5/22 8:15 文件 去 
二 DD Inventor Server SDK ACAD 2015 2014/5/5 16:13 文件 去 
~ 
] | 
Bq 
震 硬 一 
文件 名 0: | -| Wg 
一 | 文件 类 型 (T): | 文本 /样板 /提取 文件 tr: txt) 加 [| ”取消 | 


图 4-13 “选择 文件 ”对 话 框 
(14) 编辑 器 设 置 显示 “文字 格式 ”工具 栏 的 选项 列表 。 有 关 话 细 信息 ， 请 参见 编辑 规 


be [mm 


设置 。 | 
全 技巧 与 提示 一 一 巧 用 多 行文 字 命 令 \ 
多 行文 字 是 由 任意 数目 的 文字 行 或 段落 组 成 的 ， 布 满 指定 的 宽度 , 还 可 以 沿 重 直方 向 无 ， 
限 延 伸 。 多 行文 字 中 , 无 论 行 数 是 多 少 ,， 单个 编辑 任务 中 创建 的 每 个 段落 集 将 构成 单个 对 和 象 ; 


用 户 可 对 其 进行 移动 、 旋 转 、 删 除 、 复 制 、 镜 像 或 缩放 操作 。 


4.1.4 多 行文 本 编辑 


PP。 


| 


命令 行 : DDEDIT 
se 
工具 栏 : 文字 一 编辑 度 


PR。 


P| 


命令 : DDEDITz 

选择 注释 对 和 象 或 [放弃 (U)|]: 

要 求 选 择 想 要 修改 的 文本 ， 同 时 光标 变 为 拾取 框 。 用 拾取 框 点 击 对 象 ， 如 果 选 取 的 文本 是 用 
TEXT 命令 创建 的 单行 文本 ， 可 对 其 直接 进行 修改 。 如 果 选 取 的 文本 是 用 MTEXT 命令 创建 的 多 行 
文本 ， 选 取 后 则 弹出 多 行文 字 编 辑 器 〈 图 4-7)， 可 根据 前 面 的 介绍 对 各 项 设置 或 内 容 进 行 修改 。 


4. 1.5 实例 一 一 酒 夭 
绘制 如 图 4-14 所 示 的 酒 瓶 。 


Tr 


实 讲 实 训 


~ 一 一 多 媒体 演示 
(© Beer 、 
| 多 媒体 污 示 参 
HENKE 见 配 套 光 稻 中 的 \ 动 
| 画 演 示 \ 第 4 章 \ 酒 
瓶 .avi。 


图 4-14 酒 瓶 


0 乌 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 ”按钮 稽 ， 弹 出 “图 层 管理 器 ”对 话 框 ， 新 建 三 个 图 


层 : 

人 “1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属性 默认 。 

全 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属性 默认 。 

全 “3” 图 层 ， 闫 色 为 蓝 色 ， 其 余 属 性 默认 。 

0 全 选择 及 单 栏 中 的 “ 视 风 ”一 “ 纵 放 ” 一 “圆心 ”命令 ， 将 图 形 界 面 缩放 人 至 适当 大 小 。 

035 将 “3” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 尝 。 绘 制 多 段 

线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 :plinex 

指定 起 点 : 40，0 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 呈 WA) / 半 宽 7 长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (WD]: @-40，0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (CO 7/ 半 宽 (7 长 度 (DA 放弃 (U)7 宽 度 ( 几 ]: @0，119. 8 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (A) 7 闭合 (CO)7 半 宽 (B 7 长 度 (D)7 放 弃 (U) 7 宽度 ( 了 ]: av 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE) 7 闭合 (CD) /方向 由 )7/ 半 宽 (直线 (7 
半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 

(U) /宽度 WD]: 22，139. 6v 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 问 ) 或 [角度 (7 圆心 (CE) 7 闭合 (CD 7 方向 OD)7 羊 宽 且 / 直 线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 

(S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 () /宽度 (W)]: 29，190.7x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 () /宽度 (WD)]: 29，222. 5 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跑 (A) 7 闭合 (CO 7 半 宽 (7 长 度 (LV 放弃 (U) 7 宽度 (了 ]: av 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 问 ) 或 [角度 7 圆心 (CE) 7 闭合 (CD /方向 0D)7 羊 宽 且 / 直 线 
(LD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W)]: sw 

指定 圆 踊 上 的 第 二 个 点 : 40，227. 6 

指定 圆 弧 的 端点 : 51.2，223. 3 二 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 问 ) 或 [角度 (7 圆心 (CE) 7 闭合 (CD /方向 (D)7 羊 宽 且 / 直 线 
(L) /半径 @) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (W) ] : 
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绘制 结 东 如 狗 4-15 所 示 。 
04 昌 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 汪 ， 镜 像 绘 制 的 多 段 线 ， 然 后 单 击 “ 修 改 ” 工 


具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 训 ， 修 前 图 形 ， 结 果 如 图 4-16 所 示 。 


or 


图 4-15 绘制 多 段 线 图 4-16 镜像 处 理 

05 具 将 “2” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 坐标 点 为 
{ (0，94.5) (@80, 0) }{ (0, 92.5) (80, 92.5) }{ (0,48.6), (@80,0) }、{ (029, 190.7)，， 
(@22, 0) }{ (0, 50. 6)，(@80, 0) } 的 直线 ， 绘 制 结 果 如 图 4-17 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 守 , 绘制 中 心 点 为 (40，120)， 轴 端点 为 (@25，， 
0)， 轴 长 度 为 (@0, 10) 的 椭圆 。 

07 自 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ” 按 钮 让 ， 以 三 点 方式 绘制 坐标 为 (22，139. 6) (40， 
136) 〈58，139.6) 的 圆 踊 ， 绘 制 结果 如 图 4-18 所 示 。 

06 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 局 ， 设 置 圆 角 半 径 为 10， 将 瓶 底 进 行 圆 角 处 理 。， 

099 将 “1” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 人， 设置 文 ， 
学 高 度 分 别 为 10 和 13， 输 入 文字 。 如 图 人 19 所 示 。 


C > CBeer > 
图 4-17 ”绘制 直线 图 4-18 ”绘制 顶 圆 图 和-19 输入 文字 
4.2 尺寸 标注 
| | A 
| 小 。 尺寸 标注 相关 命令 的 菜单 方式 集中 在 “标注 ”菜单 中 , 工具 栏 方式 集中 在 “ 标 


注 ” 工 具 栏 中 ， 如 图 4-20 和 图 4-21 所 示 。 


可 


— 


4.2.1 设置 代 寸 样式 


I 


命令 行 : DIMSTYLE 

菜单 :格式 一 标注 样式 或 标注 一 样式 

工具 栏 : 标注 一 标注 样式 | 并 

功能 区 : 默认 一 注释 一 标注 样式 到 或 注释 一 标注 一 标注 样式 下 拉 菜 单 中 的 管理 标注 样式 或 
注释 一 标注 二 对话 框 启动 器 3 


PR 


| 


执行 上 述 命令 ， 系 统 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-22 所 示 。 利 用 此 对 话 框 可 方 
便 且 观 地 定制 和 浏览 尺寸 标注 样式 ,包括 产生 新 的 标注 样式 、 修 改 已 存在 的 样式 、 设 管 当 前 尺寸 
标注 样式 、 样 式 重 命名 以 及 删除 一 个 已 有 样式 等 。 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
人 | 快速 标注 (Q) 
1 
门 | 线性 ( 
下 对 齐 (G6) 
1 -| 
人 牟 长 {H) 3 
中， 举 标 (O) 站 
' © EN “Y 
3 全 
' 国 直 &(D) Es 
' -有 ”角度 [内 已 
司 ”。 基 续 (外 
HH 连续 (C) 
| 
"于 标注 间距 (P) | 人 
1 吉村 区 断 m Me, 
1 当前 标注 样式 : IS0-25 
| /? gs(E) 时 | 
可 | 公差 Tm.. mp 
| 同 国标 a(M) -HH Standard 
1 
' © 
,HH NO a 
| 对 5 文字 0 _ 
te).. pi A 
所 有 样式 ” 
| 苦 代 0 
2 Se 和 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加) 
ee -一 大 助 辐 
-9 | ERIN) r ES 
1 
图 4-20 “标注 ”菜单 图 4-21 “标注 ”工具 栏 图 4-22 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 


Em 


| (1)“ 置 为 当前 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 把 在 “样式 ”列表 框 选中 样式 设置 为 当前 样式 。 
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ER 人 


(2) “新建 ” 按钮: 定义 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 新 标注 样式 ” 
对 话 框 ， 如 图 4-23 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 创建 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 系 
统 弹出 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-24 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 对 新 样式 的 各 项 特性 进行 设 
置 。 该 对 话 框 中 各 部 分 的 含义 和 功能 将 在 后 面 介绍 。 

[ham 075 MMM, 


线 符号 和 冬 头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
尺寸 线 T4411 
颜色 (C): | 
线 型 0): | 
绪 帘 (G): 
超出 标记 多 ): 
基线 间距 心 ) : 3.75 人 
隐藏 同 尺 寸 线 1 如 。 同 R 十 线 20) 


尺寸 界线 
颜色 (R): | ByBlock "| 超出 尺寸 绪 OY): 


新 样式 名 0 : 尺寸 界线 1 的 线 型 0): | ByBlock | 

ES L 9 尺寸 界线 2 的 线 型 加 | | 
固定 长 度 的 尺寸 界线 0) 

基础 样式 人 @) : | 取消 | 线 宽 0): | ByBlock | 

[RS = 本 隐藏 回 尺寸 界线 14) 回 尺寸 界线 2 2) ee 

口 注释 性 

用 于 0D : 

i i Cm 


起 点 偏 移 量 外): 


图 4-23 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 图 4-24 “ 线 ” 选 项 卡 

03)“ 人 修改” 按钮 : 修改 一 个 已 存在 的 矿 寸 标注 样式 。 单 击 此 投 钮 ， 系 统 弹 出 “修改 标注 样 
式 ” 对 话 框 ， 访 对话 框 中 的 各 选项 与 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 完全 相同 ， 可 以 对 已 有 标注 样式 
进行 修改 。 

(4)“ 蔡 代 ” 按 钮 : 设置 临时 敌 盖 矿 寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “ 蔡 代 当前 样式 ” 
对 话 框 ， 该 对 话 框 中 各 选项 与 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 完 全 相同 ， 用 户 可 改变 选项 的 设置 覆盖 原 
来 的 设置 ， 但 这 种 修改 只 对 指定 的 尺寸 标注 起 作用 ， 而 不 影响 当前 尺寸 变量 的 设置 。 

(5)“ 比 较 ” 按 钮 : 比较 两 个 尺寸 标注 样式 在 参数 上 的 区 别 或 浏览 一 个 尺寸 标注 样式 的 参数 
设置 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “比较 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-25 所 示 。 可 以 把 比较 结果 复制 
到 攀 切 板 上 ， 然 后 再 粘贴 到 其 他 的 Windows 应 用 软件 上 。 

[A 比较 标注 样式 
比较 CC): 副本 IsS0-25 x| 

与 0); 副本 Is0-25 ”| 
标注 样式 “副本 IS0-25” 的 所 有 特性 : 


说 明 变量 副本 IS0-25 


标注 文字 的 方向 DIMTXTDIRECTION 关 
尺寸 界线 1 的 绪 型 DINMLTEX1 BYBLOCK 


尺寸 界线 2 的 线 型 DINMLTEX2 BYBLOCK 

尺寸 界线 超出 量 DIMEXE 1. 2500 

尺寸 界线 偏 移 TIMEXO 0. B250 

尺寸 界 续 续 帘 DIMLWE -2 


图 4-25 “比较 标注 样式 ”对 话 框 
(6) 线 : 该 选项 卡 对 尺寸 的 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 的 各 个 参数 进行 设置 ， 如 图 4-24 所 示 。 包 括 
尺寸 线 的 闫 色 、 线 党 、 超 出 标记 、 基 线 间 距 、 隐 忆 等 参数 ， 尺 寸 界 线 的 磊 色 、 线 党 、 超 出 尺寸 线 、 
起 点 偏 移 量 、 隐 藏 等 参数 。 
(7) 符号 和 箭头 : 该 选项 卡 对 箭头 、 圆 心 标记 以 及 踊 长 符号 的 各 个 参数 进行 设置 , 如 图 4-26 
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| 
| 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


132 


SD 2015 中 文 版 室内 设 剖 实 


所 示 ， 包 括 第 涉 的 大 小 、 引 线 、 形 状 等 参数 ， 圆 心 标记 的 类 型 和 大 小 ， 弧 长 往 写 的 位 症 ， 拆 靳 标 
注 的 打 断 大 小 ， 线 性 折 赤 标注 的 折 达 局 度 因 了 于 以 及 半径 标注 扩 达 角度 等 参数 。 


[A 新建 标注 样式 : 副本 1SO-25 


| 符号 和 箭头 | 文字 [调整 ”| 主 单位 [换算 单位 公差 | 


| 罗 实 心 闭合 
箭头 大 小 CI): 
| 2.5 < 2 
红 é 长 符号 
i 回 标注 文字 的 前 缀 捉 ) 
各 标注 文字 的 上 方 心 ) 
回 标记 吕 : 包 元 加 
辐 直线 区) 半径 折 变 标注 
折断 标注 折 弯 角度 0 了 ): 45 
折断 大 小 (B): 线性 折 变 标注 
3.75 折 弯 高 度 因子 全 ): 
1.5 全 |* 文字 高 度 


CC 确 |] [( 取消 |] (帮助 0 
图 4-26 “符号 和 箭头 ”选项 卡 
(8) 文字: 该 选项 卡 对 文学 的 外 观 、 位置 、 Se 如 图 4-27 Ws 
包括 文字 外观 的 文学 样式 、 磊 色 、 填 充 磊 色 、 文 学 局 度 、 分 数 局 度 比例 、 绘制 文学 边框 等 
数 ， 文 字 位 置 的 亚 直 、 水 平和 从 尺寸 线 仿 移 量 等 参数 。 对 齐 方式 有 水 平 、 ee 
准 等 3 种 方式 。 图 4-28 所 示 为 尺寸 在 垂直 方向 的 放置 的 4 种 不 同情 形 , 图 4-29 所 示 为 尺寸 在 水 
平方 器 放置 的 5 种 不 同情 形 。 


[A 新疆 标注 样式 :副本 16O-25 
线 | 符号 和 简 头 | 文字 “| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
文字 外 观 | 
文字 样式 0): [standard 
文字 颜色 CC): | 加 ByBlock 
填充 颜色 已 ) : 口 无 
文字 高 度 操 ): 
分 数 高 度 比 例 0 : 
加 绘制 文字 边框 灾 ) 
文字 位 置 文字 对 齐心) 
垂直 (7): 是 -| © 水 平 
水 平 2): 
居中 加 与 尺寸 线 对 齐 
观察 方向 0D): [从 左 到 右 | 
从 尺寸 续 坑 移 如) : 0.625 © IS0 标准 
总 
取消 帮助 0 | 


时 a 外 部 
图 4-27 “文字 ”选项 卡 图 4-28 ”尺寸 在 牌 直 方向 的 放 鞋 


il 


一 条 尺寸 界线 ”第 二 条 尺寸 界线 。” 第 一 条 尺寸 界线 上 方 ” 第 二 条 尺寸 界线 上 方 
图 4-29 ”尺寸 在 水 平方 回 的 放置 


区 本 。 图 表 与 上 十 标注 
(9) 调整 : 该 选项 卡 对 调整 选项 、 凋 整 等 各 个 参数 进行 设置 ， 
如 图 4-30 所 示 。 包 括 调整 选项 选择 ， 文 字 不 在 默认 位 置 时 的 放置 位 置 ， 标 注 特征 比例 选择 以 及 
调整 尺寸 要 素 位 置 等 参数 。 图 4-31 所 示 为 文字 不 在 默认 位 置 时 的 放置 位 置 的 3 种 不 同情 形 。 


文字 位 置 、 标 注 特征 比例 、 


各 新 建 标注 样式 : 副本 ISO-25 


| 线 “| 符号 和 和 滋 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公关 
调整 选项 F) 
如 果 尺 寸 界线 之 间 没有 足 疣 的 空 
间 来 放置 文字 和 箭头 ， 那 么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 : 
回 文字 或 箭头 (最 佳 效 果 ) 
曲 箭 头 
© 文字 
日 文字 和 箭头 
日 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 
辐 若 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 


标注 特征 比例 
注释 性 以 ) 
名 将 标注 缩放 到 布局 


文字 位 置 


文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 
回 尺寸 绪 旁 边 (8) 
名 尺寸 绪 上 方 ， 帝 引 续 0) 


@@ 使 用 全 局 比例 (3): 


优化 部 ) 


手动 放置 文字 外) 


己 


i218 


上 


1518 


2,1518 


尺寸 绪 上 方 ， 不 融 引 线 名) 时 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 种 ) 


L 这 ] [LaB 消 | (帮助 0 | 


图 4-30 “调整 ”选项 卡 图 4-31 太 二 文本 的 位 置 “ 换 算 单 位 ”选项 卡 


(10) 主 单位 : 该 选项 卡 用 来 设置 矿 寸 标注 的 主 单位 和 精度 ， 以 及 给 斥 寸 文本 谎 加 固定 的 前 


> 二 Nyy 站 yA、 Ny [mum — 
C11) 换算 单位 : 该 选项 卡 用 于 对 答 换 单位 进行 设置 ， 如 图 4-33 所 示 。 
A 新 建 标 注 样式 : 副本 ISO-25 E 加 | | | A 新 妾 祭 注 St: 副本 150-25 区 引 
线 [符号 和 区 头 | 文字 [调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 线 。 | 符号 和 浠 头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 

线性 标注 14,11 示 
单位 格式 0): [0 gr 
种 度 ): Em 单位 格式 0): [可 
分 数 档 东 0 水 平 精度 他 】 0.000 
小 数 分 隔 符 人: py Er 。 0.039370 
换算 单位 代数 0): 0.039370 
前 纺 00: 会 入 精度 (R): 0 
后 如 8): 前 编 F): 

测量 单位 比例 A 0): 

比例 因子 (E): 1 i | 、 

仅 应 用 到 布局 标注 NL 消 村 
单位 格式 4)， “| 十进制 度数 "| 前 导 虑 ) 后 续 C) 
前 导 上 后 续 (T) 辅 单位 因子 (3): 0 英尺 (F)】 加 主 值 后 心 ) 
“ 畏 单 们 因子 @): 二 ee 网 精度 0): 上 =] 定语 人 ER 
100 0 | 消 堆 ee 0 英寸 I) 主 值 下 @] 
辅 单位 后 缉 0 : 0 英寸 中 回 前 导 0) 辅 单位 后 缀 0 : 
[| 后续 g) 
ss 取消 帮助 00 取消 帮助 00 
图 4-32 “ 主 单 位 ”选项 卡 图 4-33 “换算 单位 ”选项 卡 


(12) 公关 : 该 选项 卡 用 于 对 扩 寸 公 兰 进 行 设置 ， 如 图 4 34 所 示 。 其 中 “方式 ”下 拉 列 表 
框 列 出 了 AutoCAD 提供 的 5 种 标注 公 产 的 形式 ， 用 户 可 从 中 选择 。 这 5 种 形式 分 别 是 “无 ”“ 对 
尔 、 人 “极限 俩 兰 关 “极限 凡 寸 ”和 “基本 矿 寸 ”， 其 中 “无 ”和 示 不 标注 公 赫 ， 即 我 们 上 面 的 通 
各 标注 情形 。 其 余 4 种 标注 情况 如 图 4 35 所 示 。 在 “精度 ”上 仍 着 ”下 俩 兰 ”“ 高 度 比 例 ” 竺 


直 位 置 ”等 文本 框 中 输入 或 选择 相应 的 参数 值 。 


绥 或 后 缀 。 本 选项 卡 合 两 个 选项 组 ， 分 列 对 长 度 型 祭 注 和 角度 型 标注 进行 设置 ， 如 图 全 32 所 未 。， 


“A 新 建 款 汪 栏 式 : 副本 1SO-25 Ee 
| 钱 。 [符号 和 税 头 | 文字 | 调整 ”|[ 主 单位 [换算 单位 | 公差 
公差 格式 
方式 0): 医 
精度 中) : 
上 偏差 0 : 
下 偏差 出 : 
高 度 比例 00 : 1 
垂直 位 置 (5): 压 加 
公差 对 齐 换算 单位 公差 4,9+0,02 4.9+0.08 4.37 
ON 精度 名 ): 0.000 四 | 请 | | "| 
@ 对 齐 运算 符 (6) 
消 要 
前 导 () 葛 尺 让 ED 莫 尺 : 
后 续 CT) 英寸 (I 后 续 钙 英寸 
[CC 厂 ] [取消 ] [ 攻 助 m 


对 称 极限 侦 关 极限 尺寸 ”基本 尺寸 
图 4-34 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “公关 ”选项 卡 图 4-35 公差 标注 的 形式 


站 VY 一 
六 就 


系统 自动 在 上 仿 差 数值 前 加 一 “十 号 ， 在 下 偏差 数值 前 加 一 “一 号。 如果 
上 偏差 是 负 值 或 下 偏差 是 正 值 ， 都 需要 在 输入 的 偏差 值 前 如 负 号 。 如 下 偏差 是 
二 0.005， 旭 需要 在 “下 仿 差 ”微调 框 中 输入 -0.005。 


4.2.2 标注 尺寸 


1. 线性 标注 


命令 行 : DIMLINEAR 

来 里 : 标注 一 线性 

工具 栏 ， 标注 一 线性 门 

功能 区 : 默认 一 注释 一 线性 全 或 注释 一 标注 一 线性 


命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

在 此 提示 下 有 两 种 选择 ,和 朋 接 回 和 车 选择 要 标注 的 对 pe 界线 的 起 始点 ,， 回 车 并 选择 
要 标注 的 对 得 或 指定 两 条 尺寸 界线 的 起 始点 后 ， 系 统 继续 提 示 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 学 (MW /文学 (T) /角度 (4) /水 平 (D /垂直 (V) /旋转 (R)]: 
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二 LEE 二 


本 


(1) 指定 尺寸 线 位 置 确定 尺寸 线 的 位 置 。 用 户 可 移动 鼠标 选择 合适 的 尺寸 线 位 置 ， 然 后 ， 
问 车 或 单 击 鼠标 左 键 ，AutoCAD 则 上 自动 测量 所 标注 线段 的 长 度 并 标注 出 相应 的 尺寸 。 

(2) 多 行文 字 (WD : 用 多 行文 本 编辑 器 确定 尺寸 文本 。 

(3) 文字 (TD : 在 命令 行 提 示 下 输入 或 编辑 尺寸 文本 。 选 择 此 选项 后 AutoCAD 提示 : 

输入 标注 文字 《默认 值 >: 

其 中 的 默认 值 是 AutoCAD 上 自动 测量 得 到 的 被 标注 线段 的 长 度 ， 直 接 回 车 即 可 采用 此 长 度 值 ， 
也 可 输入 其 他 数值 代 蕉 默认 值 。 当 尺寸 文本 中 包含 默认 值 时 ， 可 使 用 尖 插 写 “《<>” 表 示 上 默认 值 。 

(4) 角度 (A) : 人 确定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 

(5) 水 平 () : 水 平 标注 尺寸 ， 不 论 标注 什么 方向 的 线段 ， 尺 寸 线 均 水 平 放置 。 

(6) 垂直 (V) : 牌 利 标注 尺寸 ， 不 论 被 标注 线段 沿 什么 方 稀 ， 尺 寸 线 总 保持 王 生 。 

(7) 旋转 (R) : 输入 尺寸 线 旋转 的 角度 值 ， 旋 转 标注 尺寸 。 

对 齐 标注 的 尺寸 线 与 所 标注 的 轮廓 线 平行 ， 坐标 尺寸 标注 点 的 纵 坐 标 或 横 坐 标 ; 角度 标注 标 ， 
注 两 个 对 象 之 间 的 角度 ; 直径 或 半径 标注 标注 圆 或 圆 弧 的 直径 或 半径 ; 圆心 标记 则 标注 圆 或 圆 噬 
的 中 心 或 中 心 线 ， 其 体 由 “新 建 〈 修 改 ) 标注 样式 ”对 话 框 “尺寸 与 箭头 ”选项 卡 “ 圆 心 标记 ” 
选项 组 决定 。 上 面 所 述 这 儿 种 尺寸 标注 与 线性 标注 类 似 ， 不 再 蒙 述 。 

2. 基线 标注 

基线 标注 用 于 产生 一 系列 基于 同一 条 尺寸 界线 的 尺寸 标注 ,适用 于 长 度 尺 寸 标注 、 角 度 标 注 ， 
和 坐标 标注 等 。 在 使 用 基线 标注 方式 之 前 ， 应 该 先 标 注 出 一 个 相关 的 尺寸 ， 如 图 4-36 所 示 。 基 
线 标注 两 平行 尺寸 线 间 距 由 “新 建 ( 修 改 ) 标注 样式 ”对 话 框 “尺寸 与 箭头 ”选项 卡 “ 尺 寸 线 ” 
选项 组 中 “基线 间距 ” 文本 框 中 的 值 决定 。 \ 


P| 


命令 行 : DIMBASELINE 
i 
工具 栏 : 标注 一 基线 后 


PR 


QB tht 


命令 ; DIMBASELINEv 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (0) /选择 (S)] 《选择 >: 

直接 确定 另 一 个 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ，AutoCAD 以 上 次 标注 的 尺寸 为 基准 标注 ， 标 
注 出 相应 尺寸 。 ) 

直接 回 和 车 ， 系 统 提 示 : 

、， (选取 作为 基准 的 尺寸 标注 ) I 

续 标 注 义 叫 尺 寸 链 标 注 ， 用 于 产生 一 系列 连续 的 尺寸 标注 , 后 一 个 尺寸 标注 均 把 前 一 个 标 ， 

a 的 第 一 条 尺寸 界线 。 与 基线 标注 一 样 ， 在 使 用 连续 标注 方式 之 前 ， 应 
该 先 标注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 其 标注 过 程 与 基线 标注 类 似 ， 如 图 4-37 所 示 。 
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图 4-36 基线 标注 “图 4-37 连续 标注 


3. 快速 标注 
快速 尺寸 标注 命令 QDIM 使 用 户 可 以 交互 地 、 动 态 地 、 自 动 化 地 进行 尺寸 标注 。 在 QDIM 命令 


中 可 以 同时 选择 多 个 圆 或 圆 弧 标注 直径 或 半径 ， 也 可 同时 选择 多 个 对 象 进行 基线 标注 和 连续 标 


命令 行 : QDIM 
菏 单 : 标注 一 快速 标注 


PP 


命令 : QDIMA 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : (选择 要 标注 尺寸 的 多 个 对 象 后 回 车 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 (S) /基线 (B) /坐标 (0)/ 半 径 (R) /直径 (D) /基准 点 (P) /编辑 (E) /设置 
(T) ] 《连续 >: 


| 


(1) 指定 尺寸 线 位 置 : 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 按 i a 
默认 尺寸 标注 类 型 标注 出 相应 尺寸 。 i 

(2) 连续 (C) : 产生 一 系列 连续 标注 的 尺寸 。 

(3) 并 列 (S) : 产生 一 系列 交错 的 尺寸 标注 ， 如 图 
4-38 所 示 。 

(4) 基线 (B) : 产生 一 系列 基线 标注 的 尺寸 。 后 和 面 
的 “坐标 (0) ”“ 半 径 (R) ”“ 直 径 (D) ”含义 与 此 类 同 。 国 4 38 交 馈 尺 寸 标 注 

(5) 基准 点 (P) : 为 基线 标注 和 连续 标注 指定 一 个 
新 的 基准 点 。 

(6) 编辑 (E) : 对 多 个 尺寸 标注 进行 编辑 。 系 统 允 
许 对 已 存在 的 尺寸 标注 添加 或 移 去 尺寸 点 ,选择 此 选项 ， 
AutoCAD 提示 : 

指定 要 删除 的 标注 点 或 [添加 (A)/ 退 出 C09] 《退出 >: 

在 此 提示 下 确定 要 移 去 的 点 之 后 回 车 ，AutoCAD 对 
尺寸 标注 进行 更 新 。 如 图 4-39 所 示 为 图 4-38 删除 中 间 4 个 标注 点 后 的 尺寸 标注 。 


图 4-39 删除 标注 点 


六 本 、 图 表 与 人 十 标注 


4. 引线 标注 


命令 行 ，QLEADER 
5 【操作 步骤 】 ， 
14 | | 


命令 : QLEADER 

指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] 《设置 >: 
指定 下 一 点 : 〈 输 入 指引 线 的 第 二 点 ) 
指定 下 一 点 : 〈 输 入 指引 线 的 第 三 点 ) 


指定 文字 宽度 《0. 0000>: “输入 多 行文 本 的 宽度 ) 

输入 注释 文字 的 第 一 行 《多 行文 字 Q0) >: 《输入 单行 文本 或 回 车 弹出 多 行文 学 编辑 器 输入 多 行文 本 ) 

输入 注释 文字 的 下 一 行 ，“〈 输 入 另 一 行文 本 ) 

输入 注释 文字 的 下 一 行 : 〈 输 入 另 一 行文 本 或 回 车 ) 

也 可 以 在 上 和 面 操作 过 程 中 选择 “设置 (S)” 项 弹出 “引线 设置 ”对 话 框 进行 相关 参数 设置 ， 
如 图 4-40 所 示 。 


A 
注释 | 引线 和 简 头 | 附着 


着 提示 输入 宽度 凶 ) 


同 复制 对 象 C) 始终 左 对 齐 LL) 


辐 公差 民 ) 训 字 边框 是 ) 
辐 块 参照 @) 重复 使 用 注释 
〇 无 如 ) 图 无 也 ) 
辐 重复 使 用 下 一 个 EE) 
重复 使 用 当前 oO) 


确定 ] |[ 取消 ] [帮助 中 | 


图 4-40 “3 引线 设置 ”对 话 框 
另外 还 有 一 个 名 为 LEADER 的 命令 行 命令 也 可 以 进行 引线 标注 ， 与 QLEADER 命令 类 似 ， 不 再 
获 述 
人 、 O 


命令 行 ， TOLERANCE 
菜单 :标注 一 公差 
工具 栏 ， 标 注 一 公差 员 


Me 


| 


执行 上 述 命令 ， 系 统 弹出 如 图 4-41 所 示 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 单 击 “ 符 号 ”项 下 面 的 黑 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
多 行文 字 选 项 : | 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


138 


CTSTETTDE 


方块 ， 系 统 弹出 图 4-42 所 示 的 “特征 符号 ” 对 话 框 ， 可 从 中 选取 公差 代号 。 “公关 1 (2》” 项 
日 色 文 本 框 左 侧 的 黑 块 控制 是 售 在 公关 值 乙 前 加 一 个 直径 待 号 ， 单 击 它 ， 则 出 现 一 个 直径 待 号 ， 


再 单 击 则 又 消失 。 上 色 文本 框 用 于 确定 公 状 值 , 在 其 中 输入 一 个 具体 数值 , 右 侧 黑 块 用 于 插入 “ 包 
容 条 件 ” 符 号 ， 单 击 它 ，AutoCAD 弹出 图 4-43 所 示 的 “附加 符号 ”对 话 框 ， 可 从 中 选取 所 需 符 
是 = i = 和 
国 图 国 图 图 图 于 图 
高 度 00: 延伸 公差 名 国 


世 栈 -] 己 3 ][ 帮助 | 


附加 符号 
回回 图 

图 4-41 “ 形 位 公差 ”对 话 框 图 4-42 “特征 符号 ”对 话 框 ”图 4-43 “附加 符号 ”对 话 框 
4.2.3 ”实例 一 一 给 居 军 平 鲁 图 标注 尺寸 

给 如 图 4-44 所 示 的 户型 平面 图 标注 尺寸 。 


实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 渐 示 参 
见 配套 光盘 中 的 N 动 
画 演 示 \ 第 4 革 \ 给 居 
室 平 而 图 标注 太 
寸 .avi。 


图 4-44 ”居室 平面 图 
0 外 绘制 图 形 。 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人、“ 短 形 ”按钮 忌 和 “ 圆 弧 ” 按 


钮 f  ， 选 择 菜 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 以 及 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 、 
“复制 ”按钮 总、“ 偏 移 ” 按 钮 名、“ 倒 角 ” 按 钮 名 和 “旋转 ”按钮 己 等 绘制 图 形 ， 如 图 4-44 
所 示 。 

02 设置 尺寸 标注 样式 。 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 名， 弹出 “标注 样式 
管理 器 ”对 话 框 ， 如 网 4-45 所 示 。 单 击 “ 狐 建 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “创建 狐 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 
设置 “新 样式 ”名 为 “S_50 轴线 ”。 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 。 在 如 图 
4-46 所 示 的 “符号 和 入 凑 ”选项 卡 中 ， 议 置 盘 头 为 “建筑 标记 ” 箭头 大 小 100; 在 “ 线 ” 选 项 
卡 中 设置 超出 尺寸 线 为 100， 起 点 偏 移 量 为 100; 在 “文字 ”选项 卡 中 设置 文字 高 度 为 150。 其 
他 设置 默认 ， 完 成 后 确认 退出 。 


当前 标注 样式 : IS0-25 

样式 (5): 

AA hnnotative 
IS 25 


S0- 本 二 

Standard 间 ss 示 原 点 统 长 符号 
人 回 标注 文字 的 前 纺 下) 
个 标注 文字 的 上 方 心 ) 
各 无 加 ) 
半径 折 弯 标注 

折 弯 角度 〇 ) : 45 


人 线性 折 弯 标注 
列 出 中 ): 了 和 分 折 弯 高 度 因 子 全): 
所 有 样式 二 1.5 当 # 文字 高 度 


LI 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 四) 


本 [| 了 才 助 00 ] 


图 4-45 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 图 4-46 设置 “符号 和 篆 头 ”选项 卡 


03， 调 出 “标注 ”工具 栏 。 将 光标 移 到 任 一 屏幕 工具 栏 上 ， 碳 键 单 
击 ， 弹 出 快 键 菜单 ， 如 图 4-47 所 示 。 观 察 菜 单 发 现 ， 凡 打 勾 的 工具 栏 都 


汉 沁 己 显 示 在 屏幕 上 ， 选 择 “ 标 注 ” 命 令 ， 调 出 “标注 ”工具 栏 ， 如 图 4-48 
ws 所 示 ， 并 将 它 移动 到 合适 的 位 置 。 

和 I 可 人 FOAIFIE HE IO 

a 图 4-48 “标注 ” Fr 


和 轴线 的 上 侧 放 大 显示 ， 如 图 4-49 所 示 。 然 后 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 上 的 
wa “快速 标注 ”按钮 后 ， 当 命令 行 提示 “选择 要 标注 的 儿 何 图 形 ” 时 ， 依 次 
ews 选中 竖 辐 的 4 条 轴线 ， 右 击 确 定 选择 ， 问 外 拖 动 鼠标 到 适当 位 置 确定 ， 该 
ogy 尺寸 束 标 好 了 ， 如 图 4-50 所 示 。 


平 看 局 个 
平江 宫 嘻 医 元 
> 

此 恒基 建 

此 习 创 建 11 
三 沸 导 向 


和 图 4-49 ”放大 显示 墙 体 图 4-50 ”水 平 标注 操作 过 程 示 意图 
图 4-47 “尺寸 ”图 层 05 坚 向 轴线 尺寸 。 按 照 步 又 0 的 方法 完成 竖 向 轴线 尺寸 的 标 
准 ， 结 果 如 图 4-51 所 示 。 


参数 


04 ee 


3 3300 二 前 


图 4-51 ”完成 轴线 标注 
06 门窗 洞口 尺寸 。 对 于 门窗 洞口 尺寸 ， 有 的 地 方 用 “快速 标注 ”不 太 方 便 ， 现 改 用 “ 线 
性 标注 ”。 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 上 “线性 ”按钮 吕 ， 依 次 点 取 尺 寸 的 两 个 界线 源 点 ， 完 成 每 一 个 
需要 标注 的 尺寸 ， 结 果 如 图 4-52 所 示 。 
07， 标注 编辑 。 对 于 其 中 自动 生成 指引 线 标注 的 尺寸 值 ， 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 上 “编辑 标 
注 ” 按 钮 后 ， 选 中 尺寸 值 ， 将 它们 逐个 调整 到 适当 位 置 ， 结 果 如 图 4-53 所 示 。 为 了 便于 操作 ， 
在 调整 时 可 暂时 将 “对 象 捕捉 ”关闭 。 


' 处 理 字样 重 登 的 问题 ， 亦 可 以 在 标注 样式 中 进行 相关 设置 ， 这 样 计 算 机 会 自动 处 理 ， 但 | : 
' 处 理 效果 有 时 不 太 理 想 ， 也 通过 可 以 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “编辑 标注 文字 ” 按钮 吧 来 调 ， 
整 文字 位 置 ， 读 者 可 以 试 一 试 。 


So 


a 


图 4-52 ”门窗 尺寸 标注 图 4-53 ”门窗 尺寸 调整 
08 其 他 细部 尺寸 和 总 尺寸 。 按 照 步 又 06 、 四 07 的 方法 完成 其 他 细部 尺寸 和 总 尺寸 的 
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标注 ， 结 果 如 图 4-54 所 示 。 注 意 总 尺寸 的 标注 位 置 。 


图 4-54 ”标注 大 宇平 面 图 尺寸 


4.3 表格 


在 以 前 的 版 本 中 ， 要 绘制 表格 必须 采用 绘制 图 线 或 者 图 线 结合 仿 移 或 复制 等 
编辑 命令 来 完成 ,， 这样 的 操作 过 程 烦琐 而 复杂 ,不 利于 提高 绘图 效率 。 在 AutoCAD 
2010 以 后 的 版 本 中 ， 狐 增加 了 一 个 “表格 ”绘图 功能 ， 有 了 该 功能 ， 创 建 表格 残 
变 得 非常 容易 ， 用 户 可 以 直接 搬入 设置 好 样式 的 表格 ， 而 不 用 绘制 由 单独 的 图 线 
组 成 的 棚 格 。 


4.3.1 设置 表 榨 样 式 


[| 


命令 行 : TABLESTYLE 

交 单 ， 格 式 一 表格 样 
工具 栏 : 样式 一 表格 样式 管理 器 攻 ， \ 
功能 区 : 默认 一 注释 一 表格 样式 芳 或 注释 一 表格 一 表格 样式 下 拉 菜 单 中 的 管理 表格 样式 或 注 
WG Ge hn 


| 


执行 上 述 合 令 ， 系 统 弹 出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-55 所 示 。 


可, 


区 中 


加 为 当 阐 轨 | 
Er 
[| 


图 4-55 “表格 样式 ”对 话 框 


PR。 


Em 


(1) 新 建 : 单 击 该 按钮 ， 系统 弹出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-56 所 示 。 输 入 狐 
的 表格 样式 名 后 里 击 “ 继 续 ” 控 钮 ， 弹 出 “ 狐 建 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-57 所 示 ， 从 中 定义 
狐 的 表格 样式 ， 分 列 控 制 表 格 中 数据 、 列 标题 和 总 标题 的 有 关 参 数 ， 如 图 4-58 所 示 。 


起 姻 南 格 
选择 到 规 志 档 让 1 
党 塌 

囊 特 方 同 名 ): 特性 
十 充 酬 色 亲 ”上 日 范 =| 
| 
档 式 而 1 可 罗 [| 
沿 到 让 1 | 融 提 一 | 
两 交趾 

本 平 @): 1.5 

硬 面 i; 


前 建 行 /7 吕 时 各 并 单元 国 ] 


| 


图 4-56 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 图 4-57 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 
图 4-59 为 数据 文字 样式 为 “standard”, 文字 局 度 为 4. 5， 文 子 闫 色 为 “红色 ”填充 闫 色 
为 “黄色 ” 对齐 方式 为 “ 右 下 ” 标题 文字 样式 为 “standard”， 文 子 高 度 为 6， 文字 颜色 为 “ 交 
色 ”， 需 序 斋 色 为 “无 ”， 对 齐 方式 为 “正中 六 表格 方向 为 “上 ” 水平 单 元 边 距 和 垂直 单元 边 距 
部 为 1. 5 的 表格 样式 。 


图 4-58 ”表格 样式 图 4-59 ”表格 示例 
(2) 修改 : 对 当前 表格 样式 进行 修改 ， 方 式 与 狐 建 表格 样式 相同 。 
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关 林 图 表 与 尺寸 标注 玄 入 


4B3, 2 创建 表格 


PR。 


Em 


命令 行 : TABLE 

京 单 : 绘图 一 表格 
工具 栏 ; 绘图 一 表格 图 
功能 又 : 默认 一 注释 一 表格 国 或 注释 一 表格 一 表格 加 


PR。 


| 


素 档 翌 式 机 入 方式 
Eco ee) (ev) 加 指 守 直入 点 妆 ) 
Sale 和 
入 过 项 列 和 行 议 秆 
而 从 宗 素 售 开 霓 避 ) 人 NO) 
自 坎 训 村 换 由 ) m5 人 63S 壮 
热 二 到 我 把 村 接 Tn 
自 图 形 中 的 对 名 政 据 (其 振 杰 肥 ] 0) 址 招行 丈 各 行 敲 从 
sh 目 : 
设置 单元 村 式 oo—— 
第 一 行 单 元 样式 贮 是 。 =| 
第 二 行 单元 样式 E 呈 -| 


所 有 其 信行 乍 元 标 式 [让 所 


图 4-60 “插入 表格 ”对 话 框 


| 


(1)“ 指 定 插 入 点 ” 单 选 按 钮 ,指定 表格 左上 角 的 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命令 
行 输入 坐标 值 。 如 果 表 样式 将 表 的 方 问 设置 为 由 下 而 上 读 取 ， 则 插入 点 位 于 表 的 左下 角 。 

62)“ 指 定 窗口 ” 单 选 按钮 : 指定 表 的 大 小 和 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命令 行 输 
入 坐标 值 。 选 定 此 选项 时 ， 行 数 、 列 数 、 列 宽 和 行 高 取决 于 窗口 的 大 小 以 及 列 和 行 设 置 。 

在 上 面 的 “插入 表格 ”对 话 框 中 进行 相应 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 在 指定 的 插入 点 
或 窗口 自动 插入 一 个 空 表格 ， 并 显示 “文字 编辑 器 ”选项 卡 和 “多 行文 字 编 辑 器 ” 用 户 可 以 逐 
行 逐 列 输入 相应 的 文学 或 数据 ， 如 图 4-61 所 示 。 


Te 1 "BIAUOS ~ S| We | O 


座 v | 次 -| 示 | 量 至 对 司 衬 | 二 | 三 "| 辆 | As XX| @v| 0/0.0000 向 | ap1.0000 向 | 上 1.0000 向 


图 4-61 “文字 网 辑 器 ”选项 卡 和 多 行文 字 编 辑 需 


4.3.3 编辑 表格 文字 


PR。 


| 
局 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


命令 行 : TABLEDIT 
定点 设备 : 表格 内 双击 
快捷 菜单 : 编辑 单元 文字 


“执行 上 述 命令 ， 系 统 弹出 图 4-61 所 示 的 “多 行文 字 编 辑 器 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 对 指定 表格 
， ”单元 的 文字 进行 编辑 。 
4.3.4 ”实例 一 一 军 内 设计 A3 图 纸样 板 图 

绘制 如 图 4-62 所 示 的 室内 设计 制图 A3 样板 图 。 


01 自 设置 单位 和 图 形 边界 。 -> 实 讲 实 训 
人 O 漳 出 AutoCAD 程序 ， 则 系统 自动 建立 新 图 形 文件 。 竺 ”多 媒体 演示 


外 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “单位 ”命令 ， 系 统 阐 出 “图 形 单位 ” 多 媒体 演示 参 
对 话 框 ， 如 图 4-63 所 示 。 设 置 “ 长 度 ” 的 闫 型 为 “小 数 ”“ 精 度 ” 为 0，| 见 配 套 光 盘 中 的 \ 动 
“角度 ”的 类 型 为 “十 进 制 度数 史 “ 精 度 ” 为 0， 系 统 默 认 逆 时 针 方 癌 | 画 演 示 \ 第 4 章 \ 室 内 
为 正 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 设计 A3 样 板 图 .avi。 

加 设置 图 形 边界 。 国 家 标准 对 图 纸 的 幅面 大 小 作 了 严格 规定 ， 在 这 
里 , 不 妨 按 国 家 标准 A3 图 纸 幅 和 面 设置 图 形 边 界 。 A3 图 纸 的 幅面 为 420mm 
X297mm， 选 择 末 单位 中 的 “格式 ”一 “图 形 界 限 ” 命 令 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : LIMITS 
I 重新 设置 模型 空间 界限 : 

' 指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] 《0. 0000, 0. 0000>: 久 
指定 右上 和 角 点 《12. 0000, 9. 0000>: 420, 297 二 


0 
TT 


|0.0000 


回填) 
插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 
| 豪 米 辐 
输出 样 例 


1.5,2.0039,0 
3<45,0 


光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
[国际 司 


马 艇 已 到 消 ][ 方向 0)..， |] [ 攻 助 吧 ] 


图 4-62 宇内 设计 制图 A3 样 板 图 图 4-63 “图 形 单 位 ”对 话 框 
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图 表 与 尺寸 标注 


02 设置 图 层 。 

@ 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 系 统 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 
话 框 ， 如 图 4-64 所 示 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 建 立 不 同 层 名 的 新 图 层 ， 这 些 不 同 的 
图 层 分 别 存放 不 同 的 图 线 或 图 形 的 不 同 部 分 。 


当前 图 层 : 0 搜索 图 层 Q 
兴 | 证 夯 | 泡 和 oC 斌 
过 污 器 人 | 状 ., 名 称 a 开 冻结 锁 .. 颜色 线 型 线 帘 适 明 度 ”打印 ..， 打 .. 新 .. 说 
& 4 0 ? = 图 握 Continu.… 一 一 默认 0 Color © 民 ; 
”所 有 使 用 的 图 层 一 BORDER 如 -这 四 国 鞋 Continu.. 一 一 默认 0 Color5 怨 区 
心 CEN 这 咱 国 车 Continu.. 一 默认 0 Color2 名 区 
瀛 DIMENSTON 出 谱 喇 国 绿 Continu.. 一 一 默认 0 Color3 岛 区 
2 HIDDEN 9 这 古国 红 Continu… 一 -默认 0 Color1 岛 区 
路 WW 9 间 上 国 蓝 Continu.. 一 默认 0 Color5 岛 区 
此 2 T-NORFES 9 这 古国 白 Continu.. 一 默认 0 Color7 包 区 
如 性 TITE 9 意 古国 蓝 Continu.. 一 上 默 人 0 color5 名 区 
加 |] 反 转 过 污 器 () 与 | 4 Mm ' 
敬 
>: 全 部 : 显示 了 8 个 图 层 , 共 8 个 图 层 


图 4-64 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 

四 设置 图 层 颜 色 。 为 了 区 分 不 同 图 层 上 的 图 线 ， 增 加 图 形 不 同 部 分 的 对 比 性 ， 可 以 在 “图 
层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 相应 图 层 “ 颜 色 ” 标 签 下 的 颜色 色 块 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 
如 图 4-65 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 需要 的 闫 色 。 

加 设置 线 型 。 在 常用 的 工程 图 样 中 ， 通 常 要 用 到 不 同 的 线 型 ， 这 是 因为 不 同 的 线 型 表示 不 
同 的 含义 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”中 单 击 “ 线 型 ”标签 下 的 线 型 选项 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 
如 图 4-66 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 选择 对 应 的 线 型 ， 如 果 在 “已 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 没有 需要 的 
线 型 ， 可 以 单 击 “加 载 ” 按 钮 ， 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 加 载 线 型 ， 如 图 4-67 所 示 。 

全 设置 线 宽 。 在 工程 图 纸 中 ， 不 同 的 线 宽 也 表示 不 同 的 含义 ， 因 此 也 要 对 不 同 的 图 层 的 线 
宽 界 线 设 置 ， 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”中 “ 线 宽 ” 标 签 下 的 选项 ， 弹 出 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 如 图 
4-68 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 适当 的 线 宽 。 需 要 注意 的 是 ， 应 尽量 保持 细 线 与 粗 线 之 间 的 比例 
大 多 为 152。 


索引 颜色 。 | 真 彩色 
Auatocan 颜色 索引 (ACI): 
加 


国 国 画 司 四 国 本 国画 国 中 国 sa 
_ 起 重 有 | 各 | 玉 忆 | | 各 加 国 | 已 加 载 的 线 
线 型 


国 ” 国 加 加 吕 ByLayer (L) | | ByBlock (kK) 


国 国 
颜色 人 C): 
蓝 
4 } 


[确定 ][ 取消 | [帮助 四 | [取消 ”] [加 载 )... ] [ 帮助 0 ] 


图 4-65 “选择 颜色 ”对 话 框 图 4-66 “选择 线 型 ”对 话 框 
03. 设置 文本 样式 。 下 面 列 出 一 些 文 本 练习 中 的 格式 ， 请 按 如 下 约定 进行 设置 ， 文本 高 度 
一 般 注 释 7mm， 和 零件 名 称 10mm， 图 标 栏 和 会 签 栏 中 其 他 文字 5mm， 尺 寸 文字 5mm， 线 型 比例 1， 
图 纸 宇 间 线 型 比例 1， 单 位 十 进 制 ， 小 数 点 后 0 位 ， 角 上 度 小 数 点 后 0 位 。 


一 一 “| -iy 
了 fo 
] 0 We 
aE 
le 


~ 
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可 用 线 型 

线 型 

Ai ISO02W100 

ACAD_ISOO3W100 

ACAD_ISOO4W1O0 ; 
ACAD_ISOOSW1O0 ISD lone-dash double-dot _ _.. 
ACAD_ISOOBW1OO0 I30 lone-dash triple-dot _ _... 


ACAD ISOOTH1OO ISD dot 
4 | 川 ' 


本 一 取消 ] [帮助 00 | 取消 帮助 0 


图 4-67 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 图 4-68 “ 线 宽 ”对 话 框 

可 以 生成 4 种 文字 样式 ， 分 别 用 于 一 般 注 释 、 标 题 块 中 零件 名 、 标 题 块 注释 及 尺寸 标注 。 

人 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 学 ， 系 统 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 
建 ”按钮 ， 系 统 弹出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 4-69 所 示 。 接 受 默认 的 “样式 1” 文 字样 
式 名 ， 确 认 退 出 。 

但 系统 回 到 “文字 样式 ”对 话 框 ， 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “宋体 ”选项 ， 在 “ 宽 
度 比例 ”文本 框 中 将 宽度 比例 设置 为 0.7; 将 文字 高 度 设置 为 5， 如 图 4-70 所 示 。 单 击 “ 应 用 ” 
按钮 ， 再 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 其 他 文字 样式 类 似 设置 。 

FE rr 


当前 文字 样式 : 样式 1 
样式 (5): 


pI Ee 
样 玉 人 字体 名 人 ): 字体 样式 加) : 置 为 当前 C) 
二 a 


使 用 太 字体 0 


是 除 瞳 ) 


高 度 CT) 
5. 0000 


正在 使 用 的 样式 加 | 


SR ER 
0. 了 | 
AaBb123 us 倾斜 角度 (0): 
垂直 避 ) 0 


关闭 C) |] [ 帮助 00 


图 4-69 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 图 4-70 “文字 样式 ”对 话 框 
0 外 设置 尺寸 标注 样式 。 
人 O 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 各 ， 系 统 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 
如 图 4-71 所 示 。 在 “预览 ”显示 框 中 显示 出 标注 样式 的 预览 图 形 。 
四 单 击 “修改 ”按钮 ， 系 统 弹出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 对 标注 样式 的 选 
项 按照 需要 进行 修改 ， 如 图 4-72 所 示 。 
全 其 中 ， 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 ， 设 置 “颜色 ”和 “ 线 宽 ”为 “ByLayer 风 “基线 间距 ”为 6， 
其 他 不 变 。 在 “箭头 和 符号 ”选项 卡 中 ， 设 置 “ 箭 头 大 小 ”为 1， 其 他 不 变 。 在 “文字 ”选项 卡 
中 ， 设 置 “ 颜 色 ” 为 “ByLayer”“ 文 字 高 度 ” 为 5， 其 他 不 变 。 在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 ， 设 置 
“精度 ”为 0， 其 他 不 变 。 其 他 选项 卡 不 变 。 
055 绘 制图 框 单 击 “ 绘 图 ?工具 栏 中 的 “矩形 ?按钮 局 ,绘制 角 点 坐标 为 (25, 10) 和 (410, 287) 


的 于 形 ， 如 图 4-73 所 示 。 


文字 外 双 

文字 样式 人 Ederd 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 G): 


和 AA hnnotative 
IS0-25 


文字 基色 区 ) | 轴 Bybleak 
消 充 闫 色 W) | 口 无 
文字 剖 交 0) 


Stendard 
分 则 要 时 比例 00 

编制 文 字 边 昨 9) 

文字 位 轩 

掉 直 0) 

水 平 立 ) 

弄 奉 方向 0) 

从 Rd 战术 你 四) 


烈 出 0): 
所 有 样式 
园 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种 ) 


帮助 00 


图 4-71 “标注 样 陈 管理 器 ”对 话 杠 图 4-72 “修改 标注 样式 ”对 话 框 


的 距离 。 \ 

406] 绘制 标题 栏 。 标题 栏 示意 图 如 图 4-75 所 示 ， 由 于 分 隔 线 并 不 整齐 ,所 以 可 以 先 绘制 一 ， 
个 9X4 (每 个 单元 格 的 尺寸 是 0X10) 的 标准 表格 ， 然 后 在 此 基础 上 编辑 或 合并 单元 格 以 形成 如 ， 
图 4-74 所 示 的 形式 。 


《图 号 区 ) 
mil 


图 4-73 ”绘制 矩形 图 4-74 ”标题 栏 示意 图 
人 O 单 击 “ 样 式 ” 工 具 栏 中 的 “表格 样式 ”按钮 如， 系统 弹出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-75 
所 示 。 


A x 
当前 表格 样式 : Standard 


样式 (5): 预览 : Standard 
SA 1 


列 出 0): 
所 有 样式 


HHEH 
HEH 
HEH 
HEH 
HHH 
HE 日 
HHH 
HHEH 
HHH 


L 关 ] [Lim 


图 4-75 “表格 样式 ”对 话 框 
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外 单 击 “ 表 格 样式 ”对 话 框 中 的 “修改 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “修改 表格 样式 ”对 话 框 ， 蕉 “ 单 
元 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “数据 ” 选项， 在 下 面 的 “文字 ”选项 卡 中 将 “文字 高 度 ” 设 置 为 6; 
如 图 4-76 所 示 。 再 弹出 “常规 ”选项 卡 ， 将 “页 边 距 ”选项 组 中 的 “水 平 ” 和 “ 午 直 ”都 设置 
成 1， 如 图 4-77 所 示 。 

全 系统 回 到 “表格 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 退 出 。 


er we 


起 始 表 格 元 样式 起 始 表格 单元 样式 
选择 起 始 表 格 到 ) : : 选择 起 始 表 格 到 ) : 数据 -| 区 


之 规 ”| 文字 | 边框 


常规 常规 
表格 方向 血 ) : 名 下 表格 方向 种) : 


特性 
填充 颜色 中) 
文字 高 度 癌 ): 对 齐 内 : 
文字 颜色 C); i 
文字 角度 (6); ei 


页 边 距 
水 平 CD) : 
垂直 心 ) : 


lH 2 
1 


工 荆 开工 开工 下 下 日 
TT TT 


加 | 创建 行 / 列 时 合并 单元 仙 
单元 样式 预览 


单元 样式 预览 


] 由 


工 工 工 工 工 工 工 工 日 
开工 工 工 工 工 工 工 日 
下 二 下 下 二 工时 
二 天 二 工 二 开 二 开 昌 


己 [RN [LSm ] 到 [i [So 
图 4-76 “修改 表格 样式 ”对 话 框 图 4-77 设置 “常规 ”选项 卡 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “表格 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “插入 表格 ”对 话 框 。 在 “ 列 和 行 
设置 ”选项 组 中 将 “ 列 ” 设 置 为 9， 将 “ 列 宽 ” 设 置 为 20， 将 “数据 行 ”设置 为 2 (加 上 标题 行 
和 表 头 行 共 4 行 )， 将 “ 行 高 ”设置 为 1 行 ( 即 为 10); 在 “设置 单元 样式 ”选项 组 中 ， 将 “第 
一 行 单元 样式 ”“ 第 二 行 单 元 样式 ”和 “所 有 其 他 行 单元 样式 ”都 设置 为 “数据 ” 如 图 4-78 所 
修 \。o 


插入 方式 
加 指定 插入 点 中 
ee 避 指定 窗口 
页 a 
名 从 空 表 格 开 始 8) 二 全 
找 不 到 数据 后 ” ”|] | 展 
中 自 图 胞 中 的 对 象 数据 数据 提取 ) 00 数据 行 数 om 
2 
辐 j 阁 中 | 
设置 单元 样式 
党 一行 单元 样式 
党 二 行 单元 样式 
所 有 其 他 行 单元 样式 


[这 ] [取消 ] [帮助 中 


图 4-78 “插入 表格 ”对 话 框 
全 在 图 框 线 右 下 角 附 近 指 定 表格 位 置 ， 系 统 生 成 表格 ， 同 时 弹出 表格 和 文字 编辑 器 ， 如 图 
4-79 所 示 ， 直 接 按 Enter 键 ， 不 输入 文字 ， 生 成 表格 ， 如 图 4-80 所 示 。 
0 六 移动 标题 栏 。 无 法 准确 确定 刚 生 成 的 标题 栏 与 图 框 的 相对 位 置 , 因此 需要 移动 标题 栏 。 
单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 将 刚 绘制 的 表格 准确 放置 在 图 框 的 右 下 角 ， 如 图 4-81 


所 未 。 


(sen i mA “BI 大 UOSmn mA | We | © 


引 | 1.0000 向 


图 4-79 表格 和 文字 编辑 器 


图 4-80 生成 表格 图 4-81 移动 表格 
08 编辑 标题 栏 表 格 。 
人 O 单 击 标题 栏 表格 A 单元 格 ， 按 住 Shift 键 ， 同 时 选择 B 和 C 单元 格 ， 在 “表格 ”编辑 器 
中 单 击 “ 合 并 单元 格 ” 命 令 畏 “下拉 菜单 中 的 “全 部 ”命令 ， 如 图 4-82 所 示 。 
四 重复 上 述 方法 ， 对 其 他 单元 格 进行 合并 ， 结 果 如 图 4-83 所 示 。 


El 纹 蘑 让 mn 散 围 -| 围 口 无 v 四 宁 配 - ,7 让 三 三 | 国 按 行 / 列 v| 中 总 


图 4-82 合并 单元 格 图 4-83 ”完成 标题 栏 单 元 格 编辑 
09 朋 绘制 会 签 栏 。 会 签 栏 具体 大 小 和 样式 如 图 4-84 所 示 。 用 户 可 以 采取 和 标题 栏 相 同 的 绘 
制 方法 来 绘制 会 签 栏 。 


图 4-84 会签 栏 示意 图 
人 在 “修改 表格 样式 ”对 话 框 中 的 “文字 ”选项 卡 中 ,将 “文字 高 度 ” 设 置 为 4， 如 图 4-85 
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所 示 ; 再 把 “常规 ”选项 卡 中 “页 边 距 ”选项 组 中 “水 平 ” 和 “垂直 ”都 设置 为 0.5。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “表格 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 在 “ 列 和 行 
设置 ” 选项 组 中 ， 将 “ 列 ” 设 置 为 3,“ 列 宽 ” 设 置 为 25,“ 数 据 行 ”设置 为 2,“ 行 高 ”设置 为 1 
行 ， 在 “设置 单元 样式 ”选项 组 中 ， 将 “第 一 行 单元 样式 ”“ 第 二 行 单 元 样式 ”和 “所 有 其 他 行 
单元 样式 ”都 设置 为 “数据 ” 如 图 4-86 所 示 。 


十 和 方式 
轩 措 证 质 入 生 
所定 窗口 中 
机 从 空 四 开始 5) ES 
各 数据 译注 m3 
鳃 不着 玫 所 厂 篇 : 
辣 旨 中 多 归 所 扒 据 提 邮 ) 01) 各 据 生 执 0) 
2 5- 
可 0 目 


设置 单元 样式 
篇 一 行 单 元 样式 


篇 二 行 单元 样式 
所 有 其 信行 单元 样式 


图 4-85 ”设置 表格 样式 图 4-86 ”设置 表格 行 和 列 
全 在 表格 中 输入 文字 ， 结 果 如 图 4-87 所 示 。 

10 旧 旋转 和 移动 会 签 栏 。 

人 单 填 “修改 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 中 ， 旋 转 会 签 栏 ， 结 果 如 图 4-88 所 示 。 


外 位 姓名 日 其 


图 4-87 会 签 栏 的 绘制 图 4-88 ”旋转 会 签 栏 
@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 宣 , 将 会 签 栏 移动 到 图 框 的 左上 角 ， 结 果 如 图 4-89 
所 示 。 


图 4-89 ”移动 会 签 栏 
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交 本 图 表 与 尺寸 标 注 


“M113 绘制 外 框 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 号 ， 在 最 外 侧 绘 制 一 个 420X 297 
“的 处 框 ， 最 终 完 成 样板 图 的 绘制 ， 如 图 4-62 所 示 。 
用 12 肯 保存 样板 图 。 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “另存 为 ”命令 ， 系 统 弹出 “图 形 另 存 为 ” 
对 话 框 ， 将 图 形 保存 为 DWT 格式 的 文件 即 可 ， 如 图 4-90 所 示 。 
A 图 形 另存 为 


四 AXE sv -IRO - 
^ | | 名 称 类 型 


预览 


同 库 

县 Administrator 
上 晶 计 算 机 

售 网 络 

出 25 选项 
国 AutoCAD 2014 中 文 版 建 . 赤 人 

UG NX 9.0 中 文 版 基础 实 .. 去 其 吕 是 新 国 纸 并 查看 
由 ug nx9.0 中 文 版 标准 实例 .. 夫 


yuanwenjian(shukongjia... 三 国 是 制 永 计 提 可 "党 录 到 要 月 用 的 
上 新 建文 件 去 


Drawing4 


sw 


文件 名 名: Drawinel0. dwe | 保存 他) 


文件 类 型 (T): | Amateci 2013 图 形 人 #*. dwg) 


BD | 曾 


图 4-90 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 


为 了 方便 绘图 ， 近 融 绘 网 效率 ，AutoCAD 提供 了 一 
些 快速 绘图 工具 ,包括 图 块 及 其 属性 、 设 计 中 心 、 工 具 
选项 极 等 ,这 些 工 具 的 一 个 共同 特点 是 可 以 将 分 大 的 图 
形 单元 通过 一 定 的 方式 组 织 成 一 个 单元 , 在 绘图 时 将 这 
些 早 元 插入 到 图 形 中 , 达到 提 融 绘图 速度 和 实现 图 形 标 
准 化 的 目的 。 


@ 图 块 及 有 其 属性 
附着 光栅 图 像 


@ ”设计 中 心 与 工具 选项 板 


模块 化 绘图 它 小 


5.1 图 块 及 其 属性 


把 一 组 图 形 对 象 组 合成 图 块 加 以 保存 ， 需 要 的 时 候 可 以 把 网 其 作为 一 个 整体 
以 任意 比例 和 旋转 角度 插入 到 图 中 任意 位 置 ， 这 样 不 仅 避 免 了 大 量 的 重复 工作 ， 
所 高 了 绘图 速度 和 工作 效率 ， 而 且 可 大 大 节省 做 盐 空 间 。 


5.1.1 图 块 操作 


图 块 定义 


命令 行 :; BLOCK 


PR 


P| 


执行 上 述 命 令 ， 系 统 弹出 如 图 5-1 所 示 “ 块 定义 ”对 话 框 ,利用 该 对 话 框 指定 定义 对 象 和 基 
扩 及 其 他 参数 。 


对 象 
在 屏幕 上 指定 器 在 屏幕 上 指定 器 注释 性 的) 
[ 苞 | 反 取 点 多 选择 对 象 I) 全 方向 与 布局 
0 日 保留 史 器 按 统一 比例 缩放 6) 
0 名 转换 为 块 C) 
(F) 
呈 遇 际 ) 人 

企 未 选 定 对 象 

说 明 


E30 


设置 

块 单位 0 

守 7 
超 括 接 DJ 


在 块 编辑 器 中 打开 吕 ) L_ 这 _ 


图 5-1 “ 块 定义 ”对 话 框 


5. 1.2 实例 一 一 绘制 椅子 图 块 


将 如 图 5-2 所 示 的 图 形 定义 为 图 块 ， 取 名 为 “椅子 ” 
01 弹出 源 文件 中 的 椅子 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 咏 ， 弹 出 “ 块 定义 ” 
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对 话 框 ， 如 图 5-1 所 示 。 


0 全 在“ 名称” 下 拉 列 表 框 中 和 输入 “椅子 ”。 


03 单 击 “拾取 ”按钮 切换 到 作 图 屏幕 , 选择 档 子 下 边 直线 边 的 中 点 为 插入 基点 ， 
定义 ”对 话 杠 。 


04， 单 击 “选择 对 象 ” 按 钮 切换 到 作 图 屏幕 ， 选 择 图 5-2 中 的 对 象 后 ， 回 车 返回 “ 块 定义 ” 
对 话 框 。 


05 确认 关闭 对 话 框 。 


返回 “ 块 


4 实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 沽 不 

参见 配套 光盘 中 

的 \ 动 画 演 示 \ 第 5 


革 \ 绘 制 椅 子 图 
图 5-2 绘制 图 块 块 .avi。 


图 块 保存 


PR 


| 


命令 行 ， WBLOCK 
区， 插入 一 块 定义 一 写 块 中 


wa 


| 


执行 上 述 命 令 ， 系统 弹 出 如 图 5-3 所 示 的 “ 写 块 ”对 话 框 ,利用 此 对 话 框 可 把 图 形 对 象 你 存 
为 图 块 或 把 图 块 转换 成 图 形 文 件 。 


MW 


以 BLOCK 命 今 定义 的 图 块 只 能 插入 到 当前 图 形 。 以 WBLOCK 人 保存 的 图 块 旭 既 
可 以 插入 到 当前 图 彬 ， 也 可 以 插入 到 其 他 图 和 形 。 


5.1.3 实例 一 一 你 存 图 其 


将 图 5-2 所 示 的 图 形 你 存 为 图 块 ， 取 名 为 “椅子 1”。 


| ne 
01 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 命 令 ， 系 统 弹 出 如 图 5-3 所 示 的 ”3 实 讲 实 训 
“号 块 ” 对 话 框 。 : 


多 媒体 演示 

02 有 有 单 者“ 拾取 点 ”按钮 切换 到 作 图 屏幕 ， 选 择 椅子 下 边 直 线 边 | ”包办 体 演 不 
的 中 点 为 插入 基点 ， 返 回 “ 写 块 ” 对 话 框 。 ee 
03 朋 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 切换 到 作 图 屏幕 ， 选 择 图 5-2 中 的 对 | 由 型 一 演示 \ 第 5 

革 \ 保 存 图 块 .avi。 
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象 后 ， 回 车 返回 “ 写 块 ”对 话 框 。 

04 自 选中 “对 象 ” 单 选 按 钮 ， 如 果 当 前 图 形 中 还 有 别 的 图 形 时 ， 可 以 只 选择 需要 的 对 象 ; 
选中 “你 留 ” 单 选 授 钮 这样， 就 可 以 不 破坏 当前 图 形 的 完整 性 。 

05 且 指定 “目标 ”保存 路 径 和 插入 单位 。 

06 确认 关闭 对 话 框 。 

图 块 插入 


PR 


| 


命令 行 : INSERT 

工具 栏 : 插入 一 插入 块 乌 或 绘图 一 插入 块 名 

功能 区 : 默认 一 块 一 插入 名 或 插入 一 块 一 插入 名 

执行 上 述 命令 , 系统 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 5-4 所 示 , 利用 此 对 话 框 设置 了 插入 点 位 置 、 
缩放 比例 以 及 旋转 角度 后 ， 可 以 指定 要 插入 的 图 块 及 插入 位 置 。 


和 仿 与 块 


源 
了 块 8): 
整个 图形 @ 
昌 对 象 @) 
基点 对 多 
可 最 | 拾取 点 选择 对 象 I) 
加 保留 芭 ) 生生 和 
日 转换 为 使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
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全 未 选 定 对 象 加 在 屏幕 上 指定 G) 器] 在 在 屏幕 上 指定 CC) 
角度 必 ): 0 


文件 名 和 路 径 到 ) : “| 块 单位 
RE 一 一 单位 : 无 单位 


二 DI [i [yw [ 确 E [到 帮助 00 


图 5-3 “ 写 块 ” 对 话 框 图 5-4 “插入 ”对 话 框 
图 5-5 一 图 5-7 所 示 为 取 不 同 参数 插入 的 情形 。 


X 比 例 =1，Y 比 例 =1 X 比 例 = -1，Y 比 例 =1 X 比 例 =1，Y 比 例 = -1 X 比 例 = -1，Y 比 例 = -1 
图 5-6 取 缩 帮 比 例 为 负 值 插入 图 块 的 效果 
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图 5-7 以 不 同 旋转 角度 插入 图 块 的 效果 


5.1.4 实例 一 一 绘制 家 庭 餐 曙 布 局 
会 制 如 图 5-8 所 示 的 家 庭 餐桌 


~ ye 实 讲 实 训 

证” 多 媒体 演示 
2 二 多 媒体 演示 

6 A 参见 配套 光盘 中 

的 \ 动 男 演示 \ 第 5 

| | 章 \ 绘 制 家 庭 餐 桌 

L_ 布局 .avi。 


图 5-8 家庭 餐 时 
0 全 利用 前 面 所 学 的 命令 绘制 一 张 餐桌 ， 如 图 5-9 所 示 。 


图 5-9 ”餐桌 
0 外 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名， 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 5-10 所 示 。 
单 击 “ 浏 览 ” 投 钮 找到 刚才 保存 的 “椅子 1” 图 块 “ 这 时 ， 该 者 会 及 现 找 不 到 上 面 定 义 的 “木子 ” 
图 块 )， 在 屏 融 上 指定 插入 点 和 旋转 角度 ， 将 该 图 块 插入 到 如 图 5-11 所 示 的 图 形 中 。 


EC 
名 称 m: 梢 1 
路 径 : 已 } 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 (6) 
插入 点 比例 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 (8) 门 在 屏幕 上 指定 钙 ) 门 在 屏幕 上 指定 C) 
Xx: 角度 心 ): 0 


1 


块 单位 


单位 : ”毫米 


回 统 一 比例 四 比例 1 


_ 确定 ] [ 取消 ] [帮助 吧 | 


图 5-10 “插入 ”对 话 框 图 5-11 插入 椅子 图 块 


03 9 可 以 继续 插入 “椅子 1” 图 块 ， 也 可 以 利用 “复制 ”“ 移 动 ” 和 “旋转 ”命令 复制 、 移 
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动 和 旋转 已 插入 的 图 块 ， 绘 制 另 外 的 棒子， 最 终 图 形 如 图 5-8 所 示 。 
We 
AutoCAD 允许 将 图 块 以 窍 形 阵 列 的 形式 插入 到 当前 图 形 中 ， 而 且 揪 入 时 也 人 允许 指定 缩放 比例 ， 

和 旋转 角度 。 如 图 5-12a 所 示 的 屏风 图 形 是 把 图 5-12c 建立 成 图 块 后 以 2X3 矩形 阵列 的 形式 插 ， 

入 到 图 形 5-12b 中 。 | 


| 


[A ”” 


| 


命令 : MINSERT 

输入 块 名 或 [?] “hu3>: (输入 要 插入 的 图 块 名 ) 

指定 插入 点 或 [比例 (S)/X/Y/Z/ 旋 转 (R) 7 预览 比例 (PS) /PX/PY/PZ/ 预 览 旋转 (PR) ] : 

在 此 提示 下 确定 网 块 的 插入 点 、 纵 放 比 例 、 旋 转角 上 度 等 , 各 项 的 含义 和 设置 方法 与 INSERT 
命令 相同 。 确 定 了 图 块 插 入 点 之 后 ，AutoCAD 继续 提示 : 

输入 行 数 (- 一 ) 《1>: (输入 和 矩形 阵列 的 行 数 ) 

输入 列 数 (|||) 《<1>: (输入 和 矩形 阵列 的 列 数 ) 

输入 行 间距 或 指定 单位 单元 (一 ) :输入 行 间距 ) 

a 


Fs 
lalel! S 
< < X27 


Se 
Be 
a) b) co) 


图 5-12 ”以 矩形 阵列 形式 插入 图 块 
所 选 图 块 按照 指定 的 缩放 比例 和 旋转 角度 以 指定 的 行 、 列 数 和 间距 插入 到 指定 的 位 置 。 


5.1.5 图 块 的 属性 


| 


命令 行 ， ATTDEF 
菜单 ， 绘 图 一 块 “ 定 义 属性 
功能 区 : 默认 一 块 一 定义 属性 全 或 插入 一 块 定义 一 定义 属性 登 


l 
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属性 
标记 上) : 
提示 而) : 
预 设 F) 默认 上 : 
尽 | 锁定 位 置 区) 
问 多 行 册 文字 设置 
= 对 正 〇 ) : | 左 对 齐 
pa 人 文字 样式 (5): |Standard 
问 注 释 性 
文字 高 度 呀 ): 2.5 


旋转 对) : 0 


在 上 一 个 属性 定 尽 下 对 齐 &) 


[ 确定 | | 取消 帮助 0 


图 5-13 “属性 定义 ”对 话 框 

各 项 含义 如 下 : 

(1)“ 模 式 ” 选 项 组 

1) “不 可 见 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 则 属性 为 不 可 见 显示 方式 , 即 插入 网 块 并 输入 属性 值 后 ， 
属性 值 在 图 中 并 不 显示 出 来 。 

2)“ 国 定 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 则 属性 值 为 音量 ， 即 属性 值 在 属性 定义 时 给 定 ， 在 插入 图 
块 时 AutoCAD 不 再 提示 输入 属性 值 。 

3)“ 验 证 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 杠 ， 当 插入 图 块 时 AutoCAD 重新 显示 属性 值 让 用 户 验证 该 值 
是 否 正确 。 

4)“ 预 设 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 枉 ， 当 插入 网 块 时 AutoCAD 目 动 把 事先 放置 好 的 默认 值 赋予 
属性 ， 而 不 再 提示 输入 属性 值 。 

5)“ 锁 定位 置 ” 锁定 块 参照 中 属性 的 位 置 。 解 锁 后 ， 属 性 可 以 相对 于 使 用 夹 点 编辑 的 块 的 
其 他 部 分 移动 ， 并 且 可 以 调整 多 行文 字 属 性 的 大 小 。 

6)“ 多 行 ” 指定 属性 值 可 以 包含 多 行文 字 。 选 定 此 选项 后 ， 可 以 指定 属性 的 边界 宽度 。 

(2)“ 属 性 ”选项 组 

1)“ 标 记 ” 文 本 框 : 输入 属性 标签 。 属 性 标签 可 由 除 空格 和 感叹 号 以 外 的 所 有 字符 组 成 ， 
AutoCAD 目 动 把 小 写 学 母 改 为 大 写字 母 。 

2)“ 提 示 ” 文 本 框 : 输入 属性 提示 。 属性 提示 是 插入 图 块 时 AutoCAD 要 求 输入 属性 值 的 提示 ， 
如 果 不 在 此 文本 框 内 输入 文本 ， 则 以 属性 标签 作为 提示 。 如 末 在 “模式 ”选项 组 中 选中 “国定 ” 
复 选 框 ， 即 设置 属性 为 常量 ， 则 不 需 设置 属性 提示 。 

3)“ 上 默认 ”文本 框 : 设置 默认 的 属性 值 。 可 把 使 用 次 数 较 多 的 属性 值 作为 默认 值 ， 也 可 不 设 
默认 值 。 

其 他 各 选项 组 比较 简单 ， 不 再 袭 述 。 


模块 化 给 


2. 修改 属性 的 定义 


i me Mh 


命令 行 ， DDEDIT 
2 修改 一 对 象 一 文字 一 编 乞 


Cm 


| 


命令 : DDEDITv 

选择 注释 对 象 或 【放弃 (U) ] : 

在 此 提示 下 选择 要 修改 的 属性 定义 ，AutoCAD 弹出 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 5-14 所 
示 。 可 以 在 该 对 话 框 中 修改 属性 的 定义 。 

。 图 岂 属 性 编辑 


| 


命令 行 : EATTEDIT 

荣 单 : 修改 一 对 象 一 属性 一 单个 
工具 栏 ， 修 改 I 一 编辑 属性 六 
功能 区 : 插入 一 块 一 编辑 属性 六 


(Mle os 


| 


命令 : EATTEDIT 

选择 块 : 

选择 块 后 ， 系 统 弹 出 “增强 属性 编辑 费 ” 对 话 框 ， 如 图 5-15 所 示 。 该 对 话 框 不 仅 可 以 编辑 
属性 值 ， 还 可 以 编辑 属性 的 文字 选项 和 图 层 、 线 型 、 颜 色 等 特性 值 。 


块 : 新 块 
标记 : 新 块 选择 块 器 ) 


ET 


新 块 


值 0: 
| 确定 | [ 取消 | | 帮助 0 | 应 用 的 大 EE | [CC 


图 5-14 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 图 5-15 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 


5.1.6 实 伪 注 标 高 符 扎 


标注 如 图 5-16 所 示 穹 顶 展 览 馆 立 面 图 形 中 的 标高 符号 。 


SP TE 
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天 | 
3 多 媒体 演示 
想 国 回回 居 辐 且 加 司 须 轩 加 辣 国 国 回 阁 避 民居 轩 届 加 基 国 加 加 因 因 贬 | 多 媒体 演示 
一 参见 配套 光盘 中 
图 5-16 标注 标高 符号 的 \\ 动 画 污 示 \ 第 5 
01 和 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 x， 绘 制 如 图 5-17 所 示 i 音 \ 标 注 标 高 符 
的 标高 从 号 图 形 。 号 .avi。 


02 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 块 ”一 “定义 属性 ”命令 ， 系 统 
弹出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 进 行 如 图 5-18 所 示 的 设置 ， 其 中 模式 为 “验证 ”插入 点 为 表面 粗粮 
度 符号 水 平 线 中 点 ， 确 认 退出 。 


模式 属性 
不 可 见 上) 标记 (7): 
国定) 区 
FQ) 提示 如) : 
器 预 设 @) 默认 中 
钢 定位 置 kk) 
多 行 中 文字 设置 
对 正 中): | 居中 
a 文字 样式 (6): Etanaad 7 
v 人 0) 同 注释 性 o 
0 文字 高 度 多 ): 150 
- 旋转 中 ) : 0 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 @) 
CD CR CD 
= 人 一 下 入 入 口 “属性 定义 ” L 
图 5-17 绘制 标高 符号 图 5-18 “属性 定义 ”对 话 框 


03 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 命 令 ， 弹 出 “ 写 块 ”对 话 框 ， 如 图 5-19 所 示 。 拾 取 图 5-17 
图 形 下 从 点 为 基点 ， 以 此 图 形 为 对 象 ， 输 入 图 块 名 称 并 指定 路 径 ， 确 认 人 退出 。 

04 自 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 咏 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 5-20 所 示 。 
单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 找到 刚才 保存 的 图 块 ， 在 屏幕 上 指定 插入 点 和 旋转 角度 ， 将 该 图 块 插入 到 如 图 
5-16 所 示 的 图 形 中 ， 此 时 弹出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 输 入 数值 0. 150， 如 图 5-21 所 示 。 这 就 完 
成 了 一 个 标高 的 标注 。 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : INSERT 

指定 插入 点 或 [基点 (b)/ 比 例 ( 


ea 


S) /XA/Y/Z/ 旋 转 (R)] 


i 


晨 
刻 顾 ): 
至 个 图 内 亿 ) 
Cth dl 
村 点 对 多 
| 昌 ] 扩 惠 点 鲁 ) 国 ] 半天 扑 癌 
| Ev 午 悍 千 量 ) 
于 二 转炉 光志 友 
| 从 图 开 直 国生) 
下 总 未 过 讲 吕 押 


名 称 反 ): | 


路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (6) 
插入 点 比例 施 转 
在 屏幕 上 指定 (5) 在 屏幕 上 指定 FE) 在 屏幕 上 指定 C) 
0 Ff 角度 必 ): 0 


月 蛙 
| 国有 


GB: ine sd 


块 单位 


单位 : 元 单位 
比 便 : 1 


统一 比例 0 


[ [确定 | [| 取消 帮助 00 
图 5-19 “ 写 块 ”对 话 框 图 5-20 “插入 ”对 话 框 


块 名 : ”标高 符号 
数值 


上 = 证 的 | 下 一 个 的 


图 5-21 “编辑 属性 ”对 话 框 
05 插入 标高 符号 图 块 ， 并 输入 不 同 的 属性 值 作为 标高 数值 ， 直 到 完成 所 有 标高 符号 标注 。 


5.2 ” 附 看 光栅 图 像 


所 谓 光 顶 图 像 ， 是 指 由 一 些 称 为 像素 的 小 方块 或 挟 的 矩形 棚 格 组 成 的 图 像 。 
AutoCAD 2015 提供 了 对 多 数 弟 见 图 像 格 式 的 支持 ， 这些 格 式 包 括 bmp、jpeg、gif、 


A 
pcx 等 。 


与 许多 其 他 AutoCAD 图 形 对 象 一 样 ， 光 栅 图 像 可 以 复制 、 移 动 或 枉 薇 。 也 可 以 通过 夹 扣 操 作 
修改 图 像 、 调 整 图 像 鸣 对 比 度 、 用 矩形 或 多 边 形 可 裁 图 像 或 将 图 像 用 作 修 丁 操 作 的 副 切 边 


5.2.1 图 像 附 看 


ee 


| 


命令 行 ， IMAGEATTACH (或 IAT) 
菜 早 : 插入 一 光栅 图 像 参照 
参照 一 附着 图 像 久 


PP。 RE。 


命令 ;IMAGEATTACHv 

执行 上 述 命 令 后 ， 弹 出 如 图 5-22 所 示 的 “选择 参照 文件 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选择 需要 
插入 的 光栅 图 像 ， 单 击 “ 弹 出 ”按钮 ， 弹 出 的 不 看 图 像 对 话 框 ， 如 图 5-23 所 示 。 在 该 对 话 
框 中 指定 光栅 图 像 的 插入 氮 、 缩 放 比 例 和 旋转 角度 等 特性 ， 奋 选中 “在 屏 医 上 指定 ” 复 选 枉 ， 则 
可 以 在 屏幕 上 用 拖 动 网 像 的 方法 来 指定 ; 知 单 击 “ 详 细 信息 ” 投 钮 ， 则 对 话 框 将 扩展 ， 并 列 出 选 
中 图 像 的 详细 信息 ， 如 精度 、 图 像 像素 矿 寸 等 。 设 置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 将 光栅 图 
像 附 看 到 当前 图 形 中 。 


"| 夺 国 晤 让 国 直 着 WW = 了 工具) = 


1 


| | 测 晤 和 硬 ),, 
路 趣 兴 到 以 久 寺 比 市 
加 二 = 六 在 降 址 上 性 定名} 
联名 应 
到 在 隔 障 上 描写 忆 ) 合生 肌 民 
i 在 性 你 上 指定 


TY: [i 舱 限 性) 站 
EE | 


剖 性 关 是 )， 
”| 六 引出 副 各 | 所 有 轩 妆 六 件 


图 5-22 “选择 参照 文件 ”对 话 框 | 图 5-23 “附着 图 像 ” 对 话 框 


5. 2. 2 实例 一 一 绘制 一 幅 风 景 壁画 
绘制 如 图 5-24 所 示 的 图 形 。 


3 ~ 实 讲 实 训 
多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \\ 动 画 演示 \ 第 9 
章 \ 绘 制 一 幅 风 景 


有 民国 .avi。 


图 5-24 ”风景 壁画 


0 个 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 “直线 ” 按 钮 二 以 及 “修改 ”工具 栏 中 的 
“ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， ee 轮廓 ， 如 图 5-25 所 示 的 。 
025 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 鱼 ， 绘 制 轮廓 细部 ， 如 图 5-26 所 示 。 


[DOD 


图 5-25 ”初步 轮 图 5-26 细 化 轮廓 图 5-27 ”完成 的 外 框 

03 ee 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 上 的 “特性 ”按钮 目 ， 弹 出 “特性 ”工具 板 ， 
将 最 外 部 和 矩形 框 线 宽 改 为 0. 30mm， 结 果 如 图 5-27 所 示 。 

04， 附着 山水 图 片 。 利 用“ 图像 附 着 ”命令 弹出 如 图 5-22 所 示 的 “选择 图 像 文 件 ” 对 话 框 。 
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模块 化 绘图 它 小 


在 该 对 话 框 中 选择 需要 插入 的 光栅 图 像 ， 单 击 “ 弹 出 ”按钮 ， 弹 出 的 “图 像 ” 对 话 框 ， 如 图 5-23 
所 东 。 设 置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 确认 退出 。 系 统 提示 : 

指定 插入 点 <0,0》: (指定 一 点 ) 

基本 图 像 大 小 : 宽 : 211. 666667， 高 : 158. 750000,，Millimeters 

指定 缩放 比例 因子 或 [单位 (0)] 《<1>: (输入 合适 的 比例 ) x 

附着 的 图 形 如 图 5-28 所 示 。 

05. 裁 前 光栅 图 像 。 在 命令 行 中 输入 “IMAGECLIP” 命 令 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : IMAGECLIPz 

选择 要 剪裁 的 图 像 : (〈 框 选 整个 图 形 ) 

站 定 对 角 点 : 

已 滤 除 1 个 。 

输入 图 像 剪裁 选项 [ 开 (ON) / 关 (OFF) /删除 (D) /新 建 边界 (N)] < 新 建 边界 >: v 

输入 剪裁 类 型 [多边形 (P) /矩形 人 ) ] < 算 形 >: 二 

指定 第 一 角 点 : (捕捉 矩形 左下 角 ) 

指定 对 角 点 : (捕捉 矩形 右上 和 角 ) 

最 终 绘 制 的 图 形 如 图 5-24 所 示 。 


图 5-28 ” 附 大 图像 的 图 形 


5.3 ”设计 中 心 与 工具 选项 极 


J 使 用 AutoCAD 2015 设计 中 心 可 以 很 容易 地 组 织 设计 内 容 ， 并 把 它们 拖 动 到 当 
前 图 形 中 。 工 具 选 项 板 是 “工具 选项 板 ” 窗 口中 选项 卡 形式 的 区 域 ， 是 组 织 、 共 
“个 ，“ 享 和 放置 块 及 填充 图 案 的 有 效 方法 。 工 具 选 项 板 还 可 以 包含 由 第 三 方 开发 人 员 提 

”和 贷 的 自 定 义工 具 ， 也 可 以 利用 设计 中 的 组 织 内 容 ， 并 将 其 创建 为 工具 选项 板 。 设 

计 中 心 与 工具 选项 板 的 使 用 大 大 方便 了 绘图 ， 提 高 了 绘图 的 效率 。 


5.3.1 设计 中 心 
1. 局 动 设 计 中 心 
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菜单 :工具 一 选项 板 一 设计 中 心 


快捷 键 : Ctr1+2 


功能 区 : 


PR。 


| 


执行 上 述 命令 ,系统 弹出 设计 中 心 。 第 一 次 启动 设计 中 心 时 ， 它 默认 弹出 的 选项 卡 为 “文件 
夹 ”。 内 容 显 示 区 采用 大 图 标 显示 ， 左 边 的 资源 管理 器 采用 tree view 显示 方式 显示 系统 的 树 形 


结构 ， 浏 览 资 源 的 同时 ， 在 内 容 显示 区 显示 所 浏览 资源 的 有 关 细 目 或 内 容 ， 如 图 5-29 所 示 。 也 


可 以 搜索 资源 ， 方 法 与 Windows 资源 管理 器 类 似 。 


xX | 区 | 全 > 


*“ 团 | 鳃 | 男人 旬 而 男 国 上 国 、 


xs | 文件 [打开 生硬 耻 | 历史 记录 | 


台 忻 来 列表 x 


一 一 


有 赔 MsiKeyFile 
9 Flueins 


日- Sample 


: HM Nechani cal Sample 


hnalue 
Inteerat... 


: 项 呈 tiveX 
:Database [Conreetiyi 三 | 


Ew, pie [mt 
Be 
hutoChD Basic CMOS 


Textstwl... 


上 EE 


Flectron... Inteerat... 


E pl Flectrical Fasteners 一 Fasteners 一 Haome 一 
: 十 |… 
E Se et Fower. de CMetric. dwe US. dwe Spaee Fl... 
EE 日 :… zk 一 em 
外- DeslErLert er 


由 -| 脑 Dynamic Blocks 


Ee 四 sechema 
El]-. Schemas 
EE fl ~ ， 


[| mm lk 


设计 中 心 


暗 ,5 rogram Files"hutodeskihutoChD 20154SampLezh-enDesignernter fb 个 殴 目 ) 


图 5-29 _ AutoCAD 2015 设 计 中 心 的 资源 管理 器 和 内 容 显示 区 


2. 利用 设计 中 心 插 入 图 形 


设计 中 心 一 个 最 大 的 优点 是 它 可 以 将 系统 文件 夹 中 的 DWG 图 形 当 成 图 块 插入 到 当前 图 形 中 


去 。 具 体 方法 如 下 : 


(1) 从 文件 夹 列表 或 盒 找 结 来 列表 框 选择 要 插入 的 对 象 ， 拖 动 对 象 到 弹出 的 图 形 。 


(2) 在 相应 的 命令 行 捉 示 下 输入 比例 和 旋转 角度 等 数值 。 
被 选 择 的 对 象 根据 指定 的 参数 插入 到 疼 形 当中 。 


5.3.2 工具 选项 板 


PP。 


命令 行 ， TOOLPALETTES 
荣 单 : 工具 一 选项 板 一 工具 选项 板 


此 


| 
| 


模块 化 绘 区 


工具 栏 ， 标 准 一 工具 选项 板 窗口 四 
快捷 键 : (| 十， 
功能 区 : 视图 ~ 选项 板 一 工具 选项 板 目 


PR 


执行 上 述 命 令 ， 系 统 弹 出 工具 选项 板 窗 口 ， 如 图 5-30 所 示 。 该 工具 选项 板 上 有 系统 了 预 设 置 
的 3 个 选项 卡 。 可 以 右 击 鼠标 ， 在 系统 弹出 的 快捷 玉里 中 选择 “新 建 工具 选项 板 ” 命 仓 ， 如 图 
5-31 所 示 。 系 统 新 建 一 个 空 日 选项 卡 ， 可 以 命名 该 选项 卡 ， 如 图 5-32 所 示 。 


ne 出 | 英制 样 例 扣 
类 We 并 
E 各 门 -英制 EE 
一 | 一 好 罕 -英制 
外 银 北 ( 立 面 图 ) 
一 - 英制 一 
上 称 (U) 册 
视图 选项 [V)… 能 I 
四 粘贴 (p) 区 
是 "和 生病 - 疯 制 er Es 
: [D, 门 标高 - 英制 ] [D, 门 标高 - 英制 第 
公制 样 例 E | 公制 样 例 日 
门 - 公制 煌 门 -公制 | 
' 窗 - 公制 国 | ' 窗 - 公制 全 
引 引 。 
| 得 银 窗 [ 立 面 图 ) | 办 银 窗 ( 立 面 图 ) 四 Ee 
司 - 公制 三 -公制 性 = 
图 5-30 ”工具 选项 板 窗口 图 5-31 ”快捷 菜单 图 5-32 ”新建 选项 卡 


2. 将 设计 中 心 内 容 添 加 到 工具 选项 板 

在 DesignCenter 文件 夹 上 右 击 女 标 ， 系 统 弹 出 右键 快捷 菜单 ， 从 中 选择 “创建 块 的 工具 选 
项 板 ” 命 令 , 如 图 5-33 所 示 , 设计 中 心中 储存 的 图 元 就 出 现在 工具 选项 板 中 新 建 的 DesignCenter 
选项 卡 上 ， 如 图 5-34 所 示 。 这 样 束 可 以 将 设计 中 心 与 工具 选项 板结 合 起 来 ， 建 立 一 个 快捷 方便 
的 工具 选项 板 。 

3. 利用 工具 选项 板 绘图 

只 需要 将 工具 选项 板 中 的 图 形 单元 拖 动 到 当前 图 形 , 该 图 形 蛙 元 就 以 图 块 的 形式 插入 到 当前 
图 形 中 。 如 图 5-35 所 示 就 是 将 工具 选项 板 中 “办 公 室 样 例 ” 选 项 卡 中 的 图 形 单 元 拖 动 到 当前 图 
形 绘 制 的 办 公 室 布置 图 。 
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图 5-33 


5.3.3 实例 一 一 绘 


快捷 沫 单 


利用 设计 中 心中 的 图 块 组 合 如 图 5-36 所 示 的 住房 布局 帘 面 图 。 


建筑 “| 注释 约束 | 建 模 | 


EE Analog 
Integrated... 
AutoCAD 


， ,，。 Basic 
Electronics 


ss COS 
Integrated... 


Electrical 
Power 


que 
a 
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Metric 


Ee Fasteners - 
Us 


Home - 


Space Plan... 


House 
Designer 


于 站 HVAC - 


”Heating Ve... 


ro 


寞 让 Kitchens 
ee Landscaping 


EE PIPE Fittings 


Textstyles a... 


顶板 


- 所 有 


如 | 工具 选项 板 
- a 
人 
二 


图 5-34 ”创建 了 具 选 项 板 ”图 5-35 


住房 布局 截面 图 


图 5-36 布置 卫生 间 
0 馈 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 的 “工具 选项 板 ”按钮 轩 


5-37 所 示 。 右 键 弹出 工具 选项 板 菜 单 ， 如 图 


0 生产 建 工 具 选 项 板 。 在 工具 选项 板 沫 单 中 选择 “ 产 建 工具 选项 板 ” 命 


5-38 所 示 。 


办 公 室 布置 图 


= a 实 讲 实 训 
证 ”多 媒体 演示 
多 媒体 演示 参 


见 配套 光盘 中 的 \、 
动 另 演示 \ 第 9 革 \ 绘 
制 住房 布局 截面 


， 弹 出 “工具 选项 板 窗 口 ”对 话 框 ， 如 


命令 ， 建 立新 的 工具 


选项 板 选 项 卡 。 在 刹 建 工具 栏 名 称 栏 中 输入 “住房 ”确认 。 新 建 的 “住房 ”工具 选项 板 选 项 卡 ， 


如 图 5-39 所 示 。 


模块 化 绘图 
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图 5-37 工具 选项 板 图 5-38 工具 选项 板 荣 单 图 5-39 “住房 ”工具 选项 板 选项 卡 
03 向 工具 选项 板 插入 设计 中 心 图 块 。 单 击 “标准 ” 工 具 栏 的 “设计 中 心 ” 按 钮 ， 弹 出 设 
计 中 心 ， 将 设计 中 心中 的 Kitchens、House Designer、Home Space Planner 图 块 拖 动 到 工具 选 
项 板 的 “住房 ”选项 卡 ， 如 图 5-40 所 示 。 
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图 5-40 ”向 工具 选项 板 插 入 设计 中 心 图 块 
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04， 绘制 住房 结构 截面 图 。 利 用 以 前 学 过 的 绘图 命令 与 编辑 命令 绘制 住房 结构 截面 图 ， 如 
5-41 上 其 中 进门 为 餐厅 ， 左边 为 厨房 ， 右 边 为 卫生 间 ， 正 对 为 客厅 ， 客厅 左 边 为 逆 室 。 
05 布置 和 餐厅。 将 工具 选项 板 中 的 Home Space Planner 图 块 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 利 用 缩放 
命令 调整 所 插入 的 图 块 与 当前 图 形 的 相对 大 小 ， 如 图 5-42 所 示 。 
对 该 图 块 进行 分 解 操 作 ， 将 Home Space Planner 图 块 分 解 成 单独 的 小 图 块 集 。 将 图 块 集中 
的 “饭桌 ”和 “植物 ”图 块 拖 动 到 餐厅 适当 位 置 ， 如 图 5-43 所 示 。 


曾 画 曾 人】 三 一 一 
[一 一 一 一 一 ~ 


图 5-41 住房 结构 截面 图 图 5-42 ”将 Home Space Planner 图 块 拖 动 到 当前 图 形 中 
06 布置 寝室 。 将 “双人 床 ” 图 块 移动 到 当前 图 形 的 寝室 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 旋 
转 ” 按 钮 名 和 “移动 ”按钮 堂 ， 进 行 位 置 调整 。 重 复 “ 旋 转 2“ 移 动 ” 命 令 ， 将 “ 琴 桌 ”“ 书 桌 ” 
“台灯 ”和 两 个 “桔子 ”图 块 移 动 并 旋转 到 当前 图 形 的 窗 室 中 ， 如 图 5-44 所 示 。 
07 自 布置 客厅 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 口 和 “移动 ”按钮 党 ,将 “转角 桌 ” 
“电视 机 ”“ 寻 几 ” 和 两 个 “沙发 ”图 块 移动 并 旋转 到 当前 图 形 的 客厅 中 ， 如 图 5-45 所 示 。 


图 5-43 ”布置 餐厅 图 5-44 布置 究 宇 图 5-45 布置 客厅 


08. 布置 厨房 。 将 工具 选项 板 中 的 House Designer 图 块 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “缩放 ”按钮 是 ， 调 整 所 插入 的 图 块 与 当前 图 形 的 相对 大 小 ， 如 图 5-46 所 示 。 
单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 襄 ， 对 该 图 块 进行 分 解 操作 ， 将 House Designer 
块 分 解 成 单独 的 小 图 块 集 。 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 名 和 “移动 ”按钮 堂 ， 将 “ 灶 台 ”* 洗 菜 贫 ”和 “水 
龙头” 网 块 移 动 并 旋转 到 当前 网 形 的 厨房 中 ， 如 图 5-47 所 示 。 
09 上 布置 卫生 间 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 口 和 “移动 ”按钮 堂 ， 将 “从 便 


模块 化 绘图 立 季 


器 ”和 “洗脸 倪 ” 移 动 并 旋转 到 当前 图 形 的 卫生 间 中 , 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 
复制 “水 龙 尖 ”图 块 重复 “旋转 ”“ 移 动 ”命令 ， 将 其 旋转 移动 到 洗脸 盆 上 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 
栏 中 的 “删除 ”按钮 所 ,删除 当前 图 形 其 他 没有 用 处 的 图 块 ， 最终 绘制 出 的 图 形 如 图 5-36 所 示 。 


2 一口 


图 5-46 插入 House Designer 图 块 图 5-47 ”布置 厨房 


CGOCC 


家 有 具 议 施 的 绘制 


在 进行 闻 饰 设计 中 , 币 间 需 测 绘 家 具 、 洁 具 和 橱 具 
等 各 种 设施 ， 以 便 能 更 真实 和 形象 地 表示 效 修 的 效 来 。 
本 童 将 论述 室内 疼 饰 及 其 交 饰 图 变 计 中 一 些 冲 匈 的 家 
上 其 及 电 融 设施 的 绘制 方法 , 所 讲解 的 实例 涵 芋 了 在 室内 
设计 中 经 各 使 用 的 家 有 具 与 电 带 等 图 形 ， 如 沙发 、 床 、 计 
算 机 人 时、 洗脸 健 和 燃气 灶 每 。 


家 具 平 面 配 景 图 绘制 
电器 平面 配 景 图 绘制 
卫 痊 平面 配 景 图 绘制 


@e ©® ©® 


厨具 平面 配 景 图 绘制 


0. 1 


在 室内 设计 中 经 常 使 用 到 家 具 平 面 图 ， 特 别 是 在 办 公 室 、 卧 室 、 客 厅 等 房间 
的 设计 中 是 必 有 的 内 容 。 下 面 将 以 典型 的 例子 说 明 各 种 家 具 的 绘制 方法 。 


家 有 共 平 面 配 景 图 绘制 


6.1.1 转角 沙 友 
绘制 转角 沙发 如 图 6-1 所 示 。 
> 光 ” 实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \\ 动 画 演示 \ 第 6 
图 6-1 转角 沙发 总 \ 转 角 沙发 avi 
0 但 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 
两 个 图 层 : 


名“1” 图 层 ， 颜 色 设 为 蓝 


“2” 图 层 ， 闫 色 设 为 绿色 ， 


， 其 余 属性 默认 。 
其 余 属 性 默认 。 


02 自 将 “2” 图 层 设 置 为 当前 层 ， 单 击 “ 绘 图 ” 工 其 栏 中 的 “矩形 ”按钮 口 ， 绘 制 矩 形 ， 

命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : rectangx 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (〈C) 7/ 标高 (E)7/ 圆 角 (P) 7 厚度 (TD) /宽度 (W)]:0, 0x 

指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]:@125, 750w 

命令 : rectangx 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 局 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T)/ 客 度 (W)]:125, 0x 

指定 为 一 个 角 扣 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]:@1950, 800x 

命令 : rectangx 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T)/ 宽 度 (W)]:2075, 0 


指定 为 一 个 角 乓 或 


[面积 (A) /尺寸 (D)/ 旋 转 (R) |]:@125, 750x 


绘制 结 来 如 图 6-2 所 示 。 
03， 绘制 直线 。 单 击 “ 绘 区 


操作 如 下 : 


人 人、 
命令 : 


line C 
指定 第 一 个 点 : 125, 75 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @1950， 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 
重复 “直线 ”命令 ， 绘 制 另外 


HH ， 


”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 .， 绘 制 直线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 ， 


Or 


4 条 端点 坐标 分 别 为 { (125, 200), (@1950, 0) }、{ (125, 275)，， 


ss 171 


一 


(@1950, 0) } 、{ (775, 75)，(@0, 725) }、{ (1425, 75)，(@0, 725) } 的 直线 ， 绘 制 结 果 如 图 6-3 
所 示 。 


图 6-2 ”绘制 矩形 图 6-3 ”绘制 直线 

04 掉 将 “1” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 。 叶 ， 绘 制 多 段 
命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
_pline x 

定 起 点 : 2500, -50 vx 

eg 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 浙 (A)/ 半 和 宽 ( 则 /长 度 ( 册 ) /放弃 (0)/ 宽 上 度 (WD]: @200,0 wx 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 完 ( 国 /长 上 度 (L)/ 放 弃 (D)/ 宽 上 度 W)]: ac 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 居 (A) 7 圆心 (CE) 7 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(L) /半径 (R) 7 第 二 个 点 (S) 7 放弃 必 ) /宽度 (WD]: ac 

指定 夹 角 : 90 vx 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) 或 [圆心 (CBE) /半径 (R)]: rx 

指定 圆 弧 的 半径 : 800 < 

指定 圆 孤 的 弦 方向 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 《0>: 45 x 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) 7 圆心 (CE)7V 团 合 (CL) 7V 方 问 (D) 7 半 宽 /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) 7 放弃 必 ) /宽度 (WD]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (人 A) 7 闭合 (CO) 7/ 半 宽 (7 长 度 (L)7 放 弃 (U) 7 宽度 ( 则 ]: @0, 200 < 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跑 (A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 (7 长 度 (L)7 放 弃 (U) 7 宽度 (内 ]: @-800, 0 x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 千 ( 国 /长 上 度 (L)/ 放 弃 (0)/ 宽 上 度 W)]: ac 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 

[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 OD) / 半 宽 (7 直线 (L) /半径 (R)V 第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W)]: a 


线 ， 


误 鹤 下 


V4 

指定 夹 角 : -90 x 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [圆心 (CE) /半径 (R)]: rv 

指定 圆 弧 的 半径 : 200 wx 

指定 圆 弧 的 弦 方 向 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 《180>: 225 vx 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A /圆心 (CE) / 团 合 (CL)/ 方 问 
(D) / 半 宽 (四 /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (WD]: 1 vx 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 A) 7 闭合 (CO 7 半 宽 (7 长 度 (D)7 放 弃 (U) 7 宽度 ( 阳 ]: cw 

绘制 结果 如 图 6-4 所 示 。 


ET 


图 6-4 绘制 多 段 线 
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多 引线 可 以 绘制 直线 、 图 狼 ， 并 且 可 以 指定 所 要 绘制 的 图 形 元 素 的 半 客 。 
给 制 直线 时 与 “给 图” 一“ 直线” 命 今 一样， 指定 下 一 点 即 可 。 给 制 圆 约 可 以 运用 
各 种 约 东 条 件 ， 比 如 半径 、 有 角度 、 弦 长 等 来 绘制 。 


05 有 将 “2” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 . 吕 ， 绘 制 多 段 

线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : plinex 

指定 起 点 : 2500, 25x 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 浙 (A)/ 半 和 宽 ( 则 /长 度 ( 册 ) /放弃 (0)/ 宽 度 (WD)]: @200, 0c 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 上 度 (L) /放弃 (UD) /宽度 (WD)]: ac 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE)/ 团 合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 宽 (D/ 直 线 (L) /半径 (BR) /第 二 个 点 (9)/ 放 


弃 (0)/ 宽 上 度 (WD]: ac 
指定 来 角 : 90x 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [圆心 (CE) /半径 (R)]: rx 

指定 圆 弧 的 半径 : 725< 

指定 圆 弧 的 弱 方 向 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 《0>: 45x 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 人 A) 7 圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 ($) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: 1x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VD)/ 宽 度 (W)]: @0, 200z 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 上 度 (L) /放弃 ( 册 /宽度 (WD)]: x 


sa 


Pline 指 定 起 点 : 2500, 150x 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 /长度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: @200, 0c 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 7 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 (了 ]: ac 
指定 圆 弧 的 如 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 \[ 角 度 A) 7 圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方 问 (D)7 半 宽 (D 7 直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 ($) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: ac 
指定 夹 角 : 90z 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [圆心 (CE) /半径 (R)]: rx 
指定 圆 弧 的 半径 : 600z 
指定 圆 弧 的 弱 方 向 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 《0>: 45x 
指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE)7 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 中) /第 二 个 点 ($) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: 1x 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7/ 闭合 (C) / 半 宽 (HDV 长 度 (L)7 放 弃 (U) /宽度 ( 册 ]: @0, 200z 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (7 半 宽 (B)7V 长 度 (L)V 放 弃 (U) 7 宽度 ( 册 ]: x 
绘制 结果 如 图 6-5 所 示 。 
06， 出 角 处 理 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 口 ， 将 所 有 圆 角 半径 均 设 为 37. 5， 


| 


避 ， 
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对 图 形 做 加 角 ， 戏 果 如 图 6-1 所 示 。 


ED 


图 6-5 绘制 多 段 线 


6.1.2 柜子 
绘制 如 图 6-6 所 示 的 图 形 。 


~ 实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 媒体 沽 不 
参见 配套 光盘 中 
的 \ 动 画 演 示 \ 第 6 
章 \ 想 子 .avi。 


图 6-6 柜子 


0 但 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 两 个 图 层 : 
人 “1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 
思 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属性 默认 。 
02 具 将 “2” 图 层 设 置 为 当前 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 直线 ， 
命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _line 指定 第 一 个 点 : 40, 32x 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0, -32v 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @-40, 0x 
指定 下 一 点 或 [闭合 (0) /放弃 (U)]: @0, 100x 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U)]: x 
重复 “直线 ”命令 ， 绘 制 两 个 端点 坐标 为 (30, 100) 和 〈@0, 760) 的 直线 ， 绘 制 结 果 如 图 
6-7 所 示 。 
03 引 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “和 矩形 ”按钮 与 ， 绘 制 矩形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectangx 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (WD)]: 0, 100z 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R)]: 500, 860w 
重复 “和 矩形 ”命令 ,绘制 角 点 坐标 分 别 为 {(0,860)，(1000, 900) } { (~-60, 900) (1060, 950) } 
的 两 个 矩形 ， 绘 制 结果 如 图 6-8 所 示 。 
045 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “ 圆 弧 ”按钮 上 ， 绘 制 圆 绝 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 


| 


中 证 要 家 具 设 施 的 绘制 中 人 


命令 : arc x 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ]: 500, 47. 4x 

指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)7 问 点 (E)]: 269, 65x 

指定 圆 弧 的 端点 : 40, 32x 

重复 “ 圆 弧 ”命令 , 绘制 三 点 坐标 分 别 为 : {(500, 630), (350, 480), (500, 330)}、{(C500, 610 )， 
(370, 480), (500, 350)}、 {C30, 172), (50, 150. 4), (79. 4, 152)}、{(79.4, 152), (76. 9, 121. 8 )， 
(98, 100)}、 {C30, 788), (50, 809. 6), (79. 4, 807.7)}、 {(79. 4, 807.7), (73.7, 837), (101, 860)}、 
{ (-60, 900)，(-120, 924)，(-121. 6, 988. 3) } 、{ (=-121. 6, 988. 3), (-81. 1, 984. 7), (-60, 950 ) } 
的 男 外 8 段 圆 中 ， 绘 制 结束 如 岁 6-9 所 示 。 


\ 
这 
| 国 i 
图 6-7 绘制 直线 图 6-8 ”绘制 矩形 图 6-9 ”绘制 圆 弧 


05 曙 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 汪 ， 将 图 形 进行 镜像 处 理 ， 命 令 行 中 的 提示 与 


操作 如 下 : 


命令 : mirror 

选择 对 象 : 

指定 对 角 点 : 找到 14 个 

选择 对 象 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 500, 100 

指定 镜像 线 的 第 二 点 : 500, 1000 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 ()/ 耕 (] <N?:v 

绘制 结果 如 图 6-10 所 示 。 

06] 将 “1” 图 层 设置 为 当前 层 , 图 突 填充 。 单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 中 的 “图 突 填 充 ”按钮 

对 同心 加 区 域 进行 填 元 ， 结 果 如 图 6-11 所 示 。 


() 


图 6-10 ”镜像 处 理 图 6-11 柜子 
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6.1.3 计算 机 昧 椅 
绘制 如 图 6-12 所 示 的 图 形 。 


: 。 实 讲 实 训 
= ”多 媒体 演示 


多 媒体 汗 示 
| | 参见 配套 光盘 中 


的 N 动 画 演示 \ 第 6 
革 \ 电 脑 书 时.avi。 
图 6-12 ”计算 机 桌 椅 
01 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 两 个 图 层 : 
人 @ “1” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属 性 默认 。 
但 “2” 图 层 ， 颜 色 为 蓝 色 ， 其 余 属性 默认 。 
02 绘制 计算 机 桌 。 将 “2” 图 层 置 为 当前 图 层 , 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 品 ， 
命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectangx 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (WD)]: 0, 589w 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 1100, 1069wx 
重复 “和 矩形 ”命令 , 绘制 角 点 坐标 分 别 为 {(50, 589), (1050, 1069)}, {(129, 589), (700, 471)} 
的 男 2 个 矩形 。 
将 “1” 图 层 置 为 当前 图 层 , 重复 “和 矩形” 命令, 绘制 两 角 点 坐标 为 { (144, 589), (684, 486) } 
的 矩形 。 
绘制 结果 如 图 6-13 所 示 。 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 包 ， 圆 角 半 径 设 为 20， 将 桌子 的 拐角 与 键盘 抽 屈 均 
做 圆 角 处 理 ， 绘 制 结果 如 图 6-14 所 示 。 


| 
图 6-13 ”绘制 矩形 图 6-14” 圆 角 处 理 
03 绰 绘制 座 椅 。 将 “2” 图 层 置 为 当前 图 屋 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 
绘制 类 形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectangx 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (0)/ 标 融 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (WD)]: 212, 150x 


生计 要 家 具 设 施 的 绘制 史 


指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 283, 400x | 
重复 “矩形 ”命令 , 绘制 角 点 坐标 分 别 为 : {(263, 100), (612, 450)}、{(593, 150), (663, 400)}、 
{ (418, 74)，(468, 100) } 、{ (264 0)，(612, 74) } 的 另外 4 个 矩形 。 
将 “12? 图 层 置 为 当前 图 层 , 重复 “定形 ”命令 ,绘制 角 点 坐标 分 别 为 : {(228, 165), (268, 385)}、 
{ (278, 115), (598, 435) } 、{ (608, 165)，(647, 385) } 、{ (279, 15)，(597, 59) } 的 矩形。 
绘制 结果 如 图 6-15 所 示 。 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 中 ， 将 座 椅 外 围 的 圆 角 半径 设 为 20， 内 侧 和 矩形 的 圆 ， 
角 半 径 设 为 10 进行 圆 角 处 理 ， 椅 子 圆 角 之 后 如 图 6-16 所 示 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 前 ”， 
按钮 世 ， 修 前 图 形 ， 将 图 6-16 修剪 成 为 如 图 6-17 所 示 的 结果 。 
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( | | ) 
图 6-15 绘制 椅子 图 6-16 圆 角 处 理 图 6-17 修 喜 处理 
04 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 : 吕 ， 绘 制 计算 机 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 ， 


下 : 

命令 : plinex 

指定 起 点 : 100, 627x 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 WA) / 半 宽 7/ 长度 ( /放弃 (0) /宽度 (W)]: @0, 50x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 上 度 (L) 7 放弃 (U) /宽度 (W)]: ac 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 问 (D) 7 半 宽 /直线 
(DL) 7 半径 人 )7 第 二 个 点 4S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: 128,7575 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
CD) /半径 (R) 7/ 第 二 个 点 (S) /放弃 (0)/ 宽 度 (WD]: sv 

指定 圆 踊 上 的 第 二 个 点 : 155, 776x 

指定 圆 弧 的 端点 : 174, 824x 

指定 圆 弧 的 妆 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方 同 0D)7 半 宽 /直线 
CD) /半径 (R) 7/ 第 二 个 点 (S) 7 放弃 ) /宽度 ( 则 ]: 1x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 人 A)7/ 闲 合 (C) 7/ 半 宽 (HDV 长 度 (L)7 放 弃 (U) 7 宽度 (了 内]: 174, 1004x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 人 A) 7 闭合 (CO 7/ 半 宽 7 长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: 374 1004x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 跌 (A) 7 闭合 (CO) / 半 宽 (7 长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: 374, 824x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 人 A) 7 闭合 (2 7/ 羊 宽 7 长 度 (L) 7 放弃 (U) 7 宽度 ( 几 ]: ac 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE) 7/ 团 合 (CL) 7V 方 问 (D) 7 半 宽 /直线 
(LD) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (WD]: sv 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 390, 780x 
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指定 圆 弧 的 端点 : 420, 757x 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) /圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 中) /第 二 个 点 ($) /放弃 (0) /宽度 (W)]: sx 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 439, 722vz 

指定 圆 弧 的 端点 : 449, 677x 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 (人 A) /圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 ($) /放弃 0) /宽度 (WD)]: 1x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) 7/ 半 宽 ( /长度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (W)]: 449, 627x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 色 /长 上 度 (L) 7 放弃 (U) /宽度 (W)]: ac 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE)/ 团 合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 和 (D /直线 
(D) /半径 中) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (W)]: sx 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 287, 611x 

指定 圆 弧 的 端点 : 100, 627x 

指定 圆 弧 的 端点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) 7 圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 羊 宽 ( /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 ($) /放弃 (人 U) /宽度 (W)]: x 

命令 : pliner 

指定 起 点 : 174, 1004x 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 卫 /长度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: 164, 1004x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 色 /长 上 度 (L) /放弃 (UD) /宽度 (WD)]: ac 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) 7 第 二 个 点 (3) /放弃 (0) /宽度 (W)」: 154, 995x 

指定 圆 弧 的 妆 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 宽 (D /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 ($) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: 1x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 昌 /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 ]: 128,757x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 色 /长 上 度 (L) /放弃 ( 册 /宽度 (WD)]: x 

命令 : pliner 

指定 起 点 : 374, 1004wx 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 昌 /长 度 (L) /放弃 (D0) /宽度 (WD)]: 384, 10045 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 色 /长 上 度 (L) /放弃 (UD) /宽度 (WD)]: ac 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7/ 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 中) /第 二 个 点 4S) 7 放弃 U) /宽度 (W)」: 394, 996x 

指定 圆 弧 的 妆 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) 7 闭合 (CL) 7 方 癌 (D) /7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 ($) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: 1x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (UD) /宽度 (WV ]: 420, 757x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 上 度 (L) /放弃 ( 册 /宽度 (WD)]: x 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 圆 弧 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : _arc 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ]: 100, 677xx 

指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0) /端点 (E)]: 272, 668x 

指定 圆 弧 的 端点 : 449, 677< 

命令 : _arc 指定 圆 浙 的 起 点 或 [圆心 (C) ]: 190, 800x 


种 主要 家 具 设 施 的 绘制 之 史 


指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E)]: 275, 850x 
指定 圆 弧 的 端点 : 360, 800z 
绘制 结果 如 图 6-18 所 示 。 


的 矩形。 
单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 阵列 ”按钮 昌 ， 将 行 数 设 为 20， 列 数 设 为 11， 行 间距 为 15， 
列 间距 为 30， 将 矩形 进行 阵列 ， 绘 制 结果 如 图 6-19 所 示 。 
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图 6-18 绘制 计算 机 图 6-19 ”绘制 矩形 并 阵列 处 理 
05 9 删除 图 形 并 旋转 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 盛 ， 将 多 余 的 矩形 删除 。 
单 击 “ 人 和 修改” 工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 扎 ， 将 图 形 旋转 25" ， 效 果 如 图 6-20 所 示 。 


0 人 绘制 键盘 。 根 据 键盘 图 形 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 抢 形 ”按钮 喇 ， 进 行 绘制 ， 绘 ， 


制 结果 如 图 6-21 所 示 。 


LL J 5 
图 6-20 ”删除 图 形 并 旋转 图 6-21 计算 机 桌 椅 


6.2 电 碍 平面 配 景 图 绘制 


在 办 公 室 、 团 室 、 客 厅 等 房间 的 室内 设计 中 也 经 第 使 用 到 电 咒 平面图 。 下 面 
将 以 典型 的 例子 说 明 各 种 电器 的 绘制 方法 。 


绘制 如 图 6-22 所 示 的 图 形 。 


单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “和 矩形 ”按钮 口 ， 绘 制 两 个 角 点 坐标 分 别 是 (120, 690) 和 (130,700) ， 


> 实 讲 实 训 
> ” 多 媒体 演示 
全 时 多 媒体 演示 
/ 参见 配套 光盘 中 
区 的 \ 动 画 演 示 \ 第 6 
Eee 章 \ 饮 水 机 .avi。 
图 6-22 ”饮水 机 
0 但 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 两 个 图 层 : 
人 @ “1” 图 层 ， 颜 色 为 红色 ， 其 余 属 性 默认 ; 
但 “2” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 
02 具 将 “1” 图 层 设 置 为 当前 层 ， 绘 制 矩 形 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 与， 
绘制 矩形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : tfectangx 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 W)]: -158, -147 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 D) /旋转 (R)」: 162, 173 
重复 “矩形” 命令， 绘制 两 个 角 点 坐标 是 (-94, 173) 和 “(105, 273) 的 和 矩形 。 
' 绘制 结果 如 图 6-23 所 示 。 
’ 03 贺 角 处 理 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 串 ， 将 圆 角 半径 设 为 20， 将 上 述 两 
， 个 矩形 进行 圆 角 人 处理， 结果 如 图 6-24 所 示 。 
04 自 绘制 圆 。 将 “2” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 馆 ， 绘 制 
避 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 0,0v 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 42v 
重复 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 圆 心 坐 标 为 〈《0, 0)， 半 径 为 140 的 圆 。 绘 制 结 果 如 图 6-25 所 示 。 
055 绘制 矩形 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 绘 制 两 个 角 点 坐标 是 〈-80, 185) 
和 -70, 260) 的 和 矩形， 绘制 结果 如 图 6-26 所 示 。 


mn ls 1 


-> 


图 6-23 ”绘制 矩形 图 6-24 圆 角 处 理 图 6-25 ”绘制 圆 图 6-26 ”绘制 矩形 
06 阵列 处 理 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 德 形 阵列 ”按钮 昌 ， 选 择 以 上 述 绘制 的 矩形 为 


180 


月 主要 家 具 设 施 的 绘制 


阵列 对 象 ， 输 入 行 数 为 1， 列 数 为 8， 列 间距 为 23， 进 行 矩 形 阵列 ， 绘 制 结果 如 图 6-27 所 示 。 
075 绘制 圆 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按钮 铝 ， 绘 制 圆 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : ， 
命令 : circle 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: -34, 189 久 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]<140. 0000>: 8. 8 
同 理 ， 绘 制 圆 心 坐 标 为 〈-34, 189)， 半 径 为 15 的 圆 ， 绘 制 结 末 如 网 6-28 所 示 。 
0 明 镜像 处 理 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 村， 将 上 步 绘 制 的 两 个 圆 进行 镜像 
处 理 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : mirrorw 
选择 对 象 : (选择 上 述 步 又 绘制 的 两 个 圆 ) " 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : 0, 0 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : 0, 10 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 ()/ 否 (WV)]」<NW: 
绘制 结果 如 图 6-29 所 示 。 


ul | 


图 6-27 ”阵列 处 理 图 6-28 ”绘制 圆 图 6-29 ”饮水 机 


6.2.2 电视 机 


绘制 如 图 6-30 所 示 的 图 形 。 
| NN 


> 实 讲 实 训 \ 
多 媒体 演示 | 
多 媒体 演示 参 | 
见 配套 光盘 中 的 \ 动 
团 演 示 \ 第 6 章 \ 电 视 
机 .avi。 
图 6-30 ”电视 机 
0 介 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 鲍 ， 新 建 
两 个 图 层 : 
人 “1” 图 层 ， 颅 色 为 黑色 ， 其 余 属 性 默认 ， 
但 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黄色， 其 余 属性 默认 。 
02 有 图 形 缩放 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 多， 将 绘图 区 域 缩放 到 适当 大 ， 
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小 。 
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03 绘制 轮廓 线 。 将 “2” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 品 ， 

绘制 窃 形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : Ttfectangxv 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (0) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: 0, 0 

指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 2300, 100 久 

重复 “矩形 ”命令 , 绘制 端点 坐标 分 别 为 : {(-50, 100), (2350, 150)}、 {C50, 155),(@360, 900)}、 
{ (2250, 155)，(@-360, 900) }、{ (550, 155)，(@1200, 1200) } 的 4 个 矩形,。 

单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 直线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : line x 

指定 第 一 个 点 : 400, 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0, 100 久 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 二 

命令 : line 六 

指定 第 一 个 点 : 1900, 0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0, 100 久 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

绘制 结果 如 图 6-31 所 示 。 

04 上 绘制 矩形 。 将 “1” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 

绘制 窃 形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : tfectangx 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 局 (E)/ 圆 角 (F) 7 厚度 (TD 宽度 ( 阴 ]: 604, 585 二 

指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @1092, 716 二 

重复 “矩形 ”命令 , 绘制 端点 坐标 分 别 为 {(605, 210), (@1090, 280)}、{(745, 510), (@37, 35)}、 
{ (810, 510), (@340, 35) } 、{(167, 426), (@171, 57) }、 {(177, 436), (@151, 37) }、 {(185, 168), 
(@124, 46)} 、{(195, 178), (@104, 26)} 、 {(2133, 426), (@-171, 57)} 、 {(2123, 436), (@-151, 37)}、 
{ (2115, 168)，(@-124, 46) } 、({ (2105, 178)，(@-104, 26) } 的 11 个 和 矩形。 绘制 结果 如 图 6-32 


所 示 。 


图 6-31 ”绘制 轮廓 线 图 6-32 ”绘制 矩形 
05 9 绘制 圆 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加 ， 绘 制 圆 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 
下 : 
命令 : circle 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 251 677 
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中 主要 家 具 设施 的 绘制 名 次 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 1317 


命令 : cifrcle 过 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 251 677x 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]<131. 0000>: 111 

重复 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 圆 心 坐 标 为 〈244, 930)， 圆 的 半径 分 别 为 103，83 的 同心 圆 。 
重复 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 圆心 坐标 为 《2049, 677)， 圆 的 半径 分 别 为 131，111 的 同心 圆 。 
重复 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 圆 心 坐 标 为 〈2056, 930)， 圆 的 半径 分 别 为 103，83 的 同心 圆 。 
绘制 结果 如 图 6-33 所 示 。 


06】 绘制 直线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 六 ， 绘 制 直线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 
操作 如 下 ; \ 


命令 : linev 


指定 第 一 个 点 : 50, 506 久 


指定 下 一 点 或 
指定 下 一 点 或 


命令 : linev 


指定 第 一 个 点 : 


指定 下 一 扩 或 
指定 下 一 点 或 


[放弃 (U)] : @360, 0 
[放弃 (U)] : x 


1890, 506 
[放弃 (U)]: @360, 0 
[放弃 (U)]: x 


0 站 绘制 画面 图 形 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 拢 形 ”按钮 所 和 “ 圆 弧 ”按钮 后， 完成 如 ， 


6-34 所 示 的 图 形 。 
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图 6-33 ”绘制 圆 图 6-34 
0 外 圆 角 处 理 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 中 ， 
6-35 所 示 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : filletv 
当前 设置 : 模式 = 修 前 ， 半 径 = 0. 0000 


绘制 画面 图 形 


选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多段 线 (P) /半径 (R) /修剪 人 T) 7 多 个 (0D]: rz 
指定 圆 角 半径 《0. 0000>: 20x 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (1)/ 多 个 (WD]: pz 


选择 二 维 多 段 线 : 
4 条 直线 已 被 圆 角 
09 图 案 填充 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 
充 区 域 ， 绘 制 结果 如 图 6-30 所 示 。 


(选择 如 图 6-35 的 和 矩形) 


圆 角 半径 为 20， 绘 制 结果 如 图 ， 


芷 ， 选 择 合适 的 填充 图 案 和 填 ， 
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图 6-35 圆 角 处 理 


6.3 卫 洽 平面 配 孙 多 绘制 


在 室内 设计 中 常见 的 家 大 设施 ， 除 了 家 上 其 电 咒 外 ，] 
的 例子 说 明 涪 其 的 绘制 方法 与 拉 巧 。 


6. 3.1 兴 贫 


绘制 如 图 6-36 所 示 的 图 形 。 


> 实 讲 实 训 
= 多 媒体 演示 


多 媒体 泪 示 
参见 配套 光盘 中 


的 \ 动 男 演 示 \ 第 6 
章 \ 洽 从 .avi。 
图 6-36 浴盆 
单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特 性 管理 器 ”按钮 鸟 ， 新 建 两 个 网 层 : 
人 @ “1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 
介 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属 性 默认 。 


02 图 形 缩放 。 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 所 ， 将 图 形 界面 缩放 至 适当 大 
小 。 
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03 绘制 矩形 。 将 “1” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 珑 形 ”按钮 所 ， 


申 宇 要 家 具 设 施 的 绘制 它 洲 


绘制 和 矩形， 命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectangrv 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (0) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W]: 0, 0 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]: 630, 1530 


将 “2” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 铝 ， 绘 制 矩 形 ， 命 令 行 ， 


中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectangr 
定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (0)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T)/ 宽 度 (W)]: 27,27 
指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 606, 1503 


重复 “矩形 ”命令 , 绘制 端点 坐标 分 别 为 : {C90, 340), (540, 1441)}、{(126, 376), (504, 1406)} ， 


的 另外 和 下 定形 。 
绘制 结果 如 图 6-37 所 示 。 
04 和 是 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 四 ， 绘 制 融 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : circlev 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 315, 1316 
指定 圆 的 半径 或 [直径 OD)]《23. 0000>: 二 
绘制 结果 如 图 6-38 所 示 。 


05 引 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ”按钮 邮 ， 将 图 形 分 解 ,命令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : explodew 
选择 对 象 :( 选 择 周 长 最 小 的 两 个 矩形 〉 二 
选择 对 象 : 二 


总 V 一 
1 下 局 


分 解 命令 是 将 一 个 合成 图 棚 分 解 成 为 其 部 件 的 工具 。 比 如 ， 一 个 拭 形 被 分 解 之 
后 会 查 成 4 条 直线 ， 而 一 个 有 宽度 的 直线 分 解 之 后 会 失去 其 宽度 属性 。 


0 人 贺 角 处 理 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 器， 按照 图 6-39 所 示 的 圆 角 半 径 ， 


将 图 形 做 贺 角 处 理 。 


图 6-37 ”绘制 矩形 图 6-38 绘制 圆 图 6-39 圆 角 半径 


1 


CTSTETTE 


其 中 圆 角 对 象 1 的 两 条 直线 的 圆 角 半径 为 225， 圆 角 对 象 2 的 两 条 直线 的 圆 角 半径 为 人 89， 
如 图 6-40 所 示 。 圆 角 处 理 之 后 的 图 形 如 图 6-40 所 示 。 
07 贞 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 受 ， 删 除 图 形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : eraser 
选择 对 象 :〈 选 择 两 条 直线 ) 二 
选择 对 象 : 过 
绘制 结果 如 图 6-41 所 示 。 


de 


AT 


给 图 过 程 中 ， 和 如果 出 瑰 了 给 制 错 误 或 者 不 大 满意 的 图 形 ， 需 要 删除 的 ， 可 以 利 
用 标准 工具 栏 中 的 名 命 今 ， 也 可 以 用 “ 修 耻 ” 一 “删除 ”。 

提示 : “erdase:  ， 单 击 要 删除 的 图 形 ， 单 击 右 键 就 行 了。 删除 命 仿 可 以 一 
次 删除 一 个 或 多 个 图 形 ， 如 果 删 除 错误 ， 可 以 利用 < 来 补救。 


| | 
ky 
~ R189. 0000 
R225. 0000 


图 6-40” 圆 角 处 理 图 6-41 删除 图 形 图 6-42 浴 倪 
08. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 有 ， 复 制图 形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : _copyr 
选择 对 象 : (选择 圆 弧 ) 找到 1 个 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0)] 《位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: @0, 230 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 E) /放弃 (U) ] 《退出 >: 
最 终 效 果 图 如 图 6-42 所 示 。 
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6.3.2 从 便器 
绘制 如 图 6-43 所 示 的 图 形 。 


-> 实 讲 实 训 
语 多 媒体 演示 

多 媒体 演示 参 
见 配 套 光盘 中 的 W 动 
画 演 示 \ 第 6 章 \ 众 便 


器 .avi。 


图 6-43” 坐 便 器 

01， 单 击 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 特 ， 新 建 两 个 图 层 : 

名 “1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属性 默认 。 

四 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属性 默认 。 | 

02 四 将 “1” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 /MM， 绘 制 轮 | 
万 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : splinew 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 弱 

指定 第 一 个 点 或 [方式 WD 7 点 WO /对 象 (0)]: 180, 3 

输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (TD) /公差 (L)]: 86.5, 28.3 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (0)]: 22.7,101.2 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (0)]: 1.3,210. 4 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (LD) /放弃 () /闭合 (0)]: 11.2,321 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (C)]: 34, 384. 8 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (C)]: 38. 9, 408.5 久 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (C)]: 43, 500. 3 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 () /闭合 (0)]: 

绘制 结果 如 图 6-44 所 示 。 

03 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 ， 绘 制 圆 弧 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 :ATFC 过 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (CD)]: 34, 384. 8 二 

指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0) /端点 (E)]: 91. 3, 420. 8 

指定 圆 孤 的 端点 : 178. 7, 443. 8 

绘制 结果 如 图 6-45 所 示 。 

04 有 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 个， 绘制 样 条 曲线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操 ， 
作 如 下 : 
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命令 : splinew 


当前 设置 : 方式 = 拟 合 ” 节 丘 = 弦 


指定 第 一 个 点 或 [方式 /节点 (K) /对 象 (0) ]: 180, 400 久 

输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 癌 (1D) /公差 (L)]: 62.7,323.7 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U)]: 50, 220.5 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (LD) /放弃 (U) /闭合 (C)]: 70, 114.8 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (0) /闭合 (C0)]: 112. 8, 67.3x 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (0) /闭合 (C)]: 180, 53 久 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (TD) /公差 (L) /放弃 () /闭合 (0)]: 

命令 : spliner 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 市 点 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 WD 7 和 点 WO /对象 (0)]: 180, 320 

输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 同 (1) /公差 (L)]: 131. 9, 289. 7v 

输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (1) /公差 (L)]: 121.2, 260. 9 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U)]: 120. 8, 230 久 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (C) ]: 180, 180 久 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (U) /闭合 (0)]: 

绘制 结果 如 图 6-46 所 示 。 

055 将 “2” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 铝 ， 绘 制 圆 ， 命 令 行 
中 的 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : circle 

GO 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) |]: 

绘制 结果 如 图 6-47 所 示 。 


图 6-44 ”绘制 样 条 曲线 图 6-45 ”绘制 圆 弧 图 6-46 ”绘制 样 条 曲线 图 6-47 ”给 和 
06 Ce 栏 中 的 “镜像 > 按钮 业 , 将 全 部 绘制 的 对 象 , 以 过 po on 10) 
的 直线 为 轴 镜 像 ， 绘 制 结果 如 图 6-48 所 示 。 
07 贞 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 拖 形 ”按钮 与 ， 绘 制 水 箱 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectangw 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (BB)/ 圆 角 (F) /厚度 (T)/ 宽 度 (Wj]」: 0, 500. 3 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]」: 360, 660 久 
单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 上 段 线 ”按钮 2， 绘制 多 段 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
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命令 : plinew 

指定 起 点 : 140, 560 久 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 ( 是 /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: @80, 0 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 色 /长 度 (D) /放弃 (0) /宽度 WD]: ax 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) /圆心 (CE) 7/ 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 

(L) /半径 (R) 7/ 第 二 个 点 (S) /放弃 (D) /宽度 (WD)]: @0, -20 久 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 和 宽 (D /直线 

(D) /半径 (R) /第 二 个 点 (8)/ 放 弃 (D) /宽度 四 ]: 1x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (4) /闭合 (0)/ 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VD) /宽度 (W]: @-80, 0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 度 (L) /放弃 ( 册 /宽度 (WD)]: av 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE) 7 团 合 (CL) 7V 方 问 (D) 7 半 宽 /直线 

(L) /半径 (R) 7 第 二 个 点 (S) /放弃 (D) /宽度 (WD)]: @0,20 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 

(L) /半径 中) /第 二 个 点 ($) /放弃 (U) /宽度 (W)]: x 

绘制 结果 如 图 6-49 所 示 。 

08 朋 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 各 、“ 复 制 ”按钮 骂 ， 做 细部 加 工 ， 最 终结 

如 图 6-43 所 示 。 


图 6-48 ”镜像 处 理 图 6-49 ”绘制 水 箱 1 


6.4 厨具 平面 配 景 负 绘制 


在 室内 设计 中 名 见 的 厨房 设施 中 ， 除 了 电 堪 外， 还 有 厨具 。 下 面 将 以 典型 的 
例子 说 明 厨 其 的 绘制 方法 与 技巧 。 


6. 4.1 燃气 灶 
绘制 如 图 6-50 所 示 的 图 形 。 


fj NS f 4 AN > 实 讲 实 训 
六 Ee = 多 媒体 演示 
人 4) 


i GE 9/ 多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
dd 的 \ 动 画 演示 \ 第 6 


前 \ 燃 气 什 .avi。 


图 6-50 ”燃气 灶 
01 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 与 ， 绘 制 轮廓 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : tfectangr 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C0) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: 0, 0 
指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 700, 400 久 
重复 “和 矩形 ”命令 , 绘制 端点 坐标 分 别 为 : {(8, 8), (692, 52)}、{(9. 6,70), (689. 8, 388.5)}、 
{ (276. 4, 99)，(424. 6, 360) } 的 另外 3 个 和 矩形。 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 直线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : 1line x 
指定 第 一 个 点 : 0, 60 二 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @700, 0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]: 二 
绘制 结果 如 图 6-51 所 示 。 
0299 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 驯 ， 将 上 述 绘 制 的 最 后 一 个 矩形 进行 圆 角 处 理 ， 
圆 角 半径 为 20， 结 果 如 图 6-52 所 示 。 


FE 
图 6-51 绘制 轮廓 线 图 6-52 角 处 理 


035 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 圆 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : circle x 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 150, 230v 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 17v 
重复 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 圆 心 坐 标 为 〈150, 230)， 圆 的 半径 分 别 为 50，65，106，117 的 另外 
4 个 同心 圆 。 完 成 灶头 的 绘制 ， 绘 制 结果 如 图 6-53 所 示 。 
045 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩 形 ” 按 钮 与 ， 绘 制 矩 形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
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命令 : rectangw 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (0)/ 标 融 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (WD)]: 146, 346 


指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @8, -40 
绘制 结果 如 图 6-54 所 示 。 


图 6-53 ”绘制 图 图 6-54 ”绘制 矩形 \ 

05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 中 ， 选 择 上 述 绘制 的 矩形 为 阵列 对 象 ， 阵 ， 

列 中 心 为 《150，230)， 项 目 总 数 为 4， 填充 角度 为 360， 阵 列 处 理 之 后 结果 如 图 6-55 所 示 。 ”| 
06 和 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 口 ， 绘 制 正 六 边 形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 


如 下 : 
命令 : polygonv 
输入 侧面 数 《4>: 6 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 100, 180 
输入 选项 [内 接 于 圆 (IT) /外 切 于 圆 (C0)] 《I>:I 
指定 圆 的 半径 : 6 
绘制 结果 如 图 6-56 所 示 。 


图 6-55 ”阵列 处 理 图 6-56 ”绘制 正 多 边 形 \ 

07 有 贞 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “和 矩形 阵列 ”按钮 盟 ， 选 择 以 上 述 绘制 的 正 多 边 形 为 阵列 对 ， 

象 ， 输 入 行 数 为 6， 列 数 为 6， 行 间距 为 22， 列 间距 为 22， 阵 列 处 理 绘制 结果 如 图 6-57 所 示 。 ， 
0 月 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 受 和 “修剪 ”按钮 和 过， 删除 与 修 前 图 形 ， 将 图 ， 
6-57 修改 成 为 如 图 6-58 所 示 。 


图 6-58 删除 与 修 筋 


图 6-57 ”阵列 处 理 
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09 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 中 ， 绘 制 旋钮 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 让;: 
命令 : circle x 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 154, 30 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] 《117. 0000>: 22 久 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 品 ， 绘 制 算 形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectang 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: 150, 8 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D) /旋转 (R)]: 158, 52 久 
绘制 结果 如 图 6-59 所 示 。 
10 朋 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 全， 镜像 处 理 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : mirrorx 
选择 对 象 : (选择 灶头 与 旋钮 〉 
选择 对 象 : 二 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : 350, 0 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : 350, 10 久 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 ()/ 否 (NW)]<NW:V 
绘制 结果 如 图 6-60 所 示 。 
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图 6-59 绘制 旋钮 图 6-60 ”燃气 灶 
6. 4.2 钢 
Da 区 二 = 去 上 了 银 形 。 NT 
多 媒体 演示 

一 (2 多 媒体 演示 参 
见 配套 光盘 中 的 \\ 动 
人 有 画 演 示 \ 第 6 章 、\ 

钢 .avi。 


图 6-61 钢 
01 则 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 两 个 图 层 : 
人 “1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 
全“2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属 性 默认 。 
02 单 击 “ 视 图 ”工具 栏 中 的 “实时 缩放 ”按钮 总 ， 将 图 形 界 面 缩放 至 适当 大 小 。 
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03 将 “2” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 之 ， 绘 制 锅 轮 ， 
万 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : ’ 

命令 : pliner 

指定 起 点 : 0, 0 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 踊 WA) / 半 宽 /长 度 ( /放弃 (0) /宽度 (WD]: 157.5, 0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 度 (L) /放弃 ( 则 /宽度 (WD]: av 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE) 7/ 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 196. 4, 49. 2 

指定 圆 弧 的 端点 : 201. 5, 94. 4 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CB) /闭合 (CD)/ 方 回 (D)/ 半 宽 ( 色 /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 191, 155.6 久 

指定 圆 弧 的 端点 : 187. 5, 217. 5 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) 7 圆心 CCE) 7/ 团 合 (CL) 7V 方 回 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) 7/ 第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 缴 上 的 第 三 个 点 : 192. 3, 220. 2 

指定 圆 弧 的 端点 : 195, 225 久 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [角度 (A) 7 圆心 (CE)7 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 WD]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 (HDV 长 度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (W)]: 0, 225 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 度 (L) 7 放弃 (U) 7 宽度 ( 阴 ]: 冀 | 
将 “1” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 之， 绘制 直线 ， 命 令 行 

中 的 提示 与 操作 如 下 : 1 

命令 : linew 

指定 第 一 个 点 : 0, 10. 5 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 172. 5, 10.5x 
指定 下 一 点 或 [放弃 (D0)]: ! 

重复 “直线 ”命令 ， 绘 制 两 端点 分 别 为 : { (0, 217.5)，(187. 5, 217.5) } 的 另外 1 条 直线 。， 


HU， 
绘制 结果 如 图 6-62 所 示 。 
04. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 之 ， 绘 制 扶 手 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : plinev 
指定 起 点 : 188, 194. 6 
当前 线 宽 为 0. 0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 AAA) / 半 宽 /长度 (L)V 放 弃 (U) /宽度 (由 ]: av 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 人) 7 圆心 (CE) 7 方 癌 (D)7 半 宽 7 直线 7 半径 人 7 
第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (0) /宽度 (WD]: sw 
指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 193. 6, 192. 7 二 
指定 圆 弧 的 端点 : 196. 7, 187.7x 
指定 圆 弧 的 妆 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) /圆心 (CE) 7/ 团 合 (CL) 7V 方 问 (D) 7 半 宽 /直线 
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(D) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 WD]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (4) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W)]: 197.9, 165 久 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 度 (L) /放弃 ( 则 /宽度 (WD)]: av 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 民 (A) 7 圆 心 (CCE)7V 团 合 (CL) 7V 方 问 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 缴 上 的 第 三 个 点 : 195. 4, 160. 5 

指定 圆 弧 的 端点 : 190. 8, 158v 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) 7 圆心 (CE)7V 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) 7 第 二 个 点 (S) 7 放弃 ) /宽度 (WD]: 

命令 : plinex 

指定 起 点 : 196. 7, 187. 7x 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (4)/ 半 宽 ( 则 /长 度 (D) /放弃 (0) /宽度 (WD)]: 259.2, 198.7 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 度 (L) /放弃 ( 册 /宽度 (WD)]: av 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) 7 圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 问 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) 7 放弃 必 ) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 踊 上 的 第 二 个 点 : 267. 3, 188. 9 

指定 圆 孤 的 端点 : 263. 8, 176. 7 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 人 A) /圆心 (CE) 7V 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 WD]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 7 闭合 (C) / 半 宽 (7 长 度 (L)7 放 弃 (U) 7 宽度 (了 ]: 197.9, 165 久 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 度 (L) /放弃 (0)/ 宽 上 度 (W)]: 恤 

绘制 结果 如 图 6-63 所 示 。 


/ / 


图 6-62 ”绘制 轮廓 线 图 6-63 ”绘制 扶手 
055 绘制 锅 盖 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 弧 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 


操作 如 下 : 
命令 : _arc 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ]: 195, 225 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0) /端点 (E)]: 124. 5, 241. 3 二 
指定 圆 弧 的 端点 : 52. 5, 247. 5 二 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 品 ， 绘 制 算 形 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : rectangw 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (0)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F) /厚度 (T)/ 宽 度 W)]: 52.5,247.5 
提 是 太一 个 俏 态 或 [ 尺 可 (D0) -52.5;255x 
重复 “矩形” 命令， 绘制 两 角 点 分 别 为 :{ (31. 4, 255)，(@-62. 8, 6) } 的 另外 1 个 矩形 。 
单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 之 ， 绘 制 多 段 线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 


命令 : plinev 
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指定 起 点 : 26. 3, 261 

当前 线 宽 为 0. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跌 WA) / 半 宽 /长 度 ( /放弃 (D0) /宽度 (WD)]: @0, 30 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 需 ( 国 /长 上 度 (L) /放弃 (0)/ 宽 度 (W)]: ar 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) 7 圆心 (CE)7 团 合 (CL) 7V 方 癌 (D) 7 半 宽 /直线 
(D) /半径 (R) 7/ 第 二 个 点 (S) 7 放弃 ) /宽度 (WD)]: sx 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 31. 5, 296. 3v 

指定 圆 弧 的 端点 : 26. 3, 301.5 

指定 圆 弧 的 病 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 同 ) 或 [ 角 大 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL)/ 方 回 (D)/ 半 和 (D /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0) /宽度 WD]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 四 /长 度 (L) /放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 0, 301.5 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0)/ 半 宽 ( 取 /长 度 (L) /放弃 (DD)/ 宽 上 度 (W)]: 尼 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 直线 ， 命 令 行 中 的 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : line 

指定 第 一 个 点 : 26. 3, 291v 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @-26.3, 0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UD)]: ' 
绘制 结果 如 图 6-64 所 示 。 

0 人 将 “1” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 尘 ， 将 整个 对 象 

以 端点 坐标 为 《0, 0) 和 (0, 10) 的 线段 为 对 称 线 镜 像 处 理 ， 然 后 再 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 
弧 ” 按 钮 和 “直线 ”按钮 A ， 细 化 图 形 ， 绘 制 结果 如 图 6-65 所 示 。 


LA 


图 6-64 ”绘制 锅 盖 图 6-65 ” 锅 具 


第 7 革 
设计 制 国 的 六 从 知识 


本 章 将 简要 讲述 室内 装饰 及 其 装饰 图 设计 的 一 些 
基本 知识 ， 包括: 室内 设计 的 内 容 、 室 内 设计 中 的 几 个 
要 素 以 及 室内 设计 的 创意 与 思路 等 , 同时 还 介绍 了 室内 
设计 制图 基本 知识 。 此 外 , 提供 了 一 些 公 共 建 筑 和 住宅 

建筑 的 工程 案例 供 进行 室内 设计 学 习 和 欣 贰 。 


@ 室内 设计 市 图 基本 知识 


@ ”室内 装饰 设计 有 欣 黄 


对 设计 制图 的 准备 知识 安 史 


7.1 军 内 设计 基本 知识 


在 进行 室内 设计 有 前， 要 对 室内 设计 有 大 体 的 了 解 ， 包 括 设计 前 的 准备 工作 ， 
设计 过 程 中 应 该 考虑 a 到 的 因 系 ,例如 空间 布局 ,色彩 和 材料 ， 以 及 家 具 的 陈设 等。 


1. 设计 前 的 准备 工作 


(1) 明确 设计 任务 及 要 求 : 功能 要 求 、 工 程 规模 、 闭 修 等 级 标准 、 总 造价 、 设 计 期 限 及 进 ， 


度 、 室 内 风格 特征 及 室内 氛围 趋同 、 文 化 内 涵 等 。 


(2) 现场 收集 实际 第 一 手 资 料 ， 收 集 必要 的 相关 工程 图 样 ， 但 阅 同类 工程 的 设计 资料 或 现 


场 参观 学 习 同 类 工程 ， 获 取 设 计 素 材 。 
(3) 熟悉 相关 标准 、 规 范 和 法 规 的 要 求 ， 熟 悉 定 额 标准 ， 熟 悉 市 场 的 设计 收费 惯例 。 
(4) 与 业主 签订 设计 合同 ， 明 确 双方 责任、 权利 及 义务 。 
(5) 考虑 与 各 工种 协调 配合 的 问题 。 
2. 两 个 出 发 点 和 一 个 归宿 


宇内 设计 力图 满足 使 用 痢 各 种 物质 上 的 需求 和 精神 上 的 需求 。 在 进行 室内 设计 时 , 应 注意 两 ， 
个 出 发 点 : 一 个 出 发 尽 是 室内 环境 的 使 用 者 ; 为 一 个 出 发 尽 是 既 有 的 建筑 条 件 ， 包括 建筑 空间 情 ， 
况 、 配 僚 的 设备 条 件 〈 水 、 上 暖 、 电 、 通 信 等 ) 及 建筑 周边 环境 特征 。 一 个 归 箱 古 创造 民 好 的 军 内 | 


环境 。 


第 一 个 出 发 点 是 基于 以 人 为 本 的 设计 理念 提出 的 。 对 于 闭 修 工程 ， 小 到 个 人 人、 家庭 ， 大 到 一 ， 
个 案 团 的 全 体 职 员 ， 痢 是 设计 师 服务 的 对 象 。 有 的 设计 师 比 较 倾 癌 于 表现 个 人 志 术 风 税 ， 而 忽略 ， 


了 这 一 点 。 从 使 用 者 的 角度 苦 察 ， 应 注意 以 下 几 个 方面 : 


(1) 人 体 尺度 。 考 察 人 体 尺度 ,可 以 获得 人 在 室内 空间 里 完成 各 种 活动 时 所 需 的 动作 范围 ， 
作为 确定 构成 室内 空间 的 各 部 分 尺度 的 依据 。 在 很 多 设计 手册 里 都 有 各 种 人 体 尺度 的 参数 , 读者 ， 
在 需要 时 可 以 查阅 。 然 而 ， 仅 仅 满足 人 体 活动 的 空间 是 不 够 ， 确 定 空间 尺度 时 还 需 考虑 人 的 心理 ， 
需求 空间 ， 它 的 范围 比 活动 空间 大 。 此 外 ， 在 特意 塑造 某 种 空间 意象 时 例如 高 大 、 空 旷 、 肃 穆 


等 )， 衬 间 太 度 还 要 做 相应 的 调整 。 


(2) 室内 功能 要 求 、 闭 修 等 级 标准 、 室 内 风格 特征 及 室内 氛围 趋 问 、 文 化 内 涵 要 求 等 。 一 ， 
方面 设计 师 可 以 直接 从 业主 那里 获得 这 些 信息 , 万 一 方 设 计 师 也 可 以 瓯 这些 问题 给 业主 提出 建议 ， 


或 者 跟 业 主 协商 解决 。 


(3) 造价 控制 及 设计 进度 。 室 内 设计 要 考虑 客户 的 经 济 承 受 能 力 ， 否 则 无 法 实施 。 如 今生 ， 


活 工 作 的 节 委 比较 快 ， 把 握 设 计 期 限 和 进度 ， 有 利于 投 时 完成 设计 任务 、 保 证 设计 质量 。 


第 二 个 出 发 点 在 于 仔细 把 握 现 有 的 建筑 客观 条 件 ， 充 分 利用 它 的 有 利 因素 ， 局 部 纠正 或 规避 ， 


不 利 因素 。 
3. 空间 布局 


在 进行 空间 布局 时 ， 一 般 要 注意 动静 分 区 、 洁 污 分 区 、 公 私 分 区 等 问题 。 动 静 分 区 就 是 指 相对 ， 


安 廊 的 空间 和 相对 吐 灯 的 空间 应 有 一 定 程 上 度 的 分 离 ， 以 免 互 相干 扰 。 例 如 在 住宅 里 ， 和 餐厅 、 厨 房 、 
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客厅 与 卧室 相互 分 离 ;， 在 宾馆 里 ， 客 房 部 与 餐饮 部 相互 分 离 等 。 洛 污 分 区 ， 也 叫 干 湿 分 区 ， 指 的 是 
诸如 卫生 间 、 厨 房 这 种 漳 湿 环境 应 该 跟 其 他 清洁 、 干 燥 的 空间 分 离 。 公 私 分 区 是 针对 空间 的 私密 性 
问题 提出 来 的 ， 空 间 要 体现 私密 、 半 私密 、 公 开 的 层次 特征 。 男 外 ， 还 有 主要 空间 和 辅助 空间 之 分 。 
主要 空间 应 争取 布置 在 具有 多 个 有 利 因素 的 位 置 上 ， 辅 助 空间 布置 在 次 要 位 置 上 。 这 些 是 对 空间 布 
置 上 的 普 遇 看 法 ， 在 实际 操作 中 则 应 基体 问题 具体 分 析 ， 做 到 有 理 有 据 、 有 灵活 处 理 。 

室内 设计 师 直 接 参与 建筑 空间 的 布局 和 划分 的 机 会 较 小 。 大 多 情况 下 ,宇内 设计 师 面 对 的 是 
已 经 布局 好 了 的 空间 。 比 如 在 一 套 住宅 里 ， 起 居 厅 、 卧 室 、 厨 房 等 空间 和 它们 之 间 的 连接 方式 基 
本 上 已 经 确定 ;再 如 写字 楼 里 办 公 区 、 卫 生 间 、 电 梯 间 等 空间 及 相对 位 置 也 已 确定 了 。 于 是 ， 室 
内 设计 师 在 把 握 建 筑 师 空间 布局 特征 的 基础 上 ， 需 要 杀 自 处 理 的 是 更 微观 的 空间 布局 。 比 如 住宅 
里 ， 应 如 何 布置 沙发 、 茶 几 、 家 庭 影视 设备 ， 如 何 处 理 地 面 、 堵 面 、 顶 棚 等 构成 要 素 以 完善 室内 
空间 ; 再 如 将 一 个 建筑 空间 布置 成 快餐 店 ， 应 考 上 处 哪个 区 域 布置 束 餐 区 、 哪 个 区 域 布置 服务 台 、 
哪个 区 域 布置 厨房 、 如 何 引 导 流 线 等 。 

4. 室内 色彩 和 材料 

(1) 室内 环境 的 色彩 主要 反映 为 空间 各 部 件 的 表面 颜色 ， 以 及 各 种 颜色 相互 影响 后 的 视觉 
感受 ， 它 们 还 受 光 源 〈 天 然 光 、 人 工 光 ) 的 照度 、 光 色 和 显 色 性 等 因素 的 影响 。 

(2) 仔细 结合 材质 、 光 线 研 究 色 彩 的 选用 和 搭配 ， 使 之 协调 统一 ， 有 情趣 、 有 特色 ， 能 突 
出 主题 。 

(3) 考虑 室内 环境 使 用 者 的 心理 需求 、 文 化 倾向 和 要 求 等 因素 。 

材料 的 选择 ， 须 注意 材料 的 质地 、 性 能 、 色 彩 、 经 济 性 、 健 康 环保 等 问题 。 

5. 室内 物理 环境 

(1) 宇内 光环 境 。 室 内 的 光线 ， 来 源 于 两 个 方面 ， 一 方面 是 天 然 苑 ， 另 一 方面 是 人 工交 。 
天 然 光 由 直射 太阳 光 和 阳光 罕 过 地 球 大 气 层 时 扩散 而 成 的 天 空 光 组 成 。 人 工 光 主要 是 指 各 种 电光 
源 发 出 的 光线 。 

尽量 争取 利用 目 然 沧 满 足 宇 内 的 照度 要 求 ， 在 不 能 满足 照度 要 求 的 地 方 辅助 人 工 照 明 。 我 国 
大 部 分 地 区 处 在 北半球 ,一般 情况 下 ， 一 定量 的 直射 阳光 照射 到 室内 ， 有 利于 室内 杀 盏 和 人 的 喘 
体 健 康 ， 特 别 是 在 冬天 ; 在 夏天 ， 和 炙热 的 阳光 射 到 室内 会 使 室内 迅速 升温 ， 时 间 长 了 会 使 室内 陈 
设 物品 退色 、 变 质 每 ， 所 以 应 注意 避 阳 、 隅 热 问 题 。 

照明 设计 应 注意 以 下 几 个 因素 : 取舍 适 的 有 照度; 凶 适 当 的 亮度 对 比 ; 宜人 的 光 色 ; 由 民 好 
的 显 色 性 ， 回 避免 胶 光 ; 正确 的 投 光 方向 。 除 此 之 外 ,， 在 选择 灯具 时 ， 应 注意 其 发 光 效 率 、 寿 
命 及 是 否 便 于 安装 等 因素 ,目前 国家 出 台 的 相关 照明 设计 标准 中 规定 有 各 种 室内 空间 的 平均 照度 
标准 值 ， 许 多 设计 手册 中 也 提供 了 各 种 灯具 的 性 能 参数 ， 读 者 可 以 参阅 。 

(2) 室内 声 环境 。 室 内 声 环境 的 处 理 ， 主 要 包括 两 个 方面 。 一 方面 是 室内 音质 的 设计 ， 如 
音乐 厅 、 电 影院 、 录 音 宇 等 ， 目 的 是 提高 宇内 首 质 ， 满 足 应 有 的 听 沉 效 末 ; 另 一 方面 是 隔 声 与 降 
噪 ， 旨 在 隔绝 和 降低 各 种 噪声 对 室内 环境 的 干扰 。 

(3) 室内 热 工 环境 。 室 内 热 工 环境 由 室内 热 辐射 、 室 内 光度 、 湿 度 、 衬 气流 速 等 因素 综合 
影响 。 为 了 满足 人 们 舒适、 健康 的 要 求 ， 在 进行 室内 设计 时 ， 应 结合 空间 布局 、 材 料 构造 、 家 有 具 
陈设 、 色 彩 、 绿 化 等 方面 综合 考虑 。 

6. 室内 家 具 陈 设 


宇内 及 让 制图 的 准备 知识 辫 秋 


家 有 具 是 室内 环境 的 重要 组 成 部 分 , 也 是 室内 设计 需要 处 理 的 重点 乙 一 。 在 选 购 和 设计 家 其 时 ， 
应 该 注意 以 下 几 个 方面 : 

(1) 家 其 的 功能 、 尺 上 度 、 材 料及 做 工 等 。 

(2) 形式 美的 要 求 ， 宜 与 室内 风格 、 主 题 协 调 。 

(3) 业主 的 经 济 承受 能 力 。 

(4) 充分 利用 宇内 空间 。 

室内 陈设 一 般 包 括 各 种 家 用 电器 、 运 动 右 材 、 右 胃 、 书 籍 、 化 妆 品 、 艺 术 品 及 其 他 个 人 收藏 
等 。 处 理 这 些 陈 设 物品 ， 宜 适度 、 得 体 ， 避 免 庸 俗 化 。 

7. 军 内 绿化 

绿色 植物 常常 是 生机 检 然 的 象征 ， 把 绿化 引进 室内 ， 有 助 于 塑造 室内 环境。 常见 的 室内 绿化 
有 盆栽 、 人 盆景、 插花 等 形式 ， 一些 公 共 宇 内 空间 和 一 些 拓 住 空间 也 综合 运用 花木 、 山 石 、 水 景 等 
园林 手法 来 达到 绿化 目的 ， 例 如 宾馆 的 中 性 设计 等 。 

绿化 能 够 改善 和 美化 室内 环境 ,功能 灵活 多 样 。 可 以 在 一 定 程 上 度 上 改善 空气 质量 、 改 善人 的 
心情 ， 也 可 以 利用 它 来 分 隔 空 间 、3 引 导 空间 、 突 出 或 迹 掩 局 部 位 置 。 

进行 室内 绿化 时 ， 应 该 注意 以 下 因素 : 

(1) 植物 是 否 对 人 体 有 害 。 注 意 植物 散发 的 气味 是 否 对 身体 有 害 ， 或 者 使 用 者 对 植物 的 气 
味 是 否 过敏 ， 有 刺 的 植物 不 应 让 儿童 接近 等 。 

(2) 植物 的 生长 习性 。 注 意 植物 喜 阴 还 是 喜 阳 、 喜 潮湿 还 是 喜 干 燥 、 常 绿 还 是 洲 叶 等 习性 ， 
以 及 土壤 需求 、 花 期 、 生 长 速度 等 。 

(3) 植物 的 形状 、 大 小 和 叶子 的 形状 、 大 小 、 颜 色 等 。 注 意 选择 合适 的 植物 和 合适 的 搭配 。 

(4) 与 环境 协调 ， 突 出 主题 。 

(5) 精心 设计 、 精 心 施 工 。 

8. 宇内 设计 市 图 

不 管 多 么 优秀 的 设计 思想 都 要 通过 图 样 来 传达 。 准确 、 清 晰 、 美 观 的 制图 是 室内 设计 不 可 缺 
少 的 部 分 ， 对 能 否 中 标 和 指导 施工 起 看 重要 的 作用 ,是 设计 师 必 备 的 技能 。 如 图 7-1 所 示 是 某 个 
住宅 项 目 浅 饰 方案 效果 图 。 如 图 7-2 所 示 是 菜 个 住宅 项 目 状 饰 平面 施工 图 。 


住宅 装饰 方 采 效 来 图 


7.2 军 内 设计 市 图 基本 知识 


室内 设计 图 样 是 交流 设计 思想 、 传 达 设 计 意 图 的 技术 文件 ， 是 室内 装饰 施工 
的 依据 ， 所 以 ， 应 该 加 循 统 一 制图 规范 ， 在 正确 的 制图 理论 及 方法 的 指导 下 完成 ， 
人 盏 则 就 会 失去 图 样 的 意义 。 因 此 ， 即 使 是 在 当今 大 量 及 用 计算 机 绘图 的 形势 下 ， 
仍然 有 必要 掌握 基本 绘图 知识 。 


7.2.1 军 内 设计 制图 的 要 求 及 规 玫 
1. 图 幅 、 图 标 及 会 签 栏 
图 幅 即 图 面 的 大 小 。 根 据 国家 标准 的 规定 ， 按 图 面 的 长 和 宽 的 大 小 确定 图 幅 的 等 级 。 军 内 设 
ee 0 号 图 幅 ， 其 余 类 推 )、Al1、A2、A3 及 A4， 每 种 图 幅 的 长 宽 尺 寸 见 表 
-1， 表 中 的 尺寸 代号 意义 如 图 7-3 和 图 7-4 所 示 。 


表 7-1 图 幅 标 准 (单位 : mm) 


图 幅 代号 
八 下 人 各 


b 义 ] 841 X1189 094X841 420 xX 594 297 x 420 210X 297 


C 


模式 幅面 立 式 幅面 


图 7-3 _ A0~-A3 图 幅 格式 
图 标 即 图 样 的 图 标 栏 ， 它 包括 设计 单位 名 称 、 工 程 名 称 、 签 字 区 、 图 名 区 及 图 号 区 等 内 容 。 
一 般 图 标 格 式 如 图 7-5 所 示 ， 如 今 不 少 设计 单位 采用 目 己 个 性 化 的 网 标 格式 ,但 是 仍 必 须 包 括 这 
儿 项 内 容 。 会 签 栏 是 为 各 工种 负 贡 人 审核 后 签名 用 的 表格 ， 它 包括 专业 、 姓 名 、 日 期 等 内 容 ， 有 具 
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鸡 设 计 制 图 的 准备 知识 之 叶 


体内 容 根据 需要 设置 ， 如 岁 7-6 所 示 为 其 中 一 种 格式 。 对 于 不 需要 会 签 的 图 样 ， 可 以 不 设 此 栏 。 


保 计 单位 名称 工程 名 称 区 


4 30,30 


图 7-4 A4 图 幅 格 式 图 7-5 图 标 格式 
一 全 一 一 一 一 一 了 一 


中 
LY 
中 
| 


图 7-6 会 签 栏 格 式 


2， 线 型 要 求 
宇内 设计 图 主要 由 各 种 线条 构成 , 不 同 的 线 型 表示 不 同 的 对 象 和 不 同 的 部 位 , 代表 看 不 同 的 ， 
含义 。 为 了 图 面 能 够 清晰 、 准 确 、 美 观 地 表达 设计 思想 ， 工 程 实践 中 采用 了 一 套 常用 的 线 型 ， 并 ， 
规定 了 它们 的 使 用 范围 ， 常 用 线 型 见 表 7-2。 在 AutoCAD 2015 中 ， 可 以 通过 “图 层 ” 中 “ 线 型 ”' 
“ 线 宽 ”的 设置 来 选 定 所 需 线 型 。 


Si 


标准 实 线 宽度 b=0.4~0.8mm。 


3. 尺寸 标注 

具体 在 对 军 内 设计 图 进行 标注 时 要 注音 下 面 一 些 标 注 原 则 : 

(1) 太吉 标注 应 力求 准确 、 清 晰 、 美 观 大 方 。 同 一 张 图 样 中 ， 标 注 风 格 应 保持 一 致 。 

(2) 斥 寸 线 应 尽量 标注 在 图 样 轮 廓 线 以 外 ， 从 内 到 外 依次 标注 从 小 到 大 的 尺寸 ， 不 能 将 大 ， 
尺寸 标 在 内 ， 而 小 尺寸 标 在 外 ， 如 图 7-7 所 示 。 ) 
(3) 最 内 一 道 尺寸 线 与 图 样 轮廓 线 之 间 的 距离 不 应 小 于 10mm， 两 道 尺寸 线 之 间 的 距离 一 般 
为 7 一 10mm。 

(4) 斥 寸 界线 绷 回 图 样 的 病 头 距 网 样 轮廓 的 距离 应 过 2mm， 不 宜 和 直接 与 乙 相 连 


= 属 


-人 


表 7-2 常用 线 型 


建筑 平面 图 、 训 面 图 、 构造 详 图 的 被 判 切 截面 
粗 的 轮廓 线 ， 建 筑 立 面 图 、 室 内 立 面 图 外 轮廓 线 ，; 
图 框 线 


， 室内 设计 图 中 被 前 切 的 次 要 构件 的 轮廓 线 ; 室 
中 0. 5 | 内 平面 图 、 顶棚 图 、 立 面 图 、 家 具 三 视图 中 构 配 
件 的 轮廓 线 等 
尺寸 线 、 图 例 线 、 索 引 符号 、 地 面 材料 线 及 其 
他 细部 刻画 用 线 
虚线 
的 断 开 界线 


1500 
3S600 


图 7-7 尺寸 标注 正 误 对 比 
(5) 在 图 线 拥挤 的 地 方 ， 应 合理 安排 尺寸 线 的 位 置 ， 但 不 宜 与 图 线 、 文 字 及 符号 相交 ; 可 
以 考虑 将 轮廓 线 用 作 尺 寸 界线 ， 但 不 能 作为 尺寸 线 。 
(6) 对 于 连续 相同 的 尺寸 ， 可 以 采用 “ 均 分 ”或 “(EQ)” 孚 样 代 符 ， 如 图 7-8 所 示 。 


lal le 均 分 均 分 均 分 
CEQ) CEQ) CEQ) 
图 7-8 相同 尺寸 的 管 略 
4. 文学 说 明 
在 一 幅 完 整 的 图 样 中 用 图 线 方式 表现 得 不 充分 和 无 法 用 图 线 表 示 的 地 方 , 就 需要 进行 文字 说 
明 ， 例 如 材料 名 称 、 构 配件 名 称 、 构 造 做 法 、 统 计 表 及 图 名 等 。 文 学 说 明 是 图 样 内 容 的 重要 组 成 
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部 分 ， 制 图 规范 对 文学 标注 中 的 字体 、 子 的 大 小 、 子 体 子 写 搭 配 等 方面 作 了 一 些 具 体 规定 。 
(1) 一 般 原 则 ; 字体 端正 ， 排 列 整 章 ， 消 晰 准确 ， 美 观 大 方 ， 避 人 免 过 于 个 性 化 的 文子 标注 。 
(2) 字体: 一 般 标 注 推 荐 米 用 仿宋 子 ， 标 题 可 用 楷体 、 隶 书 、 黑 体 字 等 。 例 如 : 


仿宋 ;室内 设计 (小 四 ) 室内 设计 (四 号 ) 军 内 设计 《二 号 ) 
黑体 : 室内 设计 (四 号 ) 室内 设计 〈 小 二 ) 

湛 体 : 室内 设计 (四 号 ) 室内 设计 (二 号 )》 

隶书 ， 军 内 设计 (三 号 ) 军 内 设计 (一 了 可) 

字母 、 数 字 及 符号 : 0123456789abcdefghijk% @ 或 


01234007rS89abcdeft ohi kG0@ 

(3) 字 的 大 小 ， 标 注 的 文字 高 度 要 适中 。 同 一 类 型 的 文字 采用 同一 大 小 的 字 。 较 大 的 字 用 
于 较 概括 性 的 说 明 内 容 ， 较 小 的 字 用 于 较 细 臻 的 说 明 内 容 。 

(4) 字体 及 大 小 的 搭配 注意 体现 层次 感 

5， 常 用 图 示 标 志 

(1) 详 图 索引 符号 及 详 图 符号 。 室 内 平 、 立 、 剖 面 图 中 ， 在 需要 另 设 详 图 表示 的 部 位 ， 标 
注 一 个 索引 符号 ， 以 表明 该 详 图 的 位 置 ， 这 个 索引 符号 就 是 详 图 索引 符号 。 详 图 索引 符号 采用 细 
实 线 绘制 , 圆圈 直径 10m。 如 图 7-9 所 示 ， 图 d~g 用 于 索引 剖面 详 图 ， 当 详 图 就 在 本 张 图 样 时 ， 
采用 图 7-9a 的 形式 ， 详 图 不 在 本 张 图 样 时 ， 采 用 图 7-9b~g 的 形式 。 


指引 续 
Se 人 ET 详 图 编号 
表示 详 图 在 本 张 图 上 = 


a) b) 
若 详 图 采用 标准 剖面 详 图 的 前 切 
图 集 , 则 应 在 此 世 置 硅 , 表示 由 
注 明 图 集 标号 上 向 下 投影 
2 /@ 
c) d) 
避 置 详 图 的 训 切 


位 置 诸 , 表 寺 由 


站 
一 一 {@) | ee 剖面 详 图 的 草 切 
天 别 详 图 的 误 切 ] 3 位 置 尘 ,表示 由 
位 置 尘 , 表示 由 站 同 厂 控 野 : 
下 [同上 控 野 : 
e) f) g) 


图 7-9 详 图 索引 和 从 号 


ll, 
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详 图 符 写 即 详 图 的 编号， 用 粗 实 线 绘 制 ， 圆 峰 直 径 14mm， 如 图 7-10 所 示 。 


一 详 图 编号 一 详 图 编号 
E “被 索引 图 样 编号 
a) b) 


图 7-10 详 图 符号 


(2) 引出 线 。 由 图 样 引出 一 条 或 多 条 线段 指 问 文学 说 明 ， 该 线段 束 是 引出 线 。3 引 出线 与 水 
平方 向 的 夹 角 一 般 采 用 0”、30”、45”、60”、90”， 常 见 的 引出 线形 式 如 图 7-11 所 示 。 图 
7-l1a~d 为 普通 引出 线 ， 图 7-11e~h 为 多 层 构造 引出 线 。 使 用 多 层 构造 引出 线 时 ， 应 注意 构造 
分 层 的 顺序 要 与 文字 说 明 的 分 层 顺 序 一 致 。 文 字 说 明 可 以 放 在 引出 线 的 端 头 〈 如 图 7-l1a~h 所 
不 )， 也 可 放 在 引出 线 水 平 段 之 上 【如 图 7-11i 所 示 )。 

(3) 内 视 符 号 。 在 房屋 建筑 中 ， 一 个 特定 的 室内 空间 领域 总 存在 紧 癌 分 隔 《〈 隔 断 或 载体) 
来 界定 。 因 此 ， 根 据 上 基体 情况 ， 丈 有 可 能 绘制 一 个 或 多 个 立 面 图 来 表达 隔断 、 墙 体 及 家 具 、 构 配 
件 的 设计 情况 。 内 视 符 号 标注 在 平面 图 中 ， 包 含 视点 位 置 、 方 同和 编号 3 个 信息 ， 建 立 平面 图 和 
室内 立 面 图 之 间 的 联系 。 内 视 符号 的 形式 如 图 7-12 所 示 。 图 中 立 面 图 编号 可 用 英文 字母 或 阿拉 
伯 数 字 表 示 ， 黑 色 的 箭头 指向 表示 立 面 的 方向 ; 图 7-12a 为 单 向 内 视 符 号 ， 图 7-12b 为 双向 内 视 
和 从 写 ， 图 7-12c 为 四 癌 内 视 符 号 ，A、B、C、D 顺 时 针 标 注 。 

为 了 方便 读者 查阅 ， 将 其 他 常用 符号 及 其 意义 见 表 7-3。 

6. 第 用 材料 符号 


(文字 说 明 ) p 


a) b) C) 
《文字 培 明 ) 
(文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 
1 (文字 说 明 》 
(文字 说 明 ) 
(文字 说 明 ) 
(文字 说 明 ) 
d) e) f) 
(文字 说 明 ) 
(文字 说 明 ) 
(文字 说 明 ) 
‘ | ) 
| (文字 说 明 ) 
DS (文字 说 明 ) 
g) h) i) 


图 7-11 引出 线形 式 


a) 


平面 图 1100 


-上 
MN 


b) 


图 7-12 内 视 


表 7-3 室内 设计 图 常用 符号 


标高 符号 , 线 上 数字 为 标高 值 ， 
单位 为 m 

下 面 一 种 在 标注 位 置 比较 拥挤 
时 采用 


标注 剖 切 位 置 的 符号 ， 标 数字 
的 方 癌 为 投影 方向 ，“1 ”与 训 面 
图 的 编号 “7-1” 对 应 


对 称 符号 。 在 对 称 图 形 的 中 轴 


位 置 画 此 符号 ， 可 以 省 画 男 一 半 


图 形 


楼 板 开 方 孔 


表示 重复 出 现 的 固定 间隔 


如 “ 双 回 木 格 栅 @500” 


图 名 及 比例 


单 局 平 开 门 


双 局 平 开门 


po | 


1 


图 例 


表示 坡度 


标注 绘制 断面 图 的 位 置 ， 
标 数 学 的 方向 为 投影 方 癌 ， 


“2” 与 断面 图 的 编写 


对 应 


指 北 针 


楼 板 开 圆 筷 


表示 直径 ， 如 830 


索引 详 图 名 及 比例 


旋转 门 


苍 帘 门 


66 9—9 ?2? 


| 


[Ti 


符 与 说 明 从 马 


单 局 弹 得 门 


四 扇 推拉 门 


顶层 楼 梯 


宇内 设计 图 中 经 第 应 用 材料 图 例 来 表示 材料 ， 在 无 法 用 图 例 表示 的 地 方 ， 也 采用 文学 说 明 。 


为 了 方便 读者 ， 将 常用 材料 图 例 汇集 见 表 7-4。 
7. 常用 绘图 比例 
(1) 平面 图 :1:50，1:100 等 。 
(2) 立 面 图 : 1:20，1:30，1:50，1:100 等 。 
(3) 顶棚 图 : 1:50，1: 100 等 。 
(4) 构造 详 图 : 1:1，1:2，1:5，1:10，1:20 等 。 


7.2.2 军 内 设计 制图 的 内 容 


如 前 所 述 ， 一 套 完 整 的 室内 设计 图 一 般 包括 平 面 钢 、 顶 棚 图 、 立 面 岁 、 构 造 详 图 和 透视 网 。 


说 明 


单 忆 推拉 门 


双 刷 推拉 门 


折 有 登门 


首 层 楼 梯 


中 间 层 楼 梯 


下 面 简 述 各 种 图 样 的 概念 及 内 容 。 
1. 室内 平面 图 


室内 平面 图 是 以 平行 于 地 面 的 切面 在 距 地 面 1. 5mm 左右 的 位 置 将 上 部 切 去 而 形成 的 正 投影 


图 。 宇 内 平面 图 中 应 表达 的 内 容 有 : 
(1) 载体 、 隅 断 及 门窗 、 各 空间 大 小 及 布局 、 家 其 陈设 、 人 流 交 
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通路 线 、 室 内 绿化 等 ; 


不 早 独 绘制 地 面 材 料 平面 图 ， 则 应 该 在 平面 图 中 表示 地 面 材料 。 
表 7-4 ”管用 材料 图 例 


材料 图 例 材料 图 例 说 明 
/ 量 - 恒 / 4 日 然 于 时 ER 


于 ee 


松 敢 材料 


钢筋 混凝土 
多 孔 材 料 金属 
矿 注 、 炉 洒 玻璃 

防水 材料 

上 下 两 种 根据 
纤维 材料 

绘图 比例 大 小 选 


液体 , 须 注 明 液 
体 名 称 


(2) 标注 各 房间 尺寸 、 家 具 陈 设 尺寸 及 布局 尺寸 , 对 于 复杂 的 公共 建筑 ， 则 应 标注 轴线 编号 。1 
(3) 注 明 地 面 材料 名 称 及 规格 。 

(4) 注 明 房间 名 称 、 家 有 具 名称 。 

(5) 注 明 室内 地 坪 标 高 。 

(6) 注 明 详 图 索引 符号 、 图 例 及 立 面 内 视 符号 。 

(7) 注 明 图 名 和 比例 。 

(8) 车 需要 辅助 文学 说 明 的 平面 图 ， 还 要 注 明 文学 说 明 、 统 计 表 格 每。 

2. 室内 顶棚 图 


办 207 
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室内 设计 顶棚 图 是 根据 顶棚 在 其 下 方 假想 的 水 平 错 面 上 的 正 投影 绘制 而 成 的 镜像 投影 图 。 顶 
棚 图 中 应 表达 的 内 容 有 : 

(1) 顶棚 的 造型 及 材料 说 明 。 

(2) 顶棚 灯具 和 电器 的 图 例 、 名 称 规格 等 说 明 。 

(3) 顶棚 造型 尺寸 标注 、 灯 具 、 电 需 的 安 钱 位 置 标注 。 

(4) 顶棚 标高 标注 。 

(5) 顶棚 细部 做 法 的 说 明 。 

(6) 详 图 索引 符号 、 图 名 、 比 例 等 。 

3. 宇内 立 面 图 

以 平行 于 室内 墙 面 的 切面 将 前 面部 分 切 去 后 ， 剩 余部 分 的 正 投影 图 即 室 内 立 耐 图。 

(1) 墙 面 造 型 、 材 质 及 家 县 陈设 在 的 立 面 上 的 正 投影 图 。 

(2) 门窗 立 面 及 其 他 凄 饰 元 素 立 面 。 

(3) 立 面 各 组 成 部 分 尺寸 、 地 坪 吊顶 标高 。 

(4) 材料 名 称 及 细部 做 法 说 明 。 

(5) 详 图 索引 符号 、 图 名 、 比 例 等 。 

4. 构造 评 图 

为 了 放大 个 别 设 计 内 容 和 细部 做 法 ,多 以 剖面 图 的 方式 表达 局 部 训 开 后 的 情况 ,这 允 是 构造 
详 图 。 表 达 的 内 容 有 : 

(1) 以 训 面 多 的 绘制 方法 绘制 出 各 材料 断面 、 构 配件 断面 及 其 相互 关系 。 

(2) 用 细 线 表示 出 痢 视 方向 上 看 到 的 部 位 轮廓 及 相互 关系 。 

(3) 标 出 材料 断面 图 例 。 

(4) 用 指引 线 标 出 构造 层次 的 材料 名 称 及 做 法 。 

(5) 标 出 其 他 构造 做 法 。 

(6) 标注 各 部 分 尺寸 。 

(7) 标注 详 图 编号 和 比例 。 

5. 透视 图 

透视 图 是 根据 透视 原理 在 平面 上 绘制 出 能 够 反映 三 维 空间 效果 的 图 形 , 它 与 人 的 视觉 空间 感 
受 相 似 。 室 内 设计 党 用 的 绘制 方法 有 一 点 透视 、 两 点 透视 〈 成 角 透 视 )、 乌 梧 图 3 种 。 

透视 图 可 以 通过 人 工 绘制 ， 也 可 以 应 用 计算 机 绘制 ， 它 能 直观 表达 设计 思想 和 效果 ， 故 也 称 
作 效 果 图 或 表现 图 ， 是 一 个 完整 的 设计 方案 不 可 缺少 的 部 分 。 鉴 于 本 书 重 点 是 介绍 应 用 AutoCAD 
2015 绘制 二 维 图 形 ， 因 此 本 书 中 不 包含 这 部 分 内 容 。 


7.3” 罕 内 装饰 设计 有 欣 芝 


他 山 之 石 ， 可 以 攻 玉 。 多 看 ， 多 交流 有 助 于 提高 设计 水 平和 鉴 黄 能 力 。 所 以 
昌 ”在 进行 室内 设计 前 ， 先 来 看 看 别人 的 设计 效果 图 。 


窗 内 设计 制图 的 准备 知识 < 


军 内 设计 要 美化 环境 是 无 可 罩 疑 的 ， 但 如 何 达到 美化 的 目的 ， 有 不 同 的 手法 : 

(1) 有 的 用 凝 饰 特写 作为 室内 设计 的 效 霖 。 

(2) 现代 宇内 设计 的 手法 ， 该 手法 即 是 在 满足 功能 要 求 的 情况 下 ， 利 用 材料 、 色 彩 、 质 感 、 
光影 等 有 序 地 布置 创造 美 。 

(3) 空间 分 割 。 组 织 和 划分 平面 与 空间 ， 这 和 是 宇 内 设计 的 一 个 主要 手法 。 利 用 该 设计 手法 ， 
巧妙 地 布 是 平面 和 利用 空间 ， 有 了 时 可 以 突破 原 有 的 建筑 平面 、 空 间 的 限制 ,满足 室内 十 要 。 在 为 
一 种 情况 下 ， 设 计 叉 能 使 室内 空间 流通 、 平 面 灵 活 多 变 。 

(4) 氏族 特色 。 在 表达 民族 特色 方面 ， 应 采用 设计 手法 ， 使 宇内 充满 民族 前 味 ， 而 不 是 民 
族 符号 、 文 字 的 堆砌 。 

(5) 其 他 设计 手法 。 如 : 突出 主题 、 人 流 导 同 、 制 造 气氛 等 都 是 宇内 人 设计 的 手法 。 

室内 设计 人 员 、 人 往往 首先 拿 到 的 是 一 个 建筑 的 外 元 , 这 个 外 元 或 许 是 新建 的 , 或 许 是 老 建筑 ， 
设计 的 魅力 束 在 于 在 原 有 建筑 的 各 种 限制 下 做 出 最 理想 的 方 采 。 下面 将 列举 介 绍 一 些 公共 空间 和 
住宅 室内 关 饰 效 玉 图 ， 供 在 室内 装饰 设计 中 学 习 参 考 和 借鉴 。 


图 7-13 大 演 装 饰 效 末 图 


Re -一 


二 


(3) 电 桂 厅 闭 饰 效 果 图 ， 如 图 7-15 所 示 。 
(4) 商业 展厅 装饰 效果 图 ， 如 图 7-16 所 示 。 
(5) 店铺 装饰 效果 图 ， 如 图 7-17 所 示 。 

(6) 办 公 室 装饰 效果 图 ， 如 图 7-18 所 示 。 


= 
ai aid ln 
芒 二 


图 7-17 店铺 冯 饰 效 坟 图 图 7-18 办公室 六 饰 效果 图 


7.3.2 住宅 建筑 空间 宇内 疼 修 效 朱 有 欣 蓉 


(1) 客厅 装饰 效果 图 ， 如 图 7-19 所 示 。 
(2) 门厅 装饰 效果 图 ， 如 图 7-20 所 示 。 


图 7-19 客厅 装饰 效果 图 图 7-20 ”门厅 装饰 效果 图 
(3) 上 军装 饰 效果 图 ， 如 图 7-21 所 示 。 
(4) 厨房 装饰 效果 图 ， 如 图 7-22 所 示 。 
(5) 卫生 则 装饰 效果 图 ， 如 图 7-23 所 示 。 
(6) 餐厅 装饰 效果 图 ， 如 图 7-24 所 示 。 
(7) 玄关 装饰 效果 图 ， 如 图 7-25 所 示 。 
(8) 细部 装饰 效果 图 ， 如 图 7-26 所 示 。 


> ~ 
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图 7-21 苇 室 装饰 效果 图 图 7-22 厨房 装饰 效果 图 


图 7-24 餐厅 雄 饰 效果 图 
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图 7-25 玄关 装饰 效 朱 网 图 7-26 ”细部 北 饰 效 坟 图 


第 8 草 


交 计 向 的 绘制 
列 墅 军 内 人 充 二 J 给 和 

DO g HO. .Dm 四 nm 
六 


< 


[4 


]150 帘 主 梁 粗 统 水 曲 柳 夹板 
面 屋 


= = | 
EE | 
-一 一 白色 乳胶 沽 
vn | | 
从， 
Vv I 顶灯 | 
舍 
射 


防水 得 扣 极 吊顶 


一 张 宇内 设计 图 并 不 能 完全 涌 盖 以 上 列 蕉 的 所 有 
图 形 内 容 。 一般 来 说 ,室内 设计 图 十指 一 整 僚 与 室内 设 
计 相 关 的 图 样 的 集合 ， 包 括 室内 平面 图 、 宇 内 立 面 图 、 
室内 地 坪 图 、 项 棚 图 、 电 气 系统 图 和 节点 大 样 图 等 。 这 
些 图 样 分 别 表达 宇 内 设计 汞 一 方面 的 情况 和 数据 , 只 
将 它们 组 合 起 来 ， 才 能 得 到 完整 详尽 的 室内 设计 资料 。 
本 章 将 以 别 题 作为 实例 , 依次 介绍 儿 种 第 用 的 室内 设计 
图 的 绘制 方法 。 


客厅 平面 区 
客厅 立 面 图 
别墅 首 层 地 坪 图 
别墅 首 层 顶棚 图 
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8.1 别墅 室内 设计 概述 


eT 别 时 一 般 有 两 种 类 型 一 是 住宅 型 别 坚 ， 大 多 建造 在 城市 郊区 附近 ， 或 独立 

| | ， 或 群体 ， 环 境 费 雅 恬静 ， 有 花园 绿地 ， 交 通 便捷 ， 便 于 上 下 班 ， 二 是 休闲 型 别 坚 ， 

|=- 1。 则 建造 在 人 口 稀少 、 风 景 优美 、 山 清水 秀 的 风景 区 ， 供 周末 或 假期 度假 消 遗 或 疗 
“” ，。 养 或 避暑 之 用 。 

别墅 造型 外 观 雅致 美观 ， 独 幅 独 户 ， 庭 院 视野 宽阔 ， 花 园 树 茂 草 盛 ， 有 较 大 绿地 。 有 的 依 
山 傍 水 ,景观 家 人， 使 住户 能 享受 大 自然 之 美 ， 有 心旷神怡 之 感 ， 别 墅 还 有 附属 的 汽车 间 、 门 
房间 、 花 棚 等 ; 社区 型 的 别墅 大 都 是 整体 开发 建造 的 , 整个 别墅 区 有 数 十 尽 独 立 独 户 别墅 住宅 ， 
区 内 公共 设施 完备 ， 有 中 心 花 园 ， 水 池 绿 地 ， 还 设 有 健身 房 、 文 化 娱乐 场所 以 及 购物 场所 等 。 

就 建筑 功能 而 言 , 别墅 平面 需要 设置 的 空间 虽然 不 多 , 但 应 齐全 , 满足 日 常生 活 不 同 需要 。 
根据 日 常 起 居 和 生活 质量 的 要 求 ， 别 时 空间 平面 一 般 设 置 的 主要 有 下 面 一 些 房间 

(1) 厅 : 门厅 、 客 厅 和 和 餐厅 等 。 

(2) 卧室 : 主人 房 、 次 卧室 、 儿 童 房 、 客 人 房 等。 

(3) 辅助 房间 ， 书房、 家 庭 团 聚 室 、 娱 乐 室 、 衣 帽 间 等 。 

(4) 生活 配套 厨房、 卫生 间 、 淋 浴 间 、 运 动 健身 房 等 。 

(5) 其 他 房间 ， 工 人 房 、 洗 衣 房 、 储 藏 间 、 车 库 等 。 

在 上 述 各 个 房间 中 ， 门 厅 、 客 厅 和 餐厅 、 厨 房 、 卫 生 间 、 淋 浴 间 等 多 设置 在 首 层 平面 中 ， 
次 卧室 、 儿 童 房 、 主 人 房 、 和 衣帽间 等 多 设置 在 2 层 或 者 3 层 平 面 中 。 与 普通 住宅 居室 建筑 平面 
图 绘制 方法 类 似 , 同样 是 先 建立 各 个 功能 房间 的 开间 和 进深 轴线 , 然后 按 轴线 位 置 绘制 各 个 功 
能 房间 墙 体 及 相应 的 门窗 洞口 的 平面 造型 ,最 后 绘制 楼 梯 、 阳 台 及 管道 等 辅助 空间 的 平面 图 形 ， 
同时 标注 相应 的 尺寸 和 文字 说 明 。 


8.2 询 虹 月 层 平 面 多 的 绘制 


首先 绘制 这 栋 别 墅 的 定位 轴线 ， 接 着 在 已 有 轴线 的 基础 上 绘 出 别墅 的 墙 线 ， 
j* 然后 借助 已 有 图 库 或 图 形 模块 绘制 别墅 的 门窗 和 室内 的 家 具 、 洁 具 ， 最 后 进行 尺 
寸 和 文字 标注 。 以 下 就 按照 这 个 思路 绘制 别墅 的 首 层 平面 图 〈 如 图 8-1 所 示 )。 


8.2.1 设置 会 图 环境 


0 局 创建 图 形 文件 。 
全 双击 AutoCAD 2015 中 文 版 的 快捷 式 图 标 ， 启 动 CAD。 选 择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “单位 ”， 

命令 ， 系 统 弹出 “图 形 单 位 ”对 话 框 ， 如 图 8-2 所 示 。 该 对 话 框 用 于 定义 单位 和 角度 格式 。 
指定 测量 的 长 度 与 角度 当前 单位 及 当前 单位 的 精度 。 
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图 8-1 别墅 的 省 层 平 面 图 
外 “插入 时 的 缩放 单位 ”下 拉 列 表 框 。 控制 使 用 工具 选项 板 (例如 DesignCenter 或 i-drop) 
拖 入 当前 图 形 的 块 的 测量 单位 。 如 果 块 或 图 形 创建 时 使 用 的 单位 与 该 选项 指定 的 单位 不 同 ,， 则 在 
插入 这 些 块 或 图 形 时 , 将 对 其 按 比例 缩放 。 插入 比例 是 源 块 或 图 形 使 用 的 单位 与 目标 图 形 使 用 的 
单位 之 比 。 如 果 插 入 块 时 不 按 指定 单位 缩放 ， 请 选择 “无 单位 ” 
加 “方向 ”按钮 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “方向 控制 ”对 话 框 ， 如 图 8-3 所 示 。 可 以 在 该 
对 话 框 中 进行 方向 控制 设置 。 


[A 图形 单位 


|0.0000 


mH 
oa A 方向 控制 


基准 角度 全 ) 

司 东 人 :) 
北 0) 
西 久 ) 


插入 时 的 缩放 单位 

用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 
| 毫米 | 
输出 样 便 

1.5,2.0039,0 

3<45,0 


南 G) 
其 他 避 ) 拾取 /输入 


中， D 
L 确定 ] | 取消 


光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
[国际 四 


[确定 | | 取消 | [ 方向 四 | | 帮助 00D | 


图 8-2 “图 形 单位 ”对 话 框 图 8-3 “ 方 辣 控制 ”对 话 框 
0 和 5 命名 图 形 。 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 昌 ， 弹 出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 。 
在 “文件 名 ”下 拉 列 表 框 中 输入 图 形 名 称 “ 列 墅 首 层 平面 图 . dwg”， 如 图 8-4 所 示 。 单 击 “ 保 存 ” 
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图 8-4 ”命名 图 形 
03 自 设置 图 层 。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 仿 ， 弹 出 “图 层 特性 管 
理 器 ”对 话 框 ， 依 次 创建 平面 图 中 的 基本 图 层 ， 如 轴线 、 墙 体 、 楼 梯 、 门 窗 、 家 具 、 地 坪 、 标 注 
和 文字 等 ， 如 图 8-5 所 示 。 
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图 8-5 ”图 层 特性 礼 理 帮 


3 注意 


在 使 用 AutoCAD 2015 给 图 过 程 中 ， 应 经 常 狂 地 保存 已 给 制 的 图 形 文件 ， 以 加 
免 因 软件 系统 的 不 绚 定 导线 软件 的 瞬间 关闭 而 无 法 及 时 保存 文件 ， 委 失 大 量 已 给 制 
”的 信息 。AutoCAD 2015 软 件 有 自动 保存 图 形 文件 的 功能 ， 位 用 者 吕 需 在 给 图 时 ， 
be eye 

选择 菜单 枉 中 的 “工具 ”一 “入 项 ”命令 ， 打开 “ 运 项 ”对 颖 框 。 单 者 “打开 
和 保存 ”选项 卡 ， 在 “文件 安 全 抽 榴 让 信人 入 从 从 ， 保 桥 个 人 名品 绵 信安 
存 向 隔 分 钟 数 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 纽 ， ee 各 图 8-6 所 才 。 oe 


8. 2. 2 ”绘制 建筑 轴线 


建筑 轴线 是 在 绘制 建筑 平面 图 时 布置 墙 体 和 门窗 的 依据 ， 同 样 也 是 建筑 施工 定位 的 重要 依 
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据 。 在 轴线 的 绘制 过 程 中 ， 主 要 使 用 的 绘图 命令 是 “直线 ”命令 和 “ 偶 移 ” 命令 。 
welds 8-7 7 所 下 为 绘制 元 成 的 关于 寺 面条 线 。 


Pad : J 本 让 站 
1 当前 村 怠 当 
| [用] 未 | 打开 和 保存 | 打 Ep 和 和 帮 布 [系统 | 用 户 系 统 要 四 | 绽 赂 | 三维 寻 本 i ; i TR 
| | 文件 保存 文件 打开 
| ” 另 字 为 6) 9 。 最 近 使 用 的 文件 数 0 
OIC 加 在 标题 中 显示 完整 路 径 F) 
| 国人 RIN 应 用 程序 荣 音 
| | 最 近 使 用 的 文件 数 F) | 
| 二。 各 百人 此 四 外 部 条 上 有 1 和 
| 技 需 加 载 外 食 多 照 文件 0 a ] | | | 加 | | 
文件 安全 措施 | SE | 
] 团 自 动 保存 on Ca Per | | [| | | 1 | | | | 
Re 激 一 允许 其 他 用 户 参 照 编辑 当前 图 有 G) | FP ee 一 
| 辆 总 是 进行 CRC 校 验 W) ， ， | ， 
。 回 维 护 日 志文 件 0 pe ia Bn ER I EY NE RE 
有 文件 的 扩展 名 ) 对 象 检测 和 命 会 调用 ， [| eg 号 光 -二 
| asm PE BE 1 
几 “网 显示 数字 签名 信息 下) 本 给 示 “ pr | sd se ns 小 J 
| | 而 二 ,证 本 | | 
\ hb 二 证 区 TT pe 
图 8-6 “ 目 动 保存 ”设置 图 8-7 别 坚 平面 轴线 
具体 绘制 方法 : 


&o1 和 设置 “轴线 ”特性 。 

介 将 “轴线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 如 图 8-8 所 示 。 

人 名 加载 线 型 : 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 编 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 
器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 轴 线 ” 图 层 栏 中 的 “ 线 型 ”名 称 ， 弹 出 “选择 线 型 ” 对话 杠 ， 如 图 8-9 所 示 ; 


图 8-8 ”将 “轴线 ”图 层 设 为 当前 图 层 图 8-9 “选择 线 型 ”对 话 框 

在 该 对 话 框 中 ， 单 击 “ 加 载 …” 按 钮 ， 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “可 
用 线 型 ” 栏 中 选择 线 型 “CENTER” 进 行 加 载 ， 如 图 8-10 所 示 ; 然后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 
“选择 线 型 ”对 话 框 ， 将 线 型 “CENTER” 设 置 为 当前 使 用 线 型 。 

合 设 置 线 型 比例 : 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “ 线 型 ”命令 ， 弹 出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ; 
选择 线 型 “CENTER”， 单 击 “ 显 示 细 节 ” 按 钮 ， 将 “全 局 比例 因子 ”设置 为 20; 单 击 “确定 ” 按 
钮 ， 完 成 对 轴线 线 型 的 设置 ， 如 图 8-11 所 示 。 

里 02 肯 绘制 横向 轴线 。 

如 绘 制 横向 轴线 基准 线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 一 条 横向 基准 轴 


列 司 室内 设计 图 的 绘制 


线 弄 过 涯 器 
显示 所 有 线 开 | 回 友 转 过 器 四 量 除 
0 | | 


当前 续 型 : ByLayer 


可 用 线 开 
线 型 
BORDER 
BORDER2 
BORDERX2 
enter 0: 全 局 比例 因子 GD): 2 


CENTER2 

ee 一 一 当前 对 象 缩放 比例 0) :1.00900 
CENTERX2 
< TSN 人 并 证 


enter 【2x ee 
| 忌 | 缩放 时 使 用 图 纸 空 间 单位 上 ) 


1.0 衰 米 


[确定 ][ 取 沿 [帮助 0 


图 8-10 ”加 载 线 型 “CENTER” 图 8-11 设置 线 型 比例 

因 绘 制 其 余 横 向 轴线 。 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 此 ， 将 横向 基准 轴线 依次 向 
下 偏 移 ， 偏 移 量 分 别 为 3300、3900、6000、6600、7800、9300、11400、13200， 如 图 8-13 所 示 
依次 完成 模 回 轴线 的 绘制 。 

03 绘制 纵 癌 轴线 。 

人 绘制 纵向 轴线 基准 线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 以 前 面 绘制 的 横向 基 
准 轴线 的 左 问 点 为 起 点 ， 王 直 问 下 绘制 一 条 纵 回 基准 轴线 ， 长 度 为 13200， 如 图 8-14 所 示 。 

四 绘制 其 余 纵向 轴线 。 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 些 ， 将 纵向 基准 轴线 依次 向 
右 偏 移 ， 偏 移 量 分 别 为 为 900、1500、3900、5100、6300、8700、10800、13800、14700， 如 图 
8-15 所 示 依 次 完成 纵 问 轴线 的 绘制 。 


图 8-12 ”绘制 模 向 基准 轴线 图 8-13 ”利用 “ 偶 移 ”命令 绘制 横 回 轴线 


在 绘制 建筑 轴线 时 ， 一 般 选 择 建 筑 柳 人 向、 纹 人 向 的 最 大 长 度 为 加 线 长 度 ， 但 当 建 
货物 形体 过 于 复 帮 时 ， 太 长 的 加 线 径 往 会 影响 图 形 郊 果 ， 因 此 ， 也 可 以 仅 存 一 些 需 
要 轴线 定位 的 建筑 局 部 给 制 轴 线 。 
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图 8-14 ”绘制 纵 癌 基准 轴线 图 8-15 ”利用 “ 偏 移 ”命令 绘制 纵 癌 轴线 


8. 2. 3 ”绘制 墙 体 


在 建筑 平面 图 中 ， 墙 体 用 双 线 表示 ， 一 般 采 用 轴线 定位 的 方式 ， 以 轴线 为 中 心 ， 上 共有 很 强 的 
对 称 关 系 ， 因 此 绘制 墙 线 通 第 有 三 种 方法 。 

01 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 些 ， 直 接 偏 移 轴 线 ， 将 轴线 向 两 侧 偏 移 一 定 距 
离 ， 得 到 双 线 ， 然 后 将 所 得 双 线 转移 全 增 线 图 层 ; 

092 自选 择 末 单位 中 的 “ 绘 岁 ”一 “多 线 ” 合 令 ， 朋 接 绘制 墙 线 ; 

03 当 墙 体 要 求 填 充 成 实体 颜色 时 ， 也 可 以 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 之 ， 
直接 绘制 ， 将 线 宽 设置 为 墙 厚 即 可 。 

在 本 例 中 ， 笔 者 推荐 选用 第 二 种 方法 ， 即 选择 菜单 伴 中 的 “ 绘 儿 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 场 


图 8-16 绘制 坪 体 
人 定义 多 线 样式 。 选 择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 绘 制 墙 线 前 ， 应 首先 对 多 线 样 
式 进行 设置 。 
1) 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 弹 出 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 8-17 
所 示 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 输 入 新 样式 名 “240 墙 % 如 图 8-18 所 示 。 
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| 当前 多 线 样式 : STANDARD 


样式 (3S): 


预览 :STANDARD 新 样式 名 四 ) : 240 培 


图 8-17 “多 线 样式 "对 话 杠 图 8-18 ”命名 多 线 样式 

2) 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 8-19 所 示 。 在 该 对 话 框 中 进行 
以 下 设置 : 选择 直线 起 点 和 端点 均 封口 ， 元 素 偏 移 量 首 行 设 为 120， 第 二 行 设 为 -120。 

3) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 多 线 样式 ”对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 栏 中 选择 多 线 样式 “240 
墙 ?， 将 其 置 为 当前 ， 如 图 8-20 所 示 。 

名 绘制 墙 线 。 

1) 将 “ 墙 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 


说 明 (F): 


封口 


颜色 
直线 (1): BYLAYER 


BYLAYER 
四 弛 (0): 
内 红 (R): 


角度 (0): 添加 (8) 帅 除 (0) 


填充 偏 称 (5): -120| 


填充 颜色 (F): 


mo Eee 


显示 连接 (J) : [ 线 型 : 绪 型 人 ) 


图 8-19 ”设置 多 线 样式 

2) 选择 末 单 柱 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 增 线 ， 绘 制 结 果 如 图 8-21 所 示 。 命 令 行 
提示 与 操作 如 下 : 

命令 : mliner 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = 240 增 

指定 起 点 或 [对 正 (]) /比例 (S) /样式 (ST)]: Jv“ 在 命令 行 输入 “J”， 重 新 设置 多 线 的 对 正方 式 。) 

输入 对 正 类 型 [上 (DD)/ 无 (2)/ 下 (B)]《< 上 >: Zx (在 命令 行 输入 “7Z”， 选 择 “ 无 ”为 当前 对 正方 式 。) 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 20. 00， 样 式 = 240 增 


外 家 D 2015 中 文 版 室内 设计 Sa 全 


指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)]: S x (在 命令 行 输入 “S”， 重 新 设置 多 线 比 例 。) 
输入 多 线 比 例 《20. 00>: 1 工 “在 命令 行 输入 “1”， 作 为 当前 多 线 比 例 。) 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 1. 00， 样 式 = 240 墙 


指定 起 点 或 [对 正 (j) /比例 (S) /样式 (ST)]: (捕捉 左上 部 载体 轴线 交点 作为 起 后。) 
指 因 于 一 局 〈 依 次 捕 换 场 体 轴 线 交 点 ， 绘 制 场 线 。 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)]: x 绘制 完成 后 ， 单 击 回 车 键 结束 命令 。 ) 


当前 多 线 样式 : STANDARD 
样式 (5): 
240 擂 


修改 中 .…… 


重 命名 (EK) 


星 除 (7) 


加 载 0)... 


保存 必 ).. . 


图 8-20 ”将 所 建 “ 多 线 样 式 ” 置 为 当前 图 8-21 用 “多 线 ” 工 具 绘 制 墙 线 

全 编辑 和 修整 墙 线 。 

1) 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 弹 出 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 
如 图 8-22 所 示 。 该 对 话 框 中 提供 12 种 多 线 编辑 工具 , 可 根据 不 同 的 多 线 交 叉 方式 选择 相应 的 工 
具 进 行 编辑 。 

2) 少数 较 复 杂 的 墙 线 结 合 处 无 法 找到 相应 的 多 线 编辑 工具 进行 编辑 ， 可 以 单 击 “修改 ” 工 
具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 铝 ， 将 多 线 分 解 ， 然 后 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 修 前 ”按钮 入， 对 该 
结合 处 的 线条 进行 修整 。 

另外 ， 一些 内 部 墙 体 并 不 在 主要 轴线 上 ， 可 以 通过 添加 辅助 轴线 ， 并 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 
的 “修剪 ”按钮 交 或 “延伸 ”按钮 ~-”*， 进 行 绘制 和 修整 。 

经 过 编辑 和 修整 后 的 墙 线 如 图 8-16 所 示 。 


要 性 交工 只， 形 单 击 加 村 。 爷 巴 在 这 定 工具 之 后 执行 对 象 先 笃 。 


| 
| 


条 个 租 博 


外 国 粤 雪 


| 


党 部 抬 襄 


帮 贴 0D 


图 8-22 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 
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8B2' 4 绘制 门窗 


建筑 平面 图 中 门窗 的 绘制 过 程 基本 如 下 : 首先 在 墙 体 相应 位 置 绘制 门窗 洞口 ; 接着 使 用 直线 、 
矩形 和 圆 弧 等 工具 绘制 门窗 基本 图 形 , 并 根据 所 绘 门 窗 的 基本 图 形 创建 门窗 图 块 ; 然后 在 相应 门 
窗 洞口 处 插入 门窗 图 块 ， 并 根据 需要 进行 适当 调整 ,进而 完成 平面 图 中 所 有 门 和 窗 的 绘制 。 具体 
绘制 方法 为 : 

0 全 绘制 门窗 洞口 。 在 平面 图 中 ， 门 洞口 与 窗 洞口 基本 形状 相同 ， 因 此 ， 在 绘制 过 程 中 可 
以 将 它们 一 并 绘制 。 

名 将 “ 墙 线 ” 图 层 置 为 当前 图 层 。 

绘制 门窗 洞口 基本 图 形 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ,绘制 一 条 长 度 为 240mm 
的 简直 方向 的 线段 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 多， 将 线段 向 右 偏 移 1000mm， 即 得 
到 门窗 洞口 基本 图 形 ， 如 图 8-23 所 示 。 

全 绘制 门洞 。 下 面 以 正门 门洞 (1500mmX 240mm) 为 例 ， 介 绍 平面 图 中 门洞 的 绘制 方法 。 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 号 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 
列表 中 输入 “门洞 ”， 单 击 “选择 对 和 象 ”按钮 ， 选 中 如 图 8-24 所 示 的 图 形 ; 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 
选择 左 侧门 洞 线 上 端的 端点 为 插入 点 ; 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 8-24 所 示 ， 完 成 图 块 “ 门 洞 ” 
的 创建 。 


Fr 
名 称 他) : 
门洞 
基点 方式 
在 屏幕 上 指定 器] 注 释 性 8) 


占 使 块 方向 与 布 后 
拾取 点 多 ) 全 吉方 与 布局 
X: 2035.538156024613 了 保留 RR) 辣 按 统一 比 阅 缩 放 G) 
Y: 1566.675041871397 g@ 转换 为 块 CC) 闭 允 许 分 解 ) 

咱 除 种) 
YL 已 选择 2 个 对 象 


说 明 


设置 
块 单位 0: 
毫米 a 


起 链接 0... 
门 在 块 编辑 器 中 打开 名 ) 


图 8-23 ”门窗 洞口 基本 图 形 图 8-24 “ 块 定 义 ” 对 话 框 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 号 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 列 
表 中 选择 “门洞 ?， 在 “缩放 比例 ”一 栏 中 将 X 方 癌 的 比例 设置 为 1.5， 如 图 8-25 所 示 。 

3) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 图 中 点 选 正 门 入 口 处 左 侧 墙 线 交 点 作为 基点 ， 插 入 “门洞 ”图 块 ， 
如 图 8-26 所 示 。 

4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 在 图 中 点 选 已 插入 的 正门 门洞 图 块 ， 将 其 水 
平 向 右 移动 ， 距 离 为 300mm， 如 图 8-27 所 示 。 

5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 ， 修 前 洞口 处 多 余 的 墙 线 ， 完 成 正门 门洞 的 绘 
制 ， 如 图 8-28 所 示 。 

四 绘制 窗 洞 。 下 面 以 卫生 间 窗 户 洞口 (1500mmX240mm) 为 例 ， 介 绍 如何 绘 制 窗 洞 。 

1) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 咏 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 列 
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表 中 选择 “门洞 ”% 将 X 方 向 的 比例 设置 为 1.5， 如 图 8-29 所 示 (由 于 门窗 洞口 基本 形状 舍 致 ， 
因此 没有 必要 创建 新 的 窗 洞 图 块 ， 可 以 直接 利用 已 有 门窗 洞 图 块 进行 绘 制 )。 


名 称 咱 ): 门洞 
路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (6) 
插入 点 比 讲 旋转 
世 在 屏幕 上 指定 (35) 在 屏幕 上 指定 全) 在 屏幕 上 指定 C) 
A i ¥: 1.5 角度 心 ): 0 


Tel 


块 单位 
S| 1 单位 : 毫米 
比例 : 1 


统一 比例 (nD 


L_ 这 ]( B 消 | (帮助 0 | 


图 8-2$ “搬入 ”对 话 框 


LT 


图 8-26 插入 正门 门洞 图 8-27 ”移动 门洞 图 块 


名 称 0 :门洞 


路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (6) 


插入 点 比例 旋转 
团 在 屏幕 上 指定 (8) 在 屏幕 上 指定 儿 ) 回 在 屏幕 上 指定 ©C) 
5 fo 1.5 角度 必 ): 0 
“EB 块 单位 
7 天 单位 : ” 误 米 
统一 比例 om 比例 :1 
[|_ 确定 


图 8-28 ” 修 筋 多 余 增 线 图 8-29 “插入 ”对 话 框 
2) 早 击 “确定 ” 授 钮 ， 在 图 中 点 选 左 侧 坪 线 交 点 作为 基点 ， 插 入 “门洞” 图 块 〈 在 本 处 实 


为 窗 洞 ); 

3) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 在 图 中 点 选 已 插入 的 窗 洞 图 块 ， 将 其 向 右 移 
动 ， 距 离 为 480mm， 如 图 8-30 所 示 。 

4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 修 前 窗 洞口 处 多 余 的 墙 线 ， 完 成 卫生 间 窗 洞 
的 绘制 ， 如 图 8-31 所 示 。 

025 绘制 平面 门 。 从 开启 方式 上 看 ， 门 的 常见 形式 主要 有 : 平 开 门 、 弹 赞 门 、 推 拉 门 、 折 
登门 、 旋 转 门 、 升 降 门 和 卷帘门 等 。 门 的 尺寸 主要 满足 人 流通 行 、 交 通 玻 散 、 家 具 搬 运 的 要 求 ， 
而 且 应 符合 建筑 模 数 的 有 关 规 定 。 在 平面 图 中 ， 单 届 门 的 客 度 一 般 在 800 一 1000mm， 双 而 门 则 为 
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1200~1800mm。 
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图 8-30 ”插入 窗 洞 图 块 图 8-31 ”修剪 多 余 墙 线 

门 的 绘制 步骤 为 : 先 夯 出 门 的 基本 图 形 ， 然后 将 其 创建 成 图 块 ， 最 后 将 门 图 块 插 入 到 已 绘制 ， 
好 的 相应 门洞 口 位 置 , 在 插入 门 图 块 的 同时 ， 还 应 调整 岁 块 的 比例 大 小 和 旋转 角度 以 适应 平面 图 
中 不 同 宽度 和 角度 的 门洞 口 。 

下 面 通过 两 个 有 代表 性 的 实例 来 介绍 一 下 别墅 平面 图 中 不 同 种 类 的 门 的 绘制 。 

人 单 扇 平 开门 ， 单 扇 平 开门 主要 应 用 于 卧室 、 书 房 和 卫生 间 等 这 一 类 私密 性 较 强 、 来 往 人 
流 较 少 的 房间 。 

下 面 以 别墅 首 层 书房 的 单 扇 门 ( 宽 900mm) 为 例 ， 介 绍 单 扇 平 开 门 的 绘制 方法 。 

1) 将 “门窗 ”图 层 置 为 当前 图 层 。 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 中 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 40mmX 900mn 的 矩形 门 情 ， 
如 图 8-32 所 示 。 

3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 以 矩形 门扇 右上 角 顶 点 为 起 点 ， 右 下 角 顶 点 
为 贺 心 ， 绘 制 一 条 夹 角 为 90” ， 半 径 为 900mm 的 圆 孤 ， 得 到 如 图 8-33 所 示 的 单 局 平 开 门 图 形 。 

4) 单 击 “ 绘 多 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 总 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 如 图 8-34 所 示 ， 
在 “名 称 ” 下 拉 列 表 中 输入 “900 千 蛙 局 平 开 门 ” 单 击 “选择 对 象 ” 按 钮 ， 选 取 如 图 8-33 所 未 
的 单 局 平 开 门 的 基本 图 形 为 块 定义 对 和 象 ; 单 击 “拾取 点 ”按钮 ,选择 答 形 门 局 右 下 角 顶 点 为 基点 ; 
最 后 ， 蛙 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 “ 单 局 平 开 门 ”图 块 的 创建 。 
sx (CQS 〇 eo 〇 和 


名 称 他 ) : 
900 寅 单 扁平 开门 /| 
基点 : 方式 
局 在 屏幕 上 指定 器 注 释 性 内 


选择 对 象 m) 能 洁 刘 和 与 布局 


X: -1737.33599004941 辐 保 留 辟 ) 同 按 统一 比 全 缩放 G) 


TY: -T7126.697396902819 CC) 团 允 许 分 解 @) 
i ”已 选择 2 个 对 象 


讽 明 


设置 
块 单位 0D : 
| 无 单位 
| 超 馆 接 上 ).. . 


口 在 块 编辑 器 中 打开 0) [确定 |][[ 取 沿 | [部 助 00 | I 


图 8-32” 移 形 门扇 ”图 8-33 ”900 宽 单 扇 平 开门 图 8-34 “ 块 定义 ”对 话 框 
5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 六 ， 将 门窗 图 块 复制 到 书房 左 侧 适 当 位 置 ， 单 击 ， 
“绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 8-35 所 示 ， 在 “名 称 ” 下 
拉 列 表 中 选择 “900 宽 单 虱 平 开门 ” 输入 “旋转 ”角度 为 -90， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 在 平面 
图 中 点 选 书房 门洞 下 侧 才 线 的 中 点 作为 插入 点 ， 插 入 门 赂 块 ， 音 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “分 解 ” 
按钮 名 ， 将 门洞 图 块 分 解 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 将 分 解 的 上 边 的 墙 线 移 
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动 到 适当 位 置 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 将 图 形 进行 修 况 ， 结 果 如 图 8236 所 
示 ， 完成 书房 门 的 给 | 。 


名 称 如 0) : 900 帘 单 扁 平 开门 
路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
插入 点 比例 旋转 
在 屏幕 上 指定 (8) 由 在 屏幕 上 指定 E) 趾 在 屏幕 上 指定 (C) 
0 X 1 角度 心 ): -90 


块 单位 
单位 。 。 无 单位 


比例 : 1 


1 
统一 比例 
趾 分 解 吕 ) 取消 帮助 0 


图 8-35 “插入 ”对 话 框 图 8-36 ”绘制 书房 门 

四 双 扇 平 开门 : 在 别墅 平面 图 中 ， 别 墅 正门 以 及 客厅 的 阳台 门 均 设计 为 双 扇 平 开门 。 下 面 
以 别 春 正门 〈 宽 1500mm) 为 例 ， 介 绍 双 刷 平 开门 的 绘制 方法 。 

1) 将 “门窗 ” 置 为 当前 图 层 。 

2) 参照 上 面 所 述 单 扇 平 开门 画 法 ， 绘 制 宽 度 为 750mm 的 单 扇 平 开门 ; 

3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 全 ， 将 已 绘 得 的 “750 宽 单 扁平 开门 ”进行 水 平 
方向 的 “镜像 ”操作 ， 得 到 宽 1500mm 的 双肩 平 开 门 ， 如 图 8-37 所 示 。 

4) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 县， 弹出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 
列表 中 输入 “1500 宽 双 刷 平 开门 凡 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 ， 选 取 如 图 8-38 所 示 的 双 刷 平 开 门 
的 基本 图 形 为 块 定义 对 象 ; 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 选 择 右 侧 矩形 门扇 右 下 角 顶 点 为 基点 ;然后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 “1500 宽 双 扁平 开门 ”图 块 的 创建 。 

5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名， 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 列 
表 中 选择 “1500 宽 双 扇 平 开门 >” 然后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 图 中 点 选 正 门 门洞 右 侧 墙 线 的 中 
点 作为 插入 点 ， 插 入 门 图 块 ， 如 图 8-38 所 示 ， 完 成 别墅 正门 的 绘制 。 
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图 8-37 1500 宽 双 扇 平 开门 图 8-38 ”绘制 别墅 正门 

03， 绘制 平面 窗 。 从 开启 方式 上 看 ， 常 见 窗 的 形式 主要 有 : 固定 窗 、 平 开 窗 、 横 式 旋 窗 、 
普 式 转 窗 和 推拉 窗 等 。 窗 洞口 的 冤 度 和 局 度 尺 寸 均 为 300mm 的 扩大 模 数 ， 在 平面 图 中 ， 一般 平 开 
窗 的 窗 司 宽度 pe et a = 

窗 的 绘制 步骤 与 门 的 绘制 步骤 基本 相同 , 即 : 先 夯 出 窗 体 的 基本 形状 , 然后 将 其 创建 成 图 块 ， 
最 后 将 图 块 插 入 到 已 绘制 好 的 相应 窗 洞 位 置 , 在 插入 窗 图 块 的 同时 , 可 以 调整 图 块 的 比例 大 小 和 
旋转 角度 以 适应 不 同 宽度 和 角 虚 的 窗 洞 口 。 

下 面 以 餐厅 外 窗 ( 宽 2400mm) 为 例 ， 介 绍 平面 窗 的 绘制 方法 。 


人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “门窗 ”图 层 ， 并 设置 其 为 当前 图 层 。 

外 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 第 一 条 水 平 窗 线 ， 长 度 为 1000mm， 如 图 ， 
8-39 所 示 。 和 

合 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “矩形 阵列 ”按钮 曲 ， 选 择 上 一 步 所 绘制 的 窗 线 为 阵列 对 象 ， 
设置 行 数 为 4、 列 数 为 1、 行 间距 为 80、 列 间距 为 0， 完 成 窗 的 基本 图 形 的 绘制 如 图 8-40 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 咏 ， 弹 出 “ 块 定义 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 
列表 中 输入 “ 窗 ”; 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按钮, 选取 如 图 8-40 所 示 的 窗 的 基本 图 形 为 “ 块 定义 对 象 ”，， 


单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 选 择 第 一 条 窗 线 左 端点 为 基点 ; 然后 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 完 成 “ 窗 ” 图 
块 的 创建 。 
图 8-39 ”绘制 第 一 条 窗 线 图 8-40” 窗 的 基本 图 形 


全 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 墙 线 ” 图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 
中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 紧 直 直线 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 ， 将 绘制 的 竖 
直 直 线 向 左 偏 移 2400mm， 和 餐厅 门洞 绘制 完成 。 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “门窗 ”图 层 ， 将 其 ， 
设置 为 当前 图 层 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 品 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 在 “名 ， 
称 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 窗 ” 将 X 方向 的 比例 设置 为 2. 4， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 图 中 点 选 餐厅 ， 
窗 洞 左 侧 墙 线 的 上 端点 作为 插入 点 ， 揪 入 窗 图 块 ， 如 图 8-41 所 示 。 

@@ 人 绘制 窗台 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 吕 ， 绘 制 尺 寸 为 1000mmX 100mm 的 扼 
形 。 

1) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 已， 将 所 绘 矩形 定义 为 “窗台 ”图 块 ， 将 矩形， 
上 侧 长 边 的 中 点 设置 为 图 块 基点 。 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 品 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 下 拉 列 ， 
表 中 选择 “窗台 ” 并 将 X 方 向 的 比例 设置 为 2. 6。 

3) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 点 选 餐厅 窗 最 外 侧 窗 线 中 点 作为 插入 点 ， 插 入 窗台 图 块 ， 如 图 8-42 ， 


od | 


图 8-41 ”绘制 餐厅 外 窗 图 8-42 ”绘制 窗台 

04 朋 绘制 其 余 门 和 窗 。 根 据 以 上 介绍 的 平面 门窗 绘制 方法 ， 利 用 已 经 创建 的 门窗 图 块 , 完 ， 
成 别墅 首 层 平面 所 有 门 和 窗 的 绘制 ， 如 图 8-43 所 示 。 

以 上 所 讲 的 是 AutoCAD 中 最 基本 的 门 、 窗 绘制 方法 ， 下 面 介绍 另外 两 种 绘制 门窗 的 方法 。 

他 在 建筑 设计 中 ， 门 和 窗 的 样式 、 尺 寸 随 着 房间 功能 和 开间 的 变化 而 不 同 。 逐 个 绘制 每 一 ， 
扇 门 和 每 一 扇 窗 是 既 费时 又 费力 的 事 。 因 此 ， 绘 图 者 常常 选择 借助 图 库 来 绘制 门窗 。 通 常 来 说 ，， 
在 图 库 中 有 多 种 不 同样 式 和 大 小 的 门 、 窗 可 供 选择 和 调用 , 这 给 设计 者 和 绘图 者 提供 了 很 大 的 方 ， 
便 。 在 本 例 中 ， 笔 者 推荐 使 用 门窗 图 库 。 在 本 例 别 墅 的 首 层 平面 图 中 ， 共 有 8 肩 门 ， 其 中 4 扇 宽 ， 


a 


— 
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图 8-43 ”绘制 平面 门窗 
AutoCAD 图 库 的 使 用 方法 很 简单 ， 主 要 步骤 如 下 : 


1) 弹出 图 库 文件 ， 在 图 库 中 选择 所 需 的 图 形 模块 ， 并 将 选中 对 象 进行 复制 。 

2) 将 复制 的 图 形 模 块 粘贴 到 所 要 绘制 的 图 纸 中 。 

3) 根据 实际 情况 的 需要 ， 利 用 “旋转 ”命令 、“ 镜 像 ”命令 或 “比例 缩放 ”命令 等 工具 对 图 
形 模块 进行 适当 的 修改 和 调整 。 

斩 在 AutoCAD 2015 中 ， 还 可 以 借助 “工具 选项 板 ” 加 中 “建筑 ”选项 卡 提供 的 “公制 样 例 ” 
来 绘制 门窗 。 利 用 这 种 方法 添加 门窗 时 , 可 以 根据 需要 直接 对 门窗 的 尺寸 和 角度 进行 设置 和 调整 ， 
使 用 起 来 比较 方便 。 然 而 ， 需 要 注意 的 是 , “工具 选项 板 ” 中 仅 提供 普通 平 开门 的 绘制 ， 而 且 利 
用 其 所 绘制 的 平面 窗 中 玻璃 为 单线 形式 , 而 非 建筑 平面 图 中 常用 的 双 线形 式 ， 因 此 ， 不 推荐 初学 
者 使 用 这 种 方法 绘制 门窗 。 


8.2.5 绘制 楼 梯 和 人 台阶 


楼 梯 和 人 台阶 都 是 建筑 的 重要 组 成 部 分 ， 是 人 们 在 室内 和 室外 进行 垂直 交通 的 必要 建筑 构件 。 
在 本 例 别墅 的 首 层 平面 中 ， 共 有 一 处 楼 梯 和 三 处 台阶 ， 如 图 8-44 所 示 。 

01 绘制 楼 梯 。 楼 梯 是 上 下 楼 层 之 间 的 交通 通道 ， 通 常 由 楼 梯 段 、 休 息 平 台 和 栏杆 《或 栏 
板 ) 组 成 。 在 本 例 别 墅 中 ， 楼 梯 为 常见 的 双 跑 式 。 楼 梯 宽 度 为 900mm， 踏 步 宽 为 260mm， 高 175mm; 
楼 梯 平 台 净 宽 960mm。 本 节 只 介绍 首 层 楼 梯 平 面 画 法 ， 人 至 于 二 层 楼 梯 画 法 ， 将 在 后 面 的 章节 中 进 
行 介 绍 。 

首 层 楼 梯 平 面 的 绘制 过 程 分 为 三 个 阶段 : 首先 绘制 楼 梯 踏步 线 ; 然后 在 踏步 线 两 侧 (或 一 侧 》 
绘制 楼 梯 扶 手 ; 最 后 绘制 楼 梯 痢 断 线 以 及 用 来 标识 方 癌 的 带 箭头 引线 和 文字 ,进而 完成 楼 梯 平 面 
的 绘制 。 如 图 8-45 所 示 为 首 层 楼 梯 平 面 图 。 

具体 绘制 方法 为 : 


上 


图 8-44 ”楼梯 和 人 台阶 图 8-45 ” 首 层 楼 梯 平 面 图 

全 绘制 楼 梯 踏步 线 。 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 以 平面 图 上 相应 位 置 点 作 
为 起 点 〈 通 过 计算 得 到 的 第 一 级 踏步 的 位 置 )， 绘 制 长 度 为 1020mm 的 水 平 踏步 线 ， 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “和 抢 形 阵列 ”按钮 昌 ， 输 入 行 数 为 6、 列 数 为 1、 行 间距 为 260、 列 间距 为 0， 选 择 
己 绘 制 的 第 一 条 踏步 线 为 阵列 对 象 ， 完 成 踏步 线 的 绘制 ， 如 图 8-46 所 示 。 

全 绘制 楼 梯 扶 手 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 以 楼 梯 第 一 条 踏步 线 两 侧 端 
点 作为 起 点 ， 分 别 癌 上 绘制 垂直 方 癌 线段 ， 长 度 为 1500mm; 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 
按钮 些 ， 将 所 绘 两 线段 向 梯 段 中 央 偏 移 ， 住 移 量 为 60mm《〈 即 扶手 宽度 )， 如 图 8-47 所 示 。 

@@ 绘 制 剖 断 线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “构造 线 ” 按 钮 六 ， 设 置 角度 为 45” ， 绘 制 剖 断 
线 并 使 其 通过 楼 梯 右 侧 栏 杆 线 的 上 端点 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 Z 字 
形 折断 线 ; 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 这 ， 修 前 楼梯 踏步 线 和 栏杆 线 ， 如 图 8-48 所 
人 钞 。 


图 8-46 ”绘制 楼 梯 踏 步 线 图 8-47 ”绘制 楼 梯 踏 步 边线 图 8-48 ”绘制 楼 梯 剖 断 线 

全 绘制 带 第 头 引 线 。 输 入 “QLEADER” 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 “S” 设置 引线 样式 ， 在 弹出 
“| 线 设 置 ” 对 话 框 中 进行 如 下 设置 : 在 “引线 和 第 尖 ” 选 项 卡 中 ， 选 择 “ 引 线 ” 为 “和 直线 ”*“ 血 
头 ” 为 “实心 闭合 ”， 如 图 8-49 所 示 ; 在 “注释 ”选项 卡 中 ， 选 择 “ 注 释 类 型 ”为 “无 ”” 如 图 
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8-50 所 示 。 以 第 一 条 楼 梯 踏 步 线 中 点 为 起 点 ， 垂 直 癌 上 绘制 长 度 为 750mm 的 带 箭 头 引 线 ; 


“修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 将 引线 垂直 向 下 移动 60mm， 如 图 8-51 所 示 。 


8 ja 


制 。 


引线 箭头 
回 直线 @) 
| 样 条 曲线 人 


角度 约束 


点 数 
加 | 无 限制 第 一 段 : | 任意 角度 芭 


3 。 针 最 大 值 第 一 段 ， [在意 忆 度 。 = 


| 注释 “| 引线 和 箭头 | 注释 ”|3| 贱 和 税 头 | 


注释 类 型 多 行文 字 选 项 : 
辐 多 行文 字 如 提示 输入 宽度 包 ) 
名 复制 对 象 C) 


重复 使 用 当前 ) 


| 取消 | | 帮助 0D | 


图 8-49 引线 设置 一 一 引线 和 箭 》 


取消 | | 帮助 0 | 


图 8-50 引线 设置 一 一 注释 


单 击 


四 标注 文字 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 店 ， 设 置 文字 高 度 为 300， 在 引线 
下 端 输入 文字 为 “上 ” 如 图 8-51 所 示 。 


A 


楼 梯 平 面 图 是 距 地 面 1Im 以 上 位 置 , 用 一 个 假想 的 训 急 平面 , 没 术 平方 向 训 开 ( 民 
量 训 到 楼 梯 问 的 门窗 ) ， 然 后 向 下 做 投影 得 到 的 投影 图 。 楼 梯 平 面 一 般 来 说 是 分 层 
绘制 的 ， 在 绘制 时 ， 据 照 特点 可 分 为 反 层 平面 、 标 准 层 平面 和 项 层 平 面 。 

在 楼 梯 平 面 图 中 ,各 层 和 被 天 急 到 的 楼 梯 , 挖 国标 规定 , 均 在 平面 图 中 以 一 柜 45" 


的 折断 线 表 示 。 在 每 一 梯 候 处 画 有 一 个 长 箭头 ， 并 


泽 写 ee 或 "TT 字 标 明 万 向 。 


楼 梯 的 底层 平面 图 中 ， 吕 有 一 个 彼 训 急 的 梯 色 及 栏 板 ， 和 一 个 注 有 有 “上” 字 的 


长 备 头 。 


0 全 绘制 台阶 。 本 例 中 ， 有 三 处 台阶 ， 其 中 宇内 台阶 一 处 ， 宇 外 台阶 两 处 。 下 和 面 以 正门 处 
人 台阶 为 例 ， 介 绍 人 台阶 的 绘制 方法 。 
台阶 的 绘制 思路 与 前 面 介 绍 的 楼 袖 平面 绘制 思路 基本 相似 , 因此， 可 以 参考 楼 标 男 法 进行 给 


如 图 8-52 所 示 为 别墅 正门 处 台阶 平面 图 。 


上 
图 8-51 添加 箭头 和 文字 
具体 绘制 方法 为 : 


图 8-52 ”正门 处 台阶 平面 图 


例 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 镶 ， 弹 出 “图 层 管理 器 ”对 话 框 ， 创 


中 村 室内 设计 图 的 绘制 之 地 


建新 图 屋 ， 将 新 图 层 命名 为 “台阶 ” 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

外 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 以 别墅 正门 中 点 为 起 点 ， 垂 直 向 上 绘制 一 条 ， 
长 度 为 3600mm 的 辅助 线段 ; 然后 ， 以 辅助 线段 的 上 端点 为 中 点 ， 绘 制 一 条 长 度 为 1770mm 的 水 平 
线段 ， 此 线段 则 为 台阶 第 一 条 踏步 线 。 

人 @ 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 阵列 ”按钮 胃 ， 输 入 行 数 为 4、 列 数 为 1、 行 间距 为 一 300 | 
mm， 列 间距 为 0， 在 绘图 区 域 点 选择 第 一 条 踏步 线 为 阵列 对 象 ， 完 成 第 二 、 三 、 四 条 踏步 线 的 绘 ， 
制 ， 如 图 8-53 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩 形 ” 按 钮 号 , 在 踏步 线 的 左右 两 侧 分 别 绘制 两 个 尺寸 为 340mm ， 
X1980mn 的 和 矩形， 为 两 侧 条 石 平 面 。 

全 绘制 方向 入 头 ， 输 入 “QLEADER” 命 令 ， 在 台阶 踏步 的 中 间 位 置 绘制 带 稍 头 的 引线 ， 标 示 ， 
踏步 方向 ， 如 图 8-54 所 示 。 

加 绘制 立柱 ; 在 本 例 中 ， 两 个 室外 台阶 处 均 有 立柱 ， 其 平面 形状 为 圆 形 ， 内 部 填充 为 实心 ， 
下 面 为 方形 基 座 。 由 于 立柱 的 形状 、 大 小 基本 相同 ， 可 以 将 其 做 成 图 块 ， 再 把 图 块 插入 各 相应 点 ， 
即 可 。 具 体 绘制 方法 如 下 : 


图 8-53 ”绘制 台阶 踏步 线 图 8-54 ”添加 方向 第 3 ‘ 

1) 单 击 “ 图 层 ”工具 栏 中 的 “图 层 特 性 管理 器 ”按钮 镭 ， 弹 出 “图 层 管理 器 ”对 话 框 ， 创 ， 

建新 图 层 ， 将 新 图 层 命 名 为 “立柱 ” 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 ， 绘 制 边 长 为 340mm 的 正方 形 基 座 。 

3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @@， 绘 制 直径 为 240mm 的 圆 形 柱 身 平面。 \ 

4) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 地 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 选 ， 

项 面板 中 的 “图 案 填充 设置 ”按钮 4, 弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 如 图 8-55 所 示 ， 选 择 ， 

填充 类 型 为 “预定 义 ” 图 案 为 “SOLID” 在 “边界 ”一 栏 单 击 “ 添 加 : 选择 对 象 ”按钮 ， 在 绘 ， 
图 区 域 选择 已 绘 的 圆 形 柱 身 为 填充 对 象 ， 如 图 8-56 所 示 。 

5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 马 ， 将 图 8-56 所 示 的 图 形 定义 为 “立柱 ”图 ， 


块 。 


6) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 品 ， 将 定义 好 的 “立柱 ”图 块 ， 插 入 平面 图 中 ， 
相应 位 置 ， 如 图 8-44 所 示 ， 完 成 正门 处 台阶 平面 的 绘制 。 


8.2.6 绘制 家 有 具 


在 建筑 平面 图 中 ,通常 要 绘制 室内 家 具 ， 以 增强 平面 方案 的 视觉 效果 。 在 本 例 别 墅 的 首 层 平 ， 
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面 中 , 共有 7 种 不 同 功能 的 房间 ,分 别 是 客厅 、 工 人 休 轧 室 、 厨 房 、 餐 厅 、 书 房 、 卫 生 间 和 血库 。 
不 同 功 能 种 类 的 房间 内 所 布置 的 家 上 其 也 有 所 不 同 ， 对 于 这 些 种 类 和 尺寸 部 不 尽 相 同 的 室内 家 其， 
如 果 利 用 直线 、 侦 移 等 稍 单 的 二 维 线条 编辑 工具 一 一 绘制 ,不 仅 绘 制 过 程 反 复 索 琐 容 易 出 错 ， 而 
日 浪费 绘图 者 的 时 间 和 精力 。 因 此 ， 笔 者 推荐 价 助 AutoCAD 图 库 来 完成 平面 家 其 的 绘制 。 


添加 :拾取 点 站) 


| 定义 | 
| soLrD "| 


| 加 使 用 当前 项 “~| 


图 添加 :选择 对 象 6) 


角度 和 比例 选项 
| 注释 性 如) 
关联 (A) 

相对 图 纸 空 间 (E) 站 创建 独立 的 图 案 填充 0 
1 绘图 次 序 (0): 
置 于 边界 之 后 v 
图 层 L): 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 


回 使 用 当前 原点 (T) 透明 度 C) : 
使 用 当前 项 
0 中 


继承 特性 CI) 


Eb, 


取消 |]|[ 帮助 | (9) 


图 8-55 ” “图案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 图 8-56 ”绘制 立柱 平面 
AutoCAD 图 库 的 使 用 方法 ， 在 表面 介绍 门窗 男 法 的 时 候 曾 有 上 所 提 及 。 下 面 将 结合 首 层 客厅 家 
其 和 卫生 间 洁 其 的 绘制 实例 ， 许 细 讲 述 一 下 AutoCAD 图 库 的 用 法 。 
01 绘制 客厅 家 具 。 客 厅 是 主人 会 客 和 休闲 的 空间 ， 因 此 ， 在 客厅 里 通常 会 布置 沙发 、 茶 
儿 、 电 视 柜 等 家 上 其， 如 图 8-57 所 示 。 


图 8-57 ”客厅 平面 家 具 
人 OO 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “弹出 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 通 过 “ 光 
盘 : 源 文件 \AutoCAD \ 图 库 ” 路 径 ， 找 到 “CAD 图 库 . dwg” 文 件 并 将 其 弹出 ， 如 图 8-58 所 示 。 
外 在 名 称 为 “沙发 和 茶几 ”的 一 栏 中 ， 选 择 名 称 为 “组 合 沙发 一 002P” 的 图 形 模块 ， 如 图 


8-59 所 示 ， 选 中 该 图 形 模块 ， 然 后 单 击 限 标 右键 ， 在 快捷 末 单 中 选择 “复制 ”命令 侣 ; 


韦 横 范围 并 ): | 此 国库 =| 砷 图 息 茂 辐 重症 加 * 工 贞 Ly * 
: 楼 此 


i 


各 绍 理 图 


甘 捷 补办 视 因 应 ] 


图 8-58 ”弹出 图 库 文件 图 8-59 组合 沙 发 模块 
加 返回 “别墅 首 层 平面 图 ”的 绘图 界面 ， 弹 出 “编辑 ”下 拉 菜 单 ， 选 择 “ 粘 贴 为 块 ” 命 令 ， 
将 复制 的 组 合 沙发 图 形 插入 客厅 平面 相应 位 置 。 
全 在 图 库 中 ， 在 名 称 为 “灯具 和 电器 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 电 视 柜 P” 图 块 ， 如 图 8-60 所 示 ， 
将 其 复制 并 粘贴 到 首 层 平面 图 中 ;， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 所 ， 使 该 图 形 模块 以 
自身 中 心 点 为 基点 旋转 90" ， 然 后 将 其 插入 客厅 相应 位 置 。 


图 8-60 ”电视 柜 模 块 


全 按照 同样 方法 ， 在 图 库 中 选择 “电视 墙 P”“ 文 化 墙 P”“ 柜 子 一 01P” 和 “ 射 灯 组 P” 图 形 ， 


模块 分 别 进行 复制 ， 并 在 客厅 平面 内 依次 插入 这 些 家 具 模 块 ， 绘 制 结 末 如 图 8-57 所 示 。 


0 全 绘制 卫生 间 洁 其。 卫生 间 主 要 是 供 主 人 钥 洗 和 沐浴 的 房间 ， 因 此 ， 卫 生 间 内 应 设置 浴 


盆 、 坐 便器 、 洗 手 池 和 洗衣 机 等 设施 ， 如 图 8-61 所 示 的 卫生 间 ， 由 两 部 分 组 成 。 在 家 具 安 排 上 ， 
外 间 设 置 洗 手 盆 和 洗衣 机 ;内 间 则 设置 浴盆 和 坐 便器 。 下 面 介 绍 一 下 卫生 间 洁 具 的 绘制 步骤 。 
全 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “家 有 具 ” 图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
弹出 CAD 图 库 ， 在 “洁具 和 厨具 ”一 栏 中 ， 选 择 适合 的 洁具 模块 ， 进 行 复 制 后 ， 依 次 烙 
贴 到 平面 图 中 的 相应 位 置 ， 绘 制 结 果 如 图 8-62 所 示 。 


图 8-61 ”卫生 间 平 面 图 图 8-62 ”绘制 卫生 间 洁 具 


232 


Yi 


AT 


在 图 放 中 ， 图形 模块 的 名 种 经 常 很 简要 ， 除 汉字 外 迅 经 常 包 合 英文 字母 或 数字 ， 
通常 来 说 ， 这 些 名 称 都 是 用 来 表明 该 家 县 的 特性 或 尺寸 的 。 人 例如， 前 面 使 用 过 的 图 
形 模 块 “ 组 合 沙 发 一 004P”， 其 名 称 中 “组 合 沙 发 ”表示 家 县 的 人 性质 ; “004” 表 元 
该 家 县 模块 星 辐 类 型 家 县 中 的 第 四 个 ; 字母 “P” 则 表示 这 是 该 家 且 的 平面 图 形 。 例 
如 ， 一 个 床 模 块 名 称 为 “ 单 人 床 9X 20”， 就 是 表示 该 单 人 床 宽 度 为 900mm、 长 度 为 
2000mm。 有 了 这 些 简 单 又 明了 的 名 称 ， 给 图 者 就 可 以 依据 自己 的 实际 需要 快捷 地 迁 
择 有 用 的 图 形 模 块 ， 而 无 需 费 神 地 大 认 、 测 量 了 。 


8. 2.7 平面 标注 


在 别墅 的 首 层 平面 图 中 ， 标 注 主 要 包括 4 部 分 ， 即 : 轴线 编号、 平面 标 蜗 、 尺 寸 标注 和 文学 
标注 。 完 成 标注 后 的 肯 层 平面 图 ， 如 图 8-63 所 示 。 


D2) 0 0 
S00 a000 | a4m | 240m | alm | a900 


mm | 
1500 3600 3600 S100 300| 
l4 00 


1 3 3 二 (90 


图 8-63” 首 层 平面 标注 
下 面 将 依次 介绍 这 4 种 标注 方式 的 绘制 方法 。 
01 轴线 编写 。 在 平面 形状 较 人 简单 或 对 称 的 房屋 中 ， 平 面 图 的 轴线 编写 一 般 标 注 在 图 形 的 
下 方 及 左 侧 。 对 于 较 复 沐 或 不 对 称 的 房屋 ， 图 形 上 方 和 右 侧 也 可 以 标注 。 在 本 例 中 ， 由 于 平面 形 


状 东 对 称 ， 因 此 需要 在 上 、 下 、 左 、 右 4 个 方向 均 标注 轴线 编号 。 
具体 绘制 方法 为 : 

全 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
弹出 “轴线 ”图 层 ， 使 其 保持 可 见 。 创 建新 图 层 ， 将 新 图 层 命 名 为 “轴线 编号 ”并 将 其 设置 为 
当前 图 层 。 

外 单 击 平面 图 上 左 侧 第 一 根 纵 轴线 ， 将 十 字 光 标 移动 至 轴线 下 端点 处 单 击 ， 将 夹 持 点 激活 
(此 时 ， 夹 持 点 成 红色 )， 然 后 鼠标 向 下 移动 ， 在 命令 行 中 输入 3000 后 ， 按 回 车 键 ， 完 成 第 一 条 
铀 线 延长 线 的 绘制 。 

个 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 马 ， 以 已 绘 的 轴线 延长 线 端点 作为 圆心 ， 绘 制 半径 
为 350mm 的 圆 。 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 向 下 移动 所 绘 圆 ， 移 动 距离 为 350mm， 
如 图 8-64 所 示 。 


C 


图 8-64 ”绘制 第 一 条 轴线 的 延长 线 及 编号 圆 
合 重 复 上 述 步 又， 完成 其 他 轴线 延长 线 及 编号 圆 的 绘制 。 
全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 入 ， 设 置 文字 “样式 ”为 “仿宋 GB2312”， 
文字 高 度 为 300; 在 每 个 轴线 端点 处 的 圆 内 输入 相应 的 轴线 编号 ， 如 图 8-65 所 示 。 


9 ?了 ?9? 


0 下 一 


图 8-65 ”添加 轴线 编号 
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时 
半 局 


平面 图 上 水 平方 向 的 轴线 编号 用 阿拉 人 多 数字 ， 从 广 向 右 做 次 编写; 重 直 万 向 的 
编 中 ， 用 大 写 英 文字 母 自 下 而 上 须 次 编写 。!I、O 及 二 三 个 字母 不 得 作 有 加 线 编 中 ， 以 免 
与 数字 1、0 及 2 渴 淆 。 

如 果 两 条 相 邻 加 线 间 距 较 小 而 导致 它们 的 编号 有 重 灵 时 ， 可 以 通过 “移动 ” 命 


今 党 将 这 两 条 名 线 的 编号 分 别 向 两 仙 移 动 少 许 距 离 。 


0 入 平面 标高 。 建 筑 物 中 的 某 一 部 分 与 所 确定 的 标准 基点 的 高 度 差 称 为 该 部 位 的 标高 ， 
在 图 样 中 通常 用 标高 符号 结合 数字 来 表示 。 建 筑 制 图 标准 规定 ， 标 高 符号 应 以 直角 等 腰 三 角 
形 表示 ， 如 图 8-66 所 示 。 

具体 绘制 方法 为 : 

pe dd 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 口 ， 绘 制 边 长 为 350mm 的 正方 形 。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 局 ， 将 正方 形 旋转 45"， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 
“直线 ”按钮 ， 连 结 正方 形 左右 两 个 端点 ， 绘 制 水 平 对 角 线 。 

@ 单 击 水 平 对 角 线 ， 将 十 字 光标 移动 其 右 端 点 处 单 击 ， 将 夹 持 点 激活 (此 时 ， 夹 持 点 成 红 
色 )， 然 后 鼠标 向 右 移动 ， 在 命令 行 中 输入 600 后 ， 敲 击 回 车 键 ， 完 成 绘制 。 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 号 ， 将 如 图 8-66 所 示 的 标高 符号 定义 为 图 块 。 

@@ 单 击 绘 “图 "工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 部 ， 将 已 创建 的 图 块 插入 到 平面 图 中 需要 标高 
的 位 置 。 

信 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 和 ， 设 置 字体 为 “仿宋 GB2312” 文字 高 度 
为 300， 在 标高 符号 的 长 直线 上 方 添加 具体 的 标注 数值 。 

如 图 8-67 所 示 为 台阶 处 室外 地 面 标 局 。 


图 8-66 ”标高 符号 图 8-67 台阶 处 室外 标高 
039 尺寸 标注 。 本 例 中 采用 的 尺寸 标注 分 两 道 道 为 各 轴线 之 则 的 距离 ， 为 一 道 为 平面 
总 长 度 或 总 宽度 
具体 绘 | 
全 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “标注 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 


NI 


和 至 室 内 设计 图 的 绘制 


Yi 


A 


一 般 来 说 ， 在 平面 图 上 给 制 的 标高 反映 的 是 相对 标高 ， 而 不 是 绝对 标高 。 人 绝对 
标高 指 的 是 我 国 育 岛 市 附近 的 黄海 海平 面 作 为 零点 面 测定 的 高 度 尺 寸 。 

通常 情况 下 ， 室 内 标高 要 高 于 富 外 标高 ， 主 要 使 用 房间 标高 要 高 于 卫生 间 、 醒 
台 标 高 。 在 绘图 中 ， 和 常见 的 是 将 建筑 首 层 室内 地 面 的 高 度 设 为 零点 ， 标 作 土 0.000; 
低 于 此 高 度 的 建筑 部 位 标高 值 为 负 值 ， 在 标高 数字 前 加 “一 ”号 ; 高 于 此 高 度 的 部 位 
标高 值 为 正 值 ， 标 高 数字 前 不 如 任何 符号 。 


四 设置 标注 样式 。 单 击 “ 格 式 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 邑 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ” 
对 话 框 ， 如 图 8-68 所 示 ; 单 击 “ 新 建 > 按钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ” 
一 栏 中 输入 “平面 标注 ” 如 图 8-69 所 示 。 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 
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Standard 
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用 于 0D : 
| 所 有 标注 


帮助 00 


图 8-68 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 图 8-69 “创建 狐 标 注 样 式 ” 对 话 框 

单 击 “继续 ”按钮 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 : 平面 标注 ”对 话 框 ， 进 行 以 下 设置 : 

选择 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 在 “箭头 ”选项 组 中 的 “第 一 项 ”和 “第 二 个 ”下 拉 列 表 中 均 
选择 “建筑 标记 ” 在 “引线 ”下 拉 列 表 中 选择 “实心 闭合” 在 “箭头 大 小 ”微调 框 中 输入 100， 
如 图 8-70 所 示 ; 

选择 “文字 ”选项 卡 ， 在 “文字 外 观 ” 选 项 组 中 的 “文字 高 度 ” 微 调 框 中 输入 300， 如 图 8-71 
所 示 。 

单 击 “确定 ”按钮 ， 回 到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 在 “样式 ”列表 中 激活 “平面 标注 ” 
标注 样式 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 如 图 8-72 所 示 。 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 完 成 标注 样式 的 设置 。 

全 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 局 和 “连续 标注 ”按钮 叭 标注 相 邻 两 轴线 之 
间 的 距离。 

@ 重 复 “ 线 性 标注 ”命令 ， 在 已 绘制 的 尺寸 标注 的 外 侧 ， 对 建筑 平面 模 向 和 纵向 的 总 长 度 


可 .. 


一 一 7 
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进行 尺寸 标注 。 


| 


全 完成 尺寸 标注 后 ， 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ” 按 包 纺 ， 弹 出 “图 层 特 
性 管理 器 ”对 话 框 ， 关 闭 “轴线 ”图 层 ， 如 图 8-73 所 示 。 


| | 下 。 | 符号 和 向 头 


区 符 号 和 第 头 [文字 [调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
箭头 

第 一 个 0): 
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[人 建筑 标记 -| 
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弧 长 符号 
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各 标注 文字 的 上 方 心 ) 
名 无 上 加) 
半径 折 弯 标注 
折 弯 角度 O) : 90 


圆心 标记 
加 无 串 
回 标记 吕 ) 
名 直线 炙 ) 
折断 标注 
折断 大 小 (B): 线性 折 弯 标注 
3.75 区 折 弯 高 度 因子 F): 
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添加 尺寸 标注 


“标注 样 陈 管理 器” 对 话 杠 
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“文字 ”选项 卡 


04 文字 标注 。 在 平面 图 中 ， 各 房间 的 功能 用 途 可 以 用 文字 进行 标识 。 下 面 以 首 层 平 面 中 ， 
的 厨房 为 例 ， 介 绍 文字 标注 的 具体 方法 。 \ 
他 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “文字 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A ， 在 平面 图 中 指定 文字 插入 位 置 后 ， 弹 出 
的 “多 行文 字 编 辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 8-74 所 示 ; 在 对 话 框 中 设置 文字 样式 为 “Standard” 字体 
为 “仿宋 GB2312” 文字 高 度 为 300。 
名 在 “文字 编辑 框 ” 中 输入 文字 “厨房 ” 并 拖 动 “ 宽 度 控制 ” 滑 块 来 调整 文本 框 的 宽度 ， 
然后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 该 处 的 文字 标注 。 
文字 标注 结果 如 图 8-75 所 示 。 


pr 于 森林 型 ITAUOn 国 ELeyri 国 | 矿 | 量 
本 = | 加 =| 业 | 县 生 各 吕 革 | !=| 二 = 国 | 了 


图 8-74 “多 行文 字 编 辑 器 ”对 话 框 图 8-75 ”标注 厨房 文字 


8. 2.8 绘制 指 北 针 和 齐 切 符号 


在 建筑 首 层 平面 图 中 应 绘制 指 北 针 以 标明 建筑 方位 ; 如 果 需 要 绘制 建筑 的 剖面 图 , 则 还 应 在 
首 层 平面 图 中 画 出 剖 切 符号 以 标明 剖面 剖 切 位 置 。 

0 人 及 绘制 指 北 针 。 

人 O 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ，， 
创建 新 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “ 指 北 针 与 剖 切 符号 ” 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

外 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 马 ， 绘 制 直径 为 1200mm 的 圆 。 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 圆 的 垂直 方向 直径 作为 辅助 线 。 

合 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 生 ， 将 辅助 线 分 别 向 左右 两 侧 偏 移 ， 偏 移 量 均 为 ， 
bmmo 
全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 将 两 条 偏 移 线 与 圆 的 下 方 交点 同 辅助 线 上 端 
点 连接 起 来 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 笃 ， 删 除 三 条 辅助 线 〈 原 有 辅助 线 及 两 条 ， 
偏 移 线 )， 得 到 一 个 等 腰 三 角形 ， 如 图 8-76 所 示 。 

@@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 攻 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 选 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 , 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 ， 
色 ” 对 话 框 ， 选 择 填 充 类 型 为 “预定 义 ” 图 案 为 “SOLID”， 对 所 绘 的 等 腰 三 角形 进行 填充 。 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A ， 设 置 文 字 高 度 为 500mm， 在 等 腰 三 角形 ， 
上 端 顶点 的 正 上 方 书写 大 写 的 英文 字母 “N”， 标 示 平 面 图 的 正 北方 向 ， 如 图 8-77 所 示 。 
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02 绘制 济 切 符号 。 


人 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 ， 在 平面 图 中 绘制 剖 切 面 的 定位 线 ， 并 使 得 该 
定位 线 两 端 伸 出 被 剖 切 外 墙 面 的 距离 均 为 1000mm， 如 图 8-78 所 示 。 

名 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 分 别 以 剖 切 面 定位 线 的 两 端点 为 起 点 ， 向 剖 
面 图 投影 方 癌 绘制 训 视 方 癌 线 ， 长 度 为 500mm。 


图 8-76 ” 圆 与 三 角形 图 8-77 ” 指 北 针 图 8-78 ”绘制 剂 切面 定位 线 

名 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 分 别 以 定位 线 两 端点 为 圆心 ， 绘 制 两 个 半径 为 
700mm 的 圆 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站， 修剪 两 圆 之 间 的 投影 线条 ;然后 删除 两 圆 ， 
得 到 两 条 剖 切 位 置 线 。 

全 将 剖 切 位 置 线 和 剂 视 方向 线 的 线 宽 都 设置 为 0. 30mm。 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A ， 设 置 文字 高 度 为 300mm， 在 平面 图 两 侧 
剖 视 方向 线 的 端 部 书写 剖面 前 切 符号 的 编号 为 1， 如 图 8-79 所 示 ， 完 成 首 层 平面 图 中 前 切 符号 
的 绘制 。 


Y 训 


PAT 


割 面 的 训 急 符号 ， 应 由 囊 急 位 置 线 及 副 视 方向 线 组 成 ， 均 应 以 粗 实 线 给 制 。 囊 
视 方 向 线 应 重 直 于 草 切 位 置 线 ， 长 度 应 短 于 草 切 位 置 线 ， 给 图 时 ， 草 面 冲 切 符号 不 
宜 与 图 面 上 的 图 线 相 接触 。 

动 面 伸 切 符号 的 编 归 ， 租 采用 阿拉 伯 数 字 ， 挫 顺序 由 太 至 右 ， 由 下 至 上 人 入 续 编 
排 ， 并 应 注 写 在 训 视 方向 线 的 端 部 。 


8.2.9 ” 列 旱 二 层 平 徊 图 与 屋顶 平面 图 绘制 


在 本 例 别 墅 中 , 二 层 平 面 图 与 首 层 平面 网 在 设计 中 有 很 多 相同 乙 处 ,两 层 平 血 的 基本 轴线 关 
系 是 一 致 的 ， 只 有 部 分 增 体 形状 和 内 部 房间 的 设置 存在 兰 一 些 兰 别 。 因 此 ， 可 以 在 首 层 平面 图 的 
基础 上 对 已 有 图 形 元 又 进 行 修改 和 添加 ， 进 而 完成 列 时 二 层 而 和风 会 制 ， 如 网 8-80 所 示 。 
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图 8-80 ”别墅 二 层 平 面 图 


240 


在 本 例 中 ， 别 墅 的 屋顶 设计 为 复合 式 坡 项 ， 由 几 个 不 同 大 小 、 不 同 朝 问 的 坡 屋顶 组 合击 成 。 
因此 在 绘制 过 程 中 ， 应 该 认真 分 析 它 们 之 间 的 结合 关系 ， 并 将 这 种 结合 关系 准确 地 表现 出 来 

别墅 屋顶 平面 图 的 主要 绘制 思路 为 : 冯 先 根据 已 有 平面 图 绘制 出 外 墙 轮 廊 线 ,接着 偏 移 外 墙 
轮廓 线 得 到 屋顶 榴 线 ， 并 对 屋顶 的 组 成 关系 进行 分 析 , 人 确定 屋 消 线条 ; 然后 绘制 身 因 平面 和 其 他 
可 见 部 分 的 平面 投影 ,最 后 对 屋顶 平面 进行 尺寸 和 文学 标注 。 下面 束 按 照 这 个 思路 绘制 别墅 的 屋 
顶 平面 图 ， 如 图 8-81 所 示 。 


图 8-81 屋顶 平面 图 


8. 3 各 厅 平 面 布置 多 的 绘制 


客厅 平面 布置 图 的 主要 绘制 思路 大 致 为 : 首先 利用 已 绘制 的 首 层 平面 图 生成 
客厅 平面 网 轮 廓 ， 然 后 在 客厅 平面 中 添加 各 种 家 具 图 形 ， 最 后 对 所 绘制 的 客厅 平 
面 图 进行 尺寸 标注 ， 如 有 必要 ， 还 有 添加 室内 方 癌 索引 符号 进行 方 同 标识 。 下 面 
按照 这 个 思路 绘制 别墅 客厅 的 平面 图 “如 图 8-82 所 示 )。 


8.3.1 议 置 绘 狗 环境 


01 有 创建 图 形 文件 。 弹 出 随 书 源 文件 中 的 “别墅 首 层 平面 图 . dvg” 文 件 ， 选 择 菜单 栏 中 的 
“文件 ”一 “另存 为 ” 命令， 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 。 在 “文件 名 ”下 拉 列 表 框 中 输入 新 的 
图 形 文件 名 称 为 “客厅 平面 图 . dwg”， 如 图 8-83 所 示 。 单 击 “保存 ”按钮 ， 建 立 图 形 文件 。 

02 有 清理 图 形 元 素 。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 受 ， 删 除 平 面 图 中 多 余 图 形 元 素 ， 仅 保留 客厅 四 


周 的 墙 线 及 门窗 。 
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图 8-82 ”别墅 客厅 平面 布置 图 图 
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图 8-83 “图 形 另存 为 ”对 话 框 
名单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 基 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ”选项 卡 ， 单 击 选 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 3, 弹 出 的 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 填 充 图 案 为 
“SOLID”， 填充 客 厢 载体， 填充 结果 如 图 8-84 所 示 。 


8. 3. 2 绘制 家 具 


客厅 是 别墅 主人 会 客 和 休闲 娱乐 的 场所 。 在 客厅 中 ， 应 设置 的 家 具有 : 沙发 、 从 几 、 电 视 柜 
等 。 除 此 之 外 ,还 可 以 设计 和 摆 放 一 些 可 以 体现 主人 个 人 品位 和 兴趣 爱好 的 室内 装饰 物品 ， 利 用 
“插入 块 ” 命 令 ， 将 上 述 家 具 插 入 到 客厅 ， 结 果 如 图 8-85 所 示 。 
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图 8-84 ”填充 客厅 墙 体 图 8-85 ”绘制 客厅 家 具 


8.3.3 军 内 平面 图 标注 


019 轴线 标识 。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 编 ， 弹 出 “图 层 特性 管 
理 器 ”对 话 框 ， 选 择 “ 轴 线 ” 和 “轴线 编号 ”图 层 ， 并 将 它们 弹出 ， 除 保留 客厅 相关 轴线 与 轴 号 
外 ， 删 除 所 有 多 余 的 轴线 和 轴 号 图 形 。 

02 肯 尺寸 标注 。 

人 在 “图 层 ”下 拉 列 表 中 选择 “标注 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

@ 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 汉 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 创 建 
新 的 标注 样式 ， 并 将 其 命名 为 “室内 标注 ”。 

全 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 标 注 样式 ， 室 内 标注 ”对 话 框 ， 进 行 以 下 设置 : 

选择 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 在 “箭头 ”选项 组 中 的 “第 一 项 ”和 “第 二 个 ”下 拉 列 表 中 均 
选择 “建筑 标记 ” 在 “引线 ”下 拉 列 表 中 选择 “点 ” 在 “箭头 大 小 ”微调 框 中 输入 50; 选择 
“文字 ”选项 卡 ， 在 “文字 外 观 ” 选 项 组 中 的 “文字 高 度 ” 微 调 框 中 输入 150。 

全 完成 设置 后 ， 将 新 建 的 “室内 标注 ” 设 为 当前 标注 样式 。 

全 在 “标注 ”下 拉 菜 单 中 选择 “线性 标注 ”命令 ， 对 客厅 平面 中 的 墙 体 尺寸 、 门 窗 位 秆 和 
主要 家 具 的 平面 图 尺寸 进行 标注 。 

标注 结果 如 图 8-86 所 示 。 

03 自 方向 索引 。 在 绘制 一 组 室内 设计 图 样 时 ， 为 了 统一 室内 方向 标识 ， 通 常 要 在 平面 图 中 
添加 方 问 索引 符号 。 

名 在 “图 层 ”下 拉 列 表 中 选择 “标注 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

四 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “和 珑 形 ”命令 ， 绘 制 一 个 边 长 为 300mm 的 正方 形 ， 接 着 ， 单 
击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 正方 形 对 角 线 ;然后 ， 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 
“旋转 ”按钮 名 ， 将 所 绘制 的 正方 形 旋 转 45" 。 

候 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按钮 加 ， 以 正方 形 对 角 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 150mm 
的 圆 ， 该 圆 与 正方 形 内 切 。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按钮 铝 ， 将 正方 形 进行 分 解 ， 并 删除 正方 形 下 半 部 的 
两 条 边 和 垂直 方向 的 对 角 线 ， 剩 余 图 形 为 等 腰 直 角 三 角形 与 圆 ， 然 后 ， 利 用 “ 修 前 ”命令 ， 结 合 
已 知 圆 ， 修 前 正方形 水 平 对 角 线 。 
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四 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 攻 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 选 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 3, 弹出 的 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 填充 图 案 为 
“SOLID”， 对 等 腰 三 角形 中 未 与 圆 重 登 的 部 分 进行 填充 ， 得 到 如 网 8-87 所 示 的 索引 符号 。 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 喇 ， 将 所 绘 索引 符号 定义 为 图 块 ， 命 名 为 “ 室 
内 索引 符号 ” 

人 @ 单 击 “ 插 入 点 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 号 ， 在 平面 图 中 插入 索引 符号 ， 并 根据 需要 调 
整 符号 角度 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “多 行文 字 ” 按 钮 访 ， 在 索引 符号 圆 内 添加 字母 或 数字 进行 标识 。 


一 


图 8-86 ”添加 轴线 标识 和 尺寸 标注 图 8-87 ”绘制 方向 索引 符号 


8.4” 客 厢 立 面 图 A 的 绘制 


首先 利用 已 绘制 的 客厅 平面 图 生成 墙 体 和 楼 板 剖 立 面 ， 然 后 利用 图 库 中 的 图 
形 模块 绘制 各 种 家 具 立 面 ; 最 后 对 所 绘制 的 客厅 平面 图 进行 尺寸 标注 和 文字 说 明 。 
下面 按照 这 个 思路 绘制 别墅 客 厅 的 立 面 图 A (如 图 8-88 所 示 )。 


8.4. 1 设置 会 图 环境 


01 有 创建 图 形 文件 。 弹 出 已 绘制 的 “客厅 平面 图 . dwg” 文 件 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 
“保存 ”命令 ， 弹 出 “图 形 另存 为 ”对 话 框 。 在 “文件 名 ”下 拉 列 表 框 中 输入 新 的 图 形 文件 名 称 
“客厅 立 面 图 A. dwg”。 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 建 立 图 形 文件 。 

02 清理 图 形 元 素 。 

他 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 鸟 ， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 ， 
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关闭 与 绘制 对 象 相关 不 大 的 图 屋 ， 如 “轴线 ”“ 轴 线 编写 ”图 层 等 。 
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本 士 自 太 理 在 " 喇 啡 色 方 格 闪 部 挂 著 

图 8-88 ”客厅 江面 图 A 
但 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “修剪 ”命令 ， 清 理 平面 图 中 多 余 的 家 具 和 墙 体 线条 。 
全 清理 后 ， 所 得 平面 图 形 如 图 8-89 所 示 。 
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图 8-89 ”清理 后 的 平面 图 形 


8.4.2 绘制 地 面 、 楼 板 与 墙 体 


在 室内 立 面 图 中 ， 被 剖 切 的 墙 线 和 楼 板 线 都 用 粗 实 线 表 示 。 

0 包 绘制 室内 地 坪 。 

人 名单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 弹 出 “图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 ， 
创建 新 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “ 粗 实 线 ” 设置 该 图 层 线 宽 为 0. 30mm; 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 平面 图 上 方 绘制 长 度 为 4000mm 的 室内 地 坪 
线 ， 其 标 局 为 土 0. 000。 

02 和 绘制 楼 板 线 和 梁 线 。 

人 O 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 主 ， 将 室内 地 坪 线 连续 向 上 偏 移 两 次 ， 偏 移 量 依 
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次 为 3200mm 和 100mm， 得 到 楼 板 定位 线 。 
候 单 击 “ 特 性 ”工具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 编 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ，， 

创建 新 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “ 细 实 线 ” 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
候 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 年 ， 将 室内 地 坪 线 向 上 偏 移 3000mm， 得 到 梁 底 面 

位 置 : 


@ 将 所 绘 梁 底 定位 线 转移 到 “ 细 实 线 ” 图 层 。 
03 自 绘制 墙 体 。 \ 
他 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 由 平面 图 中 的 墙 体 位 置 ， 生 成 立 面 图 中 的 墙 ， 
体 定位 线 。 ’ 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 2” ， 对 墙 线 、 楼 板 线 以 及 梁 底 定位 线 进 行 修 前 ， 
如 图 8-90 所 示 。 


图 8-90 ”绘制 地 面 、 楼 板 与 载体 


8.4.3 绘制 文化 增 


0 全 绘制 场 体 。 
全 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
创建 新 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “文化 塔 ”"， 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 | 
外 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 年 ， 将 左 侧 墙 线 向 右 偏 移 ， 偏 移 量 为 150mm， 得 
到 文化 墙 左 侧 定位 线 。 
合 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 局， 以 定位 线 与 室内 地 坪 线 交点 为 左下 角 点 绘制 ， 
“和 矩形 1” 尺寸 为 2100mmX2720mm; 然后 利用 “删除 ”命令 ， 删 除 定 位 线 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 三 ， 依 次 绘制 绘制 “矩形 2” “矩形 3”“ 和 矩形 4”、 
“和 矩 形 5” 和 “和 珑 形 6” 各 和 矩形 尺寸 依次 为 1600mmX2420mm、 1700mmX100mm、300mmX420mm、， 
1760mmX 60mm 和 1700mmX270mm; 使 得 各 定形 确 边 中 点 均 与 “ 窍 形 1” 辰 边 中 点 重合 。 
加 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 依 次 向 上 移动 “矩形 42“ 和 矩形 5” 和 “和 气 形 6” ， 
移动 距离 分 别 为 2360mm、1120mm、850mm。 
加 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “ 修 前 ”命令 ， 修 前 多 余 线条 ， 如 图 8-91 所 示 。 
02 绘制 装饰 挂 悉 。 
全 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 咏 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 光 | 
盘 : \、 图库 ”路 径 ， 找 到 “CAD 图 库 . dwg” 文 件 并 将 其 弹出 。 
四 在 名 称 为 “装饰 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 挂 毯 ” 图 形 模块 进行 复制 ， 如 图 8-92 所 示 。 
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图 8-91 绘制 文化 墙 载体 图 8-92 ” 挂 毯 模块 

返回 “客厅 立 面 图 ”的 绘图 界面 ， 将 复制 的 图 形 模 块 粘贴 到 立 面 图 右 侧 空白 区 域 。 

名 由 于 “ 挂 悉 ” 模块 尺寸 为 1140mmX840mm， 小 于 铺 放 挂 悉 的 矩形 区 域 (1600mmX2320mm )， 
因此 ， 有 必要 对 挂 毯 模块 进行 重新 编辑 : 

1) 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 将 “ 挂 禾 ” 图 形 模块 进行 分 解 。 

2) 利用 “复制 ”命令 ， 以 挂 壬 中 的 方 格 图 形 为 单元 ， 复 制 并 拼 贴 成 狐 的 挂 牧 图 形 。 

3) 将 编辑 后 的 挂 牧 图形 填充 到 文化 载 中 央 和 窍 形 区 域 ， 绘 制 结果 如 图 8-93 所 示 。 


图 8-93 ”绘制 装饰 挂 牧 


03 绘制 位 灯 。 

俐 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 营 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 光 
盘 : \ 图库” 路径， 找到 “CAD 图 库 . dwg” 文 件 并 将 其 弹出 。 

四 在 名 称 为 “灯具 和 电器 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 简 灯 立 面 ” 如 图 8-94 所 示 ; 选中 该 图 形 后 ， 
单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 带 基点 复制 ”命令 ， 点 取 简 灯 图 形 上 端 顶点 作为 基点 。 

合 返 回 “ 客 厅 立 面 图 ”的 绘图 界面 , 将 复制 的 “ 简 灯 立 面 ”模块 ， 粘 贴 到 文化 墙 中 “和 矩 形 4” 
的 下 方 ， 如 图 8-95 所 示 。 


8. 4. 4 绘制 家 具 


019 绘制 柜子 确 座 。 
人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “家 具 ” 图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 


四 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 抑 形 ”按钮 后， 以 右 侧 墙 体 的 底部 端点 为 矩形 右 下 角 点 ， 绘 ， 
伸 | 尺 本 为 480mmX800mm 的 矩形 。 | 
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图 8-94” 简 灯 立 面 图 8-95 ”绘制 简 灯 
0 入 绘制 装饰 柜 。 
鲍 单 击 “ 标 准 ”工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 光 
盘 : \ 图 库 ” 路径， 找到 “CAD 图 库 . dwg” 文 件 并 将 其 弹出 。 
四 在 名 称 为 “柜子 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 柜 子 一 01CL”， 如 图 8-96 所 示 ; 选中 该 图 形 ， 将 其 
复制 。 
全 返 回 “ 客 厅 立 而 图 A” 的 绘图 界面 ， 将 复制 的 图 形 粘贴 到 已 绘制 的 柜子 底座 上 方 。 
0 引 绘制 射 灯 组 。 
全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 主 ， 将 室内 地 坪 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 量 为 2000mm， 
得 到 射 灯 组 定位 线 。 
人 @@ 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 名， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 光 
得: \ 图 库 ” 路径， 找到 “CAD 图 库 . dwg” 文 件 并 将 其 弹出 。 | 
全 在 名 称 为 “灯具 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 射 灯 组 CL”， 如 图 8-97 所 示 ; 选中 该 图 形 后 ， 在 筷 
标 右键 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 ”命令 。 
全 返回 “客厅 立 面 图 A” 的 绘图 界面 ， 将 复制 的 “ 射 灯 组 CL” 模 块 ， 粘 贴 到 已 绘制 的 定位 ， 
线 处 。 | 
全 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 帮 ， 删 除 定位 线 。 ’ 
0 外 绘制 装饰 画 。 在 装饰 柜 与 射 灯 组 之 间 的 墙 面 上 ， 挂 有 寝 框 装饰 画 一 幅 。 从 本 图 中 , 只 ， 
看 到 画 框 侧 面 ， 其 立 面 图 可 用 相应 大 小 的 矩形 表示 。 
具体 绘制 方法 为 : 
全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 主 ， 将 室内 地 坪 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 量 为 1500mm， 
得 到 画 框 底 边 定位 线 。 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 局 ， 以 定位 线 与 墙 线 交点 作为 矩形 右 下 角 点 ， 绘 | 
制 尺寸 为 30mm X420mm 的 画 框 侧面 。 ’ 
仿 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 肥 ， 删 除 定位 线 。 
如 图 8-98 所 示 为 以 状 饰 柜 为 中 心 的 家 其 组 合 立 面 。 


8.4.5 军 内 立 面 图 标注 


019 宇内 立 耐 图 标 口 。 


图 8-96 “柜子 一 01CL” 图 形 模块 ”图 8-97 “ 射 灯 组 CL” 图 形 模块 ”图 8-98 ”以 装饰 柜 为 中 心 的 家 具 组 合 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 蚀 ， 在 立 面 图 中 地 坪 、 楼 板 和 梁 的 位 置 插入 标高 
符号 。 

合 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 访 ， 在 标高 符号 的 长 直线 上 方 添加 标高 数值 。 

02 生 尺寸 标注 。 在 室内 立 面 图 中 ， 对 家 具 的 尺寸 和 空间 位 置 关系 都 要 使 用 “线性 标注 ” 命 
令 进 行 标注 。 

人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “标注 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

@ 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 到 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 
“室内 标注 ”作为 当前 标注 样式 。 

全 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 ， 对 家 具 的 尺寸 和 空间 位 置 关系 进行 标注 。 

0 引文 字 说 明 。 在 室内 立 面 图 中 通常 用 文字 说 明 来 表达 各 部 位 表面 的 装饰 材料 和 装修 做 法 。 

名 在 “图 导 ” 下 拉 列表 中 选择 “文字 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

在 命令 行 输入 “QLEADER” 命 令 ， 绘 制 标 注 引 线 。 

合 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 访 ， 设 置 字体 为 “仿宋 GB2312” 文字 高 度 为 
100， 在 引线 一 端 添加 文字 说 明 。 

全 标注 的 结果 如 图 8-99 所 示 。 


8.5 客 厢 立 面 图 B 的 绘制 


客 厢 立 耐 图 B 的 主要 绘制 思路 为 : 站 完 利用 已 绘制 的 客厅 平面 图 生成 墙 体 和 
楼 板 ， 然 后 利用 图 库 中 的 图 形 模 块 绘 制 各 种 家 具 和 载 耐 状 饰 ， 最 后 对 所 绘制 的 客 
厅 和 平面 图 进行 尺寸 标注 和 文字 说 明 。 下 面 按 照 这 个 思路 绘制 别墅 客厅 的 立 面 图 B 

(如 图 8-100 所 示 )。 
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图 8-100 ”客厅 立 面 图 B 


8. 5. 1 设置 绘 狗 环境 


0 朝 创 建 图 形 文件 。 弹 出 “客厅 平面 图 . dwg” 文 件 ,选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “另存 为 ” 
命令 ， 弹 出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 。 在 “文件 名 ”下 拉 列 表 框 中 输入 新 的 图 形 文件 名 称 为 “客厅 
立 面 图 B. dwg”。 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 建 立 图 形 文件 。 

02 肯 清理 图 形 元 素 。 

他 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
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关闭 与 绘制 对 象 相关 不 大 的 图 层 ， 如 “轴线 ”“ 轴 线 编号 ” 
图 层 等 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 已， 将 平面 
图 进行 旋转 ， 旋 转角 度 为 90° 。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 和 和 “修剪 ” 
按钮 让， 清理 平面 图 中 多 余 的 家 具 和 墙 体 线条 。 

@@ 清 理 后 ， 所 得 平面 图 形 如 图 8-101 所 示 。 


8. 5.2 绘制 地 坪 、 楼 板 与 十 体 图 8-101 清理 后 的 平面 图 形 


0 外 绘制 室内 地 坪 。 

人 @ 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
创建 新 图 层 ， 图 层 名 称 为 “ 粗 实 线 ” 设置 图 层 线 宽 为 0. 30mm; 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 平面 图 上 方 绘制 长 度 为 6000mm 的 客厅 室内 
地 坪 线 ， 标 局 为 土 0. 000。 

02 肯 绘制 楼 板 。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 年 ， 将 室内 地 坪 线 连续 向 上 偏 移 两 次 ， 偏 移 量 依 
次 为 3200mm 和 100mm， 得 到 楼 板 位 置 。 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 层 特 性 管理 器 ”按钮 ， 弹 出 “图 层 管理 器 ”对 话 框 ， 创 建 
新 图 层 ， 将 新 图 层 命 名 为 “ 细 实 线 ” 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

候 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 年 ， 将 室内 地 坪 线 向 上 偏 移 3000mm， 得 到 梁 底 位 


置 。 
将 偏 移 得 到 的 梁 底 定位 线 转移 到 “ 细 实 线 ” 图 层 。 

03 绘制 墙 体 。 

人 O 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <” ， 由 平面 图 中 的 墙 体位 置 ， 生 成 立 面 墙 体 定位 
线 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 -， 对 墙 线 和 楼 板 线 进行 修剪 ， 得 到 墙 休 、 楼 板 
和 深 的 轮 亡 线 ， 如 图 8-102 所 示 。 


图 8-102 ”绘制 地 坪 、 楼 板 与 墙 体 轮 启 


8. 5.3 绘制 家 有 具 


在 立 面 图 日 中 ， 需 要 着 重 绘制 的 是 两 个 家 具 装 饰 组 合 。 第 一 个 是 以 沙发 为 中 心 的 家 具 组 合 ， 


TEST 


包括 三 人 沙发 、 双 人 沙发 、 长 茶几 和 位 于 沙发 侧面 用 来 摆 放 电话 和 台灯 的 小 茶几 。 男 外 一 个 是 位 ， 
于 左 侧 的 ， 以 装饰 柜 为 中 心 的 家 具 组 合 ， 包 括 装 饰 柜 及 其 底座 、 裕 框 装饰 画 和 射 灯 组 。 
下 面 就 分 别 来 介绍 这 些 家 具 及 组 合 的 绘制 方法 。 
0 外 绘制 沙发 与 茶几 。 
如 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “家 具 ” 图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
个 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 营 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 光 ， 
盘 : \ 图库” 路径， 找到 “CAD 图 库 . dwg” 文 件 并 将 其 弹出 。 
全 在 名 称 为 “沙发 和 茶几 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 沙 发 一 002B””“ 沙 发 一 002C” 和 “茶几 一 03L” 
和 “小 茶几 与 台灯 ”4 个 图 形 模块 ， 分 别 对 它们 进行 复制 。 
全 返回 “客厅 立 面 图 B” 的 绘图 界面 ， 按 照 平 面 图 中 提供 的 各 家 具 之 间 的 位 置 关系 ， 将 复制 ， 
的 家 具 模 块 依次 粘贴 到 立 面 图 中 相应 位 置 ， 如 图 8-103 所 示 。 
六 
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图 8-103” 烙 贴 沙发 和 余 几 图 形 模块 


全 由 于 各 图 形 模块 在 此 方向 上 的 立 面 投影 有 交叉 重合 现象 ， 因 此 有 必要 对 这 些 家 具 进 行 重 
新 组 合 。 具 体 方法 为 : | 
1) 将 图 中 的 沙发 和 茶几 图 形 模 块 分 别 进行 分 解 。 / 
2) 根据 平面 图 中 反映 的 各 家 具 间 的 位 置 关 系 ， 删 去 家 具 模 块 中 被 遮挡 的 线条 ， 仅 保留 立 面 
投影 中 可 见 的 部 分 。 / 
3) 将 编辑 后 的 图 形 组 合 定 义 为 块 。 
四 如 图 8-104 所 示 为 绘制 完成 的 以 沙发 为 中 心 的 家 具 组 合 。 


图 8-104 ”重新 组 合家 具 图 形 模块 


02 绘制 装饰 柜 。 
全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 抢 形 ”按钮 号 ， 以 左 侧 墙 体 的 底部 端点 为 矩形 左下 角 点 ， 绘 ， 
制 尺 寸 为 1050mmX 800mm 的 矩形 底座 。 
个 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 各， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 光 ， 
盘 : \ 图 库 ” 路 径 ， 找 到 “CAD 图 库 . dwg” 文 件 并 将 其 弹出 。 
和 @ 在 名 称 为 “装饰 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 柜 子 一 017L” 如 图 8-105 所 示 ， 选 中 该 图 形 模 块 进 ， 


| 251 


—— p> 


DIEEEITETT 


252 


Yi 


AT 


在 图 库 中 ， 很 多 家 县 图 形 模 块 都 是 以 个 体 为 单元 进行 绘制 的 ， 因 此 ， 当 多 个 家 
县 模块 玻 选 取 并 括 入 到 同一 室内 立 面 图 中 时 ， 由 于 投影 位 置 的 重重 ， 不 加 家 内 模 块 
问 难免 会 出 现 互 相 重 重 和 相交 的 情况 ， 线 人 杀 变 得 芭 多 上 且 条 筷 。 对 于 这 种 人 情况， 可 以 
采用 重新 编 强 模块 的 万 法 进行 给 制 ， 具 体 步 又 如 下 : 

首先 ， 利 用 “分 解 ” 命 今 ， 将 相交 或 重 呈 的 家 内 模块 分 别人 进行 分 解 。 

然后 ， 利 用 “ 修 勇 ”和 “删除 ” 命 今 ， 和 根据 家 具 立 面 图 投影 的 前 后 次 序 ， 消 除 
图 形 中 被 返 持 的 线条 ， 仅 保留 家 县 立 面 投影 的 可 见 部 分 。 

最 后 ， 将 编辑 后 得 到 的 图 形 定 义 为 二 ， 和 避免 因 分 解 后 的 线条 过 于 每 杂 而 影响 图 
形 的 绘制 。 


图 8-10$ ”装饰 柜 正 立 面 
返回 “客厅 立 面 图 B” 的 绘图 界面 ， 将 复制 的 图 形 模块 ， 粘 贴 到 已 绘制 的 柜子 底座 上 方 。 


0 绢 绘制 射 灯 组 与 装饰 画 。 

便 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 答 ， 将 室内 地 坪 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 量 为 2000mm， 
得 到 射 灯 组 定位 线 。 

合 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 光 
得; 图库” 路径 ， 找 到 “CAD 图 库 . dwg” 文 件 并 将 其 弹出 。 

全 在 名 称 为 “灯具 和 电器 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 射 灯 组 ZL”， 如 图 8-106 所 示 ; 选中 该 图 形 模 
块 进行 复制 。 

QO 返回 “客厅 立 面 图 B” 的 绘图 界面 ， 将 复制 的 模块 粘贴 到 已 绘制 的 定位 线 处 。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 成 ， 删 除 定位 线 。 

弹出 图 库 文 件 ， 在 名 称 为 “装饰 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 装 饰 画 01”， 如 图 8-107 所 示 ; 对 该 
模块 进行 “ 带 基 点 复制 ” 复制 基点 为 画 框 底 边 中 点 。 
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图 8-106 ”和 旭 灯 组 正 立 面 图 8-107 ”装饰 画 正 立 耐 
人 @ 返 回 “ 客 厅 立 面 图 B” 的 绘图 界面 ， 以 装饰 柜 底 座 的 底 边 中 点 为 插入 点 ,将 复制 的 模块 粘 
贴 到 立 面 图 中 。 
@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 宣 , 将 装饰 画 模块 垂直 向 上 移动 , 移动 距离 为 1500mm。 
四 如 图 8-108 所 示 为 绘制 完成 的 以 装饰 柜 为 中 心 的 家 具 组 合 。 


图 8-108 ”以 装饰 柜 为 中 心 的 家 具 组 合 


8.5.4 绘制 增 耐 涛 人 饰 


01 绘制 条 形 壁 盒 。 

人 O 单 击 “ 图 层 ”工具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
创建 新 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “ 墙 面 装饰 ”， 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

人 @@ 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 ， 将 梁 底面 投影 线 向 下 偏 移 180mm， 得 到 “辅助 
线 1”， 再 次 利用 “ 偏 移 ”命令 ， 将 右 侧 墙 线 向 左 偏 移 900mm， 得 到 “辅助 线 2”。 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 品 ， 以 “辅助 线 1” 与 “辅助 线 2” 的 交点 为 矩形 
右上 角 点 ， 绘 制 尺 寸 为 1200mmX 200mm 的 和 矩形 辟 

Wo 呈 ， 删除 两 条 辅助 线 。 

02 旧 绘制 挂 毯 。 在 壁 盒 下 方 ， 重 挂 一 条 咖啡 色 挂 悉 作 为 墙 面 装饰 。 es 
文化 墙 内 的 挂 悉 均 为 同一 不 同 的 是 此 处 挂靠 面积 较 小 。 因 此 ,可 以 继续 利用 前 面 章 
中 介绍 过 的 挂 悉 图 形 模块 进行 绘制 。 

如 重新 编辑 挂 毯 模块 : we 
模块 ， 得 到 规格 为 4X6 的 方 格 花 纹 挂 毯 模块 《4、6 分 别 指 方 格 的 列 数 与 行 数 )， 如 图 8-109 所 
A 
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介 绘 制 挂 秩 垂 挂 效果 :挂靠 的 垂 挂 方式 是 将 挂靠 上 端 伸 入 壁 使 ， 用 壁 侈 内 侧 的 细 木 条 将 挂 
和 夸 上 并 压 实 固 定 ， 并 使 其 下 端 垂 挂 在 壁 倪 下 方 增 徊 上 。 

1) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 将 绘制 好 的 新 挂 牧 模 块 ， 移 动 到 条 形 壁 人 下 
方 ， 使 其 上 侧 边 线 中 扣 与 壁 倪 下 侧 边 线 中 点 重合 。 

2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ， 将 挂 悉 模 块 垂直 向 上 移动 40mm。 

3) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 此 ， 将 壁 合 下 侧 边线 向 上 偏 移 ， 偏 移 量 为 10mm。 


4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ” 按钮 铝 ， 将 新 挂 毯 模块 进行 分 解 ， 并 利用 “修剪 ”和 
“出 除 ” 命 令 ， 以 偏 移 线 为 边界 ， 修 剪 并 删除 挂 悉 上 端 多 余部 分 。 
名 绘制 结果 如 图 8-110 所 示 。 
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图 8-109 ”重新 编辑 挂 悉 模块 图 8-110” 垩 挂 的 挂 牧 

03 上 有 绘制 瓷器 。 

人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 墙 面 装饰 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

人 名单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 区 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 择 “ 光 
盘 : \ 图 库 ” 路 径 ， 找 到 “CAD 图 库 . dwg” 文 件 并 将 其 弹出 。 

全 在 名 称 为 “装饰 ”的 一 栏 中 ， 选 择 “ 陈 列 品 6” “陈列 品 7” 和 “陈列 品 8” 模 块 ， 对 选中 
的 图 形 模块 进行 复制 ， 并 将 其 粘贴 到 立 面 图 B 中 。 

根据 壁 人 的 高 度 ， 分 别 对 每 个 图 形 模 块 的 尺寸 比例 进行 适当 调整 ， 然 后 将 它们 依次 插入 
壁 使 中 ， 如 网 8-111 所 示 。 


图 8-111 绘制 壁 爹 中 的 瓷器 


8.5.5 立 面 图 标注 


019 室内 立 而 图标 局 。 
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喷 宣 内 设计 图 的 绘制 


人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “标注 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 : 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 蚊 ， 在 立 面 图 中 地 坪 、 楼 板 和 梁 的 位 置 插入 标高 ， 
符号 。 
合 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 态 ， 在 标高 符号 的 长 直线 上 方 添加 标高 数值 。! 
029 尺寸 标注 。 在 室内 立 面 图 中 ， 对 家 具 的 尺寸 和 空间 位 置 关系 都 要 使 用 “线性 标注 ” 命 
令 进行 标注 。 \ 
人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “标注 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
四 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 ! 国 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 ， 
“室内 标注 ”作为 当前 标注 样式 。 
全 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 ， 对 家 具 的 尺寸 和 空间 位 置 关系 进行 标注 。 
03 有 文字 说 明 。 在 室内 立 面 图 中 ， 通 常用 文字 说 明 来 表达 各 部 位 表面 的 装饰 材料 和 装修 做 ， 


-> 


人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “文字 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

四 在 命令 行 输入 “QLEADER” 命 令 ， 绘 制 标注 引线 。 

四 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按钮 抽 ， 设 置 字体 为 “仿宋 GB2312”， 文 字 高 度 为 ， 
100， 在 引线 一 端 添加 文字 说 明 。 : 

标注 结果 如 图 8-100 所 示 。 


8.6 别墅 肯 层 地 坪 图 的 绘制 


a 首先 ， 由 已 知 的 首 层 平面 网 生成 平面 场 体 轮廓 ， 接 看 ， 各 门窗 洞口 位 置 绘制 

影 线 ;， 然 后 ， 根 据 各 房间 地 面 材料 类 型 ， 选 取 适 当 的 填充 图 案 对 各 房间 地 面 进 
行 填充 ;最 后 ， 诺 加 尺寸 和 文字 标注 。 下 面 束 按照 这 个 思路 绘制 别墅 的 首 层 地 坪 
图 (如 图 8-112 所 示 )。 


8.6.1 设置 绘图 环境 


01 有 创建 图 形 文件 。 弹 出 已 绘制 的 “别墅 首 层 平面 图 . awe” 文件， 在 “文件 ”菜单 中 选择 ， 
“另存 为 ”命令 ， 弹 出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 。 在 “文件 名 ”下 拉 列 表 框 中 输入 新 的 图 形 名 称 为 
“别墅 首 层 地 坪 图 . dwg”。 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 建 立 图 形 文件 。 

02 有 清理 图 形 元 素 。 1 

分 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 鳍 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
关闭 “轴线 入 “轴线 编号 ”和 “标注 ”图 层 。 

@ 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 成， 删除 首 层 平面 图 中 所 有 的 家 具 和 门窗 图 形 。 

加 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “绘图 实用 程序 ”一 “清理 ”命令 ， 清 理 无 用 的 图 形 元 素 。 
清理 后 ， 所 得 平面 图 形 如 图 8-113 所 示 。 
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图 8-112 ”别墅 首 层 地 坪 图 


”8. 6. 2 补充 平面 元 素 


01 和 填充 平面 墙 体 。 

他 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 墙 体 ” 图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

四 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 七 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ”选项 卡 ， 单 击 选 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 sa, 弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 
图 案 为 “SOLID” 在 绘图 区 域 中 拾取 墙 体内 部 点 ， 选 择 墙 体 作为 填充 对 象 进行 填充 。 

02 有 绘制 门窗 投影 线 。 
| 人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “门窗 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

' @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 门窗 洞口 处 ， 绘 制 洞口 平面 投影 线 ， 如 图 
8-114 所 示 。 


图 8-113 ”清理 后 的 平面 图 图 8-114 补充 平面 元 素 
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8.6.3 绘制 地 板 


0 人 5 绘制 木 地 板 。 在 首 层 平面 中 ， 铺 装 木 地 板 的 房间 包括 工人 房 和 书房 。 

他 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
创建 新 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “地 坪 ”， 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

人 名单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 长 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 选 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 3, 弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 
图 案 为 “LINE” 并 设置 图 案 填 充 比 例 为 60; 在 绘图 区 域 中 依次 选择 工人 房 和 书房 平面 作为 填充 
对 象 ， 进 行 地 板 图 案 填 充 。 如 图 8-115 所 示 ， 为 书房 地 板 绘 制 效果 。 

02 绘制 地 砖 。 在 本 例 中 ， 使 用 的 地 砖 种 类 主要 有 两 种 ， 即 了 卫生间、 厨房 使 用 的 防滑 地 砖 
和 入 口 、 阳 人 台 等 处 地 面 使 用 普通 地 砖 。 

如 绘制 防滑 地 砖 。 在 卫生 间 和 厨房 里 ， 地 面 的 铺 装 材料 为 200X200 防滑 地 砖 。 | 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 其 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 选 ， 
项 面板 中 的 “ 疼 案 填充 设置 ”按钮 。, 弹出 “网 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 
图 案 为 “ANGEL”， 并 设置 图 架 填充 比例 为 30。 

2) 在 绘图 区 域 中 依次 选择 卫生 则 和 厨房 平面 作为 填充 对 象 ， 进 行 防 滑 地 砖 图 案 的 填充 。 如 
图 8-116 所 示 ， 为 卫生 间 地 板 绘制 效果 。 
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图 8-115 ”绘制 书房 木 地 板 图 8-116 ”绘制 卫生 间 防 滑 地 砖 

但 绘制 普通 地 砖 。 在 别墅 的 入 口 和 外 廊 处 ， 地 面 铺 装 材料 为 400X400 普通 地 砖 。 

利用 “图 案 填充 ”命令 , 弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 , 在 对 话 框 中 选择 填充 图 案 为 “NET” 
并 设置 图 案 填充 比例 为 120; 在 绘图 区 域 中 依次 选择 入 口 和 外 亡 平 面 作为 填充 对 象 ， 进 行 普通 地 
砖 图 案 的 填充 。 如 图 8-117 所 示 ， 为 主 入 口 处 地 板 绘 制 效 果 。 

03， 绘制 大 理 石 地 面 。 通 党 客厅 和 和 餐厅 的 地 面 材 料 可 以 有 很 多 种 选择 ， 如 普通 地 砖 、 耐 磨 
木 地 板 等 。 在 本 例 中 ,设计 者 选择 在 客厅 、 和 餐厅 和 走廊 地 面 铺 装 浅 色 大 理 石 材料 ， 光 亮 、 易 清洁 
而 且 耐 磨损 。 

促 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 攻 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 选 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设 置 ” 投 钮 sa , 弹出 “网 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 ， 
图 案 为 “NET”， 并 设置 图 案 填充 比例 为 210。 

介 在 绘图 区 域 中 依次 选择 客厅 、 餐 厅 和 走廊 平面 作为 填充 对 象 ， 进 行 大理 石 地 面 图案 的 填 
充 。 如 图 8-118 所 示 ， 为 客厅 地 板 绘 制 效 果 。 

04， 绘制 车 库 地 板 。 本 例 中 车 库 地 板材 料 采 用 的 是 车 库 专用 耐 磨 地 板 。 
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全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 医 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ”选项 卡 ， 单 击 选 
项 面板 中 的 “图 案 填充 设置 ”按钮 as , 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 
图 案 为 “GRATE” ”并 设置 图 案 填 充 角 虔 为 90" 、 比 例 为 400。 

加 在 绘图 区 域 中 选择 车 库 平面 作为 填充 对 象 ， 进行 车 库 地 面 图 案 的 填充 ， 如 如 图 8-119 所 示 ， 


图 8-117 ”绘制 入 口 地 砖 图 8-118 绘制 客厅 大 理 石 地 板 图 8-119 绘制 车 库 地 板 


8. 6.4 尺寸 标注 与 文字 说 明 


01 尺寸 标注 与 标高 。 在 本 图 中 ， 尺 十 标注 和 平面 标高 的 内 容 及 要 求 与 平面 图 基本 相同 。 
由 于 本 疼 是 基于 已 有 首 层 平面 图 基础 上 绘制 生成 的 , 因此 ,本 图 中 的 尺寸 标注 可 以 丰 接 沿用 表层 
平面 网 的 标注 结 采 。 
02 自 文字 说 明 。 
人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “文字 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
外 在 命令 行 输入 “QLEADER” 命 令 ， 并 设置 引线 的 箭头 形式 为 “点 ” 箭头 大 小 为 60。 
合 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 访 ， 设 置 字体 为 “仿宋 GB2312”， 文 字 高 度 为 
300， 在 引线 一 妆 文 加 文字 说 明 ， 标 明 该 房间 地 面 的 铺 钱 材 料 和 做 法 。 


8.7 列 墅 上 层 项 棚 图 的 绘制 


谨 守 首先 , 清理 首 层 平面 图 , 留 下 墙 体 轮 亡 , 并 在 各 门窗 洞口 位 置 绘制 投影 线 ; 
= 然后 绘制 吊顶 并 根据 各 房间 选用 的 照 方式 绘制 灯具 ;最 后 进行 文字 说 明和 尺寸 
站 标注 。 下 面 按照 这 个 思路 绘制 别墅 首 层 顶棚 平面 图 〈 如 图 8-120 所 示 )。 


8.7.1 设置 会 图 环境 


0 全 创建 图 形 文件 。 弹 出 已 绘制 的 “ 列 墅 首 层 平面 图 . dwg” 文 件 ， 在 “文件 ” 采 单 中 选择 
“万 存 为 ”命令 ， 弹 出 “图 形态 存 为 ”对 话 框 。 在 “文件 名 ”下 拉 列 表 框 中 输入 新 的 图 形 文件 名 
称 为 “ 别 题 首 层 顶棚 平面 图 . dwg ”。 单 击 “保存 ”按钮 ， 建 立 图 形 文件 。 


02 曙 清理 图 形 元 素 。 


1 双 寅 闫 揭 相 搞 木 国 焰 由 情 
90 太平 导 了 豚 尽 永 赐 慷 圳 蛋 
面 县 
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多 媒体 演示 
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见 配套 光盘 中 的 \ 动 
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国 演 示 \ 第 8 革 \ 州 墅 
首 层 项 棚 图 的 绘 
制 .avi。 


| |i 


全 单 十 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
关闭 “轴线 ”、“ 轴 线 编号 ”和 “标注 ”图 层 。 


有 文字 。 


图 形 元 妹 。 清 理 后 ， 上 所 得 平面 图 形 如 网 8-121 所 示 。 


8.7.2 补给 平面 轮廓 


01 绘制 门窗 投影 线 。 

他 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “门窗 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

个 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 门窗 洞口 处 ， 绘 制 洞口 投影 线 。 
02 目 绘制 入 口 雨 笑 轮 廓 。 


如 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 


创建 莉 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “十 过 ”， 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
四 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 以 正门 外 侧 投影 线 中 点 为 起 点 向 上 绘制 长 度 
为 2700mm 的 雨 竹 中 心 线 ， 然 后， 以 中 心 线 的 上 侧 奖 点 为 中 点 ， 绘 制 长 度 为 3660mm 的 水 平 边线 。 


仿 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 尼 ， 将 屋顶 中 心 线 分 别 向 两 侧 偏 移 ， 偏 移 量 均 为 


1830mm， 得 到 屋顶 两 侧 边线 。 


一 ^ 


人 外。 
经 过 补 绘 后 的 平面 图 ， 如 图 8-123 所 示 。 


8.7.3 绘制 吊顶 


在 别墅 首 层 平面 中 ， 有 三 处 做 吊顶 设计 ， 即 了 卫生间、 厨房 和 客厅 。 其 中 ， 卫 生 间 和 厨房 是 出 ， 


于 防水 或 防 油 烟 的 需要 ， 安 疙 馈 扣 板 罩 项 ; 在 客厅 上 方 局 部 设计 石 霄 板 吊 项 ， 既 闫 观 大 方 又 为 各 
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@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 碟 ， 删 除 首 层 平面 图 中 的 家 具 、 门 窗 图 形 以 及 所 


全 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “绘图 实用 程序 ”一 “清理 ”命令 ， 清 理 无 用 的 图 层 和 其 他 


@ 重 复 “ 偏 移 ” 命 令 ,， 将 所 有 边线 均 向 内 偏 移 240mm， 得 到 入 口 雨 篷 轮廓 线 ， 如 图 8-122 所 | 


| 


J 
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种 疙 饰 性 灯具 的 设置 和 安 疙 提供 了 方便 。 下 面 分 别 介绍 这 三 处 是 顶 的 绘制 方法 。 


图 8-121 清理 后 的 平面 图 图 8-122 ”绘制 入 口 雨 篷 投 影 轮 亡 


图 8-123 ” 补 绘 顶 棚 平 面 轮廓 

0 局 绘制 卫 生 间 吊顶 。 基 于 卫生 间 使 用 过 程 中 的 防水 要 求 , 在 卫生 间 顶 部 安装 铝 扣 板 吊 顶 。 

促 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 层 特 性 管理 器 ”按钮 ， 弹 出 “图 层 管理 器 ”对 话 框 ， 创 建 
新 图 屋 ， 将 新 图 层 命名 为 “吊顶 ” 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 基 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 选 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 as, 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 
图 案 为 “LINE” 并 设置 图 案 填 充 角 度 为 90、 比 例 为 60。 

名 在 绘图 区 域 中 选择 卫生 间 顶 棚 平 面 作为 填充 对 象 ， 进 行 图 案 填 充 ， 如 图 8-124 所 示 。 

02 引 绘制 厨房 吊顶 。 基 于 厨房 使 用 过 程 中 的 防水 和 防 油 的 要 求 ， 在 厨房 项 部 安装 铝 扣 板 帅 


顶 。 

人 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 帅 顶 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 蕊 ， 弹 出 “图 案 填 充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 选 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设 置 ”按钮 3, 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 
图 案 为 “LINE”， 并 设置 图 案 填 充 角 度 为 90、 比 例 为 60。 

加 在 绘图 区 域 中 选择 厨房 顶棚 平面 作为 填充 对 象 ， 进 行 图 案 填充 ， 如 图 8-125 所 示 。 

0 旨 绘 制 客厅 吊顶 。 客 厅 吊 顶 的 方式 为 周边 式 ， 不 同 于 前 面 介绍 的 卫生 间 和 厨房 所 采用 的 
完全 式 帅 顶 。 客 厅 吊 顶 的 重点 部 位 在 西 面 电视 墙 的 上 方 。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 是 ， 将 客厅 顶棚 东 、 南 两 个 方向 轮廓 线 向 内 偏 移 ， 
偏 移 量 分 别 为 600mm 和 150mm， 得 到 “轮廓 线 1” 和 “轮廓 线 2”。 

@@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 名 ， 以 客厅 西 侧 墙 线 为 基准 线 ， 绘 制 样 条 曲 


别墅 室内 设计 图 的 绘制 只 


线 ， 如 图 8-126 所 未 。 


图 8-124 ”绘制 卫生 间 吊 顶 图 8-125 ”绘制 厨房 吊顶 
四 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 ,将 样 条 曲线 水 平 向 右 移动 ， 移动 距离 为 600mm; 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 连 结 样 条 曲线 与 墙 线 的 端点 。 | 


侠 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 -， 修 前 吊顶 轮 廊 线 条 ， 完 成 客厅 吊顶 的 绘制 ， 
如 图 8-127 所 示 。 


图 8-126 ”绘制 样 条 曲线 图 8-127 ”客厅 吊顶 轮廓 


8.7.4 绘制 入 口 雨 血 项 机 


别墅 正门 入 口 雨 篷 的 顶棚 由 一 条 水 平 的 主 梁 和 两 侧 数 条 对 称 布置 的 次 梁 组 成 。 
具体 绘制 方法 为 : \ 
01 和 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 ， 
框 ， 创 建新 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “顶棚 ”， 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
02 和 绘制 主 梁 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 主 ， 将 雨 篷 中 心 线 依次 向 左右 两 侧 ， 
进行 偏 移 ， 偏 移 量 均 为 75mm; 然后 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 嗓 ， 将 原 有 中 心 线 ， 
删除 。 


0 引 绘制 次 梁 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 豚 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 
项 卡 ， 单 击 选 项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 3, 弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 ， 
框 中 选择 填充 图 案 为 “STEEL”， 并 设置 图 案 填 充 角 度 为 135、 比 例 为 135。 " 
04 在 绘图 区 域 选择 中 心 线 两 侧 矩 形 区 域 作为 填充 对 象 ， 进 行 图 案 填 充 ， 如 图 8-128 所 示 。， 


8.7.5 绘制 灯具 
不 同 种 类 的 灯具 由 于 材料 和 形状 的 大 异 ， 其 平面 图 形 也 大 有 不 同 。 在 本 别墅 实例 中 ,灯具 种 : 


(es 


A 
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类 主要 包括 : 工艺 吊灯 、 吸 顶灯 、 简 灯 、 射 打 和 壁灯 等 。 在 AutoCAD 图 样 中 ， 并 不 天 要 详细 搞 绘 
出 各 种 灯具 的 具体 式样 ,一 般 情 况 下 ,每 种 灯具 部 十 用 人 灯 上 其 图例 来 表示 的 。 下 面 分 别 介绍 儿 种 灯 
具 图 例 的 绘制 方法 。 


图 8-128 绘制 入 口 雨 短 的 顶棚 

0 人 包 绘 制 工艺 吊灯 。 工 艺 吊灯 仅 在 客厅 和 和 餐厅 使 用 ， 与 其 他 灯具 相 比 ， 形 状 比较 复杂 。 

他 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
创建 新 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “灯具 ”， 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

外 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 绘制 两 个 同心 圆 ， 它 们 的 半径 分 别 为 150mm 和 
200mm。 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 以 圆心 为 端点 ， 向 右 绘制 一 条 长 度 为 400m 
的 水 平 线段 。 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 回 ， 以 线段 右 端点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 较 小 的 圆 ， 其 
半径 为 50mm。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 水 平 向 左 移动 小 圆 ， 移 动 距 离 为 100mm， 如 图 
8-129 所 示 。 

B 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “环形 阵列 ”按钮 时， 输入 项 目 总 数 为 8、 填充 角度 为 360; 选 
择 同心 圆 圆 心 为 阵列 中 心 点 ， 选 择 图 8-129 中 的 水 平 线段 和 右 侧 小 圆 为 阵列 对 象 ， 

生成 工艺 吊灯 图 例 ， 如 图 8-130 所 示 。 


图 8-129 ”绘制 第 一 个 吊灯 单元 图 8-130 ”工艺 吊灯 图 例 
0? 绘制 吸 顶 灯 。 在 别墅 首 层 平面 中 ， 使 用 最 广泛 的 灯具 要 算 吸 顶灯 了 。 别 墅 入 口 、 卫 生 
闻 和 卧室 的 房间 都 使 用 吸 项 灯 来 进行 照明 。 
常用 的 吸 顶 灯 图 例 有 圆 形 和 矩形 两 种 。 在 这 里 ， 主 要 介绍 圆 形 吸 顶 灯 图 例 。 
人 O 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四 ,绘制 两 个 同心 圆 , 它们 的 半径 分 别 为 90mm 和 120mm。 
四 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 两 条 互相 垂直 的 直径 ， 激 活 已 绘 直径 的 


两 端点 ， 将 直径 问 两 侧 分 别 拉 伸 ， 每 个 端点 处 拉 伸 量 均 为 40mm， 得 到 一 个 正 交 十 字 。 

合 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 切 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 选 ， 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 3, 弹 出“ 图案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 填充 图 案 为 ， 
“SOLID” 对 同心 圆 中 的 圆 环 部 分 进行 填充 。 | 

如 图 8-131 所 示 为 绘制 完成 的 吸 顶灯 图 例 。 

03 绘制 格 栅 灯 。 在 别 塞 中 ， 格 栅 灯 是 专用 于 厨房 的 照明 灯具 。 ‘ 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 铝 ， 绘 制 尺寸 为 1200mmX 300 mm 的 矩形 格 栅 灯 轮 
郭 。 | 

人 @@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按钮 镶 ， 将 矩形 分 解 ， 然 后 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 
的 “ 偏 移 ” 按 钮 从 ， 将 和 矩形 两 条 短 边 分 别 向 内 偏 移 ， 偏 移 量 均 为 80mm。 | 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 铝 ， 绘 制 两 个 尺寸 为 1040 mmX45mm 的 矩形 灯 管 ， 
两 个 灯 管 平行 间距 为 70mm。 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 攻 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 选 ， 
项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 3, 弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填充 ， 
图 案 为 “ANSI32” 并 设置 填充 比例 为 10， 对 两 矩形 灯 管 区 域 进 行 填充 。 

四 如 图 8-132 所 示 为 绘制 完成 的 格 顶灯 图 例 。 


@ Eas 


图 8-131 吸 顶 灯 图 例 图 8-132” 格 栅 灯 图 例 

04 生 绘制 简 灯 。 简 灯 体 积 较 小 ， 主 要 应 用 于 室内 装饰 照明 和 走廊 照明 。 

常见 简 灯 图 例 由 两 个 同心 加 和 一 个 十 字 组 成 。 \ 

名单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ? 按 钮 加 , 绘制 两 个 同心 圆 , 它们 的 半径 分 别 为 45mm 和 60mm。， 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 两 条 互相 垂直 的 直径 ; 

全 激活 已 绘 两 条 直径 的 所 有 端点 ， 将 两 条 直径 分 别 向 其 两 端 方向 拉 伸 ， 每 个 方向 拉 伸 量 均 ， 
为 20mm， 得 到 正 交 的 十 字 。. 

四 如 图 8-133 所 示 为 绘制 完成 的 简 灯 图 例 。 / 

0 月 绘制 壁灯 。 在 别墅 中 ， 车 库 和 楼 梯 侧 墙 面 都 通过 设置 壁灯 来 辅助 照明 。 本 图 中 使 用 的 
壁灯 图 例 由 和 矩形 及 其 两 条 对 角 线 组 成 。 

分 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 抢 形 ”按钮 后 ， 绘 制 尺 寸 为 300mmX 150mm 的 矩形 。 

名单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 矩 形 的 两 条 对 角 线 。 

如 图 8-134 所 示 为 绘制 完成 的 壁灯 图 例 。 

0 外 绘制 射 灯 组 。 射 灯 组 的 平面 图 例 在 绘制 客厅 平面 图 时 已 有 介绍 ， 具 体 绘制 方法 可 参看 ， 
前 面 章节 内 容 。 ; 

07 引 在 顶棚 图 中 插入 灯具 图 例 。 \ 

人 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 品 ， 将 所 绘制 的 各 种 灯具 图 例 分 别 定义 为 图 块 。 


264 


图 8-133 ”人 简 灯 图 例 图 8-134 ”壁灯 图 例 


@ 单 击 “ 插 入 点 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 蝶 ， 根 据 各 房间 或 空间 的 功能 ， 选 择 适 合 的 灯 


具 图 例 并 根据 需要 设置 图 块 比 例 ， 然 后 将 其 插入 顶棚 中 相应 位 置 。 


全 如 图 8-135 所 示 为 客厅 顶棚 灯具 布置 效果 。 


8.7.6 尺寸 标 注 与 文学 说 明 


01 尺寸 标注 。 在 顶棚 图 中 ， 尺 寸 标注 的 内 容 主要 包括 灯具 和 吊顶 的 尺寸 以 及 它们 的 水 平 


位 置 。 这 里 的 尺寸 标注 依然 同 前 面 一 样 ， 是 通过 “线性 标注 ”命令 来 完成 的 。 


人 在 “图 层 ” 下 拉 菜 单 中 选择 “标注 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

四 在 “标注 ” 下拉 菜 单 中 选择 “标注 样式 ”命令 ， 将 “室内 标注 ”设置 为 当前 标注 样式 。 
四 在 “标注 ”下 拉 菜 单 中 选择 “线性 标注 ”命令 ， 对 顶棚 图 进行 尺寸 标注 。 

02 旧 标高 标注 。 在 顶棚 图 中 ， 各 房间 顶棚 的 高 度 需 要 通过 标高 来 表示 。 

人 O 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 总 ， 将 标高 符号 插入 到 各 房间 顶棚 位 置 。 

候 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 六 ， 在 标高 符号 的 长 直线 上 方 添加 相应 的 标高 


数值 。 


全 标注 结果 如 图 8-136 所 示 。 


pl 
加 


图 8-135 ”客厅 灯具 图 8-136 ”添加 尺寸 标注 与 标高 


903 文字 说 明 。 在 顶棚 图 中 各 房间 的 顶棚 材料 做 法 和 灯具 的 闫 型 都 要 通过 文字 说 明 来 表达 。 


他 在 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 选择 “文字 ”图 层 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

斩 在 命令 行 输入 “QLEADER” 命 令 ， 并 设置 引线 箭头 大 小 为 60。 

合 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 访 ， 设 置 字体 为 “仿宋 6GB2312”， 文 字 高 度 
为 300， 在 引线 的 一 如 添加 文字 说 明 。 


第 9 章 
事 长 室 室内 设计 平面 图 


会 力 公 室 间 室内 设计 是 现代 城市 室内 设计 的 一 个 非 

| ”党 重 要 的 部 分 。 本 音 将 以 董事 长 室 室内 设计 为 例 ， 详 细 

| 讲述 办 公 室 间 室 内 设计 平面 图 的 绘制 过 程 。 在 讲述 过 程 

中 ， 将 逐步 带领 读者 完成 平面 图 的 绘制 ， 并 讲述 关于 办 
公 室 间 平面 设计 的 相关 知识 和 技巧 。 


轴线 的 绘制 

墙 线 的 绘制 

傍 樟 的 绘制 

室内 装饰 的 绘制 
尺寸 及 文字 的 标注 


©®© ©® ©® ©® ©® 


在 外 来 访客 面前 大 大 提升 公司 的 形象 ， 促 进 合 作成 功 的 几率 。 随 着 经 济 的 发 展 ， 
” 城市 公务 交流 活动 前 所 未 有 地 加 强 ， 所 以 办 公 室 间 室 内 设计 是 任何 企业 和 单位 所 
不 能 忽视 的 。 


办 公 室 设计 是 指 对 布局 、 格 局 、 空 间 的 物理 和 心理 分 制 。 办 公 空间 设计 需要 考虑 多 方面 的 问 
题 ， 涉 及 科学 、 扩 术 、 人 文 、 艺 术 等 诸多 因素 。 办 公 衬 间 室 内 设计 的 最 大 目标 网 是 要 为 工作 人 员 
创造 一 个 客 适 、 方 便 、 卫 生 、 安 全 、 融 效 的 工作 环境 ， 以 便 更 大 限度 地 提 噩 员工 的 工作 效率 。 这 
一 目标 在 当前 商业 竞争 日 蔓 激 烈 的 情况 下 显得 更 加 重要 , 它 是 办 公 空间 设计 的 基础 , 是 办 公 空间 
设计 的 首要 目标 。 

办 公 空 间 应 根据 使 用 性 质 、 建 筑 规 模 和 标准 的 不 同 来 合理 设计 各 类 宇 间 。 办 公 空 间 一 般 由 
办 公用 房 、 公 共用 房 、 服 务 用 房 和 其 他 附属 设施 用 房 等 组 成 。 完 善 的 办 公 空 间 应 体现 管理 上 的 秩 
序 性 及 空间 系统 的 协调 性 。 设 计时 应 先 分 析 各 个 空间 的 动静 关系 与 主 次 关系 , 还 要 若 碟 采用 隅 声 、 
吸 声 等 措施 来 满足 管理 人 员 和 会 议 宇 等 重要 衬 间 的 需求 。 在 共 公 空间 的 雄 饰 和 陈设 设计 上 ， 特 别 
要 把 空间 界面 的 疙 饰 和 陈设 与 整个 办 公 空 间 的 办 公 风 格 、 色 调 统 一 协调 处 理 。 如 图 9-1 所 示 为 东 
办 公 室 室内 设计 效 来 图 。 


图 9-1 ”办公室 室内 设计 效果 图 


9. 1.1 办 公 衬 间 的 设计 目标 


办 公 室 设计 有 三 个 层次 的 目标 : 

1. 经 济 实用 

一 方面 要 满足 实用 要 求 、 给 办 公 人 员 的 工作 带 来 方便 ， 另 一 方面 要 尽量 低 费 用 、 追 求 最 佳 的 
功能 费用 比 。 
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2. 美观 大 方 

能 够 充分 满足 人 的 生理 和 心理 需要 ， 创 造 出 一 个 赏心悦目 的 恨 好 工作 环境 。 

3. 独 具 品 味 

办 公 室 是 企业 文化 的 物质 载体 ， 要 努力 体现 企业 物质 文化 和 精神 文化 ,反映 企业 的 特色 和 形 
象 ， 对 置身 其 中 的 工作 人 员 产 生 积极 的 、 和 谐 的 影 啊 。 

这 三 个 层次 的 目标 虽然 由 低 到 高 、 由 易 到 难 , 但 它们 不 是 孤立 的 、 而 是 有 着 紧密 的 内 在 联系 ， 
出 色 的 办 公 室 设计 应 该 努力 同时 实现 这 三 个 目标 。 


9. 1.2 办 公 容 间 的 布置 格局 


在 任何 企业 里 ， 办 公 室 布置 都 因 其 使 用 人 员 的 岗位 职责 、 工 作 性 质 、 使 用 要 求 等 不 同 而 应 该 
有 所 区 别 。 

处 于 企业 决策 层 的 董事 长 、 执 行 革 事 、 或 正副 三 长 《总 理 经 )、 觉 委 书 记 等 主要 领导 ， 由 于 
他 们 的 工作 对 企业 的 生存 发 展 有 着重 大 作用 ,能 否 有 一 个 恨 好 的 日 常 办 公 环 境 ， 对 决策 效果 、 和 省 
理 水 平 都 有 很 大 影响 此外， 他 们 的 办 公 室 环境 在 你 守 企 业 机 密 、 传 播 企业 形象 等 方面 也 有 一 些 
特殊 的 需要 。 因 此 ， 这 类 人 员 的 办 公 室 布置 有 如 下 特点 : 

1. 相对 封闭 

般 是 一 人 一 间 单 独 的 办 公 室 , 有 不 少 企业 都 将 高 层 领导 的 办 公 室 安 排 在 办 公 大 楼 的 最 高 层 
或 平面 结构 最 深 处 ， 目 的 就 是 创造 一 个 安静 、 安 全 、 少 受 打扰 的 环境 。 

2， 相 对 宽 洛 

除了 考虑 使 用 面积 略 大 之 外 ， 一般 采用 较 矮 的 办 公家 其 设计 ,目的 是 为 了 扩大 视觉 空间 ， 因 
为 过 于 拥挤 的 环境 束缚 人 的 思维 ， 带 来 心理 上 的 焦虑 等 问题 。 

3 J LA 

一 般 要 把 接待 室 、 会 议 室 、 秘 书 共 公 室 等 安排 在 靠近 决策 层 人 员 办 公 室 的 位 置 ， 有 不 少 企业 
的 广 长 《经 理 ) 办 公 室 都 建成 套间 ， 外 间 就 安排 接待 室 或 秘书 办 公 室 。 

4. 特色 鲜明 

企业 领导 的 办 公 室 要 反映 企业 形象 , 具有 
企业 特色 ,例如 墙 面 色彩 采用 企业 标准 色 、 办 
公 梨 上 摆 放 国旗 和 企业 旗帜 以 及 企业 标志 、 墙 
角 安 置 企业 吉祥 物 等 。 另 外 ， 办 公 室 设计 布置 
要 退 求 高 雅 而 非 肾 华 , 切 勿 给 入 留 下 俗气 的 印 
象 。 图 9-2 所 示 为 某 董 事 长 办 公 室 室内 设计 效 
果 图 。 

对 于 一 般 管 理 人 员 和 行政 人 员 , 许多 现代 本 
化 的 企业 常用 大 办 公 室 、 集 中 办 公 的 方式 ， 办 图 9-2 ”董事 长 办 公 室 室 内 设计 效果 图 
公 室 设计 其 目的 是 增加 沟通 、 节 省 空间 、 便 于 
监督 、 提 高 效率 。 这 种 大 办 公 室 的 缺点 是 相互 干扰 较 大 ， 为 此 ， 一 般 采 取 以 下 方法 进行 设计 : 

(1) 按 部 门 或 小 部 门 分 区 ， 同 一 部 门 的 人 员 一 般 集 中 在 一 个 区 域 。 


268 


(2) 采用 低 隔 断 ， 高 度 1. 2 一 1. 5m 的 范围 ， 为 的 是 给 每 一 名 员工 创造 相对 封闭 和 独 萝 的 工 
作 空 间 ， 减 少 相互 间 的 干 拢 。 

(3) 有 专门 的 接待 区 和 体 县 区 ， 不 致 因为 一 位 客户 的 来 访 而 破坏 了 其 他 人 的 安静 工作 。 

这 种 大 办 公 室 方式 在 三 资 企 业 和 一 些 高 科技 企业 采用 得 比较 多 , 对 于 创造 性 劳动 为 主 的 技术 
人 员 和 社交 工作 较 多 的 公共 关系 人 员 , 他 们 的 办 公 室 则 不 宜 用 这 一 布置 方式 。 图 9-3 所 示 为 某 企 
业 中 层 管理 人 员 办 公 室 室内 设计 效果 图 。 


图 9-3 企业 中 层 管理 人 员 办 公 室 室内 设计 效果 图 


9. 1.3 配套 用 房 的 布置 和 办 公 室 设计 的 关系 


配套 用 房 主 要 指 会 议 室 、 接 符 室 〈 会 客室 )、 资 料 室 等 。 

会 议 室 是 企业 必 不 可 少 的 办 公 配 套用 房 ， 一 般 分 为 大 中 小 不 同类 型 , 有 的 企业 中 小 会 议 室 有 
多 间 。 大 的 会 议 室 名 采用 教室 或 报告 厅 陈 布局 ， 座 位 分 主席 人 台 和 听众 席 ; 中 小 会 议 室 常 采用 圆 果 
或 长 条 昌 式 布局 ， 与 会 人 员 围 座 ， 利 于 
开展 讨论 。 

会 议 室 布置 应 简单 朴素 , 光线 充足 ， 
空气 流通 。 可 以 采用 企业 标准 色 装 修 墙 
面 ， 或 在 里 面 悬 挂 企 业 旗 帜 ， 或 在 讲台 、 
会 议 果 上 摆 放 企业 标志 【〈 物 )， 以 突出 本 
企业 特点 。 中 国企 业 会 议 多 、 效 率 低 ， 
为 解决 这 一 问题 ， 除 企业 领导 和 会 议 妊 
集 人 注意 以 外 ， 可 以 在 办 公 室 布置 上 采 
取 一 些 措施 : 一 是 不 设 沙 发 〈 软 椅 ) 等 
供 长 时 间 坐 着 的 家 具 ， 甚 全 不 设 椅 和 子 和 
例子， 提倡 站 看 开会 ; 二 是 在 会 议 室 显 
著 位 置 摆 放 或 悬挂 时 钟 ， 以 提示 会 议 进 图 9-4 ， 公 司 接待 室 室 内 设计 效果 图 
行 时 间 ; 三 是 减少 会 议 室 数量 ， 既 提高 


会 议 效率 ， 又 提高 了 会 议 室 的 利用 率 。 

接待 室 (会 客室 ) 设计 是 企业 对 外 交往 的 窗口 ， 设 置 的 数量 、 规 格 要 根据 企业 公共 关系 活动 
的 实际 情况 而 定 。 接 待 室 要 提倡 公用 ， 以 提高 利用 率 。 接 待 室 的 布置 要 干净 美观 大 方 ， 可 摆 放 一 
些 企业 标志 物 和 绿色 植物 及 鲜花 ， 以 体现 企业 形象 和 烘托 室内 气氛 。 图 9-4 所 示 为 某 公司 接待 室 
室内 设计 效果 图 。 | 


9.1.4 本 例 设 计 思 想 与 绘制 思路 


1; -设计 思想 

董事 长 是 企业 的 最 局 领导 ， 其 办 公 室 设计 要 突出 其 地 位 的 尊贵 。 主 要 体现 在 3 个 方面 : 
方便 、 私 密 、 舒 适 。 

董事 长 办 公 室 设置 在 里 面 ， 外 面 是 秘书 室 ， 这 样 既 突出 了 董事 长 办 公 室 的 私密 性 ， 也 体 
现 了 方便 性 ， 有 外 人 和 拜访 要 先 经 过 秘书 室 ， 得 到 秘书 同意 才能 进来 ， 同 时 董事 长 有 什么 事情 
吟 只 ， 秘 书 就 在 外 间 。 秘 书 室 设置 办 公 桌 和 一 组 沙发 茶几 ， 便 于 秘书 和 客人 交流 以 及 客人 在 
外 则 等 候 董 事 长 的 召见 。 | 

芋 事 长 办 公 室 设置 两 组 沙发 茶几 ， 便 于 和 不 同 的 客人 进行 交流 。 重 事 长 办 公 果 后 面 设 置 
一 道 屏 风 ， 绕 过 去 可 以 到 达 洗 手 间 和 休 轧 室 ， 体 现 了 方便 性 和 和 舒适 性 。 

2. 绘制 思路 | 

本 章 将 逐步 介绍 重 事 长 室 平面 图 的 绘制 。 在 讲述 过 程 中 , 将 循序 渐进 地 介绍 宇内 设计 的 基本 
知识 以 及 AutoCAD 的 基本 操作 方法 。 

董事 长 室 平面 图 的 最 终结 果 如 图 9-5 所 示 。 


Pr 实 讲 实 训 
宇多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \\ 动 画 演示 \ 第 
9 章 \ 董事 长 室 室 
内 设计 平面 


图 . avi。 


图 9-5 ”和 童 事 长 室 平面 多 
绘图 过 程 如 下 ; 
(1) 绘制 轴线 。 首 先 绘制 平面 图 的 轴线 ， 定 好 位 置 以 便 绘制 墙 线 及 室内 装饰 的 其 他 内 容 。 
在 绘图 过 程 中 逐步 熟悉 “直线 ”“ 定 位 ”“ 捕 所 “ 修 前 ”等 绘图 基本 命令 。 
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(2) 绘制 墙 线 。 在 绘制 好 的 轴线 上 绘制 墙 线 。 逐 步 熟悉 “修剪 ”“ 偏 移 ”等 绘图 编辑 答 仿 。 
(3) 装饰 部 分 。 绘 制 室内 装饰 及 门窗 等 部 分 。 掌 握 弧 线 和 块 的 基本 操作 方法 。 
(4) 室内 装饰 部 分 。 绘 制 室内 装饰 图 块 ， 定 义 图 块 ， 及 插入 图 块 。 
(5) 文字 说 明 。 添 加 平面 图 中 必要 的 文字 说 明 。 学 习 文字 编辑 、 文 字样 式 的 创建 等 操作 。 
(6) 尺寸 标注 。 添 加 平面 图 中 的 尺寸 标注 。 学 习 尺 寸 线 的 绘制 、 尺 寸 标注 样式 的 修改 ， 连 
续 标注 等 操作 。 


9.2 绘制 轴线 


在 进行 平面 图 的 绘制 之 前 必须 先进 行 绘图 准备 ， 做 好 绘图 准备 工作 会 给 后 续 
的 设计 工作 带 来 方便 。 


9.2.1 绘图 准备 


弹出 AutoCAD2015 应 用 程序 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 四， 弹出 “选择 样板 ” 
对 话 框 ， 如 图 9-6 所 示 ， 以 “acadiso. dwt” 为 样板 文件 ， 建 立新 文件 ， 并 保持 到 适当 的 位 置 。 


Ss 


pTWTemplates 

| sheetSets 

acad -Named Plot Styles 
acad -Named Plot Styles3D 
刁 Cad 

acad3D 

acadIsO -Named Plot Styles 
acadIsO -Named Plot Styles3D 
acadiso 

acadiso3D 

Tutorial-iArch 

Tutorial-iMifg 

Tutorial-mArch 


4 | Wl 


文件 名 甸 [EE -| [二 开 @a 加 
文件 类 型 好): [图形 样 概 多 ax) - 


图 9-6 新建 样板 文件 
新 建文 件 时 ， 可 以 选用 样板 文件 ， 这 样 可 以 省 去 很 多 设置 。 
在 绘图 过 程 中 ,往往 有 不 同 的 绘图 内 容 ， 如 轴线 、 墙 线 、 浅 饰 布置 图 块 、 地 板 、 标 注 、 文 学 
等 ， 如 果 将 这 些 内 容 放 置 在 一 起 , 绘图 之 后 如 果 有 要 删除 或 编辑 菜 一 类 型 图 形 ， 将 市 来 选取 上 的 困 
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BEE 


难 。AutoCAD 提供 了 图 层 功 能 ， 为 编辑 带 来 了 极 大 的 方便 。 具 体 创 建 过 程 如 下 : ' 
01 自 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 钨 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 ， 
框 ， 如 图 9-7 所 示 。 


x Ee E 
;4 当前 惫 已 : 0 和 一 
二 | 区 全 | 入 类 
过 成 器 疏 | 乒 . 和 名称 弄 节 姑 转机 外 屿 琴 区 但 泛 雪 次 打 .. 医 . 涪 师 

. wo 四 CoMinu..— Bi v0 全 内 


wy 全 部 
兵 有 使 用 六 到 所 


所 等 辽 志 汪 () 
全 部 : 时 示 了 1 个 要 导 . 共 1 个 败局 


图 9-7 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 
92 年 击 “图 层 特性 冒 理 器 ” 对 话 框 中 的 “新 建 图 层 ” 按 钮 之 新 建 图 层 ， 如 图 9-8 所 示 。 


X | 去 图 后 
' 当前 图 层 : 0 接 索 图 层 Q| 
兴 | 证 夯 | 泡 肖 x 驴 说 
过 污 恬 《| 状 .. 名 称 开 冻结 锁 .. 颜色 绪 型 结 宽 透明度 打印 ..。 打 .. 新 .. 说 明 
日 - 久 0 中 这 下 国 白 a ntinu... 一 默认 0 Color7 名 区 
所 有 使 用 的 图 层 全 和 ' i = 
路 
辐 
凯 || 加 | 肥 转 过 污 器 (]D) 人 | 1 TT » 
区 


多 | 全 部 : 显 未 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


图 9-8 新 建 图 层 
03 新 建 图 层 的 图 层 名 称 默 认为 “图 层 1”， 将 其 修改 为 “轴线 ”。 图 层 名 称 后 面 的 选项 由 ， 


左 全 石 依 雇 为 :“ 开 / 关 图 层 ”“ 在 所 有 人 视 口 中 冻结 /解冻 图 层 ”“ 锁 定 / 解 锁 图 层 ”“ 图 层 团 认 颜 色 ”， 
“图 层 默 认 线 型 “图 层 上 默认 线 宽 ”“ 打 印 样式 ”等 。 其中， 编辑 图 形 时 最 常用 的 是 “图 层 的 开 / ， 
关 ”“ 锁 定 以 及 网 层 颜 色 ”“ 线 型 的 设置 ”等 。 

04 单 击 新 建 的 “轴线 ”图 层 “ 颜 色 ” 栏 中 的 色 块 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 9-9 
所 示 ， 选 择 红色 为 轴线 图 层 的 默认 颜色 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 ， 

05 单 击 栏 中 的 选项 ， 弹 出 “选择 线 型 ” 对 话 框 ， 如 图 9-10 所 示 。 轴 线 一 般 在 绘 ， 
图 中 应 用 点 划 线 进行 绘制 ， 因 此 应 将 “轴线 ”图 层 的 默认 线 型 设 为 中 心 线 。 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ，， 
弹出 ，。 ， 对 话 框 ， 如 图 9-11 所 示 。 


在 绘图 初期 可 以 建立 不 同 的 图 层 ， 将 不 同类 型 的 图 形 绘制 在 不 同 的 图 层 当 中 ， 村 
可 以 利用 图 层 的 显示 和 隐藏 功能 、 锁 定 功能 来 操作 图 层 中 的 图 形 ， 便 于 编辑 运用 。 

065 在 “可 用 线 型 ”列表 框 中 选择 “CENTER” 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ，; 二 
对 话 框 。 选 择 刚 刚 加 载 的 线 型 ， 如 图 9-12 所 示 ， 蛙 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 轴 线 图 层 设 置 完毕 。 

0 全 采用 相同 的 方法 按照 以 下 说 明 新 建 其 他 几 个 图 层 。 

“ 墙 线 ” 图 层 : 颜色 为 白色 ， 线 型 为 实 线 ， 线 宽 为 0. 3mm。 
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“门窗 ”图 层 ， 颜色 为 赣 色 ， 线 型 为 实 线 ， 线 宽 为 默认 。 
“ 荫 饰 ”图 层 : 颜色 为 监 色 ， 线 型 为 实 线 ， 线 宽 为 堆 认 。 
“文字 ”图 层 : 颜色 为 朋 色 ， 线 型 为 实 线 ， 线 宽 为 款 认 。 
“ 矿 二 标注 ”图 层 : 颜色 为 绿色 ， 线 型 为 实 线 ， 线 宽 为 鸡 认 。 


索引 颜色 


颜色 (C): 
白 | 


AutoCAD 颜色 索引 (ACI): 


国 届 国 看 国 目 ByLayer (L) | | ByBlock (kK) 


真 彩色 配色 系统 


已 加 载 的 线 型 
线 开 


图 9-9 


可 用 线 型 


[确定 ][ 取消 ”][ 帮助 (D | 
“选择 颜色 ”对 话 框 图 9-10 “选择 线 型 ”对 话 框 


取消 加 载 ..， | [ 艺 助 0 


acadlso. Im 


可 用 续 型 


线 型 
Acan_IsD02YW1DD 
ACAD_ISOO03W100 
ACAD_TISO04W100 
ACAD_ISOOSW1O00 
ACAD_ISOOBW1O0 


绪 型 说 明 

IS0 dash PORDER2 Border [.Sx) 
ISO dash space _ BORDERX2 Border [2x) 

TS0 lone-dash dot _ _. 8 5 Center 

I3S0 lonae~dash double-dot _ _ _.. 2 CENTER2 Center [.S5x) __ 
TIS0 lone~dash triple-dot _ _... CENTERX2 Center [2x] 


ACAD ISOOTWI1OO 
| 


I30 dot DAsSHDOT Dash dot 
‘| um 


确定 ] [ 取消 ] ( 才 助 0D | L 碗 ] [ 职 肖 | [者 助 0 | 


图 9-11 


“加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 图 9-12” 加载 线 型 


在 绘制 的 平面 图 中 ， 包 括 轴 线 、 门 窗 、 洲 饰 、 文 子 和 尺寸 标注 儿 项 内 容 ， 分 别 按照 上 和 面 所 介 


绍 的 方式 设置 狗 层 。 其 中 的 颜色 可 以 依照 读者 的 绘图 习惯 目 行 设置 ， 并 没有 具体 的 要 求 。 设 置 完 


成 后 的 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 如 图 9-13 所 示 。 


pg 
当 全 选 图 形 图 线 ， 复 制 粘贴 至 一 新 文件 中 时 ， 那 些 无 用 的 图 层 就 不 会 粘贴 过 来 。 如 果 曾 经 在 
这 个 关闭 的 图 层 中 定义 过 块 ,又 在 另 一 图 层 中 插入 了 这 个 块 ,那么 这 个 图 层 是 不 能 用 这 种 方法 
， 删 除 的 。 


a 


过程 中 需要 删除 使 用 不 到 的 图 线 ， 我 们 可 以 将 无 用 的 图 线 所 在 的 图 层 关闭 ， 


0 


9.2.2 绘制 轴线 


0 外 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 轴 线 ” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 9-14 所 示 。 


Ee EE 


搜索 图 层 ‘aq 


14 | 当前 图 层 : 0 
兴 | 主 夯 | 多 引 缘 祭 反 名 遂 
过 读 器 《| 状 .. 名 称 2 开 冻结 锦 .. 颜色 。” 线 型 绪 帘 适 明 度 ” 打印 ..。 打 .. 新 . 说 明 
日 - 冬 , 全 部 s 0 9 这 古国 白 continu… 一 -默认 0 Color7 如 车 
向 所 有 使 用 的 图 层 一 轴线 9 这 [上 国 红 CENTER 一 -默认 0 Color1 各 区 
地 拉线 9 这 呈 国 白 Continu… 一 -0.30..0 Color7 是 荡 
安 门窗 9 让 呀 国 昔 Continu… 一 -默认 0 Color5 名 区 
入 装饰 9 这 古国 蓝 Continu. 一 默认 0 Color5 冲 区 
宁 文字 9 总 古国 白 Continu.. 一 默认 0 Color7 名 车 
字 尺寸 标注 9 这 中 国 绿 Continu.. 一 上 默 上 0 Color3 昌 车 
几 
| 加 反 转 过 污 器 (TD) 人 4 i » 
施 全 部 : 显示 了 7 个 图 层 ， 共 7 个 图 层 
图 9-13 ”设置 图 层 


02 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 竖 直 轴线 ， 
一 条 水 平 轴线 ， 轴 线 长 度 为 16800， 如 图 9-15 所 示 。 


轴线 长 度 为 12150， 


和 


图 9-14 图 9-15 


设置 当前 图 层 


03 轴线 的 线 型 虽然 为 中 心 线 ， 但 是 由 于 比例 太 小 ， 显 示 出 来 还 是 实 线 的 形式 。 选 择 刚刚 


绘制 轴线 


绘制 的 轴线 并 右键 单 击 ， 在 弹出 的 如 图 9-16 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 弹 出 “特性 ” 
对 话 框 ， 如 图 9-17 所 示 。 将 “ 线 型 比例 ”设置 为 50， 轴 线 显示 如 图 9-18 所 示 。 


xX 
ht | “| 直线 ME 
重复 直线 (R) | | 党 
最 近 的 输入 » 着 色 国 ByLayer 
图 尽 轴 经 
蔓 贴 板 # 线 型 -一 -一 ByLayer 
隔 高 四 ; 线 型 比例 50 | 
Zo 删除 打印 样式 ByColor 
到 | 绪 帘 ByLayer 
a 透明 度 ByLayer 
复制 选择 (Y) 超 链 接 
日 ] 缩放 (0 厚度 0 
O lit(O) 三 维 效果 := 
si 材质 SR 
上 
几何 图 形 本 
8% 添加 选 定 对 象 (D) 起 点 X 坐标 。 2542.4937 
时 选择 类 似 对 银 ] 起 点 Y 坐 标 632.239 
从。 全 部 不 选 (A) 起 点 Z 坐标 0 
详 点 X 华 标 。 3936.8876 
子 对 银 选 择 过 污 器 诺 点 Y 坐 标 。 1350.0512 
[快速 选择 (Q).… 诺 点 Z 坐 标 0 
快速 计算 器 增 县 X 1394.394 
ee 查找 (有 .. 增 县 Y 717.8122 
团 ”特性 (S) N 起 增 县 Z 0 
快捷 特性 | | 长 度 1568.3077 
呈现 二 有 > EE Fs j 、 
图 9-16 下拉 采 单 图 9-17 “特性 ”对 话 框 


人 
使 用 “直线 ”命令 时 ， 若 为 正 交 轴 网 ， 可 按 下 状态 栏 上 的 “ 正 交 ”按钮 ， 根 据 正 交 方向 | 
提示， 直接 输 入 下 一 点 的 距离 ， 即 可 ， 而 不 需要 输入 符号， 斋 为 针线 ， 则 可 按 下 “ 极 轴 ” | 
' 按钮 ， 设 置 斜 线 角度 ， 此 时 ， 图 形 即 进入 了 自动 捕捉 所 需 角 度 的 状态 ， 其 可 大 大 提高 制图 时 ， 
直线 输入 距离 的 速度 。 注 意 ， 两 者 不 能 同时 使 用 。 


一 


04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 旦 ,然后 在 “ 偏 移 距 离 ” 提 示 行 后 面 输入 1950， 
加 车 确认 后 选择 水 平和 直线， 在 直线 上 侧 单 击 鼠 标 左 键 ， 将 直线 加 上 偶 移 1950 的 距离 ， 命 令 行 提 
示 与 操作 如 下 : 
命令 : offset 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (6) /图 层 (L)] 《通过 >: 1950 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 [退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >， (选择 水 平 直线 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 或 [退出 (6) /多 个 QW 7 放弃 (U) ]< 退 出 >〈 在 水 平 直线 上 侧 单 击 鼠 标 左 键 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 [退出 (E) /放弃 (U) ]< 退 出 >:， 过 
05 依照 以 上 方式 ,继续 偏 移 其 他 轴线 , 偏 移 的 尺寸 分 别 为 :水 平 直 线 向 上 偏 移 9200，1000、. 
生 直 直线 向 左 偏 移 6700、9100、1000， 最 后 结果 如 图 9-19 所 示 。 


EE "i = 
而 人 1 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | | 
| | 
| | | 
| | 
| | 
| | 
Sy EER ES ENN 
[| | 
| Nk 
图 9-18 ”修改 轴线 比例 图 9-19” 偏 移 坚 直 直 线 
7 、 


通过 全 局 修改 或 单个 修改 每 个 对 象 的 线 型 比例 因子 ， 可 以 以 不 同 的 比例 使 用 同一 个 线 型 。; 
， 默 认 情况 下 ， 全 局 线 型 和 单个 线 型 比例 均 设置 为 1. 0。 比 例 越 小 ， 每 个 绘图 单位 中 生成 的 重 ， 
， 复 图 案 就 越 多 。 例如 , 设置 为 0. 5 时 , 每 一 个 图 形 单 位 在 线 型 定义 中 显示 重复 两 次 的 同一 图 案 。 
， 不 能 显示 完整 线 型 图 案 的 短线 段 显 示 为 连续 线 。 对 于 太 短 ， 其 至 不 能 显示 一 个 虚线 小 段 的 线 | 
` 段 ， 可 以 使 用 更 小 的 线 型 比例 。 | 


9.3 绘制 外 部 墙 线 


一 般 的 建筑 结构 的 墙 线 均 利 用 AutoCAD 中 的 多 线 命令 按钮 绘制 。 本 例 中 将 利 
用 “多 线 ”“ 修 廿 ”和 “ 偏 移 ”命令 按钮 完成 绘制 的 。 
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董事 长 室 室 内 设计 平面 图 “ 


9.3.1 编辑 多 线 


图 9-20 ”设置 当前 图 层 
0 各 设置 隔 墙 线 型 。 在 建筑 结构 中 ， 包 括 承载 受 力 的 承重 结构 和 用 来 分 制 空 间 、 美 化 环境 

的 非 承 重 墙 。 

人 OQ 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 弹 出 多 线 样式 对 话 框 ， 如 图 9-21 所 示 。 

加 在 多 线 样式 对 话 框 中 , 可 以 看 到 样式 栏 中 只 有 系统 自 带 的 STANDARD 样式 , 单 击 右 侧 的 “新 
建 ” 按 钮 , 弹出 创建 多 线 样式 对 话 框 , 如 图 9-22 所 示 。 在 新 样式 名 的 空白 文本 框 中 输入 “wall_1”， 
作为 多 线 的 名 称 。 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 编辑 多 线 的 对 话 框 ， 如 图 9-23 所 示 。 

人 > i] 


当前 多 线 样式 : STANDARD 


样式 (5): 


STANDARD 雷 为 当前 中 


重合 名 (E) 


日 除 CD) 


预览 :STANDARD 


新 样式 名 上 四) : wall_l1| 


基础 样式 (5): STANDARD E 


上 | 世 王 5 


图 9-21 多 线 样式 对 话 框 图 9-22 ”新 建 多 线 样式 
加 “WALL” 为 绘制 外 墙 时 应 用 的 多 线 样式 ， 由 于 外 墙 的 宽度 为 40， 所 以 按照 图 9-23 所 示 ， 
将 偏 移 分 别 修改 为 120 和 -120， 并 将 左 端 封口 选项 栏 中 的 直线 后 面 的 两 个 复 选 框 勾 选 ， 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 回 到 多 线 样式 对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 定 ” 回 到 绘图 状态 。 


直线 0 
ha (0 ， 
内 绽 (1 
角度 ( 避 


精 充 
厦 充 配色 0) | 


显示 这 接 O) 


图 9-23 ”编辑 新 建 多 线 样式 
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9.3.2 绘制 场 线 


选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20. 00， 样 式 =STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ]: st (设置 多 线 样式 ) 
输入 多 线 样 式 名 或 [?]: wall 1 (多 线 样式 为 wall 1) 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20. 00， 样 式 =WALL 1 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ]: j 

输入 对 正 类 型 LEF(T /无 (CD 下 (人 B)]< 上 >: z (设置 对 中 模式 为 无 》 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20. 00， 样 式 =WALL 1 

指定 起 点 或 [对 正 (JJ) /比例 (S) /样式 (ST)]: s 

输入 多 线 比 例 420. 00>: 1 (设置 线 型 比例 为 1) 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =1. 00， 样 式 =WALL 1 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) 7 样式 4T) 《选择 底 端 水 平 轴线 左 应) 
指定 下 一 点 : 《选择 底 端 水 平 轴线 右 庙 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

如 图 9-24 所 示 。 


图 9-24 ”绘制 外 墙 线 


9. 4 绘制 柱子 


绘制 柱子 首先 要 绘制 窍 形 ， 再 进行 图 生 填 序 ， 最 后 将 柱子 复制 到 轴线 上 。 


019 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 号 ， 在 空白 处 任 选 一 点 为 矩形 起 点 ， 绘 制 一 个 
900X900 的 矩形， 如 图 9-25 所 示 。 


图 9-25 ”绘制 矩形 


事 长 室 室内 设计 平面 图 和 


02 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 长， 弹出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 
送 项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ”按钮 ,弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 杠 ， 填 充 图 案 如 图 9-26 
所 示 。 此 时 可 以 看 到 在 左 侧 “ 样 例 ” 标 签 后 面 的 填充 图 案 为 方 格 状 的 图 案 ， 为 了 改变 图 案 ， 单 击 
该 图 案 部 位 ， 弹 出 “填充 图 案 选 项 板 ”， 并 切换 到 ANSI 图 案 标题 栏 下 ， 如 图 9-27 所 示 ， 
A 


十 上 添加 :拾取 点 名) 


预定 义 

ANGLE -=| 
[加 使 用 当前 项 | 加 | 
上 上 上 上 上 上 上 上 上 -上 上 上 


还 | 添加 :选择 对 象 @) 


自 定 当 图 案 出 
角度 和 比例 
角度 (6): 比 从 | (3): 
0 1 


注释 性 吧 ) 
关联 必 ) Is0 | 其 他 预定 义 | 自 定义 


有 


如 [可 0 相对 图 纸 空间 星 ) 创建 独立 的 图 案 填 充 0) 
6 绘图 次 序 : 扎 多 


1 


本 需 于 边界 之 后 ™ ANSI31 ANSI32 ANSI33 
四 图 层 00): [7 756 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 

ANSI35 ANSI3B ANSI3T 
图 使 用 当前 原点 代 ) 透明 度 CT): 
辐 指定 的 原点 使 用 当前 项 

陪 单 击 以 设置 上 0 0 
点 认为 边 mn 


Mn 
左下 区 | 继承 桂 性 上) 
存 铺 为 默认 原点 F) 


J 
二 


= EO CE [CBE CO 


图 9-26 “图 案 填 充 和 汰 变色 ”对 话 框 图 9-27 ”填充 图 案 选 选项 板 

03. 选择 第 一 个 图 案 “ANSI31”， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 回 到 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 。 再 单 击 右 侧 最 上 方 的 “添加 拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 界面 ， 在 某 一 个 窍 形 的 中 心 ， 单 击 庚 标 ， 
此 时 可 以 看 到 和 矩形 的 图 线 变 成 虚线 ， 说 明 已 经 选择 了 边界 ， 回 车 确认 ， 回 到 填充 对 话 框 ， 将 “ 角 
度 ” 标 签 下 的 数值 修改 为 90,“ 比 例 ” 标 签 下 的 数值 修改 为 30， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 

04.5 同样 方法 对 矩形 填充 图 案 “AR 一 CONC”。 将 “角度 ”标签 下 的 数值 修改 为 0,“ 比 例 ” 
标签 下 的 数值 修改 为 1， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 结 果 如 图 9-28 所 示 。 

05 | 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 包 ， 然 后 单 击 900 X900 截面 的 柱子 ， 选 择 任意 
一 点 为 复制 基点 ， 将 其 复制 到 轴线 的 位 置 ， 如 图 9-29 所 示 。 


pp 一 三 
- Ba J 0 2 
ee : A 1 
> 计 ， | 国 1 
吓 由 ， 四 . 

四 i 

L 
也 下 总 
3 

加 


图 9-28 ”填充 矩形 图 9-29 ”复制 图 形 
06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 将 其 他 柱子 截面 复制 到 轴线 图 中 ， 复 制 完 


-要 277 


-人 


蕊 
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成 后 如 图 9-30 所 示 。 


图 9-30 插入 柱子 


9.5 绘制 内 部 墙 线 


绘制 完成 了 墙 线 和 窗 线 ， 但 是 在 多 线 的 交点 处 没有 进行 处 理 ， 运 用 分 解 命令 
和 修剪 命令 可 以 完成 多 线 处 理 。 


019 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按钮 知 ， 选 择 绘制 的 多 线 墙 体 ， 回 车 确认 。 将 其 分 
解 。 


02 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 上 步 分 解 的 墙 线 向 内 偏 移 ， 偏 移 距 离 
为 400。 
03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 前 ”按钮 六 -， 修 前 偏 移 直 线 交 又 部 分 ， 如 图 9-31 所 示 。 


图 9-31 偏 移 直线 
04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 也 ， 选 取 偶 移 墙 线 将 墙 线 延 伸 至 柱子 一 边 ， 命 


令 行 提示 与 操作 如 下 ; 


重 革 |I 疾 室 宇 内 设计 平面 图 


命令 : extend 

当前 设置 : 投影 =-UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 ... 

选择 对 象 或 《全 部 选择 >: ”找到 1 个 (选择 矩形 柱子 边 为 延伸 边界 ) 

选择 对 象 : 二 

选择 要 延伸 的 对 象 或 按 住 Shift 键 选择 要 修 檀 的 对 和 象 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C0) /投影 (P)/ 边 (BE) /放弃 (U)]:( 选 
择 场 线 进行 延伸 ) 

选择 要 延伸 的 对 象 或 按 住 Shift 键 选择 要 修 本 的 对 和 象 或 [ 柱 选 (F)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 (E) /放弃 

结果 如 图 9-32 所 示 。 
055 选择 荣 单 栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 在 系统 弹出 的 “多 线 样式 ”对 话 框 中 

单 击 “ 新 建 ” 按钮 ,系统 弹出 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 , 在 对 话 框 中 输入 新 样式 名 为 “内 均 ” 
置 “ 内 墙 ” 样 式 。 


新 样式 名 中 : ”内 增 ] 
基础 样式 65) 


图 9-32 ”修剪 墙 线 图 9-33 新建 多 线 样式 
06 将 偏 移 距离 分 别 修改 为 50、-50， 同 时 也 将 封口 选项 选中 ， 如 图 9-34 所 示 。 
0 纪 选 择 荣 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 然 后 将 比例 设置 为 1， 对 正方 式 为 下 ， 绘 
制 内 部 增 线 。 绘 制 时 注意 对 准 轴 线 绘制 完成 后 如 图 9-35 所 示 。 


直线 01) 
yh (0) 
内 绽 ( 功 
角 全 (可 Wm m0 


精 充 
填充 天 名 人)- | 口 无 


显示 四 接口 ] 


图 9-34 ”编辑 多 线 样式 图 9-35 ”绘制 内 墙 线 
08.5 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 一 条 垂直 直线 ， 如 图 9-36 所 示 。 
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图 9-36 ”绘制 直线 


在 使 用 修剪 这 个 命令 的 时 候 ， 通 第 在 选择 修剪 对 象 的 时 候 ， 是 逐个 点 击 选择 的 ， 和 
得 效率 不 商 ， 妥 比较 快 的 实现 修 筋 的 过 程 ， 可 以 这 样 操作 ; 执行 修剪 命令 "TR'" 或 “TRIM”， 


命令 行 提示 “选择 修 前 对 象 ” 时， 不 选择 对 象 ， 继 续 回 车 或 单 击 空格 键 ， 系统 默认 选 树 全 部 
对象! 这 样 做 可 以 很 快 的 完成 修剪 的 过 程 ， 


Ne 


10， 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 在 系统 弹出 的 “多 线 样式 ”对 话 框 中 
单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 新 样式 名 为 450， 
如 图 9-38 所 示 。 

11 将 偏 移 距离 分 别 修 改 为 225、-225， 同 时 也 将 封口 选项 中 的 “起 点 ”和 “端点 ”选项 
进行 勾 选 ， 如 图 9-39 所 示 。 


说 明 (FP): 


封口 
颜色 续 型 
直线 (L) : 园 区 BYLAYER ByLayer 
人 BYLAYER ByLayer 
内 弛 (BR): 
角度 0: 添加 C | | “是 除 上) 


填充 偏 移 (S) -225 
填充 颜色 (P): 


颜色 (C0): | 国 ByLayer 


新 样式 名 8): 450 


显示 连接 (DJ): 绪 型 : 线 型 (7)... 


基础 样式 (3): STANDARD 


EE | 


图 9-38 新建 多 线 样式 图 9-39 ”编辑 多 线 样式 

12 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ”命令 ， 然 后 将 比例 设置 为 1， 对 正方 式 为 “下 ”， 
比例 为 1， 绘制 450 厚 墙 线 。 绘 制 时 注意 对 准 轴线 绘制 完成 后 如 图 9-40 所 示 。 

13 利用 上 述 方法 ， 利 用 已 知 多 线 样式 绘制 剩余 墙 体 ， 并 调整 图 形 ， 结 果 如 图 9-41 所 示 。 


图 9-40 ”绘制 450 厚 墙 体 图 9-41 ”绘制 剩余 增 线 
14 选择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “多 线 ” 合 令 ， 弹 出 多 线 编 辑 窗口 ， 如 图 9-42 
所 示 。 其 中 共 包 含 了 12 种 多 线 样 式 ， 用 户 可 以 根据 目 己 的 需要 对 多 线 进 行 编辑 。 本 例 中 ， 将 要 
对 多 线 与 多 线 的 交点 进行 编辑 。 


要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 


多 线 编辑 工具 


jal 
UL 


单个 前 切 


|! 
I 


添加 项 点 全 部 剪 切 


| etal 


遇 除 项 点 全 部 接合 


关闭 (C) 帮助 (0) 


图 9-42 多 线 编辑 工具 
154 单 击 第 一 个 多 线 样式 “十 字 闭 合 ”， 然 后 选择 图 9-41 中 所 示 的 多 线 。 首 先 选 择 垂 直 多 

线 ， 选 择 水 平 多 线 ， 多 线 交 点 变 成 如 图 9-43 所 示 。 
16 利用 上 述 方 法 ， 修 改 其 他 多 线 的 交点 ， 如 图 9-44 所 示 。 


图 9-43 ”修改 后 多 线 图 9-44 ”编辑 多 线 结果 
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9.6 绘制 门窗 


= 首先 根据 门窗 的 具体 绘制 在 对 应 的 墙 上 创建 门窗 洞 , 然后 绘制 各 种 型 号 的 门 ， 
二 再 将 门 创 建成 块 ， 将 其 插入 到 门洞 。 


9. 6.1 开门 窗 润 

0 但 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 根 据 门 和 窗户 的 具体 位 置 ， 在 对 应 的 墙 上 
绘制 出 这 些 门窗 的 一 边 边 界 。 

0 入 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 旦 ， 根 据 各 个 门 和 窗户 的 具体 大 小 ， 让 前 边 绘 
制 的 门窗 边界 伯 移 对 应 的 距离 ， 束 能 得 到 门窗 洞 的 在 图 上 的 其 体位 置 , 绘制 结果 如 图 9-45 所 示 。 

0 细 单 击 “修改 ”工具 栏 中 “修剪 ” 投 钮 立 ， 按 下 回 车 键 选择 自动 修剪 模式 ， 然 后 把 各 个 
门窗 洞 修 丁 出 来 ， 残 能 得 到 门窗 洞 ， 绘 制 结 末 如 图 9-46 所 示 。 


图 9-45 ”绘制 门洞 线 


图 9-47 ”修剪 所 有 门洞 
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ET 


9.6.2 绘制 门 
01 有 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 门 窗 ” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 9-48 所 示 。 


| 细 | 总 音 世 直面 门窗 
图 9-48 ”设置 当前 图 层 
02 1 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 吕 , 选择 墙 体 中 线 为 起 点 ,绘制 一 个 边 长 为 60 X800 ， 


的 矩形 。 如 图 9-49 所 示 。 绘 制 完 成 双肩 门 的 门 歼 。 
0 引 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ” 按 钮 二， 利用 “起 点 、 端 点 、 角 度 ” 绘 制 一 段 角 度 
为 90” 的 圆 踊 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 : 
命令 : arc 
指定 圆 踊 的 起 点 或 [圆心 (Cj :和 给 形 上 步 端 点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (2 7 站 点 人 E): _e 《人选 一 点 ) 
指定 圆 弧 的 端点 : 
指定 圆 缴 的 中 心 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) 或 [角度 CA) / 方 同 (D)/ 半 径 (R)」]: _a 指定 来 角 : a 
需要 有 效 的 数值 角度 或 第 二 点 。 
指定 夹 角 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) : 90 
结束 如 图 9-50 所 示 。 
绘制 圆 弧 时 ， 注 意 指定 合适 的 端点 或 圆心 ， 指 定 问 点 的 时 针 方 向 也 即 为 绘制 圆 弧 的 方 
器 。 例 如 要 绘制 图 示 的 下 半圆 浙 ， 则 起 妈 问 点 应 在 左 侧 ， 终 六 店 应 在 右 侧 ， 此 时 端点 的 时 和 针 
方 辐 为 这 时 针 ， 则 即 得 到 相应 的 逆 时 针 圆 孤 。 1 
04 旧 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 业 ， 选 择 上 步 绘制 的 门 霹 ， 回 车 后 单 击 “ 捕 捉 ， 
到 中 点 ”命令 按钮 ， 选 择 和 矩形 的 中 轴 作 为 基准 线 ， 对 称 到 另外 一 侧 ， 如 图 9-51 所 示 。 


和 


为 了 绘图 简单 ， 如 果 绘 制图 形 中 为 对 称 图 形 ， 可 以 创建 表示 半 个 图 形 的 对 象 ， 选 择 这 些 | 
对 象 并 沿 指定 的 线 进 行 镜像 以 创建 另 一 半 。 


055 单 扇 门 的 绘制 方法 与 双肩 门 基 本 相同 在 这 里 不 在 详细 阐述 ， 如 图 9-52 所 示 。 


| 


图 9-49 ”绘制 矩形 图 9-50 ”绘制 加 外 ”图 9-51 绘制 双肩 门 图 9-52 ”绘制 单 扇 门 
06 昌 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 滞 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 。 如 图 9-53 所 ， 
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按钮 ， 创 建 该 图 块 。 


~ 


路 径 : 

使 用 地 理 数 据 进 行 定位 (6) 

插入 点 比 倒 

回 在 屏幕 上 指定 (3) 在 屏幕 上 指定 外) 
‘: |0 EE 


在 狮 诡 上 悄 定 


Ea 


| Wl NT 师 堆 三 


I: .TT 而 里 科 光 霹 虹 ) 
和. [i 
2 已 迁 宗 1 合计 介 
到 3 
霹 闭 广 吕 

相 插 机 各 1 


统一 比例 0 


| 寿康 喝 捅 加 中 打开 


[一 


图 9-55 ”搬入 门 图 形 


图 9-56 ”绘制 墙 体 
09 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 晤 ， 继 续 插 入 门 图 形 ， 如 图 9-57 所 示 。 
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示 。 在 图 形 上 选择 一 点 为 基 扣 ， 将 名 称 修改 为 “ 单 局 门 ”” 选 择 刚 刚 绘 制 的 门 图 块 ， 单 击 “ 人 确定” 


07 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名， 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 9-54 所 示 。 
名 称 下拉 菜 单 中 选取 “ 单 扇 门 ” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 按 照 图 9-55 的 位 置 插 入 到 刚刚 绘制 的 平面 


图 中 (选择 基点 时 为 了 绘图 方便 ,可 将 基点 选择 在 右 侧 门 烘 中 点 位 置 ， 这样 可 以 便于 插入 定位 )。 


~ 


。 指定 块 的 名 称 。 名 称 最 多 可 以 包含 255 个 字符 ， 包 括 字母 、 数 字 、 空 格 ， 以 及 操作 系统 ; 
或 程序 未 作 他 用 的 任何 特殊 字符 。 块 名 称 及 块 定义 保存 在 当前 图 形 中 ， : 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


4 四; 草 - 一 


旋转 
在 屏幕 上 指定 (C) 
角度 必 ): 0 


块 单位 
单位 : ” 衰 米 


比 章 : 1 


08 利用 前 面 讲述 绘制 墙 体 的 方法 绘制 两 段 100 厚 的 墙 体 ， 如 图 9-56 所 示 。 


1 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


绘制 一 条 水 平和 直线， 如 


9-58 所 示 。 
11 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 号 ， 选 择 以 定义 的 单 扇 门 图 形 插入 到 图 形 中 ， 
如 图 9-59 所 示 。 


__ 于 网 | 户 | 鸯 -[ 出 ph 
| [ i 
图 9-58 ”绘制 直线 图 9-59 插入 门 


12 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 吕 ， 轴线 上 选取 一 点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 500 
的 圆 ， 如 图 9-60 所 示 。 

13， 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ,在 圆 内 绘制 两 条 水 平 直线 ， 如 图 9-61 所 示 。 

14 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 孔 ， 选 取 上 步 绘制 的 门 图 形 ， 任 选 一 点 为 复制 
基点 ， 回 下 复制 两 个 ， 如 网 9-62 所 示 。 

15 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ， 绘 
制 镜 余 图 形 ， 如 图 9-63 所 示 。 

16 | 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 基 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 
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选项 面板 中 的 “图 案 填 充 设 置 ” 按 钮 3, 弹 出 “图 染 填 充 和 潮 变色” 对话 框 ， 如 图 9-64 所 示 % 此 
时 可 以 看 到 在 左 侧 “ 样 例 ” 标 签 后 面 的 填充 图 案 为 方 格 状 的 图 和 案 ， 为 了 改变 图 和 条， 单 击 该 图 案 部 
位 ， 弹 出 填充 图 案 选 项 板 ， 并 切换 到 ANSI 图 案 标题 栏 下 ， 如 图 9-65 所 示 。 


I 


图 9-61 绘制 直线 


复制 贺 图 形 图 9-63 ”绘制 直线 


各 使 用 当 芋 厚 点 刘 ) 
扒 冶 涛 点 


L 礁 La ] [帮助 wp 


图 9-64 ”填充 对 话 框 图 9-65 ”填充 图 案 选 选项 板 
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17 选择 第 一 个 图 案 “ANSI31”， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 ， 回 到 填充 对 话 框 。 再 单 击 右 侧 最 。 I 
上 方 的 “添加 拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘图 界面 , 在 
某 一 个 矩形 的 中 心 单 击 ， 此 时 可 以 看 到 和 矩形 的 图 f | 
线 变 成 虚线 ， 说 明 已 经 选择 了 边界 ， 回 车 确认 ， | 
回 到 填充 对 话 框 ， 再 将 “比例 ”标签 下 的 数值 修 本 
改 为 40, 单 击 “确定 ”按钮 , 结果 如 图 9-66 所 示 。 


9.7 绘制 楼 标 图 9-66 “填充 图 形 


绘制 楼 梯 时 需要 知道 以 下 参数 : 楼 柳 形 式 〈 香 中 、 双 跑 、 直 行 、 弧 形 等 )， 楼 
Ce 包括 楼 梯 总 宽 、 总 长 、 楼 柳 宽 度 、 踏 步 宽 
度 、 踏 步 局 度 、 平 台 宽 度 等 ， 楼 榜 的 安 猴 位 置 。 下 面 简单 讲述 楼 柳 的 具体 绘制 步 


又 。 


01 新建“ 楼 梯 ” 图 层 ， 颜 色 为 “五 色 ” 其 余 属性 默认 。 并 将 楼 梯 层 设 为 当前 图 层 ， 如 图 
9-67 所 示 。 


一 可 国 楼 样 


图 9-67 设置 当前 图 层 ' 
02 上 月 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 水 平 直线 作为 楼 梯 的 梯 断 线 。 如 
9-68 所 示 。 


图 9-68 ”绘制 直线 
03.5 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 生 ， 选 取 上 步 绘制 的 楼 梯 跨 断 线 ， 分 别 向 上 下 ， 

偶 移 6 次 ， 仿 移 距 离 为 250， 如 图 9-69 所 未 。 
04 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 折 弯 线 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 

前 ” 投 钮 关 ， 修 盘 折 营 线 。 如 网 9-70 所 示 。 


世 网 


“i 


图 9-69” 侯 移 楼 榜 线 图 9-70 ”绘制 折 荣 线 


9.8 绘制 宇内 疼 饰 


下 面 绘制 装饰 中 所 需 的 设施 模块 ， 例 如 沙发 作 几 组 合 、 餐 时 森 组 合 、 床 和 床 
= 头 柜 、 衣 柜 等 。 


9. 8. 1 绘制 沙发 条 几 组 合 
0 外 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 装 饰 ” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 9-71 所 示 。 


， 图 9-71 设置 当前 图 层 

02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 答 形 ” 按 钮 中 ， 在 空白 处 ， 绘 制 边 长 为 600X550 的 和 矩形， 
如 图 9-72 所 示 。 

035 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 在 上 步 绘制 的 矩形 内 绘制 三 个 480X50 的 
定形 ， 如 图 9-73 所 示 。 

04. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 立 ， 修 前 上 步 绘 制 的 息 形 ， 如 图 9-74 所 示 。 


图 9-72 ”绘制 矩形 图 9-73 ”绘制 3 个 窍 形 图 9-74 绘制 3 个 窍 形 
05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 鱼 ， 选 取 上 步 绘 制 的 矩形 ， 回 车 确认 ， 完 成 分 


解 。 


06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 电 ， 对 矩形 两 短 边 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 半 人 径 为 
50， 如 图 9-75 所 示 。 
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07 自 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 ,在 图 形 内 在 绘制 一 个 矩形 ， 如 图 9-76 所 示 。 
089 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ”按钮 鱼 ， 选 取 上 步 绘 制 的 矩形， 回 车 确认 ， 分 解 算 


形 。 


09 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 器， 选取 上 步 绘 制 的 矩形 的 4 条 边 进行 圆 角 处 
理 ， 圆 角 半 径 为 15， 如 图 9-77 所 示 。 


一 in 
一 一 -一 
by 
ee , 
| a As A 


图 9-75” 圆 角 人 处理 图 9-76 ”绘制 矩形 图 9-77 圆 角 处 理 
10 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 口 ， 在 绘制 的 椅子 前 方 绘制 一 个 520X 800 的 和 矩 
形 ， 如 图 9-78 所 示 。 
11 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 保 ， 以 矩形 的 长 边 中 点 为 镜像 轴 ， 镜 像 椅 子 图 
形 ， 如 图 9-79 所 示 。 


-EL 


图 9-78 ”绘制 矩形 图 9-79 ”镜像 椅子 
12 选取 上 步 的 两 个 椅子 图 形 ， 以 矩形 短 边 中 点 为 镜像 钊 ， 进 行 镜 像 ， 如 图 9-80 所 示 。 


L _ 
EL 


图 9-80 ”绘制 沙发 共 几 组 合 


9.8.2 绘制 和 餐 昌 椅 组 合 
0 人 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 连 续 线段 ， 如 图 9-81 所 示 。 
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0 所 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 踊 ”按钮 二， 绘制 两 段 圆 踊 。 如 图 9-82 所 示 。 命令 行 所 
不 与 操作 如 下 : 


命令 : arc 


指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (0) ] : (选取 左 端 内 侧 竖 直 直 线 下 断 点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (0) /并 点 (E)]: _e 
指定 圆 踊 的 应 点 :“〈 选 取 右 侧 内 部 竖 直 直线 下 端点 
指定 圆 踊 的 中 心 点 ( 投 住 Ctrl 键 以 切换 方 回 ) [角度 (A)/ 方 回 (D)/ 半 答 (R)]: av 
指定 夹 角 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方 癌 ) :90 久 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 与 ， 在 椅子 前 方 选 一 点 为 起 始点 ， 绘 制 一 个 宅 
形 ， 如 图 9-83 所 示 。 
04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 孔 ， 选 取 椅 子 图 形 任 选 一 点 为 复制 基点 向 下 复 
制 椅子 。 
055 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 已 ， 选 取 椅子 底部 圆 弧 中 点 为 旋转 基点 ， 将 椅 
子 图 形 旋转 90° 
06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 玉 ， 分 别 以 矩形 长 边 和 短 边 中 点 为 镜像 点 ， 对 
椅子 进行 镜像 ， 结 末 如 图 9-84 所 示 。 


门口 0 中 


图 9-81 绘制 连续 直线 图 9-82 ”绘制 贺 孤 图 9-83 绘制 一 个 矩形 ” 图 9-84 和 餐 加 


9. 8.3 绘制 床 和 床头柜 组 合 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 瑟 ， 绘 制 一 个 2000X1500 的 和 矩形， 如 图 9-85 
所 示 。 

0z2 选择 采 早 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 ”命令 ， 绘 制 枕 头 图 形 的 外 部 轮廓 。 然 后 早 击 
“绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人， 绘制 枕头 图 形 内 部 的 细节 线条 。 

03， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 取 上 步 绘制 完成 的 枕头 图 形 向 右 复 制 ， 
如 图 9-86 所 示 。 


049 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 上 步 绘制 完 的 枕头 图 形 下 方 绘制 一 条 直 


3 


线 ， 如 图 9-87 所 示 。 


人 站 已 


图 9-85 ”绘制 矩形 图 9-86 ”绘制 枕头 图 9-87 
055 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 和 全， 选择 上 步 绘制 的 直线 连续 向 下 偏 移 ， 偏 移 
距离 为 60，30、30、30， 如 图 9-88 所 示 。 
06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 口 , 对 和 矩形 底 边 进行 圆 角 处 理 , 圆 角 半径 为 100， 
如 图 9-89 所 示 。 
07， 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 <， 绘制 矩形 底 边 对 角 线 ， 如 图 9-90 所 示 。 


图 9-88” 偏 移 直线 图 9-89 ” 圆 角 处 理 图 9-90 ”绘制 对 角 线 
08， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让， 对 上 步 绘 制 的 对 角 线 与 水 平 直线 相交 部 分 
的 多 余 线段 进行 修 竟 ， 如 图 9-91 所 示 。 
09 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 一， 以 床 图 形 外 部 和 矩形 上 端点 为 起 点 绘制 一 个 
500X500 的 矩形 ， 如 图 9-92 所 示 。 
10， 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 和 矩形 向 内 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 50， 如 图 
9-93 所 示 。 


图 9-91 修剪 多 余 线段 图 9-92 ”绘制 一 个 矩形 图 9-93 ” 偏 移 矩形 
11 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 矩形 的 水 平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 。 如 
9-94 所 示 。 


12 扣 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 只， 在 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 湖 100 
的 圆 ， 如 图 9-95 所 示 。 


图 9-94 ”绘制 中 心 线 图 9-95 ”绘制 圆 
13 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ,将 圆 向 外 偏 移 ， 仿 移 距离 为 20， 如 网 9-96 


14 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 打 断 ”按钮 号, 将 绘制 的 两 条 直线 进行 打 断 处 理 ， 如 图 9-97 


te 、 


- 
. 


图 9-96 ”绘制 圆 图 9-97 打上 断 线段 


15 呈 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 尘 ， 选 取 已 经 绘制 完 的 床 头 图 形 ， 以 绘制 的 床 
外 边 矩 形 中 扣 为 镜像 线 。 完 成 石 侧 床 头 柜 图 形 的 绘制 ， 如 图 9-98 所 示 。 


图 9-98 ”镜像 图 形 
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区 室 室内 设计 平面 图 心志 


9.8.4 绘制 衣柜 


0 但 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 拢 形 ” 按 钮 号 ， 绘 制 一 个 520X1460 的 和 矩形， 如 图 9-99 
所 示 。 

025 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 角 ， 选 取 上 步 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 ， 偶 移 距 离 
为 30， 如 图 9-100 所 示 。 

03， 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ， 完 
成 衣柜 内 部 图 形 的 绘制 。 如 图 9-101 所 示 。 


图 9-99 ”绘制 矩形 图 9-100” 仿 移 和 矩形 图 9-101 绘制 内 部 线段 


9. 8.5 绘制 电视 柜 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 号 ， 绘 制 一 个 1550X800 的 和 矩形， 如 图 9-102 
所 示 。 

02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 >， 指 定 起 点 沉 度 和 端点 宽度 为 5， 绘 制 一 
段 连续 线段 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 企 ， 镜 像 左 侧 图 形 ， 如 图 9-103 所 示 。 


LS 


图 9-102 ”绘制 矩形 图 9-103 ”绘制 连续 多 段 线 
03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二， 在 多 段 线 内 绎 人 oe 如 图 9-104 所 


一 


夏 。 


04 童 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六， 在 上 步 绘 制 的 连续 直线 左 端点 为 起 点 ， 石 
闹 反 为 终 反 ， 绘 制 一 段 圆 浙 ， 如 图 9-105 所 示 。 


Ke 


图 9-104 绘制 连续 直线 图 9-105 ”绘制 圆 弧 
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9. 8.6 绘制 洗手 倪 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 瑟 ， 绘 制 一 个 730X420 的 和 矩形， 如 图 9-106 
所 示 。 

02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 上 步 绘 制 的 矩形 向 内 偏 移 ， 仿 移 距 离 
为 15， 如 图 9-107 所 示 。 

03， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 吕 ,， 在 矩形 上 方 适 当 位置 绘 制 两 个 半径 为 30 的 圆 ， 
如 图 9-108 所 示 。 


LI 


图 9-106 绘制 年 形 图 9-107 “” 偶 移 和 矩形 图 9-108 绘 秆 
04 | 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 ,在 上 步 绘 制 的 两 个 加 之 间 0 a 35X 280 
的 矩形 如 图 9-109 所 示 。 
05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ， 修 前 矩形 和 和 矩形 相交 线段 如 图 9-110 所 示 。 
06 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 吕 ， 在 矩形 下 方 适当 位 置 绘制 ， 一 个 半径 为 16 
册 ， 如 图 9-111 所 示 。 


| 轩辕 


图 9-109 ”绘制 矩形 图 9-110 ”修配 图 形 图 9-111 绘制 圆 图 形 


9. 8.7 绘制 坐 便 器 


01 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 >， 绘 制 一 段 连 续 线 段 ， 起 点 宽度 和 端点 宽 
度 默 认为 0， 如 图 9-112 所 示 。 
02 时 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 仿 移 ”按钮 侠 , 选取 上 步 绘 制 的 多 有 段 线 问 内 仿 移 , 如 图 9-113 
所 示 。 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 仿 ， 指 定 适当 起 点 和 端点 ， 指 定 适当 半 轴 长 度 ， 
绘制 一 个 椭圆 图 形 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : ellipse 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (的 /中心 点 (0)]: 
指定 轴 的 发 一 个 端点: 
指定 为 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 


ET 


如 图 9-114 所 示 。 


一 一 一 一 


图 9-112 绘制 连续 多 段 线 图 9-113” 偏 移 多 上段 线 
04 曙 单 击 “修改 ” 0 “ 仿 移 ”按钮 多， 选取 上 步 绘制 的 椭圆 回 内 偏 移 ， 如 图 9-115 
所 示 。 
05 | 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 孤 ”按钮 三 , 绘制 一 段 圆 弧 连 接 绘制 的 两 图 形 ,， 如 图 9-116 
所 示 。 
06. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 尘 ， 选 取 上 步 绘制 的 圆 弧 ， 镜 像 到 另外 一 侧 ， 
如 图 9-117 所 示 。 


0O000 


图 9-114 ”绘制 一 个 椭圆 ” 图 9-115 ” 偏 移 栖 加 图 形 ” 图 9-116 绘制 贺 弧 ”图 9-117 镜像 贺 弧 

07 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 守 和 “复制 ”按钮 咏 ， 选 取 已 经 绘制 好 的 图 形 
布置 到 室内 平面 图 中 ， 如 图 9-118 所 示 。 

08 用 同样 的 方法 ， 绘 制 此 平面 图 中 的 其 他 基本 设施 模块 ， 并 整理 图 形 。 结 果 如 图 9-119 
所 示 。 


图 9-118 布置 图 例 图 9-119 布置 图 例 


9.9 斥 寸 、 文 子 标注 


ea 绘制 完 图 形 后 ， 还 需要 对 一 些 重要 的 尺寸 进行 标注 。 冯 和 完 设 管 标注 样式 ， 然 
后 对 图 形 进行 尺寸 标注 ， 最 后 标注 文子 。 


AuUi 洛 AD 2015 中 文 版 室内 设计 实例 臣 
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9.9. 1 尺寸 标注 


01 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 尺 寸 标 注 ” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 9-120 所 示 。 
| 编号 生态 叮 国 尺寸 标注 
图 9-120 ”设置 当前 图 层 
02， 选择 表单 栏 中 的 “标注 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 
图 9-121 所 示 。 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 


到 出 (0): 
所 有 样式 Me 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种 ) 


天 闭 


图 9-121 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 
03， 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 弹 出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 。 单 击 “ 线 ”选项 卡 ， 对 话 框 显示 
如 图 9-122 所 示 ， 按 照 图 中 的 参数 修改 标注 样式 。 单 击 “ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 ， 按 照 图 9-123 
所 示 的 设置 进行 修改 ， 稍 头 样式 选择 为 “建筑 标记 ” 箭头 大 小 修改 为 100。 在 “文字 ”选项 卡 
中 设置 “文学 高 度 ” 为 150， 从 尺 才 线 俩 移 50， 如 图 9-124、 图 9-125 所 示 。 
本 例 八 寸 分 为 两 塌 ， 第 > 合 li 第 二 道 是 总 尺寸 。 本 例 不 需要 标注 轴 号 。 


_] 开 生 和 而 头 | 文字 | 六 坚 | 主 单 位 | 损 其 单位 | 公关 


尺寸 线 10 尺寸 烧 z 全 
| 漠 长 行 号 
lock 中 趣 业 尺寸 妖 信 ) - ~、 本 向 标 主 文 闻 9 入 和 鞭 企 ) 
ee = | 标注 文字 多 上 方 WA) 
尺寸 界线 1 的 妖 型 G) | 一 区 nr 中 下 上 5 坟 寻 报信) 基 0 pr 
尺寸 界线 2 69 型 加 :| ByBleck i 半径 折 菠 标 入 
壮丁 六) [二 一 SR | COTMR 人 Rs) ~ 人 j 宙 六 信 ) 汀 
长 党 闻 ) 
隐 妹 尺寸 界线 10) 尺寸 界线 20) 大 小 姥 伺 折 剖 慎 注 
折 : 全 加 子 0) 


图 9-122 “ 线 ” 选 项 卡 图 9-123 “符号 和 箭头 ”选项 卡 
方法 一 : DIMSCALE 决定 了 尺寸 标注 的 比例 ， 其 值 为 整数 ， 上 默认 为 1， 在 图 形 有 了 一 定 比 例 见 
放 时 ， 最 好 将 了 其 改 为 湖 
修改 即 可 。 


重 事 EE 室 医 内 设 wT 平 面 : ek 党 


| 医 本 EECE 司 
~ | 交 字 着 观 


又 了 村 式 GT)- Suwadurd je 
攻 
填充 大 名 0) 
文字 过 牛 T) 
分 数 训 法 比 例 0 
| 辐 巡 制 文字 边 轻 7) 
文字 位置 、 
看 直属 ) 向阳 标注 
家 | 3 单位 格式 O) 
WONO): [Mss A NY 精度 中) 
从 中 寸 屿 篇 办 由 ); 人 100 党 
四 前 等) 
站 后 法 00 


| 
图 9-124 “文字 ”选项 卡 图 9-125 “ 主 单位 ”选项 卡 
1404 在 任意 的 空白 处 单 击 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 “标注 ”选项 ， 如 图 9-126 所 示 ， 
将 “标注 ”工具 栏 显示 在 屏幕 上 ， 如 图 9-127 所 示 。 


| 1 


| 闫 | 再 晤 入 关 | 文部 | 痪 区 | 主 单位 搞 和 单 位 | 公 问 
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图 9-126 ”选择 “标注 ”选项 图 9-127 “标注 ”工具 栏 


05 有 将 “尺寸 标注 ”图 层 设 为 当前 层 ， 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 喇 ， 标 
注 轴线 间 的 距离 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 

命令 : DIMLINEAR 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 《选择 对 象 >: 

有 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 《 正 交 开 > 
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指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 学 (MW /文学 (T) /角度 (A) /水平 本 /7/ 重 直 (V) /旋转 (R) |]: 
标 二 文子 
如 图 9-128 所 示 。 


[NN 1 | 


图 9-128 ”尺寸 标注 
9.9.2 文字 标注 
015 在 人 L 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 文 字 ” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 9-129 所 示 。 


图 9-129 设置 当前 图 层 
02 选择 染 单 栏 中 的 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 9-130 
所 示 。 
035 单 击 “ 新 建 ” 按钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 将 文字 样式 命名 为 “说 明 ” 如 图 
9-131 所 示 。 


"| 


Es 国 ] [1 
AaBb123 | - 


图 9-130 “文字 样式 ”对 话 杠 图 9-131 “新 建文 字样 式 ”对 话 杠 
049 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 取消 勾 选 “使 用 大 字体 ” 复 选 枉 ， 然 后 在 


“字体 名 ”下 拉 列 表 中 选择 “宋体 ”，“ 高 度 ” 设 置 为 300， 如 图 9-132 所 示 。 


当前 文字 样式 : 说 明 
样式 (5): 本 
字体 名 多); 字体 样式 07): 


使 用 大 字体 0 
是 除 冲 ) 
大 小 
器 注 释 性 和 


[使 文字 方向 与 布局 300. 0000 
匹 可 仙 ) 


正在 使 用 的 样式 =] 效果 
回 颠 全 到 ) 宽度 因子 0 : 
1.0000 


AaBb123 | 一 ” 祭 科 角度 0) 
0 


| | 生 直 信 ) 
应 用 W) | 已 现 一 ] (CE 帮助 00 
图 9-132 ”修改 文学 样式 
在 CAD 中 输入 汉字 时 ， 可 以 选择 不 同 的 字体 ， 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 时 ， 有 些 字体 前 面 有 
“@” 标 记 ， 如 “@ 仿 宋 _GB2312”， 这 说 明 该 字体 是 为 横向 输入 汉字 用 的 ， 即 输入 的 汉字 逆 时 针 
旋转 90”。 如 果 要 输入 正 向 的 汉字 ， 不 能 选择 前 面 带 “@” 标 记 的 字体 。 
05 有 将 “文字 ”图 层 设 为 当前 层 ， 在 图 中 相应 位 置 输入 需要 标注 的 文字 ， 如 图 9-133 所 示 。 


158300 


图 9-133 “文字 标注 


9.9.3 方向 索引 


和 01 在 绘制 一 组 室内 设计 图 时 ， 为 了 统一 室内 方向 标识 ， 通 常 要 在 平面 图 中 添加 方向 索引 
符号 。 

和 029 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “矩形 ”命令 ,绘制 一 个 边 长 为 600 的 正方 形 ; 如 图 9-134 
所 示 ， 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 局 ,将 所 绘制 的 正方 形 旋转 45" ， 如 图 9-135 所 示 。 
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单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 正 方形 对 角 线 如 图 9-136 所 示 。 


入 < 


图 9-134 ”绘制 矩形 图 9-135 ”旋转 45° 图 9-136 ”绘制 对 角 线 

039 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加， 以 正方 形 对 角 线 交点 为 圆心 ， 绘制 半径 为 250 
的 圆 ， 访 圆 与 正方 形 内 切 ， 如 图 9-137 所 示 。 

04 目 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “分 解 ”按钮 镶 ， 将 正方 形 进行 分 解 ， 并 删除 正方 形 下 半 部 
的 两 条 边 和 垂直 方 加 的 对 角 线 ， 剩 余 图 形 为 等 腰 特 角 三 角形 与 圆 ; 然后 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 
的 “修剪 ” 投 钮 过,， 结 合 已 知 圆 ， 修 筋 正方 形 水 平 对 角 线 。 如 图 9-138 所 示 。 

055 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 二 ， 在 弹出 的 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 中 ， 选 择 填充 图 案 为 “SOLID”， 对 等 腰 三 角形 中 未 与 圆 重 登 的 部 分 进行 填充 ， 得 到 如 图 9-139 
所 示 的 索引 符号 。 


全 会 


图 9-137 ” 绘 和 图 9-138 ”修剪 图 形 图 9-139 填充 图 形 
065 单 击 “绘图 ” “创建 块 ” 按钮 二， 将 所 绘 索 引 符 号 定义 为 图 块 ,命名 为 “ 室 
内 索引 符 写 ”。 
07 月 单 击 “ 揪 入 点 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 名， 在 平面 图 中 插入 索引 符号 ， 并 根据 需 
要 调整 符号 角度 。 
08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 入 ， 在 索引 符号 的 圆 内 添加 字母 或 数字 进 
行 标识 。 


议 计 世面 多 的 绘制 


和 遇 渤 ”。[ 求 硬 可 因 包 电 纹 汪 a I 


二 0. 000 
ee 


在 进行 平面 设计 时 ， 要 同时 考虑 立 面 的 合理 性 和 可 
行 性 ; 现在 重点 在 立 面 设计 , 可 能 也 会 发 现 一 些 狐 问 题 ， 
需要 结合 平面 来 综合 处 理 。 

作为 一 套 完 整 的 宇内 设计 图 ,在 必要 时 应 该 绘制 所 
有 并 而 的 立 耐 图 。 本 书 为 了 市 约 席 幅 ， 只 挑 两 个 具有 代 
表 性 的 立 面 图 来 介绍 。 

本 和 曹 将 逐步 绘制 童 事 长 宝 中 的 各 立 面 图 ， 包括: 章 
事 长 室 A 浪 耐 图、 芋 事 长 秘书 室 B 六 而 图 以 及 重 事 长 休 
姑 宇 B 立 面 图 。 本草 还 将 讲解 部 分 陈设 的 立 面 图 绘制 方 
法 。 通过 本 革 的 学 习 , 将 苔 握 疹 饰 图 中 立 面 图 的 基本 男 
法 ， 并 初步 学 习 住宅 建筑 立 面 的 布置 方法 。 


@ 董事 长 室 立 面 图 
@ 董事 长 秘书 室 立 面 医 


IDEEEY 


10.1 绘制 重 事 长 宝 A 芯 面向 


人 本 
ER 


se 为 了 符合 董事 长 室 的 特点 ， 本 例 室内 立 面 图 着 重 表现 庄重 典雅 、 具 有 文化 气 
二 息 的 设计 风格 ， 并 考虑 与 室内 地 面 的 协调 。 装 饰 的 重点 在 于 墙 面 、 屏 风 造 型 及 其 
一 ”交接 部 位 ， 采 用 的 材料 主要 为 天 然 石材 、 木 材 、 不 锈 钢 、 局 部 软 包 等 。 

首先 根据 绘制 的 董事 长 室 平面 图 绘制 立 面 图 轴线 , 并 绘制 立 面 墙 上 的 装饰 物 ; 
最 后 对 所 绘制 的 客厅 立 面 图 进行 尺寸 标注 和 文字 说 明 ， 如 图 10-1 所 示 。 


膳 碌 灯 管 暗 启 末 管 白色 乳 腕 这 白色 到 胶 漆 
| 懂 祝 白 查 术 洁 水 漆 国 亦 麻 花 岗 石 .2 厚 砂 面 不 镜 铀 美国 灰 麻 花 岗 石 
I 水 曲 柳 黑 色 显 级 漆 0 帘 工 艺 锋 0 厚 胃 化 磨砂 玻 耽 0 宽 工艺 终 


SS 


图 10-1 董事 长 室 A 立 面 图 


、。 实 讲 实 训 
| ry 某 体 演示 
0 人 包 将 当前 图 层 设置 为 0 层 ， 即 默认 层 。 多 色 体 演 不 


02. E “绘图 ”工具 栏 A 小 村 巴 居 二 1 后 *F 库 、 参见 配套 光盘 中 
单 击 “ 绘 图 ” 工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钥 写 ， 指定 起 点 宽度 为 10， | 
端点 宽度 为 10， 绘 制 长 度 为 10000 的 水 平 直线 作为 地 坪 线 ， 结 果 如 图 10-2 | 站 全 国生 全 


一 10 章 \ 董 事 长 室 A 
所 示 。 A 
而 图 . avi。 


: 图 10-2 绘制 地 坪 线 
' 03 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 <， 绘制 一 条 长 为 2600 的 竖 直 直线 ， 如 图 10-3 
所 示 。 

04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 些 ， 将 竖 直 直线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 300 命 
令 行 近 示 与 操作 如 下 : 


命令 : offset 
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当前 设置 删除 源 = 合 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)]1< 通 过 >，300 设 置 偏 移 距 离 为 300) 

选择 要 偏 移 的 对 象 或 [退出 ( 包 /放弃 (0)1< 退 出 > (选择 竖 直 中 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 或 [退出 (E) /多 个 W/ 放 弃 (0)1< 退 出 > 《在 中 线 右 侧 单 击 ) 


图 10-3 ”绘制 竖 直 直线 


有 4 SB Ee 0 
: 使 用 直线 时 车 为 正 交 直线 ， 可 单 击 “ 正 交 ” 按 钮 ， 根 据 正 交 方向 提示 ， 直 接 输 入 下 一 ; 
,点 的 距离 即 可 ， 而 不 需要 输入 蛋 符 号 ; 儿 为 针线 ， 则 可 单 击 “ 极 轴 ”按钮 ， 弹 出 窗口 ， 可 ， 
,设置 针线 的 捕捉 角度 ， 此 时 ， 图 形 即 进入 了 自动 捕捉 所 需 角 度 的 状态 ， 其 可 大 大 提高 制图 
' 时 输入 直线 长 度 的 效率 ， 

05 依照 以 上 方式 , 继续 偏 移 其 他 轴线 , 偏 移 的 尺寸 分 别 为 : 垂直 直线 向 右 俩 移 500、2100、， 
1000、1000、1000、3300、400。 水 平 下 线 癌 上 偏 移 25、25、2350、200， 结 果 如 图 10-4 所 示 。 


图 10-4” 偏 移 直线 
06 曲 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 修 榴 ”按钮 让， 将 偏 移 后 的 线段 进行 修剪 ， 命 令 行 提示 与 ， 
操作 如 下 : 
命令 : TRIM 
当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 . . . 
选择 对 象 或 《全 部 选择 >: ”【〔 框 选 住 全 部 图 形 ) 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 和 象 ， 
或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C0) /投影 (P) 7/ 边 (E)/ 删 除 (R) /放弃 (U)] :指定 对 角 点 :〈 选 择 要 修剪 对 象 ) 
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结果 如 图 10-5 所 示 。 


图 10-5 “修剪 线段 
07 9 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 瑟 ， 在 左 侧 图 形 右 下 角 ， 绘 制 一 个 120X120 
的 正方 形 ， 如 图 10-6 所 示 。 


图 10-6 绘制 一 个 矩形 
08 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 这， 修剪 掉 和 矩形 内 线段 ， 如 网 10-7 所 示 。 


图 10-7 修剪 图 形 
09 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全， 选取 上 边 水 平 直 线 连 续 向 下 偏 稀 ， 偏 移 距 
离 为 620、10、650、10、650、10、600， 如 图 10-8 所 示 。 


图 10-8 ” 仿 移 直线 
10， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ， 修 剪 偏 移 后 线段 ， 结 果 如 图 10-9 所 示 。 


| 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


304 


图 10-9 修剪 直线 
11 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 号 ， 以 角 点 1 为 起 点 绘制 一 个 760X2415 的 和 矩 
形 ， 如 网 10-10 所 示 。 


aa 着 点 1 


图 10-10 绘制 矩形 
12, 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 选 取 上 步 绘制 的 矩形 向 右 移 动 120， 癌 
下 移动 30， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 :MOVE 
选择 绘制 的 矩形 
生 定 基点 或 [位 移 (D)] 《位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 120 
命令 :MOVE 
选择 绘制 的 算 形 
指定 基点 或 [位 移 (D)]《 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 80 久 
结果 如 图 10-11 所 示 。 


图 10-11 绘制 对 角 线 
13 9 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 修 前 掉 多 余 线 段 ， 如 图 10-12 所 示 。 


14 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 矩形 对 角 线 ， 结 果 如 图 10-13 所 示 。 
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图 10-12 修剪 图 形 


图 10-13 ”绘制 对 角 线 
15， 相同 方法 绘制 男 外 两 扇 门 及 玻璃 ， 如 图 10-14 所 示 。 
16) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 导 ， 填 充 矩 形 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 
的 “图 案 填 充 ” 按 钮 尽 ， 弹出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 击 选项 面板 中 的 “图 案 填 充 设置 ” 
按钮 3, 弹 出“ 图案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 填充 图 案 后 的 浏览 按钮 L-_， 选择 “GOST_WO0D” 
填充 图 案 进 行 填充 ， 如 图 10-15 所 未 。 


图 10-14 绘制 相同 图 形 


边界 
国 | :in 大 下 点 的 
屏 | 束 罗 : 坟 扫 和 加) 
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GOST_GROUND 


图 10-15 填充 图 形 
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图 10-15 填充 图 形 〈 续 ) 
17， 选 择 菜 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “点 ”一 “多 点 ”命令 , 绘制 图 形 内 装饰 图 形 ， 如 图 10-16。 


图 10-16 绘制 点 


18， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “直线 ” 投 钮 二 ， 开 启 “ 极 轴 捕 捉 ” 功 能 绘 


绘制 多 段 料 问 45” 下 


线 ， 或 者 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 双 十 充 ” 按 钮 党 ， 弹出 “图 有 宁 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 
选项 面板 中 的 “图 采 填 充 设 苟 ”按钮 3, 弹 出 “图 和 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 填 充 图 和 案 为 


图 10-17 ”绘制 玻璃 
19 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 避 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 
击 选 项 面板 中 的 “图 案 填 充 设 置 ” 按 钮 3, 弹 出“ 图案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选 
择 填 充 图 案 为 “ANSI31”， 并 设置 图 案 填 元 比例 为 30、 和 角度 为 0”， 如 图 10-18 所 示 。 


je 


上 一 二 一 过 | 


图 10-18 填充 图 形 
20 月 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 可， 选取 上 边 水 平 吉 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 


时 307 


一 3 


EDITESEIEIESI 


图 10-19 ” 偏 移 水 平 直线 
21 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 鱼 ， 选 取 左 侧 竖 直 直 线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 
为 2000，400、5700、400， 如 图 10-20 所 示 。 


22 | 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 光 ， 选 取 竖 直 直 线 延 伸 至 水 平 直线 之 上 ， 如 
图 10-21 所 示 。 


图 10-21 延伸 直线 
23 汪 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 修 蔓延 伸 直 线 ， 如 图 10-22 所 示 。 


图 10-22 ”修剪 图 形 


24 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 10-23 所 示 。 
25 选择 “ 立 面 灯具 ”插入 到 图 形 中 ， 如 图 10-24 上 所 示 。 
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路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
插入 点 比例 旋转 
在 屏幕 上 指定 人) 回 在 屏幕 上 指定 鱼 ) 回 ] 在 屏幕 上 指定 C) 
n 0 : 角度 心 ): 0 


统一 比例 0) 
确定 ] [ 取消 ] | 才 助 0D | 


图 10-23 “插入 ”对 话 框 


图 10-24 插入 世面 灯具 


10. 1.2 尺寸 和 文学 标注 


(01 和 标注 尺寸 。 
人 O 渤 择 菜 单 栏 中 的 “格式 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 
图 10-25 所 示 。 


全 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
预览 : IS0-25 
六 hnnotative 


Standard 


到 出 (LL): 
所 有 样式 M 
| 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种) 


帮助 0 


图 10-25 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 
@ 单 击 “ 修 改 ”按钮 ， 弹 出 修改 标注 样式 的 对 话 框 。 首先 单 击 线 标签 栏 ， 如 图 10-26 所 示 ， 
按照 图 中 的 参数 修改 标注 样式 。 然 后 单 击 人 符号 与 箭头 标签 栏 ， 按 照 图 10-27 的 样式 修改 ， 箭 头 


度 ” 为 100， 如 图 10-28 所 示 。 


[和 和 和 
二 
5) 
超出 标记 m) : 0 EE 
基线 间距 必 ) : 375 ”出 
隐藏 : 回 尺 二线 1 如 回 尺 寸 线 20) 


尺寸 界线 

0: aiRd 续 o， 
尺寸 界线 1 的 线 型 CT 7 二 全 区 时 四) 
尺寸 界线 2 的 线 型 CD) : 

线 窝 几 ): 回 固 定 长 度 的 尺寸 界线 加) 


长 度 区): 
隐藏 : 回 尺寸 界线 1(1) 同 尺 寸 界线 2 (2) 


样式 选择 为 “建筑 标记 ”， 第 头 大 小 修改 为 80。 用 同样 的 方法 ， 修 改 文 学 标签 栏 中 的 “文学 嵩 


符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 


第 一 个 (7): 
(RR 
第 二 个 ): 
CR 
引线 0): 
PCE 全 7 
简 头 大 小 (T): 
80 有 
一 红 长 符号 
, 标 ; 图 标注 交 字 的 前 缀 企 ) 
pe 向 标注 文字 的 上 方 必 ) 
图 标记 加) = 寺 加 无 0) 
加 直线 全 ) 半径 折 弯 标注 
折断 标注 折 弯 角度 OT): 90 
折断 大 小 (B): 线性 折 挛 标注 
3.75 |s 折 弯 高 度 因子 外): 


[=] 
15 + 文字 高 度 


确定 ] (取消 |] [帮助 0 


图 10-27 修改 第 3 


明 ” 文 学 样式 ， 设 年 珊 度 为 100， 并 将 其 兽 为 


图 10-26 ”修改 直线 
A 修改 标注 样式 :ISO-2 
线 。 | 符号 和 箭头 

文字 外 观 
XD ne] 
文字 颜色 ); 


填充 颜 色 0): 
文字 高 度 CD): 

分 数 高 度 比例 00 : 

回 给 制 文字 边框 外) 

文字 位 轩 

要 直 W); 由 
TE 中 > 


观察 方向 种) : 从 去 到 右 
具 尺 寸 线 偏 称 (0): 0625 ”图 


换算 单位 


文字 对 齐 以 ) 
@ 水 平 


图 与 尺寸 线 对 齐 


合 IsS0 标准 


L 达 ] [ 了 消 ] [帮助 0 


图 10-28 ”修改 文字 
合 单 击 “ 标 注 ” 工具 栏 中 的 “线性 ” 按钮 门 和 “连续 ”按钮 俐 ,标注 斥 寸 , 结果 如 图 10-29 


所 示 。 


个 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 吕 ， 选 择 标 高 符号 插入 到 立 面 图 形 中 ， 结 


如 图 10-30 所 示 。 


《o2 文字 说 明 ， 


他 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 和 总， 弹出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “ 说 


、\[ >^ 


局 出 。 


an0 2100 Ion 1000 nnn 3300 A 
天 B00 ” 2Z100 + i1000 了 12000 * Innn A A230 7 diy 


2 800 
~ 
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土 0.000 
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图 10-30 标注 标高 符号 
所 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命 令 ， 标 注 文字 说 明 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 
和 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 标 注 剩余 文字 ， 结 果 如 图 10-31 所 示 。 
全 利用 上 述 方法 绘制 董事 长 室 B 立 面 图 ， 如 图 10-32 所 示 ，。 


图 10-31 标注 文学 说 明 


’ 在 使 用 AutoCAD 时 中 、 西 文字 高 不 等 ， 一 直 困扰 着 设计 人 员 ， 并 影响 图 面 质量 和 美观 ， ， 
' 若 分 成 几 段 文字 编辑 又 比较 麻烦 。 通 过 对 AutoCAD 字 体 文 件 的 修改 ， 使 中 、 西 文字 体 协 调 、 扩 ， 
展 了 字体 功能 ， 并 提供 了 对 于 道路 、 桥 梁 、 建 筑 等 专业 有 用 的 特殊 字符 ， 提 供 了 上 下 标 文字 | 
及 部 分 布 腊 字 母 的 输入 。 可 通过 选用 大 字体 调整 字体 组 合 得 到 ,如 gbenor. shx 与 gbcbig.shx |; 
组 合 ， 可 得 到 中 英文 字 一 样 高 的 文本 ， 其 他 组 合 ， 可 根据 各 专业 需要 ， 自 行 调 整 字体 组 合 。 


em 
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白 橡木 线 清水 漆 10 厚 玻璃 柜 站 白 樟 木 线 清水 漆 饰 画 白 橡木 线 清水 漆 暗藏 灯 管 
漠 纹 白 樟 木 清水 漆 厚 痰 镜 k 曲 柳 黑 色 显 纹 漆 民 纹 白 橡木 清水 漆 筑 纹 白 橡木 清水 漆 
k 曲 柳 黑色 显 纹 漆 | 由 藏 休 生 水 曲 柳 黑 色 显 纹 漆 
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图 10-32 ”董事 长 军 B 立 而 图 


10.2 绘制 重 事 长 秘书 宇 B 立 面 网 


ee 


风色 及 在 此 立 面 图 中 ， 大 致 按 立 面 轮 廊 绘 制 、 立 面 装饰 元 素 及 细部 处 理 、 尺 寸 标 注 、 
也 可 文字 说明 及 其 他 答 号 标注 、 线 宽 设 置 的 顺序 来 介绍 ， 如 图 10-33 所 示 。 


白 橡 林 线 清水 廊 


士 2 600 


,> 实 讲 实 训 
等 ”多 媒体 演示 

多 媒体 演示 
参见 配套 光盘 中 
的 \\ 动 画 演示 \ 第 
10 章 \ 董 事 长 秘书 
图 10-33 ”董事 长 秘书 室 B 立 面 图 室 B 立 而 图 . avi。 


10.2.1 绘制 B 六 而 图 


0 人 时 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 叶 ， 指 定 起 点 宽度 为 10， 端 点 宽度 为 10， 
绘制 长 度 为 4800 的 地 坪 线 。 结 果 如 图 10-34 所 示 。 


土 0.000 


图 10-34 绘制 地 坪 线 


富 内 设计 立 面 图 的 绘制 辫 史 第 


02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 ， 绘 制 长 度 为 2660 的 竖 直 直线 ， 结 果 如 图 
10-35 所 示 。 

03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 寿 ， 选 取 地 坪 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 60， 
60、600、660、660、620。 选 取 竖 和 下 直线 问 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 9900，2400、900， 结 果 如 图 
10-36 所 示 。 


| ”入 寺 


图 10-35 ”绘制 地 坪 线 图 10-36 ” 偏 移 线段 
04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ， 对 偏 移 线段 进行 修剪 ， 如 图 10-37 所 示 。 
05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ， 选 取水 平 直线 问 上 偏 移 ， 偏 移 距离 为 10。 
结果 如 图 10-38 所 示 。 


日 HE ES 


图 10-37 ”修剪 直线 图 10-38 ” 偏 移 线段 
06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 多 段 装饰 直线 ， 如 图 10-39 所 示 。 
07 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “点 ”按钮 ”， 在 图 形 中 适当 位 置 绘 制 多 个 点 ， 如 图 10-40 


所 示 。 
图 10-39 ”绘制 线段 图 10-40 ”绘制 线段 
08 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 号 ， 在 图 形 内 绘制 一 个 1000X580 的 算 形 ， 


、 , 313 
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结果 如 图 10-41 所 示 。 
09 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 上 步 绘制 的 和 矩形 向 内 偏 移 ， 偏 移 距 
离 为 20，100， 结 果 如 图 10-42 所 示 。 


图 10-41 偏 移 竖 直 直线 图 10-42” 偏 移 算 形 
109 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 <， 在 矩形 内 绘制 几 段 斜 问 直线， 作为 装饰 


10.2.2 ”尺寸 和 文学 标注 


01 自 标注 尺寸 。 
全 单 击 “标注” 工具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 首 , 标注 尺寸 , 结果 如 图 10-44 
所 示 。 


图 10-43 ”绘制 图 案 图 10-44 ”标注 尺寸 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 怠 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 选 择 “ 标 高 符号 ” 
插入 到 图 形 中 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 画 ， 选 择 标 高 符号 回 车 确认 进行 分 解 ， 
单 击 标高 上 文字 进行 修改 ， 结 果 如 图 10-45 所 示 。 

02】 文字 说 明 。 

名 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 义 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “ 说 
明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 100， 并 将 其 置 为 当前 。 

四 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命 令 ， 标 注 文字 说 明 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 
局 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 标 注 剩余 文字 ， 结 果 如 图 10-46 所 示 。 


土 2. 600 


图 10-45 标注 标高 符号 


士 了 .60 


士 避 Do 
一 


~ 登 |] 
: 处 理 字样 重合 的 问题 ， 亦 可 以 在 标注 样式 中 进行 相关 设置 ， 这样 计算 机 会 自动 处 理 ， 但 ; 
处理 效 果 有 时 不 太 理想 ， 也 可 以 单 击 “ 标 注 ” 工 具 拦 “编辑 标注 文字 ”按钮 吧 来 调整 文字 位 | 
上 置 ， 读者 可 以 试 一 试 。 


和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


03 利用 上 述 方法 绘制 董事 长 秘书 室 C 立 面 图 ， 如 图 10-47 所 示 。 
04. 利用 上 述 方法 绘制 董事 长 秘书 室 D 立 面 图 ， 如 图 10-48 所 示 。 
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国 亦 麻 花 岗 石 
国家 灰 麻 花 岗 石 5 厚 鞭 级 白 橡 本 清 水 漆 5 厚 钢 化 玻璃 0 宽 黑 色 卦 蜂胶 


水 曲 覆 黑色 显 综 漆 5 邯 铀 化 磨砂 玻璃 


炎 曲 柳 黑 色 显 级 漆 


[上 


图 10-47 董事 长 秘书 宇 C 立 面 图 


曲 宛 黑色 显 级 床 当 布 族 面 5 宽 留 经 


2.600 
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图 10-48 ”董事 长 秘书 宇 D 立 面 图 


10. 3 ”绘制 重 事 长 休 轧 宇 B 立 耐 图 


休息 宝 作为 个 人 休息 的 场所 ， 要 显得 相对 私密 ， 欧 说 。 装 饰 色调 要 相对 暗淡 


些 ， 给 人 一 种 安全 、 放 松 和 每 适 的 感觉 ， 如 图 10-49 所 示 。 


-> 实 讲 实 训 
= 多 媒体 演示 

多 媒体 演示 

参见 配套 光盘 中 

ww 的 \\ 动 画 演 示 \ 第 


10 草 \ 章 事 长 体 县 


宝 B 立 面 狗 .avi。 


图 10-49 ”董事 长 休 轧 室 B 立 面 图 


10.3.1 绘制 B 立 面 图 


01 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 ， 指 定 起 点 宽度 为 10， 端 点 宽度 为 10， 
绘制 长 度 为 4340 的 地 坪 线 ， 结 果 如 图 10-50 所 示 。 


图 10-50 ”绘制 地 坪 线 
02 自 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <A， 绘制 长 度 为 2450 的 竖 直 直线 ， 结 果 如 图 
10-51 所 示 。 


人 /三 /说 国有 
。 单 击 “ 正 交 ” “对 象 捕捉 ” “对 象 追踪 ”等 工具 准确 绘制 图 线 ， 保 持 相 应 端点 对 齐 . 

03 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 选 取 左 侧 竖 直 直 线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 
为 1300，1540、800、300。 选 取水 平 距离 回 上 偏 移 50，50、2350。 结 果 如 图 10-52 所 示 。 


图 10-51 绘制 地 坪 线 图 10-52” 偏 移 线 
04 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 修 剪 偶 移 直线 ， 如 图 10-53 所 示 。 
055 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 绘制 
一 条 线段 ， 如 图 10-54 所 示 。 


1 


图 10-53” 修 乙 线段 图 10-54 修剪 线段 

0 人 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 忆 ， 绘 制 连续 线段 ， 如 图 10-55 所 示 。 

0799 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 学 ， 弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， ， 

在 对 话 框 中 选择 填充 图 案 为 “G0ST_WO0D” 并 设置 图 案 填 充 比 例 为 10， 和 角度 为 0; 如 图 10-56 所 


一 ^ 


夏 。 
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图 10-55 ”绘制 线段 图 10-56 ”填充 图 案 
08， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 一， 选取 上 边 直 线 向 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 400， 
如 图 10-57 所 示 。 
09 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让 ， 修 剪 偏 移 线 段 ， 结 果 如 图 10-58 所 示 。 


图 10-57 偏 移 直线 图 10-58” 偏 移 竖 直 直线 
10 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 “直线 ”按钮 ， 绘 制 不 锈 钢 门 拉手 ， 结 果 如 图 10-59 所 示 。 
11 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 ， 绘 制 内 部 对 角 线 ， 如 图 10-60 所 示 。 


图 10-59 ”绘制 不 锈 钢 门 拉手 图 10-60 ”绘制 直线 
129 此 时 的 线 型 为 实 线 ， 将 其 设置 为 “中 心 线 ” 但 是 由 于 线 型 比例 设置 的 问题 ， 在 图 
中 仍然 显示 为 实现 。 选 择 刚 刚 绘制 的 直线 ， 石 键 单 击 ， 选 择 “ 特 性 ”。 将“ 线 型 比例 ”修改 为 
15， 修 改 后 轴线 如 图 10-61 所 示 。 
13 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 去 ， 
绘制 矩形 内 浅 饰 图 形 ， 如 图 10-62 所 示 。 
14 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 异 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选项 卡 ， 单 


击 选项 面板 中 的 “图 案 质 充 设置 ”按钮 3, 弹出 “网 委 填 序 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 需 充 网 条 
后 的 浏览 按钮 ， 选 择 “AR-SAND” 填 充 图 案 进行 填充 ， 如 图 10-63 所 示 。 


图 10-61 修改 下 线 线 型 图 10-62 ”绘制 直线 
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图 10-63 ”填充 网 形 

15 填充 后 的 图 形 ， 如 图 10-64 所 示 。 

16 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩 形 ” 按 钮 一， 绘制 两 个 50X50 的 矩形 ， 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ,将 绘制 的 两 个 矩形 分 别 问 内 偏 移 ， 偏 移 距离 为 3， 结 果 如 图 10-65 
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图 10-64 ”填充 图 形 图 10-65 ”绘制 剩余 图 形 
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10. 3.2 尺寸 和 文学 标注 


013 标注 尺寸 。 
全 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 川 , 标注 尺寸 , 结果 如 图 10-66 
所 示 。 
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图 10-66 标注 尺寸 
@@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “搬入 块 ”按钮 吗 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 选 择 标高 符号 
入 到 立 面 图 形 中 。 
久 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 扩 ， 输 入 标高 数值 ， 结 果 如 图 10-67 所 示 。 


机 ~ 
。 处理 字样 重 党 的 问题 ， 亦 可 以 在 标注 样式 中 进行 相关 设置 ， 这 样 计算 机 会 自动 处 理 ， 但 |; 
处 理 效果 有 时 不 太 理想 ， 也 可 以 点 击 “ 标 注 ” 工 具 拦 “ 编 辑 标注 文字 ”按钮 凤 来 调整 文字 位 
' 置 ， 读 者 可 以 试 一 试 ， : 
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军 内 设计 立 面 图 的 绘制 


02 文字 说 明 。 

如 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 包 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “ 说 
明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 100， 并 将 其 置 为 当 有 六。 

外 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命 令 ， 标 注 文字 说 明 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 
二 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 标 注 剩 余 文 字 ， 结 果 如 图 10-49 所 示 。 

合 利 用 上 述 方法 绘制 董事 长 休息 室 A 立 面 图 ， 如 图 10-68 所 示 ， 这 里 就 不 再 袭 述 。 


六 晴信 x Un 日 橡木 线 清水 漆 
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图 10-68 ”董事 长 休 轧 宇 A 立 面 图 
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剖面 网 是 指 用 一 剖 切 面 将 建筑 物 的 东 一 位 症 训 开 ， 
移 去 一 侧 后 ,， 剩 下 的 一 侧 党 剂 视 方 同 的 正 投影 网 。 本 章 
将 以 童 事 长 宝 内 设计 训 面 图 绘制 为 例 , 详细 讲述 办 公 衬 
间 宇 内 设计 剖面 图 的 绘制 过 程 。 在 讲述 过 程 中 ,将 逐步 
市 领 读者 完成 训 面 图 的 绘制 , 并 讲述 关于 办 公 宇 间 剖 面 
设计 的 相关 知识 和 技巧 。 


轴线 的 绘制 
墙 线 的 绘制 
傍 樟 的 绘制 
室内 装饰 的 绘制 


尺寸 及 文字 的 标注 
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11.1 重 事 长 办 公 宇 A 谢 面 图 的 绘制 


。 “ 。 本 节 以 董事 长 室 A 章 面 图 为 例 ， 通 过 绘制 剖面 的 墙 体 、 玻 璃 等 前 面 图 形 ， 奸 
| ”了 立 董 事 长 室 A 剖 面 图 ， 并 标注 文字 和 尺寸 ， 完 成 整个 剖面 图 绘制 。 如 图 11-1 所 示 
一 是 董事 长 室 A 剖 面 图 
- er | 
宇多 媒体 演示 ， 
i 多 媒体 演示 
5 邯 钢 化 磨 础 玻璃 功名 白 查 木 清水 漆 湖 见 配套 光棍 中 
5 厚 钢化 麻 到 下 玉 OO 
的 以 动画 演示 \ 第 ”| 
11 章 \ 葡 事 长 办 公 


室 A 训 面 图 . avi。 


图 11-1 董事 长 室 A 削 面 图 


11.1.1 绘制 董事 长 办 公 室 A 放 面 多 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 忆 ， 绘 制 连续 线段 ， 结 果 如 图 11-2 所 示 。 

02] 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 笃 ， 选 取 两 条 水 平 直线 分 别 上 和 向 下 偏 移 偏 移 
距离 为 0， 选取 坚 直 直线 向 左 偏 移 偏 移 距 离 为 10， 结 果 如 图 11-3 所 示 。 

03】 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 习 ， 修 剪 掉 偏 移 后 相交 的 线段 ， 结 果 如 图 11-4 
所 示 。 


图 11-2 绘制 连续 线段 图 11-3 ” 偏 移 直线 图 11-4” 修 杯 图 形 
04， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 两 条 对 角 线 ， 如 图 11-5 所 示 。 
05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 旦 ， 选 取水 平 直线 分 别 向 内 偏 移 ， 偏 移 距离 为 
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图 11-5 绘制 对 角 线 图 11-6 ” 仿 移 直线 
06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 修 梳 ”按钮 让 ， 修 前 偏 移 后 的 线段 ， 如 图 11-7 所 示 。 
0 全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 之 ， 指 定 起 点 宽度 为 5， 端点 宽度 为 5， 绘制 
一 段 多 段 线 ， 如 图 11-8 所 示 。 


| 王 


图 11-7 修 元 线段 图 11-8 绘制 多 段 线 
08 具 羊 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 忆 ， 绘 制 一 条 水 平 直线 和 一 条 紧 直 直线 ， 如 图 
11-9 所 示 。 
0 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 和 菜 填充” 按钮 品 ， 弹 出 “图 采 填 充 创建 ”选项 卡 ， 早 击 
选项 面板 中 的 “图 案 填 充 设 置 ” 按 钮 3, 弹 出 “图 案 填 充 和 浙 变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填 
充 图 采 为 “ANSI35” 并 设置 图 采 填 充 比 例 为 5， 和 角度 为 0”， 如 图 11-10 所 示 。 


图 11-9 绘制 直线 图 11-10 ”填充 图 形 
10 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “点 ”一 “定数 等 分 ”命令 ， 选 取 图 形 上 部 中 间 的 水 平 直 
线 ， 将 其 9 等 分 ， 命令 行 提示 与 操作 如 下 : 
命令 : DIVIDE 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)] :9 
如 图 11-11 所 示 。 
11 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 4， 根据 上 步 的 等 分 点 向 下 绘制 垂直 线段 ， 如 
11-12 所 示 。 
12 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <4， 继续 绘制 线段 ， 如 图 11-13 所 示 。 


图 11-11 等 分 i 图 11-12 绘制 垂直 线段 


图 11-13 ”绘制 线段 图 11-14 绘制 内 部 图 形 
14 昌 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ?按钮 芝 , 选择 图 形 中 所 有 点 样式 进行 删除 , 如 图 11-15 
所 示 。 
15 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 “， 绘 制 一 条 竖 直 直线 和 一 段 水平 直 线 ， 如 图 
11-16 所 示 。 
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图 11-15 删除 点 样式 图 11-16 ”绘制 线段 
16 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 选 取 上 步 绘 制 的 直线 分 别 向 两 侧 偏 移 ， 偏 
移 距 离 为 7.5， 如 图 11-17 所 示 。 
17， 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 扎 ， 圆 角 半 径 为 0， 对 偏 移 后 的 直线 进行 倒 圆 
角 处 理 ， 如 图 11-18 所 示 。 


图 11-17 侦 移 线段 
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18， 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 甩 ， 选 择 绘制 的 辅助 线段 进行 删除 ， 如 岁 错 -19 


所 示 。 


19 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 各 ， 


如 图 11-20 所 示 。 


图 11-19 删除 线段 


7 
PT 


修 柄 仿 移 后 图 形 与 十 充 图 形 的 相交 部 分 ， 
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图 11-20 ” 修 可 线 段 


20。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ?按钮 , 绘制 两 条 角度 为 45” 的 斜 问 直线 , 如 图 11-21 


所 示 。 
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图 11-21 


21] 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 


绘制 线段 


连续 复制 上 步 绘 制 的 线段 ， 如 图 11-22 所 


22 利用 上 述 方 法 绘制 出 剩余 线段 ， 如 图 11-23 所 示 。 
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图 11-22 复制 线段 
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图 11-23 ”绘制 线段 


“255 剩余 图 形 的 绘制 方法 与 上 述 图 形 的 绘制 方法 基本 相同 , 这 里 不 再 主 细 阐述 ， 如 图 11-24 


所 示 。 


4 旺 a 宣 内 设计 齐 [向 


图 11-24 绘制 图 形 


11.1.2 标注 童 事 长 办 公 室 A 放 面向 


01 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 着， 弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 , 新 ， 
建 “ 详 图 ”标注 样式 。 | 
02 有 在“ 线 ” 选 项 卡 中 设置 超出 尺寸 线 为 30， 起 点 偏 移 量 为 10;, “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 ， 
设置 箭头 符号 为 “建筑 标记 ”%” 箭头 大 小 为 10; “文字 ”选项 卡 中 设置 文字 大 小 为 20;“ 主 单位 ”， 
选项 卡 中 设置 “精度 ”为 0， 小 数 分 割 符 为 “句点 ”。 | 
03 有 有 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 八 ， 标 注 详 图 尺寸 ,如 图 ， 


11-25 所 示 。 


图 11-25 标注 尺寸 
04 有 有 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 入， 弹出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “ 说 
明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 30， 并 将 其 置 为 当前 。 
05 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命令 ， 并 通过 “引线 设置 ”对 话 框 设置 参数 ， 标 注 说 明 部 分 
文字 ， 单 击 “ 绘 多 ”工具 栏 中 的 “和 直线 ”按钮 二 和 “多 行文 字 ” 投 钮 A 补充 剩余 文字 。 


结果 如 图 11-26 所 示 。 
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11. 1.3 重 事 长 办 公 宣 其 他 训 面 网 的 绘制 


01 利用 上 述 方法 绘制 董事 长 室 B 麟 面 图 ， 如 图 11-27 所 示 。 
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图 11-26 标注 文字 图 11-27 董事 长 军 B 训 面 图 
0z 利用 上 述 方法 绘制 董事 长 室 C 剖面 图 ， 如 图 11-28 所 示 。 
03. 利用 上 述 方法 绘制 董事 长 室 D 剖面 图 如 图 11-29 所 示 。 
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图 11-29 ” 芋 事 长 室 D 间 而 图 


11.2 重 事 长 秘书 宇 A 训 面 匈 的 绘制 


剖面 图 。 


对 建筑 空间 需要 理解 透彻 ， 对 建筑 构造 做 法 也 要 婚 悉 。 只 有 和 掌握 了 建筑 不 同 


空间 的 构 千 关系 ， 才 能 准确 快速 绘制 其 天 耐 图 。 图 11-30 所 示 为 莉 事 长 秘书 室 A 
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1.2 厚 砂 面 不犯 姐 


图 11-30 ”董事 长 秘书 室 A 训 和 面 图 


11. 2.1 绘制 重 事 长 秘书 室 A 训 面 多 


01. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 1, 绘制 一 条 长 为 141 垂直 线段 。 结 果 如 图 11-31 
所 示 。 

02. 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 主 ， 选 取 上 步 绘制 的 垂直 直线 向 右 偏 黎 ， 偏 移 
距离 为 1.2、9、1.2、9、1.2， 结 果 如 图 11-32 所 示 。 

03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “于 线 ”按钮 ， 绘 制 两 段 水 平 直线 ， 结 果 如 图 11-33 所 示 。 


图 11-31 绘制 线段 图 11-32 ” 偏 移 直线 图 11-33 ”绘制 直线 
04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 熏 ， 选 取 上 步 绘制 的 两 条 水 平 直线 ， 分 别 癌 内 
偶 移 1.2， 如 图 11-34 所 示 。 
05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 “修剪 ”按钮 寺 ， 修 剪 掉 多 余 线段 ， 如 图 11-35 所 示 。 
0 全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “直线 ”按钮 A1, 一 条 长 度 为 200 的 水 平 直线 ， 如 网 11-36 所 示 。 


| 


图 11-34” 偏 移 直 线 图 11-35 修剪 线段 图 11-36 绘制 水 平 直线 
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07 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 选 取水 平 直线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距离 为 1.2， 
87.5、1.2、5、1.2、5， 结 果 如 图 11-37 所 示 。 


08， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 <， 绘制 一 条 垂直 直线 ， 如 图 11-38 所 示 。 


图 11-37 偏 移 直 线 图 11-38 绘制 直线 

09 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 连续 线段 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 
“修剪 ” 投 钮 志 ， 人 和 修剪 线段 。 绘 制 出 折 和 这 线 ， 如 网 11-39 所 示 。 

10 避 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 共 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 
选项 面板 中 的 “网 腔 填 充 设 置 ” 按 钮 a ,弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 填 
充 图 案 为 “ANSI31” 并 设置 图 腔 填充 比例 为 2， 角 上 度 为 0”; 继续 填充 图 案 ， 选 择 填 充 图 肥 为 
“AR-CONC” 并 设置 图 案 填充 比例 为 0. 2， 角 度 为 0”， 如 图 11-40 所 示 。 


图 11-39 绘制 折 索 线 图 11-40 填充 图 形 
119 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 一 条 长 度 为 290 的 水 平 直 线 ， 如 图 11-41 


所 示 。 


图 11-41 绘制 一 条 水 平 直线 
12 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ,将 绘制 的 水 平 直线 向 下 偏 移 10， 如 图 11-42 
所 示 。 


图 11-42 绘制 水 平 直线 
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13 具 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 志 ， 修 剪 掉 多 余 线 段 ， 如 图 11-43 所 示 。 


图 11-43 ”修剪 图 形 
14 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 两 条 斜 癌 45” 直线 ， 如 图 11-44 所 示 。 


图 11-44 绘制 斜 线 
15. 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 复 制 我 们 上 步 绘制 的 图 形 ， 如 图 11-45 所 示 。 


图 11-45 复制 图 形 
16， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 绘 制 外 部 图 形 如 图 11-46 所 示 。 


ys pI FA AAA A 
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图 11-46 绘制 外 部 图 形 
17 | 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让， 对 上 步 绘制 的 图 形 进 行 修剪 如 图 11-47 所 示 。 


图 11-47 人 收盘 疼 形 


图 11-48 绘制 直线 
19， 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 立 ， 修 前 上 步 绘制 的 折 弯 线 ， 如 图 11-49 所 示 。 


图 11-49 ”修剪 线段 
20， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 < 和 “多 上 段 线 ” 按 钮 吃 ， 绘 制 剩 余 图 形 ， 如 图 
11-50 所 示 。 


图 11-50 绘制 线段 


11.2.2 标注 草 事 长 秘书 宇 A 训 面 图 


01 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 6 苗 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 修 
改 标注 样式 。 

0 全 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 设 症 超出 矿 寸 线 为 5， 起 点 俩 移 量 为 8;“ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 中 设 
置 第 头 和 从 写 为 “建筑 标记 ”第 尖 大 小 为 2;“ 文 学 ”选项 卡 中 设置 文字 大 小 为 5;“ 主 单位 ”选项 


卡 中 设置 “精度 ”为 0， 小数 分 割 符 为 “名 点 ” 
03 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 痢 ， 标 注 详 图 尺寸 ， 如 图 
11-51 所 示 。 


04 单 击 “文字 ”工具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 宛 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “说 
明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 5， 并 将 其 置 为 当前 。 
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图 11-51 标注 尺寸 

05 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命令 ， 并 通过 “引线 设置 ”对 话 框 设 置 参数 ， 标 注 部 分 说 明 ， 
文字 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A 补 充 剩 余 文 字 ， 结 果 如 图 ， 
11-30 所 示 。 


11.2.3 重 事 长 休息 室 A 训 面 图 的 绘制 
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图 11-52 董事 长 休息 


“咖啡 吧 室 内 装潢 图 的 绘制 


* : ”HHH HEHEHHHHHH = 四 
一 , | 加 i 后 二 后 后生 Ed 时 LUL 


] 
浊 | 300 窗 贡 沟 【不锈钢 格 栅 ) 
[ | 300X 300 防 请 地 砖 


i ml ER 
El se 
= = 


te or 
i 7 
me 


J WE WE WE EE WA EN WN WE WH WN 疏 aa Ee 
2 1 ah BE WE WE De -1 EN EN WN 


60 窗 脐 砂 玻璃 下 a 置 LED) 灯 


咖啡 吧 是 现代 部 市 人 休闲 生活 中 的 重要 去 处 ， 是 人 
们 休 旦 时 间 与 朋友 畅 脆 的 最 佳 场所 。 作为 一 种 典型 的 多 
市 商业 建筑 ,咖啡 吧 一 般 设 施 健全 ， 环 境 幽 雅 。 是 哈 嚣 
神 市 内 难得 的 安静 去 处 。 

本 草 将 以 条 写字 楼 确 层 咖啡 吧 室 内 设计 为 例 讲述 
咖啡 吧 这 类 休闲 商业 建筑 室内 设计 的 基本 思路 和 方法 。 


300X600) 深 灰 取 地 新 宕 ”|l50 窗 条 形 木 地 忆 


咖啡 吧 建 筑 平 面 图 绘制 
喇 啡 吧 装 饰 平 面 图 绘制 
咖 味 吧 顶 棚 平 面 图 绘制 
咖啡 吧 地 面 平 面 图 绘制 


@e ©® ©® 


12.1 休闲 娱乐 空间 室内 设计 概述 


| 休闲 娱乐 空间 设计 比较 复杂 ， 涉 及 诸多 毕 合 技术 和 具体 物件 。 设 计 师 必须 灵 
， 活 运用 各 种 知识 ， 对 室内 进行 多 层次 的 空间 设计 ， 使 大 空间 饰 面 丰富 ， 小 空间 布 
局 精巧 ， 合 理 划分 功能 区 域 ， 巧 妙 组 织 人 流 线 。 

休闲 娱乐 空间 是 人 们 集体 娱乐 的 场所 , 没有 一 个 科学 、 合理 的 交通 流 线 设 计 , 休闲 娱乐 空 

间 承 会 拥挤 不 霸 ， 从 而 造成 混乱 。 休 闲 娱 乐 空 间 设 计 还 要 符合 国家 防火 规范 的 有 关 规 定 ， 严 

格 控制 好 平面 与 垂 御 交通、 防火 芷 散 相互 天 系 ， 根 据 使 用 功能 不同 组 织 好 内 外 交通 路 线 。 瑟 

外 ， 体 闲 娱 乐 空 间 虽 然 应 痛 饰 得 华丽 并 观 ， 但 不 能 变 成 满眼 千 华 的 材料 堆砌 。 设 计 师 应 该 苑 

分 应 用 新 材料 和 新 拉 术 ， 从 实用 功能 需要 出 发 ， 推 陈 出 独 ， 创 千 出 新 视 巧 妙 、 风 格 独 特 、 功 
能 齐全 的 休闲 娱乐 环境 。 


12.1.1 体 朵 娱乐 宇 间 顶部 构造 设计 


不 同 的 休闲 娱乐 场所 痛 饰 设计 的 要 求 各 有 大 开 , 但 人 们 总 是 比较 辟 欢 相对 封闭 、 独 立 的 小 
空间 。 休 闲 娱 乐 场所 顶棚 设计 不 仅 要 考 夸 宇内 荫 饰 效 朱 和 艺术 风格 的 要 求 ， 设 计 师 还 要 协调 
好 空间 的 其 体 太 寸 ， 把 握 好 顶棚 内 部 空间 尺寸 ， 控 分 券 虑 好 顶棚 内 部 风 、 水 、 电 每 设备 安 冯 
的 空间 距离 ， 同 时 义 要 保证 项 棚 到 地 面 比 较 适 家 的 空间 尺度 。 

1. 顶 棚 净 饰 的 特点 分 析 

休闲 效 乐 场所 顶棚 的 造型 、 结 构 、 材 料 设计 都 比较 复 杀 ， 吊 顶 的 层次 变化 比较 丰 吝 。 因 此 
设计 师 在 休闲 娱乐 场所 转 项 造型 、 基 本 构造 、 国 定 方法 等 方面 的 设计 必须 从 整体 券 虑 ， 其 设 
计 必 须 符 合 相关 国家 标准 。 

2. 项 棚 构 造 设 计 

顶棚 疤 饰 效 朱 会 百 接 地 影响 人 们 对 该 休闲 娱乐 场所 的 空间 感受 。 酒 吧 、 咖 啡 厅 的 空间 矿 度 
较 小 ， 而 且 比较 紧凑 。 体 闲 娱 乐 场所 顶棚 设计 疝 会 选用 构造 相对 傈 单 ， 层 次 变化 较 小 的 结构 
形式 来 表现 ， 顶 棚 猴 饰 面 材料 多 选用 高 获 、 华 丽 的 猴 饰 材料 ， 结 合 变化 丰 昌 单 照 度 俩 低 的 灯 
光 效 末 ， 如 LED 灯 等 ， 这 样 不 仅 可 以 充分 合理 地 利用 有 限 的 空间 ， 同 时 又 能 营造 出 丰 训 的 感官 
效 朱 。 

休闲 娱乐 场所 的 顶棚 表现 形式 有 丝 质 帐 慢 项 棚 、 金 银 箔 饰 面 顶棚 、 玻 璃 馆 面 竣 饰 项 棚 、 金 
属 构造 装饰 顶棚、 发 区 材 料 狠 饰 项 棚 等 。 


12. 1.2 休闲 娱乐 宇 间 播 面 朔 饰 设计 


设计 师 在 休闲 娱乐 场所 载体 设计 时 , 必须 提供 详细 的 构造 图 纸 , 以 你 证 载体 的 稳定 、 防 火 、 
防水 、 隅 声 等 方面 符合 国家 的 相关 规范 要 求 。 

以 块 材 为 饰 面 的 基 确 ， 必 须 分清 粘 贴 、 干 挂 等 不 同 的 构 迁 关系 , 合理 地 选择 基层 材料 和 配 
件 ， 同 时 要 做 好 基层 材料 的 防火 、 防 潮 处 理 。 闭 饰 面 层 材料 的 品种 、 形 状 、 尺 才 的 设计 要 充 
分 了 解 材 料 的 性 能 、 特 点 ， 巧 妙 地 利用 材料 的 不 同性 能 来 营造 环境 猴 饰 效 来。 
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1. 休 闲 娱 乐 场所 墙 面 站 饰 特点 分 析 
休闲 娱乐 场所 的 墙 面 猴 饰 变化 不 在 , 且 私 密 性 的 空间 较 多 , 因此 在 才 面 设计 时 既 要 以 其 使 


用 功能 为 前 提 ， 做 好 墙 面 按 的 阳 声 、 防 火 设 村， 同时 又 要 超越 物质 空间 的 层面 、 来 关注 消 费 
者 的 精神 空间 ， 让 休闲 娱乐 场所 真正 成 为 人 们 依托 精神 、 环 市 压力 的 理想 世界 。 

2. 休闲 娱乐 场所 载 面 疙 饰 设计 

设计 师 要 把 无 形 的 首 乐 元 素 如 草 律 、 市 扫 和 首 调 等 痢 转 化 为 有 形 的 空间 元 素 , 通过 塑造 增 
面 鲜明 而 独特 的 形象 造型 ， 香 造 出 幽暗 的 氛围 ， 为 夜生活 的 人 们 制造 入 夜 的 情调 。 

在 每 一 个 空间 的 增 面 上 ， 设 计 师 怎样 运用 刚 便 质感 的 材料 相互 搭配 ， 让 刚 便 与 柔软 融合 ， 
油 肥 出 新 视 的 火 伦 。 设 计 师 应 该 通过 选用 不 同 的 材料 与 构造 ， 为 每 一 个 空间 营造 出 过 异 的 风 
格 和 独特 的 氛围 。 如 墙 面 米 用 透 光 石 、 镜 面 与 及 音 等 材料 略 做 北 饰 ， 在 豚 胱 的 灯光 下 会 映照 
得 格外 诱 人 。 色 彩 能 贤 起 人 们 的 情绪 ， 休 闲 娱 乐 场所 场面 的 颜色 全 关 重 要 ， 因 为 它 能 记 及 刺 
溅 人们 不 同 的 感情 。 设 计 师 要 把 握 好 材料 之 间 的 色彩 关系 ， 并 巧妙 地 利用 灯光 来 营造 人 不同 的 
情感 氛围 。 


12. 1.3 休闲 娱乐 容 间 地 面 装饰 设计 


休闲 娱乐 场所 的 地 面 猴 饰 因 功 能 不 同 有 很 大 差异 ， 如 休闲 会 所 的 地 面 需要 给 人 一 种 松弛 、 
平和 的 心 雯 ， 地 面 多 以 亮丽 的 石材 、 地 砖 或 地 毯 来 表现 。 而 酒吧 、 咖 啡 馆 的 地 面 则 多 用 灰暗 
的 色调 来 烘托 其 灯红酒绿 的 神秘 ， 在 这 里 深 色 粗放 的 材料 成 为 设计 师 的 宠儿 。 

在 结构 构造 上 , 休闲 姓 乐 场所 的 地 面 常 以 架空 的 结构 形式 来 退 寻 空间 效果 与 变化 , 通过 透 
光 材 料 和 内 跨 灯 管 ， 萌 造 令 人 恢 叹 的 视 澳 效 拉 。 值 得 注意 的 是 ， 透 光 材 料 的 厚度 、 强 度 及 收 
边 、 收 口 访 计 痢 是 设计 师 要 引起 重视 的 问题 。 体 朵 娱乐 场所 的 地 面 闻 饰 材料 种 类 很 多 ， 如 玻 
璃 砖 、 透 光石 、 地 砖 、 地 毯 、 金 属 、 木 材 、 混 凝 土 等 。 


12. 1.4 本 例 设 计 思 想 


本 例 所 设计 的 咖啡 吧 是 典型 的 休闲 娱乐 空间 。 消 费 痢 喝 咖 啡 之 际 , 不 仅 对 于 咖啡 在 物理 性 及 
实质 上 的 吸引 力 有 所 反应 ， 其 全 对 于 整个 环境 ， 诺 如 服务 、 广 告 、 印 象 、 包 猴 、 乐 趣 及 其 他 各 种 
附 融 因素 等 也 会 有 所 反应。 而 其 中 最 草 要 的 因 取 之 一 束 是 休闲 环境 。 顾客 在 哟 晤 啡 时 往往 会 选择 
适合 目 己 所 需 氛 围 的 咖啡 馆 ， 因 此 在 从 事 咖 啡 包 室 内 设计 时 ， 必 须 若 夸 下 列 几 项 重点 : 

(1) 应 先 确 定 以 哪些 顾客 为 目标 。 

(2) 依据 他 们 喝 咖 啡 的 经 验 ， 对 咖啡 迄 的 气氛 有 何 期 望 。 

(3) 了 解 哪些 气氛 能 加 强 顾客 对 咖啡 党 的 信赖 度 及 引起 情绪 上 的 反应 。 

(4) 对 于 所 构想 的 气氛 ， 应 与 竞争 店 的 气氛 作 一 比较 ， 以 分 析 役 此 的 优 乃 点 。 

同时 在 气氛 表现 之 际 ， 人 必须 慎 重地 由 咖啡 过 廊 经 各 的 咖啡 品牌 售 价 并 透 过 整个 稼 业 的 空间 ， 
让 顾客 充分 地 感觉 到 ,所 以 对 于 咖啡 陈列 展示 的 技巧 与 效 末 , 是 整体 气氛 塑造 战略 运用 上 的 要 领 。 

商业 建筑 的 室内 设计 状 江 ,有 不 同 的 风格 , 大 商场 、 大 酒店 有 紧 华 的 外 观 疾 饰 , 具有 现代 感 ; 
咖啡 锯 也 应 的 目 己 的 风格 和 特点 。 在 其 体 北 演 上 ， 可 从 以 下 两 方面 去 设计 : 

(1) 闭 渍 要 上 只 有 广告 效应 。 即 要 给 消费 者 以 强烈 的 视 沉 刺激。 可 以 把 咖啡 馆 门 面 竣 饰 成 形 


状 独特 或 怪异 的 形状 ， 争 取 在 外 观 上 别出心裁 ， 以 吸引 消费 者 。 

(2) 装潢 要 结合 咖啡 特点 加 以 联想 ， 新 颖 独特 的 装潢 不 仅 是 对 消费 者 进行 视觉 刺激 ， 更 重 
要 的 是 使 消费 者 没 进 店 门 就 知道 里 面 可 能 有 什么 东西 。 

咖啡 馆 内 的 装饰 和 设计 ， 主 要 注意 以 下 儿 个 问题 : 

(1) 防止 人 流 进入 咖啡 馆 后 拥挤 。 

(2) 吧台 应 设置 在 显眼 处 ， 以 便 顾 客 咨询 。 

(3) 咖啡 馆 内 布置 要 体现 了 一 种 独特 的 与 咖啡 适应 的 气氛 。 

C4) 咖啡 馆 中 应 尽量 设置 一 个 休息 之 处 ， 备 好 坐 椅 。 

(5) 充分 利用 各 种 色彩 。 墙 壁 、 天 花 板 、 灯 、 陈 列 咖啡 和 饮料 组 成 了 咖啡 馆 内 部 环境 。 

不 同 的 色彩 对 人 的 心理 刺激 不 一 样 。 以 紫色 为 基调 ， 布 置 显 得 华丽 、 高 贵 ， 以 黄色 为 基调 ，， 
布置 显得 柔和 ;以 蓝 以 为 基调 ,布置 显得 不 可 捉摸 ， 以 深 色 为 基调 ， 布 置 显得 大 方 、 整 洁 ， 以 和 白 
色 为 基调 ,布置 显 得 毫 无 生气 ， 以 红色 为 基调 ， 布 置 显得 热烈 。 色 彩 运用 不 是 单一 的 ， 而 是 综合 
的 。 不 同时 期 ， 不 同 季 节 ， 节 假日 ， 色 彩 运用 不 一 样 ， 冬 天 与 夏天 也 不 一 样 。 不 同 的 人 ， 对 色彩 
的 反映 也 不 一 样 。 儿 童 对 红 、 橘 黄 、 蓝 绿 反 应 强烈 ， 年 轻 女性 对 流行 色 的 反应 敏锐 。 这 方面 , 灯 
光 的 运用 尤其 重要 。 

(6) 咖啡 馆 内 最 好 在 光线 较 暗 或 微弱 处 设置 一 面 镜子 。 这 样 做 好 处 在 于 ， 镜 子 可 以 反射 灯 
光 ， 使 咖啡 更 显 亮 、 更 醒目 、 更 具有 光泽 。 有 的 咖啡 馆 用 整 面 墙 作 镜子 ， 除 了 上 述 好 处 外 ， 还 给 
人 一 种 空间 增 大 了 的 假象。 

(7) 收银 台 设 置 在 吧台 两 侧 且 应 高 于 吧台 。 

下 面具 体 讲述 咖啡 吧 的 具体 室内 设计 的 思路 和 方法 。 


12.2 绘制 咖啡 吧 建 筑 平 面 风 


四 二 就 建筑 功能 而 言 ， 咖 啡 吧 平 面 需要 设置 的 室 间 虽然 不 多 ， 但 应 齐全 ， 满 足 客人 
“|r 消费 基本 需要 。 咖 啡 吧 平 面 一 般 设置 的 主要 有 下 面 一 些 设计 单元 : 


CT Te 

(2) 辅助 房间 : 厨房 、 更 衣 室 等 。 

(3) 生活 配套 卫生间、 吧台 等 。 

其 中 消费 大 厅 是 主体 ， 应 设置 尽量 大 的 空间 。 厨 房 由 于 磨 制 徊 啡 时 容易 发 出 
声 啊 ， 不 利于 创造 幽静 的 消费 氛围 ， 所 以 要 尽量 与 消费 大 厢 间隔 开 来 或 加 强 隔 声 
首 施 。 厕 所 等 方便 设施 应 该 尽量 充裕 而 宽敞 ， 满 足 大 量 消 富 人 群 的 需要 ， 同 时 提 
供 一 种 温 世 而 舒适 的 环境 。 与 其 他 建筑 平面 图 绘制 方法 类 似 ， 同 样 是 先 建立 各 个 
功能 单元 的 开间 和 进深 轴线 ， 然 后 按 轴 线 位 置 绘制 各 个 功能 开间 墙 体 及 相应 的 门 
窗 洞口 的 平面 造型 ， 最 后 绘制 楼 梯 、 电 梯 井 及 管道 等 辅助 空间 的 平面 图 形 ， 同 时 
标注 相应 的 尺寸 和 文学 说 明 ， 如 图 12-1 所 示 。 
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图 12-1 建筑 平面 图 


12.2. 1 绘图 前 准备 


01 建立 新 文件 。 在 具体 的 设计 工作 中 ， 为 了 网 纸 统一 ， 许 多 项 目 需要 一 个 统一 标准 ， 如 
文字 样式 、 标 注 样 式 、 图 层 等 。 建 立 标准 绘图 环境 有 效 方法 是 使 用 样板 文件 ， 样 板 文 件 保存 了 各 
种 标准 设置 。 这 样 ， 每 当 建 立 狐 图 时 ， 狐 图 以 样板 文件 为 原型 ， 使 得 新 图 与 原 图 共有 相同 的 绘图 
标准 。AutoCAD 样板 文件 的 扩展 名 为 “dwt. ”用 户 可 根据 需要 建立 自己 的 样板 文件 。 

本 名 建立 名 为 “咖啡 吧 平 面 图 ”的 图 形 文件 。 

02 设置 绘图 区 域 。AutoCAD 的 绘图 空间 是 很 大 ， 绘 图 时 要 设 定 绘图 区 域 。 可 以 通过 两 种 
方法 设 定 绘图 区 域 。 

人 可 以 绘制 个 已 知 长 上 度 的 矩形 ， 将 图 形 元 满 程序 窗口 ， 就 可 以 估计 出 当前 的 绘图 大 小 。 

@ 选 择 菜 单 栏 中 的 “格式 ”一 “图 形 界限 ”命令 ， 来 设 定 绘图 区 大 小 。 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : Limits 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFF) ] 《0. 0000, 0. 0000>: 
指定 右上 角 点 《420. 0000, 297. 0000>: 42000, 29700 

绘图 区 域 下 设置 好 了 。 

035 设置 图 层 、 颜 色 、 线 型 及 线 宽 。 绘 图 时 应 考虑 图 样 划分 为 哪些 图 层 以 及 按 什 么 样 的 
标准 划分 。 图 层 设 置 合理 。 会 使 图 形 信息 更 加 清晰 有 序 。 

全 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
如 图 12-2 所 示 。 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 渤 ， 将 新 建 图 层 名 修改 为 “轴线 ”。 

@ 单 击 “ 轴 线 ” 图 层 的 图 层 颜 色 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 12-3 所 示 ， 选 择 红色 为 
轴线 图 层 颜 色 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 

全 单 击 “ 轴 线 ” 图 层 的 图 层 线 型 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 12-4 所 示 ， 单 击 “ 加 载 ” 
按钮 ， 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 12-5， 选 择 “CENTER” 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
返回 到 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 选 择 “CENTER” 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 线 型 的 设置 。 
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同 理 创 建 其 他 图 层 ， 如 图 12-6 所 示 。 
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AutoCAD 颜色 索引 (ACI): 
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图 12-4 
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图 12-3 “选择 颜色 ”对 话 框 
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图 12-5 


go 果 给 制 的 是 共享 工程 中 的 图 形 或 是 基于 一 组 图 层 


“加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 


标准 的 图 形 ， 删 除 图 层 时 要 


其 
1 | 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 Q 
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过 污 器 《| 状 ., 名 称 2 开 冻结 锁 .. 颜色 ” 线 型 线 完 透明 度 打印 ..。 打 .. 新 .. 说 明 
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图 12-6 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 
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12.2.2 绘制 轴线 


01 自 单 击 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特性 管理 器 ”按钮 续 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 “轴线 ”， 
将 其 设置 为 当前 图 层 。 
02 有 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 状态 栏 中 单 击 “ 正 交 ” 按 钮 国 ， 绘 制 长 
度 为 36000 的 水 平 轴线 和 长 度 为 19000 竖 直 轴线 。 
0 引 选中 上 步 创 建 的 直线 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ” 如 图 12-7 
所 示 ， 在 弹出 的 “特性 ”对 话 框 中 修改 线 型 比例 为 30， 结 果 如 图 12-8 所 示 。 
”重复 直线 (RN) | 
"| 
旋转 (O) | 
se | 
3， 全 部 不 迁 内 | | 
| 
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快 囊 和 性 人 | | EOE OE VE EE 
图 12-7 右键 快捷 菜单 图 12-8 ”绘制 轴线 


04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 是 ， 将 竖 直 轴线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 1100、 
4800、3050、3050、7050、5800、6000 和 2500， 将 水 平 轴线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 7200、3800 
和 1000。 

05 上 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 ， 在 起 始 水 平 直线 3000 处 绘制 一 段 长 度 为 
36000 的 圆 踊 ， 结 末 如 图 12-9 所 示 。 

06 有 绘制 轴 号 。 

人 O 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”命令 按钮 加， 绘制 一 个 半径 为 500 的 圆 ， 圆 心 在 轴线 的 
端点 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 堂 , 将 绘制 的 圆 向 上 移动 500， 如 图 12-10 所 示 。 


| 
a BR Re i RS 本 
| | | 1 | | | | | 
| | | | | | | | | 
De 
| | | | | | | 
Iii | | | | | | 
| | | | | | | | | 
| | | | | | | | | 
站 | TT 
| | | | | | | | 
一 一 一 TT 
| | | | | | | | | 
图 12-9 添加 轴 网 图 12-10 绘制 圆 


四 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 如 


贱 国 i 双 室 内 装潢 图 的 绘制 名 六 第 12 章 


图 12711 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 圆心 位 置 ， 写 入 一 个 块 的 属性 值 。 设 置 完成 后 的 效 末 如 图 
2=T2 所 示 。 


尾 性 定义 X 
模式 属性 
回 不 可 见 加 ) 标记 (): 轴 号 


回 固定 CC) 加 
z 提示 出 ) : 
回 验 证 0) 和 
回 预 设 @) 默认 :| 四 
加 | 锁定 位 置 (kK) 


口 多 行人 文字 设置 中 三 
对 正 0): 居中 轴 司 
文字 样式 6) T 


回 在 屏幕 上 指定 0) 回 注 释 性 四 
| 。 文字 裔 度 四 ): so 二 
的 ) 有 四 \ 
| 
| 


边界 宽度 i) 0 四 


[在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐心) 


一 


图 12-11 块 属性 定义 图 12-12 在 圆心 位 置 写 入 属性 值 
合 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 咏 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 如 图 12-13 所 示 。 
在 “名 称 ” 文 本 框 中 写 入 “ 轴 号 ”指定 圆心 为 基点 ;选择 整个 圆 和 刚才 的 “ 轴 号 ”标记 为 对 象 ， 
单 击 “确定 ”按钮 ， 弹 出 如 图 所 示 的 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 输 入 轴 号 为 “8”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
如 图 12-14 所 示 ， 轴 号 效果 图 如 图 12-15 所 示 。 


A 块 定义 


灿 号 
基点 对 象 方式 
品 ] 在 屏幕 上 指定 器] 在 屏幕 上 指定 注释 性 ) 
[ 节 | 失 了 点 m 选择 对 象 人 财 放生 布局 
X: 2141.92707T4036384 © 1 留 (Rk) 回 按 统 一 比 便 编 旅 (5) 
Y: 1606. 125464643917 回 转换 为 块 CC) 允许 分 解 吕 ) 


i 局 曙 除 0) 
| 已 选择 2 个 对 象 


设置 说 明 
块 单位 0 : 站 


回 在 块 编辑 器 中 打开 (0) 取消 


图 12-13 创建 块 


”图 12-14 “编辑 属性 ”对 话 框 图 12-15 “输入 轴 号 
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© 
本 一 
| 
| 
| 
Ss 
a 
| 
a 
| 
| 
| 
| 
= 上 -一 
0 
| 
-| 


i | ' 1 
5 | | | | 

J Bi 人 ee em 
| | | | | | | | | 
叶 | | | | 
| | | | | 
WN | | | | 

TE To To 人 
| | | | | | | 


图 12-16 标注 轴 号 
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014 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 “柱子 ”， 
将 其 设置 为 当前 图 层 。 

02 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 局 ， 在 空白 处 绘制 900X900 的 矩形， 结果 如 
12-17 所 示 。 

03 汪 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 屋 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选 项 卡 ， 单 击 
选项 面板 中 的 “图 各 填 充 设 置 ”按钮 3, 弹出 如 图 12-18 所 示 的 “图 案 填 充 和 渐 变色 ”对 话 框 ， 
单 击 | … 有 按钮， 弹出 如 图 12-19 所 示 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 ， 选 择 “SOLID” 图 例 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 返 回 到 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 : 拾取 点 ”按钮 回 ， 拾 取 上 
步 绘 制 的 矩形 ， 按 回 车 键 ， 完 成 柱子 的 填充 ， 结 果 如 岁 12-20 所 示 。 
FE 


| 图 案 填 充 | 新 变色 | 边界 
类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 &) 
类 型 9: 了 定 》 一 三 

一 添加 :选择 对 象 @) 
的 [aa 
颜色 CC): | 加 使 用 当前 项 | 加 >| 
样 例 : mm 


角度 和 比例 
角度 (G6): 比重 (5): 
1 


加 注释 性 0) 
加 关联 必 ) 
相对 图 纸 空间 E) 加 创建 独立 的 图 案 填 充 0 
1 绘图 次 序 内) : 
置 于 边界 之 后 
图 层 0): 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 
名 使 用 当前 原点 (7) 透明 度 (T): 
了 指定 的 原点 使 用 当前 项 
并 置 潮 0 1 
默认 为 边界 范围 0 
左下 区 | 继承 特性 上) 
存 博 为 默认 原点 外) 


bd 


| 局 取消 -| [帮助 


图 12-17 绘制 矩形 图 12-18 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 
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[ 克 ] [取消 ] ([ 才 助 00 | 


图 12-19 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 图 12-20 ”柱子 
04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 将 上 步 绘 制 的 柱子 复制 到 如 图 所 示 的 位 置 。 
如 图 12-21 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
和 
选择 对 象 :找到 2 个 
选择 对 象 : 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0)] 《位移 >: 《捕捉 柱子 上 边线 的 中 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] 《使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: “捕捉 第 二 根 水 平 轴线 和 偏 移 后 轴线 的 交点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (4) /退出 (BE) /放弃 (U) ] 《退出 >: 


- 一 1T 一 -一 -一 -一 -一 -r 


图 12-21 布 首 柱 子 


12.2.4 绘制 墙 线 、 门 窗 、 洞 口 


0 人 绘制 建筑 墙 体 。 | 

人 @ 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特性 管理 器 ”按钮 勿 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 “ 墙 线 ”将 

其 设置 为 当前 图 层 。 ' 
@@ 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 三 ， 将 轴线 “J” 向 上 偏 移 1000。 
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全 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 弹 出 如 图 12-22 所 示 的 “多 线 样式 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 弹 出 如 图 12-23 所 示 的 “创建 独 的 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 输 入 独 样 式 名 
为 240， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 12-24 所 示 的 “新 建 多 线 样式 : 240” 对 话 框 ， 在 偏 移 文 
本 框 中 输入 120 和 -120， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 


， 66 >、 了 ~ 99 、 | 创建 新 的 多 线 位 式 RU 
返回 到 “多 线 样式 ”对 话 框 。 me 


新 样式 名 8): 240| 


各 窑 些 样式 
当前 务 蛙 样式 : STANDARD 
样式 (5): 


基础 样式 (3): STANDARD 


图 12-23 “创建 狐 的 多 线 样式 ”对 话 框 


月 此 可 
< 


图 12-22 “多 线 样式 ”对 话 框 图 12-24 “新 建 多 线 样式 : 240” 对 话 框 
@@ 移 择 菜 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 主要 墙 体 ， 并 整理 图 形 ， 结 果 如 图 12-25 
所 示 。 
02 绘制 新 砌 95 砖 墙 。 
全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 了， 绘制 一 段 长 3850 的 直线 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 
栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 旦 ， 将 直线 向 下 偏 移 95， 如 图 12-26 所 示 。 


() 有 mt 


四 四 加 mm 四 四 8 
图 12-25 ”绘制 大 厢 两 侧 墙 体 图 12-26 绘制 新 砌 95 砖 增 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 侠 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ”选项 卡 ， 单 击 先 
项 面板 中 的 “图 和 案 圳 充 设 置 ” 按 钮 4, 弹出 “图 案 填 充 与 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 拾 
取 点 ” 投 钮 ， 拾 取 上 部 绘制 的 载体 为 边界 对 象 。 选 取 图 案 及 比例 设置 如 图 12-27 所 示 ， 结 果 如 图 
12-28 所 示 。 


预定 义 芭 


ANSI31 -| 
[加 使 用 当前 项 | 四 > 


EC 


一 性 | 


角度 和 比例 


一 注释 性 


天 联 尼 ) 


以 向 0 相对 图 纸 空间 (EF) 创建 独立 的 图 案 填充 00 
司 8E 人 1 绘图 次 序 中) : 
本 [ 置 于 边界 之 后 。 + 
ee 图 层 吕 ): 
图 案 填充 原点 | 使 用 当前 项 ~ 
加 使 用 当前 原点 (7) 透明 度 CT): 
全 指定 的 原点 | 使 用 当前 项 ”| 
较 | 单 击 以 设置 新 原点 o 0 
默认 为 边界 范围 上 
左下 pe 继承 特性 CI) 


存 峙 为 默认 原点 人鱼 ) 


已 栈 二 CW][C 宙 |] 


图 12-27 选取 图 案 及 比例 设置 图 12-28 95 砖 墙 的 绘制 

全 相同 方法 绘制 剩余 的 新 砌 95 砖 墙 结果 如 图 12-29 所 示 。 \ 
03 昌 绘制 经 质 砌 块 墙 体 。 
人 O 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 侠 ， 将 底 边 内 墙 线 向 上 偏 移 120， 单 击 “ 绘 图 ” 工 ， 
具 栏 中 的 “直线 ”按钮 了 ， 表 示 砖 块 砌 体 ， 如 图 12-30 所 示 。 ’ 


3 


Tr 


图 12-29 新 砌 95 砖 墙 的 绘制 


Yr 


A 


轻 质 葱 块 好 须 在 工程 车 筑前 一 个 月 进 场 ， 使 其 完全 达到 强度 。 施 工 中 严格 控 细 
角 工 程 施工 验收 规范 要 求人 进行 施工 。 转 外盘 、 接 墙角 必须 严格 挖 图 纸 要 求人 进行 施工 。 
顶 夸 应 待 墙 体 施 工 半 月 后 进行 顶 奢 。 


ETIEEESESREE 
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3 


图 12-30” 砖 块 墙 体 
个 相同 方法 绘制 剩余 的 轻 质 砖 块 墙 体 ， 如 图 12-31 所 示 。 


有 


和 


(8) 


一- 


G@) 


0 


DD 


图 12-31 所 有 轻 质 砖 块 墙 体 
04 选择 菜单 中 的 “绘图 ”一 “多 线 ” 1 


加 


$$， 设 置 多 线 比例 50， 绘 制 轻 钢 龙 骨 墙 体 作 为 


和 


卫生 间隔 断 。 

0 
中 
本 本 

站 一 上 上 
| 
| i 

(HD) 
| 
(8) (9) 


总 、 A 
;十 请 


0 


图 12-32 ”所 有 载体 绘制 


DD 


玻 编 幕墙 由 于 设 有 隔 执 保温 结构 ， 并 可 预制 成 或 在 现场 组 楚 成 圭 体 ， 因 而 能 有 有 


效 降 低能 源 消 耗 。 


ET 


05 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 线 ” 按 钮 A ， 绘 制 玻璃 墙 体 。 完 成 所 有 墙 体 的 绘制 结 
果 如 图 12-32 所 示 。 
06 绘制 打 单 台 。 
合 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 号 ， 绘 制 一 个 1000X 1000 的 和 矩形， 如 图 12-33 
所 示 。 
四 单 击 “ 修 改 ” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 是, 矩形 向 外 偏 移 30, 将 作为 装饰 柱 ， 如 图 12-34 
所 示 。 
伟 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ”， 在 和 矩形 内 绘制 4 条 连接 线 。 并 选取 连接 线 中 
点 绘制 两 条 垂直 线 ， 如 图 12-35 所 示 。 
@ 单 击 “修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ,修剪 图 形 完成 装饰 柱 的 轮廓 绘制 ， 如 图 12-36 
所 示 。 


图 12-33 ”绘制 矩形 。 ” 图 12-34 偏 移 矩形 。” ” 图 12-35 绘制 线段 图 12-36 修剪 图 形 


罩 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 项， 将 小 矩形 填充 为 黑色 。 完 成 打 单 台 的 


绘制 ， 如 图 12-37 所 示 。 
6 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 党 ， 将 上 步 绘 制 的 打 单 台 移 动 搭配 适当 位 置 。 
最 终结 果 如 图 12-38 所 示 。 


| 
一 
(9 N10) 
| 量 
有 可 和 - 和 i - 


图 12-37 ”装饰 柱 图 形 图 12-38 ”移动 打 单 台 

07 绘制 洞口 。 

人 O 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 “门窗 ”， 
将 其 设置 为 当前 图 层 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 >， 绘制 长 度 为 900 的 门 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 
中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 宇 ， 偏 移 直 线 距 离 端 部 1050， 结 果 如 图 12-39 所 示 。 

名 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 赂 ， 将 墙 线 进行 分 解 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站， 对 多 余 的 线 进行 修剪， 然后 封闭 端 线 ， 结 
果 如 图 12-40 所 示 。 

08 绘制 单 扇 门 。 
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@@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 段 长 为 900 的 直线 ， 如 图 12-41 所 其。 
外 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 入， 绘制 一 个 角度 为 90 的 弧 线 ， 结 果 如 图 12-32 


所 示 。 
图 12-39 ” 偏 移 直线 图 12-40 修剪 直线 图 12-41 绘制 直线 图 12-42 绘制 圆 噬 
@ 单 击 “ 给 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”加 按钮 和 “插入 块 ”按钮 轿 ， 将 单 房 站 定义 为 块 


ee 

09 绘制 双肩 门 。 

@@ 单 击 “ 给 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 7 连接 两 端 墙 的 中 点 作为 辅助 线 。 

个 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 六 ， 绘 制 两 条 90" 的 弧 线 。 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 司 ， 弹 出 “创建 块 ” 对 话 框 ， 拾 取 门 上 算 形 
端点 为 基点 ， 选 取 门 为 对 象 ， 输 入 名 称 为 “双开 门 ”” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 双开 门 块 的 创 


@) 


图 12-43 插入 单刷 门 


Si 


给 制 门 洞 时 ， 要 先 将 墙 线 分 解 ， 在 进行 修 蔓 。 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 虹 ， 弹 出 “插入 块 ” 对 话 框 ， 将 上 步 创 建 的 
双开 门 图 块 插 入 到 适当 位 置 ， 结 果 如 图 12-44 所 示 。 
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HE 
| = | 
A = 
> 1 | 
: 四 
(8) 0) d0 QD (2 


图 12-44 ”绘制 双肩 门 


12. 2.5 绘制 楼 梯 及 台阶 


01 绘制 台阶 。 

人 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特性 管理 器 ”按钮 丝 ， 新 建 “ 台 阶 ” 图 层 属 性 默认 ， 
将 其 设置 为 当前 图 层 。 图 层 设置 如 图 12-45 所 示 。 
2 音阶 守 富国 洋红 Continu… 一 默认 0 Color 6 后 区; 

图 12-45 台阶 图 层 设置 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 
段 长 度 为 1857 的 水 平 直线 。 

候 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 与 ， 将 直 
线 问 下 仿 移 距离 250 连 续 同 下 仿 移 两 次 。 结 果 如 图 12-46 所 
二 

02 具 绘制 楼 梯 

他 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特性 管理 器 ”按钮 


《二 玉 二 六 29? 7 yy 、 、 Ed JJ 一 和 |[ 感 | 
四， 新 建 “ 楼 梯 ” 图 层 属性 默认 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 

I] A TO 一 图 12-46 ”绘制 台阶 
图 层 设 置 如 图 12-47 所 示 。 


”楼梯 六 呈 国 蓝 Continu. 一 点 0 Color 5 避 范 
图 12-47 ”楼 梯 图 层 设置 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 互 ， 绘 制 一 个 3600X300 的 矩形 。 单 击 “修改 ” 
工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 恰 ， 将 绘制 的 矩形 向 外 偏 移 30. 如 图 12-48 所 示 。 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 楼 梯 扶 手 的 辅助 线 。 

合 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 生 ， 做 出 扶手 宽度 线 ， 扶 手 宽度 为 150， 长 度 为 
3600。 

全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 让， 修剪 出 扶手 。 

人 @@ 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 与 ， 将 偏 移 修 前 后 图 形 向 外 偏 移 30， 如 图 12-48 
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所 未 
人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 出 一 条 长 1200 的 直线 。 单 击 “ 修 改 ” 


工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 符 ， 将 绘制 的 直线 向 内 偏 移 250， 结 果 如 图 12-49 所 示 。 


1 2 5 
图 12-48 ”绘制 楼 梯 扶 手 图 12-49 ”绘制 楼 梯 踏 步 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 之 ， 绘 制 方向 线 。 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : PLINE 

指定 起 点 : 

当前 线 宽 为 300. 0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 ( /长 度 ( 人 )7/ 放 弃 人 0) /宽度 则 ]: wx 

指定 起 点 宽度 《300. 0000>: 0 

指定 端点 宽度 《0. 0000>: 200 

指定 下 一 点 或 [ 圆 踊 (人 A) 7 闭合 (C) 7/ 半 宽 (7 长度)7 放 径 (U) 7 宽度 了] : ww 

指定 起 点 宽度 《200. 0000>: 0 

指定 端点 宽度 《0. 0000>: 0 | 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C0)/ 半 宽 ( 四 / 长 度 (L)/ 放 ” - 


弃 (U) /宽度 (内 ] : 四 ee = 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (四 /长 度 (4D)/ 放 川 

弃 (0) /宽度 (由 ] i 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (0) / 半 宽 ( 国 /长 度 (D)/ 放 ”中 -一 出 全 

弃 (U) /宽度 (WD]: 一 TT 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (四 /长 度 ()/ 放 / 

弃 (U) /宽度 (W)]: 图 12-50 ”完成 楼 材 综 制 


完成 楼 梯 的 绘制 。 如 图 12-50 所 示 。 


12. 2.6 绘制 装饰 凹 模 


0 介 单 击 “ 图 屋 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特性 管理 器 ”按钮 名， 新 建 “ 装 饰 凹 槽 ”图 层 属性 
默认 ， 将 其 设置 为 当前 图 层 。 岁 层 设 置 如 图 12-51 所 示 。 
se ”装饰 止 棒 这 中 国 白 Continu… 一 一 默认 0 Color 7 号 号 
图 12-51 ”楼梯 图 层 设 置 
02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 品 ,， 绘制 一 个 800X 110 的 矩形 作为 装饰 四 横 。 


如 图 12-52 所 示 。 
0 旨 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 天 ， 对 装饰 止 槽 进行 修剪 ， 结 果 如 图 12-53 
所 示 。 


图 12-52 ”绘制 装饰 止 模 图 12-53 ”修剪 装饰 止 模 
04 利用 上 述 方法 绘制 剩余 装饰 四 模 ， 如 图 12-54 所 示 。 


| 
图 12-54 ” 修 可 装饰 四 槽 


12. 2.7 标注 尺寸 


01 和 设置 标注 样式 。 

人 OO 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 将 “标注 ”图 层 设置 为 当前 图 
层 。 

@ 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 : 当 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 
图 12-55 所 示 。 

全 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 输 入 新 样式 名 为 “建筑 ”， 如 图 
12-56 所 示 。 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 
和 hnnotative 置 为 当前 


Se hd | 
Standard 新 建 如) 


新 样式 名 0 : 
建筑 | 
| 基础 样式 (5): 


辐 注 释 性 %) 
用 于 0nD : 
所 有 标注 


列 出 已) : 
所 有 样式 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 血 ) 


图 12-55 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 图 12-56 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 
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@ 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 ， 建筑 ”对 话 框 ， 各 个 选项 卡 ， 设 置 参 产 如 
图 12-57 所 示 。 设 置 完 参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 , 将 “ 建 / 
筑 ” 样 式 置 为 当前 。 


机 

尺寸 绪 箭头 

ee) 第 -个 加 

二 [于 - 


第 二 个 加) : 


超出 标记 0 : 0 引线 忆 ): 
i 全 雪 详 心 闭合 
基线 间距 内) : 加 合 
隐藏 : 。 回 尺寸 线 1 各 。 回 尺寸 线 20) a 
A = EE i 1 四 JJ 2 2 从 
尺寸 界线 '” 宣 
十 界 — 加 标注 文字 的 前 编 fF) 
: ByBlock - - : 圆心 标 i 
颜色 名) 国 ByBloc 超出 尺寸 线 名 ) 和 国标 主 Y 宣 的 上 方 罗 
十 界线 1 的 线 型 上) : ByBlock = 二 @ 
ee i 起 点 偏 移 量 F): 回 标记 0 
尺寸 界线 2 的 线 型 (T): ByBlock 省 半径 折 普 标注 
站 | 上 | 证 宝 "| 器 . 
绪 宽 仙 ) : ByBlock v 固定 长 度 的 尺寸 界线 0) 折断 标注 折 弯 角度 O) : 90 


长 度 (E): : a 
隐藏 : 寸 界线 1 (1) 寸 界线 2 (2) 折断 大 小 (B): 线性 折 变 标注 
门 尺寸 界线 1(1) 门 尺寸 界线 2 性 折 寺 栋 主 “ 


[人 证 
15 图 * 文字 高 度 


| 


[二 | 乞 呈 和 笛 拓 | 文字 。 | 通 至 一] 主 单位 | 护 屋 单位 | 公 亲 “| | 息 号 和 硝 头 | 文字 调整。 主 单位 | 损 其 单位 | 公关 
| 文字 外 双 pe pp 
和 如 左 尺 寸 轩 针 之 i 鹏 的 空 
文字 样式 人 站)) Standard whe _ 问 来 旗 轩 文字 和 稍 头 ， 屠 么 着 先 
硬 文 广 佳 癌 果 ) 
琉 充 壤 名 让 ); 。 癌 苑 | = ee 
立 字 意 并 [T); 9 文字 
, - 9 文字 入 类 
分 数 毫 染 比 网 00: : 文字 妈 线 保 柳 在 尺寸 界 疆 之 同 
锭 昌文 宁 这 树 固着 第 头 不 论 吉 在 尺寸 轨 线 内 ， 则 每 其 消 
文字 位 杆 
三 耐 属 )， ] 二 文字 位 置 
多 字 不 丰台 认 位 置 上 时 ， 村 站 四 局 
| 辐 几 寸 颖 部 廊 外) Rt 
观 芥 方向 外) 有 3 尺寸 疆 上 方 ， 带 引 续 几 ) 手动 训 置 文 全 联 ) 
mm 2 3 尺寸 妖 上 方 ， 不 党 引 烧 向 ) 园 在 尺 十 界线 之 间 综 制 尺 寸 续 加) 
从 尺寸 嫩 六 你 0). | | 


已 三] [RA | [M0 


线 | 符号 和 箭头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 
线性 标注 
单位 格式 0D: 
精度 全): 
分 数 格式 0): 
小 数 分 隔 符 CC): 
合 六 R): 

前 绍 0): 
后 统 (8): 
测量 单位 比例 
比例 因子 到 ): 加 
辐 公 应 用 到 布局 标注 角度 标注 
消 要 单位 格式 以) : 
回 前 导 上 ) 团 后 续 久 ) 
畏 单 位 因子 8): 一 0 吉 忆 g) 精度 (0): 
um 加 用 消 要 
辅 单位 后 强 负 : 。 。 口 0 英寸 加) 辐 前 导 0m) 
| | 站 后 续 钾 


CE ] ( MW 


图 12-57 “新 建 标注 样式 : 建筑 ”对 话 框 
4o2 标注 图 形 。 
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人 O 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 站 ,标注 细节 尺寸 , 如 图 12-58 
所 示 。 


负 人 En 
a pee | i 
nn 
A ,ad 
| | | | | | 
加 二 
| 4 ea 


= 


图 12-58 
个 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 作 ， 标 注 第 一 道 尺 寸 ， 如 图 
12-59 上 所 示 。 


le ee S 4270 | 
s I 一 | 2050 | 
局 a ke 加 
i 
:va ] 
一 
一 一 本 | 4 | 1640 | 
© 一 四 
总. | 
4800 6100 7050 5800 8500 


图 12-59 ”标注 第 一 道 尺寸 
全 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 川 ， 标 注 图 形 总 尺寸 ， 如 图 
12-60 所 示 。 


12.2.8 标注 文字 


在 工程 图 中 ， 设 计 人 员 需 要 用 文字 对 图 形 进行 文字 说 明 。 适 当 的 设置 文字 样式 ， 使 图 样 
看 起 来 干净 整洁 

0 人 外 设置 文字 样式 。 

人 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 12-61 
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四 加 面 加 3 四 
图 12-60 ”标注 图 形 总 尺寸 
@@ 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 在 “样式 名 ”文本 框 中 输入 “ 平 
面 图 ， 如 图 12-62 所 示 。 
入 文字 样式 
当前 文字 样式 : Standard 


Staniaa i 字体 样式 0 
| 莘 册 = [BE 


用 除 0) 


使 用 大 字体 0 


太 小 一 

注释 性 CI) 高 度 C) 
使 文字 方 回 与 布局 0.0000 
匹配 串 ) 


正在 使 用 的 样式 效果 
颠倒 E) 宽度 因子 由 ) : 
1.0000 


AaBb L125 ee 倾斜 角度 加 ): 


坦 直 [| 0 


应用) ] [ 取消 |] Cm | 
图 12-61 文字 样式 对 话 框 图 12-62 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 
四 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 300， 其 他 设置 如 图 12-63 所 示 。 


| Ar 
当前 文字 样式 :平面 图 
样式 G) : 
下 图 字体 名 外 ): 字体 样式 0): 
mm 


使 用 大 字体 0 


用 除 0) 


大 小 一 
注释 性 0) 高 度 (T) 
使 文字 方向 与 布局 00| 
区 本 6 串 ) 


正在 使 用 的 样式 ] 效果 
颠倒 名 ) 宽度 因子 ff) 
1.0000 


AaBb123 a | 


垂直 0 


关闭 5) 帮助 00 


图 12-63 ”设置 文字 样式 
02 有 有 标注 文字 。 
人 O 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特性 管理 器 ”按钮 纺 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 “文字 ” 
将 其 设置 为 当前 图 层 。 
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@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A ， 在 平面 图 的 适当 位 置 输入 文字 ， 如 图 
12=-64 上 所 示 。 


(Kk) | ER 中 
De | 
a 7 SR 说 | 
so | | | 
l 5 | es 加 
男 卫生 间 下 llgo00 | DU 
5 
E 习 [el ee | 3150 | 5890 I | 
村 fe 2810 50 
a 女 卫生 间 是 加 四 = I | | 
a | y HH 
® | 全 - 
I 国 
, | 
2655 lg900k050 
ee ' ep 
4800 6100 7050 5800 8500 
32250 
© 可 0 5 可 四 


图 12-64 ”标注 文字 
个 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 | 唱 ， 插 入 “ 源 文件 /图 块 /方向 符号 。 咖 啡 吧 
平面 图 绘制 完成 如 图 12-65 所 示 。 


(kK | 上 .= oo | 村 a |! 
本 ll 
十 | 区 由 | NA | | | 

40 | = 0 
男 卫 生 间 

Dr 

局 | ~ 由 局 房 “1 1 5890 | 
可 几 /| 2810 
a | 女 卫生 间 po0800 = | 
Sh mn| = 时 冯 800 合 | 

i 有 A700 1640 | 

| H 人 ii 

1060 | 
Ee | 
时 2655 3 
I | 


4800 6100 7050 5800 8500 


图 12-65 ”咖啡 吧 平 面 图 
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图 样 是 用 来 交流 的 ， 不 同 的 单位 使 用 的 字体 可 能 会 不 同 ， 对 于 图 样 中 的 文字 ， 
如 果 不 是 专门 用 于 印刷 出 版 的 颖 ， 不 一 定 必 须要 找 回 原来 的 字体 显示 。 只 要 能 看 任 
其 中 文字 所 要 说 明 的 内 容 就 够 了 。 所 以 ,， 找 不 到 的 字体 首先 考 虚 的 是 使 用 其 他 的 字 
体 来 老 换 ， 而 不 是 到 处 查找 字体 。 

在 图 形 打 开 时 AUtoCAD 在 碰 到 没有 的 字体 时 会 提示 用 户 指 定 碑 换 字 休 ， 但 备 次 
打开 都 进行 这 样 操作 未 免 有 些 壹 珊 。 这 里 介绍 一 种 一 次 性 捍 作 ， 免 除 以 后 的 烦 仿 。 

万 法 如 下 : 复制 要 替换 的 字 麻 为 将 丰 蔡 换 的 字库 名 。 如 ， 打 开 一 幅 图 ,提示 报 
不 到 jd.shx 字 许 ， 息 用 hztxt.shx 才 换 它 ， 那 么 可 以 把 hztxt.shx 复制 一 份 ， 命 名 为 
jd.shx， 就 可 以 解决 了 。 不 过 这 种 办 法 的 缺点 显而易见 ， 太 占用 磁盘 笃 问 。 


a 


ss i 
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12.3 -咖啡 吧 装 饰 平面 图 


随 着 社会 的 发 展 ， 人 们 的 生活 水 平 不 断 提 高 ， 对 休闲 场所 要 求 也 逐步 提高 。 
证 .。 。. ;咖啡 吧 是 人 们 工作 繁忙 中 一 个 缓解 疲劳 的 最 佳 场所 ， 所 以 咖啡 吧 的 设计 首要 目标 
~ ”是 休闲 ， 要 求 里 面 设施 健全 环境 幽雅 。 
本 例 咖 啡 吧 吧 厅 开 阔 ， 能 同时 容纳 多 人 ， 室 内 布置 了 花 台 、 电 视 。 布 局 合理 。 
前 厅 位 置 宽阔 人 流畅 通 ， 避 免 人 流 过 多 相互 交叉 和 干扰 。 下 面 介绍 如 图 12-66 所 
示 的 咖啡 吧 装 饰 平面 的 设计 。 


ln > 实 讲 实 训 
= ”多 媒体 演示 
FF | 多 媒体 演示 
了 = RN 参见 配套 光盘 中 
-rc 上 的 \\ 动 画 演示 \ 第 
eo Yo Pe 3 12 章 \ 咖 啡 吧 装 饰 
a D gq Ip » “5 画 
画 oo cl Dagq |b ~、 | UL 平面 图 . avi。 
oe OO a 5 a pb UU ga |- | jp 


图 12-66 ”咖啡 吧 装 饰 平面 图 


12. 3. 1 绘制 准备 


在 绘图 过 程 中 ， 绘 图 准备 占有 重要 位 置 ， 整 理 号 图 形 ， 使 图 形 看 起 来 整洁 而 不 杂乱 ， 对 
初学 者 来 说 可 以 节省 后 面 绘制 逆 饰 平面 图 的 时 间 
01 旺 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “弹出 ”按钮 艾 ， 弹 出 前 面 绘制 的 “咖啡 吧 建 筑 平面 图 ” 
并 将 其 另存 为 “咖啡 吧 平 面 布置 图 ”。 
02) 关闭 “尺寸 ”图 层 ，“ 文 字 ” 图 层 。 
03 具 单 击 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 形 特 性 管理 器 ”按钮 细 ， 新 建 “ 装 饰 ” 图 层 ， 将 其 设 
阐 为 当前 图 层 。 图 层 设 章 如 图 12-67 所 未。 
2 ”装饰 这 国 红 Continu… 一 默认 0 Color 1 避 世 ; 
图 12-67 ”装饰 图 层 设置 


12. 3.2 绘制 所 需 图 块 


图 块 是 多 个 对 象 组 成 一 个 整体 ， 在 图 形 中 图 块 可 以 反复 使 用 ， 大 大 节省 了 绘图 时 间 。 下 
面 我 们 绘制 家 具 并 将 其 制作 成 图 块 布置 到 模型 中 。 


出 啡 吧 室 内 装潢 图 的 绘制 之 学 


1. 绘制 餐桌 椅 

0 但 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 在 空白 位 置 绘制 200X 100 的 和 矩形， 如 图 
12-68 上 所 示 。 

029 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ” 按 钮 已 ， 起 点 为 矩形 左上 端点 ， 终 点 为 矩形 右上 
端点 ， 绘 制 一 段 圆 弧 ， 如 图 12-69 所 示 。 

03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 关 ， 修 剪 图形 ， 如 图 12-70 所 示 。 

045 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 主 ， 将 上 部 绘制 的 图 形 向 外 偏 移 10， 完 成 椅 
子 的 制作 ， 如 图 12-71 所 示 。 


全 C)( 


图 12-68 绘制 矩形 图 12-69 绘制 圆 弧 图 12-70 ”绘制 水 平 直线 图 12=71 

05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 人 党， 弹出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 在 ee 
文本 框 中 输入 “和 餐 椅 1”。 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 选择“ 和 餐 椅 1” 的 坐垫 下 中 点 为 基点 ， 单 击 “ 选 
择 对 象 ” 按 钮 锅 ， 选 择 全 部 对 象 ， 结 果 如 图 12-72 所 示 。 
[3 时 


名 称 0): 


克 桔 | 图 f 


基点 对 象 方式 


在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 回 注 释 性 和 
| i d 传 块 方向 与 布局 
拾取 点 多 ) 至 上 选择 对 象 (1) 能 洁 广 和 与 布局 


X: 4304. 697194575728 保留 (R) 问 按 纺 一 比例 缩放 人 G) 
Y: 1225. 497412804362 @@ 转换 为 块 C) 吏 个 : oj 
星 除 加) 加 允许 分 角 
已 选择 8 个 对 象 


0 


设置 
块 单位 0 : 
[之 米 
| 超 捞 接 C).… 


回 在 块 蝙 辑 器 中 打开 (0) | 确定 | [取消 | | 帮助 0 | 
图 12-72 ”定义 餐 椅 图 块 

06 自 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 品 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 300 X500 的 方形 桌子 ， 
如 图 12-73 所 示 。 

07 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 喇 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 如 图 12-74 所 示 。 

08， 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 中 选择 “和 餐 椅 1” 指定 桌子 任意 一 点 为 插入 点 ， 旋 转 90” 指定 
比例 为 0.5。 结 果 如 图 12-75 上 所 示 。 

09 插入 椅子 图 形 ， 结 果 如 图 12-76 所 示 。 


Si 


在 图 形 医 入 块 哮 ， 可 以 对 相关 参数 如 萎 入 点 ， 萎 入 比例 及 萎 入 角度 进行 设置 。 


名 称 名: 究 椅 1 


路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 (6) 
插入 点 比 痢 旋转 
加 在 屏幕 上 指定 G) 在 屏幕 上 指定 外 ) 回 在 屏幕 上 指定 上) 
0 : [0.5 1] 角度 后 :190 


块 单位 
单位 : ”之 米 
比例 : 1 


统一 比例 0) 


图 12-73 ”桌子 和 矩形 图 12-74 “插入 ”对 话 框 


国 


图 12-75 插入 椅子 图 块 图 12-76 插入 全 部 椅子 


10 呈 利用 上 述 方法 绘制 两 人 座 桌 椅 ， 结 果 如 图 12-77 所 示 。 


qf D 


图 12-77 插入 椅子 

绘制 四 人 座 果 椅 

0 人 时 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 惩 形 ”按钮 与 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 500X500 的 方形 桌子 ， 
如 图 12-78 所 示 。 

02 贞 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 吊 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 
拉 列 表 中 选择 “和 餐 椅 1”， 指 定 果 子 上 边 中 点 为 插入 点 ， 旋 转 35， 结 果 如 图 12-79 所 示 。 

03 插入 椅子 图 形 ， 结 果 如 图 12-80 所 示 。 

绘制 卡 座 沙发 

0199 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 中 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 200 X200 的 和 矩形， 如 图 
12-81 所 示 。 

02 自 香 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 鲁 ， 将 上 部 绘制 的 矩形 分 解 。 

03 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 笠 ， 将 矩形 上 边 向 下 偏 移 50， 如 图 12-82 所 
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图 12-78 “插入 ”对 话 框 图 12-79 插入 椅子 图 12-80 插入 全 部 椅子 

045 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 将 矩形 上 边 和 上 部 偏 移 的 直线 分 别 向 下 
仿 移 5。 

05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 十 ， 将 矩形 上 两 边 和 底 边 进行 圆 角 处 理 ， 
角 半 径 为 15， 结 果 如 图 12-83 所 示 。 


国 昌 本 


图 12-81 绘制 矩形 图 12-82 ” 偏 移 直线 图 12-83” 圆 角 处 理 
06 自 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 纺 ， 将 上 部 绘制 的 图 形 复制 4 个 完成 卡 座 沙 
发 的 绘制 ， 如 图 12-84 所 示 。 


图 12-84 卡 座 沙发 

0 但 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按钮 总 ， 弹 出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 
文本 框 中 输入 “ 卡 坐 沙发 ” 单 击 “ 拾 取 上 点” 按钮， 选择“ 卡 坐 沙发 ”的 坐垫 下 中 点 为 基点 ， 
单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 并 ， 选 择 全 部 对 象 ， 结 果 如 图 12-85 所 示 。 

4. 绘制 双人 沙发 

019 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 导 ， 绘 制 一 个 尺寸 为 200 X200 的 矩形 ， 如 图 
12-86 所 示 。 

0 全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 名 ， 将 上 部 绘制 的 矩形 分 解 。 

0399 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 人 竺 ， 将 矩形 上 边 向 下 偏 移 。、15、2。 将 矩形 
左边 竖 直 边 和 和 窍 形 下 边 分 别 同 外 仿 移 5， 如 图 12-87 所 示 。 

04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 十 ， 将 矩形 边 进行 倒 圆 角 处 理 。 圆 角 半 径 为 
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名 称 加 ) : 
卡 座 沙发 
基点 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 注释 性 以) 
| 节 | 拾取 点 m 选择 对 象 (1) 口供 姑且 布局 
X :28684. 80721084566 同 悍 留 必 ) 按 匀 一 比 剂 药 放 (3) 


TY: -3071.063647511695 回 转换 为 块 CC) 
[F) 
僻 肌 除 加 ) 加 人 抑 许 分 解 
已 选 定 1 个 对 象 


讽 明 


口 在 块 编辑 器 中 打开 0) 


图 12-85” 卡 座 沙发 图 块 


图 12-86 ”绘制 矩形 图 12-87 ” 偏 移 直线 图 12-88 ”和 矩形 倒 圆 角 


05 9 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 汶 ， 将 图 形 镜像 ， 镜像 线 为 矩形 右边 竖 直 边 。 
完成 双人 沙发 的 绘制 ， 结 果 如 图 12-89 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 号 ， 弹 出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 在 “名 称 ” 
文本 框 中 输入 “双人 沙发 ” 单 击 “拾取 上 点” 按钮， 选择“ 双人 沙发 ”的 坐垫 下 中 点 为 基点 ， 
单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 氏 ， 选 择 全 部 对 象 ， 结 果 如 图 12-90 所 示 。 


名 称 00): 
汉人 沙发 
基点 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 注释 性 心 ) 

全 取 点 :让 选择 块 方向 与 布局 
| | 拾取 点 mg 二 | 选择 对 象 7) 口 能 如 和 名 与 布局 
X: 28684.80721084566 同 哥 留 ) 按 统一 比例 缩放 (8) 
Y: -3071.063647511695 图 转换 为 块 (C5) 

IF) 
| 器 遇 除 0) NA 
”| | 已 选择 2 个 对 象 


说 明 


一 


局 在 块 编辑 器 中 打开 0) 确定 


图 12-89 双人 沙发 的 绘制 图 12-90 双人 沙发 图 块 
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漠 图 的 绘制 % 交 


5. 绘制 吧台 木 

01 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 总 ， 绘 制 直径 为 140 的 圆 ， 如 图 12-91 所 示 。 

029 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 坚 ， Wp 如 图 12-92 所 示 。 

03 引 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 内 圆 与 外 圆 的 连接 线 ， 如 图 12-93 
所 示 。 

04 自 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 , 修剪 图 形 , 完成 吧台 椅 的 绘制 , 如 图 12-94 


所 示 。 


OO 


图 12-91 绘 和 图 12-92 ” 偏 移 圆 图 12-93 ”绘制 连接 线 。 图 12-94 吧台 森 的 绘 
05.5 单 击 a 工具 栏 中 的 “创建 块 ” 按 钮 党 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 ee 尔 ” 
文本 框 中 输入 “吧台 椅 ” 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 选 择 “ 吧 台 椅 ”的 坐垫 下 中 点 为 基点 ， 单 击 
“选择 对 象 ”按钮 噶 ， 选 择 全 部 对 象 ， 结 果 如 图 12-95 所 示 。 


在 屏幕 上 指定 注释 性 愉 ) 

] 1- 司 块 方向 与 布局 

: 选择 对 象 (T) 全 吉方 和 与 布局 

X: 21974.20313499031 加 悍 留 如) 按 统一 比例 缩放 (8) 


TY: -9825. 345046344075 回 转换 为 块 C) 4 
(Ff) 
加 遇 除 0) 人 证 分 角 
已 选 定 1 个 对 象 


讽 明 


在 块 编辑 器 中 打开 (0) 确定 


图 12-95 吧台 椅 图 块 

6. 绘制 坐 便 器 

01 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 局 ， 在 空白 位 置 绘制 350X110 的 矩形 ， 再 单 
击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 些 ， 将 矩形 向 内 偏 移 20， 如 图 12-96 所 示 。 

0 入 和 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 仿 ， 绘 制 一 个 长 轴 直 径 为 350、 短 轴 直 径 为 
240 的 椭圆 ， 如 图 12-97 所 示 。 

03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 ， 绘 制 两 段 圆 弧 ， 结 果 如 图 12-98 所 示 。 

04. 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 些 ， 将 椭圆 向 内 偏 移 10， 结 果 如 图 12-99 所 


05 旧 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 喉 ， 绘 制 一 个 半径 为 5 的 圆 。 完 成 坐 便 器 的 绘 
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制 ， 如 图 12-100 所 示 。 最 后 将 上 和 耐 绘制 的 部 分 图 形 分 别 创建 为 由， 以 便 以 后 调用 。 


CC 0 


图 12-96 ” 偏 移 先 形 图 12-97 绘制 椭圆 


图 12-98 ”绘制 圆 弧 图 12-99 ” 偏 移 椭圆 图 12-100” 仿 移 小 圆 


12.3.3 布置 咖啡 吧 


1， 咖 啡 吧 大 厅 布 置 
01.2 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 电 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选择 “和 餐 晶 椅 1? 
在 图 中 相应 位 置 插入 图 块 并 调整 比例 ， 如 图 12-101 所 示 。 
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图 12-101 插入 餐 果 椅 


02. 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选择 “四 人 座 桌 椅 ”， 
在 图 中 相应 位 置 插 入 图 块 ， 适 当 的 调整 插入 比例 ， 使 图 块 与 图 形 想 匹配 。 如 图 12-102 所 示 。 
03. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 播 入 块 ” 按 钮 电 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选择 “双人 蝎 椅 风 
在 图 中 相应 位 置 插入 网 块 ， 适 当 的 调整 插入 比例 ， 使 图 块 与 图 形 相 匹配 ， 如 图 12-103 所 示 。 
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图 12-102 插入 四 人 座 虹 椅 
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图 12-103 ”插入 双人 座 椅 

04.5 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 急 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选择 “ 卡 座 沙发 凡 
在 图 中 相应 位 置 插入 图 块 ， 适 当 调 整 插 入 比例 ， 使 图 块 与 图 形 相 匹配 ， 如 图 12-104 上 所 示 。 

05 | 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 咏 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选择 “2 人 座 沙发 ” 

06 童 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 ， 选 择 弧 度 墙 体 问 内 偏 移 300， 绘 制 出 吧台 
ue 

07 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 蝶 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选择 “吧台 椅 ”， 
插入 吧台 椅 ， 如 图 12-105 所 示 。 

08. 利用 上 述 方 法 插入 图 块 , 完成 咖啡 吧 大 厅 装 饰 布置 图 的 绘制 , 结果 如 图 12-105 所 示 。 

2. 咖啡 吧 前 厅 布 置 

咖啡 吧 前 厅 是 咖啡 吧 的 入 口 ， 也 是 顾客 对 咖啡 吧 产 生 第 一 印象 的 地 方 。 


AI 


01 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 绘 制 一 个 4720X600 的 和 矩形， 在 刚 绘制 
的 和 矩形 内 绘制 一 个 1600 X600 的 和 矩形， 结果 如 图 12-106 所 示 。 


YO DO Gao V0 

Sg RPRaSe $554 
国 。。 国 图 
A ) 人 ) UL ) ) 


0 关 qL pa p | 
图 12-105 ”咖啡 吧 大 厅 关 饰 布置 图 
02 9 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 , 将 上 步 绘 制 的 矩形 向 外 偏 移 20, 如 图 12-107 
所 示 。 


i 


四 


图 12-106 ”绘制 矩形 图 12-107 ” 偏 移 矩形 

03 生 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < ， 拾 取 和 矩形 上 边 中 点 为 起 点 绘制 一 条 垂直 
下 线 ， 取 内 部 矩形 左边 中 点 为 起 点 绘制 一 条 水 平 直 线 。 

045 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 些 ， 将 垂直 直线 分 别 向 两 侧 偏 移 30。 

0o 呈 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ” 投 钮 二， 修剪 网 形 结果 如 图 12-108 所 示 。 

06 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <“， 在 矩形 内 部 绘制 直线 细 化 图 形 ， 结 果 如 
图 12-109 所 示 。 

07 月 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 按钮, 在 图 形 内 部 绘制 两 条 交叉 直线 , 如 图 12-110 
所 示 。 
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图 12-110 ”绘制 交叉 线 


3. 咖啡 吧 更 衣 室 布置 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <， 绘制 更 衣 室 的 更 衣柜 。 绘 制 方法 过 于 简单 ， 使 


用 命令 前 面 已 经 讲述 过 ， 在 这 束 不 再 详细 阐述 ， 如 图 12-111 所 示 。 


4. 咖啡 吧 卫 生 间 布置 
01 上 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 在 名 称 下 拉 列 表 中 选择 “化 便器 ”， 


在 卫生 间 图 形 中 插入 坐 便 絮 图 块 ， 如 图 12-112 所 示 。 
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图 12-112 插入 举 便 器 图 块 


图 12-111 绘制 更 衣 室 衣柜 
02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A， 在 距离 墙 体位 置 300 处 绘制 一 条 直线 ， 


作为 洗手 台 边线 ， 如 图 12-113 所 示 。 
03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 插 入 “ 源 文件 /图 块 /洗手 盆 ”， 在 卫 


生 间 图 形 中 插入 洗手 盆 图 块 ， 如 图 12-114 所 示 。 
04 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 插 入 “ 源 文件 /图 块 /从 便器 ”*”， 在 卫 


生 间 图 形 中 插入 坐 便 右 图 块 ， 如 图 12-115 所 示 。 
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图 12-113 绘制 洗手 台 边 线 


图 12-114 ”插入 洗手 倪 图 形 
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图 12-115 插入 举 便 器 图 形 


YA ~ 
Ys 


在 图 形 中 我 们 利用 前 面 讲 过 的 万 法 为 司 房 开通 一 个 门 。 


5. 布置 厨房 


单 击 “绘图 ”工具 芒 中 的 “插入 芯 ” 按 钮 咏 ， 插 入 图 块 完成 咖啡 吧 装 饰 平面 独 的 绘制 ， 


如 图 12-116 所 示 。 


图 12-116 
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咖啡 吧 北 饰 半 面 图 的 绘制 


| 


TEST 


12.4 绘制 咖啡 吧 顶 棚 平 耐 图 


二 | 于 | 本 例 咖啡 吧 作 了 一 个 错 层 吊顶 ， 中 间 以 开间 区 域 自然 分 开 。 其中， 咖啡 厅 为 
二 yi 方 通 管 顶棚 ， 按 灯光 需要 在 靠近 厨房 顶棚 沿线 布置 装饰 郧 灯 ， 在 中 间 区 域 布置 身 
.,，， 灯 ， 灯 具 布 置 不 要 过 密 ， 要 形成 一 种 相对 柔和 的 光线 氛围 ， 厨 房 为 烤漆 格 栅 扣 板 
”顶棚 。 由 于 厨房 为 工作 场所 ， 灯 具 在 保证 亮度 前 提 下 则 可 以 根据 需要 相对 随意 布 
置 ， 门 厅 顶 棚 为 相对 明亮 的 白色 乳胶 漆 饰 面 的 纸 面 石 襄 板 ， 这 样 可 以 使 空间 高 度 
相对 充裕 ， 再 配 以 软 管 射 打 和 格 栅 射 灯 ， 使 整个 门厅 显得 清新 明亮 ， 如 图 12-117 


于。 

| 二 
涛 并 各 和 ,> 实 讲 实 训 
局 | [ 本 本 ” 多 媒体 演示 
| 万 通告 顶棚 ~、 
a | 人 
LT 参见 配套 光 竹 中 
:> | 的 \\ 动 画 演示 \ 第 
| = 人 | 国 12 章 \ 绘 制 咖啡 吧 
和 太守 肌 洒 Wi 顶棚 平面 图 . avi。 


图 12-117 ”顶棚 平面 图 


12. 4. 1 绘制 准备 


01 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “弹出 ”按钮 区 ， 弹 出 前 面 绘制 的 “ 某 咖啡 吧 平 面 布 和 
图 ”， 并 将 其 另存 为 “咖啡 吧 项 面 布置 图 ” 

02 关闭 “家 具 光 “轴线 ”“ 门 窗 光 “尺寸 ”图 层 。 删 除 卫生 间隔 断 和 洗手 台 。 

03】 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 .“， 绘 制 一 条 直线 ， 结 果 如 图 12-118 所 示 。 
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i 
| 

国 ~ 晶 


图 12-118 整理 图 形 
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人 

”12. 4.2 绘制 吊顶 

' 01d 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 屋 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 
，” 击 选项 面板 中 的 “图 案 填 充 设 置 ”按钮 3, 弹 出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 对 话 框 设置 如 
， ”图 12-119 所 示 。 

\ 0 下 选择 咖啡 厅 吊 项 为 填充 区 域 ， 如 图 12-120 所 示 。 
2 

. 基 过 项 充 | 淹 奖 色 过 中 

| 2 | 国 | 0 失 5 0 

I NE RX 导 】 未 加 :选择 z 象 B) 

1 国 碌 宁 ) ANSE3] 

| 粮站 全) 轩 村 用 当前 夺回 ~ . | | ~ 

。 ee 了 了 全 | 

' .本 NR 明 国 1 lal | 

| BH 创建 神 立 名 党 填充 00 ~、 万 

\ = | | 

| 图 区 | | 了 | 

| 蕉 窒 填 充 原点 像 用 久久 -i 于 

1 二 尘 用 当前 原点 倍 ) 洗 明 沉 MT) 

1 使 用 涯 前 项 

' ~ 于 
”图 12-119 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 图 12-120 ”填充 咖啡 厅 

03 汪 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 峡 ， 弹 出 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 单 
' 击 选 项 面板 中 的 “图 架 填 充 设 置 ”按钮 3, 弹 出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 对 话 框 设置 ， 
， ”如 图 12-121 所 示 。 

| 04 选择 咖啡 厅 厨 房 为 填充 区 域 ， 如 图 12-122 所 示 。 
RE 

[EE 

| 类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 o 

E33 - 村 | 添加 :选择 对 象 中) 

1 | ET "EE: 

| [加 使 用 当前 项 || 回 | 

| HE 

角度 (6): 比例 (5): 

相对 图 纸 空间 ) 口 创 建 独 立 的 图 案 填充 00 | ~ 

| 绘图 次 序 0): 六 | 

1 置 于 边界 之 后 

图 案 坟 充 原点 i 呈 于 面 和 WW [ 
. 图 使 用 当前 原点 (T) 透明 度 7): | | Iv 

1 3 指定 的 原点 使 用 当前 项 一 ] 

na 继承 特性 

I 存储 为 默认 原点 ) 

\ | J 四 

| 预览 取消 |] [ 帮助] (》) 由 | 

图 12-121 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 杠 图 12-122， 填充 厨房 区 域 
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12.4.3 布置 灯 其 


灯饰 有 纯 为 照明 或 兼作 涛 饰 用 ， 在 装置 的 时 候 ， 浅 色 的 墙壁 ， 如 白色 、 米 色 ， 均 能 反 咽 
多 量 的 光线 ， 达 90%; 而 闫 色 深 的 背景 ， 如 深蓝、 深 绿 、 咖 啡 色 ， 只 能 反 册 光 线 5%~10%。 

一 般 室 内 装饰 设计 ， 彩 色色 调 最 好 用 明明 的 闫 色 ， 照 明 效 果 较 佳 ， 不 过 ， 也 不 是 说 几 深 
色 的 背景 都 不 好 ， 有 时 为 了 实际 需要 ， 强 调 浅 颜 色 与 背景 的 对 比 ， 另 外 打 投 灯光 在 咖啡 磺 严 
上 ， 更 能 使 咖啡 品牌 显眼 突出 或 富有 立体 感 。 

因此 ， 咖 啡 迄 灯 光 的 总 亮度 要 低 于 周围 ， 以 显示 咖啡 馆 的 特性 ， 使 咖啡 馆 形 成 优雅 的 体 
内 环境 ， 这 样 ， 才 能 使 顾客 循 灯 光 进 入 温 忌 的 咖啡 馆 。 如 果 光 线 过 于 暗淡 ， 会 使 徊 啡 馆 显 出 
一 种 沉闷 的 感觉 ， 不 利于 顾客 品 答 咖 啡 。 

其 次 ， 光 线 用 来 吸引 顾客 对 咖啡 的 注意 力 。 因 此 ， 灯 瞳 的 吧台 ， 咖 啡 可 能 显得 古老 而 神 
秘 的 吸引 力 。 

咖啡 制品 ， 本 来 就 是 以 神色 为 主 ， 深 色 的 、 颜 色 较 上 暗 的 咖啡 ,都 会 吸收 较 多 的 光 ， 所 以 
知 使 用 较 柔 和 的 日 区 灯 照射 ， 整 个 咖啡 馆 的 气氛 惑 会 舒适 起 来 。 

下 面具 体 讲述 本 例 咖 啡 吧 中 灯具 的 具体 布置 。 

01 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 蝶 ， 插 入“ 源 文件 /图 块 / 软 管 射 灯 ”图 块 ， 
结果 如 图 12-123 所 示 。 

02 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 岛 , 插入“ 源 文件 /图 块 / 舱 入 式 格 栅 射 灯 ” 
图 块 ， 结 果 如 图 12-124 所 示 。 


十， 
ER | | | | | | | | | | | | 
一 一 小 
一 节 Wm | ~ | 
rr -- 
图 12-123 插入 软 管 射 灯 图 12-124 ” 风 入 式 格 栅 射 灯 


0 注 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 咏 ， 插 入 “ 源 文 件 / 图 块 /装饰 吊灯 ”图 块 ， 
结 末 如 图 12-125 所 不 。 

04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 播 入 块 ”按钮 电 ， 插 入 “ 源 文 件 / 图 块 / 射 灯 ”图 块 ， 结 
果 如 图 12-126 所 示 。 : 
[ | 


| | 


一 


插入 射 灯 


图 12-125 ”装饰 钙 类 
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纸 面 石 宣 板 
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图 12-127 输入 文子 说 明 


12.5 绘制 咖啡 吧 地 和 耐 平面 图 


| 咖啡 吧 是 一 种 典型 的 休闲 建筑 ， 所 以 其 室内 地 面 设计 就 必须 相对 考究 ， 要 
1 从 中 折射 出 一 种 安逸 舒适 的 气质 。 本 例 中 ， 采 用 深 灰色 地 形 岩 和 条 形 木 地 板 交错 
排列 《平面 造型 可 以 相对 新 奇 )， 中 间 间 隔 以 下 置 LED 灯 的 喷 沙 玻璃 隔 栅 ， 通 过 地 
面 灯 光 的 投射 ， 与 顶棚 灯光 交 相 光 映 ， 使 整个 大 厅 显 得 膀胱 迷离 ， 如 梦 如 幻 ， 同 
时 又 使 深 灰 色 地 形 岩 和 条 形 木 地 板 界 限 分 明 ， 几 何 图 案 美 感 得 到 了 进一步 强化 。 
门厅 采用 深 灰 色 地 形 岩 ， 厨 房 采 用 防滑 地 砖 配 以 不 锈 钢 格 栅 地 沟 ， 则 是 以 突出 实 
用 性 的 简化 处 理 ， 如 图 12-128 所 示 。 


300 窗 地 沟 《不锈钢 格 栅 ) 


300X 300 防 请 地 砖 Rs 实 讲 实 训 
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地 面 平面 图 . avi。 


60 窗 脐 砂 玻璃 下 置 LED) 灯 300X600 深 灰 世 地 新 洗 


图 12-128 ”咖啡 吧 地 面 平面 图 


0 全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 “， 绘 制 一 条 直线 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 
的 下 仿 移 ” 控 钮 全 ， 将 绘制 的 直线 问 外 仿 移 60， 结 果 如 图 12-129 所 示 。 


图 12-129 绘制 喷 砂 玻璃 
02 利用 上 述 方法 完成 所 有 喷 砂 玻璃 的 绘制 ， 如 图 12-130 所 示 。 


i | 
| 呈 国 


图 12-130 ”绘制 所 有 喷 砂 玻璃 
03 旧 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 其 ， 弹 出 “图 案 填 充 创 建 ” 选项 卡 ， 单 
击 选 项 面板 中 的 “图 和 案 填 元 设 置 ” 按 钮 4, 弹出“ 图案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 设 置 图 案 
“ANSI31” 角 大 为 -45， 比 例 为 20， 为 图 形 填 充 条 形 木 地 板 ， 结 果 如 图 12-131 所 示 。 


图 12-131 填充 条 形 地 板 
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04 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 
击 选项 面板 中 的 “图 案 填充 设置 ”按钮 ,弹出 “图 案 区 
为 图 形 顽 


“AR-B816” 和 角度 为 1， 比 例 为 1， 


充 ” 按 钮 总 ， 弹 出 “图 案 填 


| 


图 12-132 ”填充 地 形 岩 
05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 节 ， 弹 出 “图 案 填 充 创建 ”选项 卡 ， 单 
击 选 项 面板 中 的 “图 案 填 充 设 置 ” 按 钮 3, 弹 出 “图 案 填 充 和 浙 变 色 ” 对 话 杠 。 设 置 图 案 


充 创建 ”选项 卡 , 单 
真 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 设 置 图 采 
真 充 地 新 宕 ， 结 果 如 图 12-132 所 示 。 


“AR-B816” 和 角度 为 1， 比 例 为 1， 为 前 厅 填 充 地 砖 ， 如 图 12-133 所 示 。 
065 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 和 会 ， 选 择 厨 房 水 平 直线 连续 向 下 侦 移 300， 
选择 厨房 侍 百 载 线 连 续 问 内 佣 移 300， 结 东 如 图 12-134 上 所 示 。 
用 
加 | I 
和 “ 人 \ A 1 nl |v 


图 12-133 ”填充 前 厅 


07 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 En 按钮 <“， 在 厨房 内 地 面 绘制 300 宽 地 沟 ， 
“绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 入 
08 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命 令 ， 为 咖啡 厅 地 面 添加 文字 说 明 ， A 136 所 示 。 
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图 12-135 填充 地 沟 图 形 
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图 12-134 ”填充 厨房 


填充 地 沟 区 域 ， 如 图 12-135 所 示 。 
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图 12-136 添加 文字 说 明 
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作为 室内 工程 制图 可 能 例 涉 及 诸多 特殊 符号 ， 特 殊 符号 的 输入 在 年 行文 本 输入 与 
多 行文 本 输入 旦 有 很 大 不 同 的 ， 以 及 对 于 字体 文件 的 选择 特别 重要 。 多 行文 字 中 插入 
符号 或 特殊 字符 的 步 强 如 下 : 

(1) 双击 多 行文 字 .对象 ， 打 开 在 位 文字 编辑 器 。 

(2) 在 展开 的 工具 栏 上 单 击 “ 符 号 ”， 如 图 12 一 137 所 示 。 

(3) 单 击 丢 号 列表 上 的 其 符号 ， 或 单 击 “ 其 他 ”时 示 “ 字 符 喘 射 表 ”对 话 柜 ， 
如 图 12 一 138f 折 未 。 在 “字符 映射 表 ”对话 框 中 ， 选 择 一 种 字体 ， 然 后 选择 一 种 字 丢 ， 
并 使 用 以 下 万 法 之 一 : 

人 A 一 一 要 萎 入 单个 字符 ， 将 选 定 字符 抱 动 到 编辑 器 中 ; 

B 一 一 要 插入 多 个 字符 ， 单 击 “ 选 定 ”， 将 所 有 字符 都 添加 到 “复制 字符 ” 框 中 。 
选择 了 所 有 所 需 的 字 内 后， 单 击 “ 复 制 ”。 在 编辑 器 中 单 击 饼 标 右 键 。 单 击 “ 粘 贴 。 

关于 特殊 符号 的 运用 ， 用 户 可 以 适当 纪 住 一 些 常用 符号 的 ASC 代 取 ， 辕 时 也 可 以 
斌 从 软 键 盘 中 输入 ， 即 右 击 输入 法 工具 和 条， 弹出 相关 字符 的 输入 ， 如 图 12-139 所 天。 
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便 等于 \U+2261 
初始 长 度 \U+E200 
异 态 线 \U+E102 合并 段落 (O) 
不 柜 竺 \U+2260 删除 格式 
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平方 \U+00B2 
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图 12-137 “ 符 写 ”命令 按钮 
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复制 字符 4): 
高 级 查看 0 


纠 吕 回身 生 加 汪 本 图 冲 加 
:4:1<|=)>I?l@AlBlc olelrFen 
NIolPlQlRI siTIU VIw Xv Iz 
bjecldlelfiglnli jk i mn olp 
vwxly 四 

i 
“| AAA 
01016 
四 日 日 
加 品名 


es ee 到 ] 


Wt0021: 叹 号 


图 12-138 “字符 映射 表 ” 对 话 框 


PC 键盘 标点 符号 
希腊 字母 数字 序号 
俄 立 字 坪 数字 符号 
注音 符号 单位 符号 
拼 音 制 表 符 
日 文平 眉 名 特殊 符号 
日 交 片 假名 


图 12-139 软 键 盘 输 入 特殊 
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不 锈 钢 肇 面 ， 内 置地 何 |10 厚 蚀刻 玻璃 19 恒 啼 示 钢 休 魏 璃 个 和 面 


2 大 


于 A 


立 面 图 设计 是 体现 咖啡 吧 休闲 气质 的 一 个 重要 体 
现 途 笃 ， 所 以 必须 重视 咖啡 吧 的 立 面 图 设计 。 

本 章 将 在 上 一 章 的 基础 上 继续 讲解 设计 咖啡 吧 立 
面 图 和 详 图 的 方法 和 技巧 。 


@ ”咖啡 吧 立 面 图 的 绘制 
@ ”玻璃 台面 三 点 详 图 的 绘制 
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13.1 绘制 咖啡 吧 立 面 岁 


于 二 上 和 立 面 图 是 咖啡 厅 内 部 立 面 ， 如 图 13-1 所 示 ， 所 以 可 以 在 此 立 面 进行 休闲 设 


计 ， 用 以 演 染 舒适 安 移 的 气氛 。 其 主体 为 振 纹 不 锈 钢 和 交 哥 利水 波纹 木 贴 及 交错 
布 症 。 在 振 纹 不 锈 钢 装饰 区 域 可 以 布 是 墙 体 电视 显示 屏 ， 用 以 播放 一 些 首 乐 和 风 \ 
景 影像 ， 再 配置 一 些 绿色 盆景 或 装饰 吝 重 ， 显 得 文化 气 县 扑面 而 来 、 滔 慢 情 调 浓 
郁 。 在 交 哥 利水 波纹 木 贴 及 装饰 区 域 配 置 一 些 卡 坐 区 沙发 整个 布局 显得 和 谐 舒 适 。 


暗 窗 电视 显示 屏 麦 哥 利水 波纹 木 贴 皮 ” 振 纹 不 锈 钢 


>。 实 讲 实 训 
多 媒体 演示 
多 燃 体 演示 

参见 配套 光盘 中 

医 | | 的 \\ 动 画 演 示 \ 第 

卡 坐 区 沙发 (厂家 定制 ) 大 理 石花 人 台 13 章 \ 绘 制 咖啡 吧 


图 13-1 A 立 耐 图 并 向 图 . avi。 

如 图 13-2 所 示 ，B 立 面 图 是 咖啡 厅 与 外 界 的 分 隅 立 面 ， 所 以 此 立 面 的 首要 功能 是 要 突出 一 
种 腹 腌 的 隔离 感 ， 又 要 适当 考 错 外 界 光 线 的 罕 透 。 其 主体 为 不 锈 钢 立 柱 分 隔 的 蚀刻 玻璃 隔 场 ， 再 
配 以 各 种 灯光 投射 竣 饰 。 既 有 一 种 明显 的 区 域 隅 离 感 ， 同 时 又 通过 打 在 蚀刻 玻璃 的 灯光 反射 出 的 
模糊 柔和 的 光 ， 稼 造 出 一 种 悦 如 隔世 的 怡然 目 睛 


ee 
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图 13-2 ”B 立 面 图 


13. 1.1 绘制 咖啡 吧 A 立 面 图 


1. 绘制 立 面 图 
01 自 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 新 建 “ 立 面 ” 图 层 属 性 默认 ， 
将 其 设置 为 当前 图 层 。 图 层 设置 如 图 13-3 所 示 。 
J 立 面 这 达 国 白 Continu.. 一 上 默认 0 Color 7 名 区 
图 13-3 ”台阶 图 层 设 置 
029 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 局 ， 绘 制 14620X2900 的 矩形 。 并 将 其 进行 分 


ESTTESIIESSES 


解 ， 结 果 如 图 13-4 所 示 。 


图 13-4 ”绘制 矩形 
03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 鱼 ， 将 上 步 绘 制 的 矩形 进行 分 解 。 
04 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 各 , 将 最 左 端 竖 直线 向 右 偏 移 , 偏 移 距 离 为 1620， 
4550，800，4560，800，2190，100， 结 果 如 图 13-5 所 示 。 


图 13-5 ” 偏 移 直线 
05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 如 。 将 偏 移 的 直线 以 下 端点 为 旋转 基点 ， 分 别 
旋转 -15”、15”、15”、15”， 然 后 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 节 ， 延 伸 旋转 后 的 
直线 ， 结 果 如 图 13-6 所 示 。 


图 13-6 ”旋转 直线 


叫 
| 由 | 中 


06 月 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 长 。 设 置 填充 图 案 为 “AR-RROOF”， 设置 
角度 为 90， 设 置 比例 5， 如 图 13-7 所 示 。 
师 WT 可 
| Wo | 
Wh | LM 
图 13-7 填充 图 案 


| i | 
I 
07 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “和 矩形 ”按钮 品 ， 绘 制 一 个 720X800 矩形 ， 如 图 13-8 所 示 。 


图 13-8 绘制 矩形 
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065 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 牛 8， 将 上 步 绘制 的 矩形 进行 分 解 。 
09 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 鱼 ， 选 择 分 解 矩 形 的 最 上 边 分 别 向 下 偏 移 400< 
100、300， 如 图 13-9 所 示 。 


图 13-9” 偏 移 直线 


10 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 口 ， 选 择 圆 角 上 边 进 行 圆 角 处 理 。 圆 角 半 径 为 
100， 如 图 13-10 所 示 。 
| 


ap | 
图 13-10 圆 角 处 理 
11 单 击 “修改 ” 工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 0 如 图 13-11 所 示 。 


| 
| 


> 


图 13-11 复制 图 形 
2. 两 人 沙发 的 绘制 方法 与 五 人 沙发 的 绘制 方法 基本 相同 。 不 再 详细 阐述 , 结果 如 图 13-12 


==k 


所 示 。 


图 13-12 绘制 其 他 图 形 


139 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 一 个 500X150 的 矩形 。 
14 具 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 吾 ， 将 图 形 中 的 填充 区 域 进行 分 解 。 
15 呈 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 修 前 花 台 内 区 域 如 图 13-13 所 示 。 


图 13-13 绘制 花 台 
16 采用 相同 方法 绘制 剩余 花 台 ， 并 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按钮 昏 ， 在 花 台 
上 上方 插 入 著 饰 物 ， 并 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 入 ， 将 插入 图 形 内 多 余 线 段 进行 修剪 ， 
如 图 13-14 所 示 。 


图 13-14 插入 雄 饰 瓶 
17 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 蝶 。 在 图 形 中 适当 位 置 插入 “电视 显示 屏 ”， 
并 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 修 坦 ”按钮 六 ,将 插入 图 形 内 多 余 线 段 进 行 修 部 ， 如 图 13-15 所 示 。 


图 13-15 ”修剪 图 形 
18. 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 与 ， 绘 制 一 个 矩形 作为 暗 窗 ， 如 图 13-16 所 示 。 


\ 时 
[加 


| 
2. 标注 尺寸 


0 外 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 鱼 ， 将 “标注 ”图 层 设 置 为 当前 图 
层 。 

02 昌 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 | 玛 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 
13-17 所 示 。 

039 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 输 入 新 样式 名 为 “ 立 面 ”。 如 图 
13-18 所 示 。 


绘制 暗 窗 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (5): 
hnnotative 


到 出 QL): 
所 有 样式 


加 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 血 ) 


筑 ” 样 式 置 为 当前 。 


村 二 和 前 换算 单位 
箭头 换算 单位 


图 13-17 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 图 13-18 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 
EL04 用 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 标 注 样式 ;建筑 ”对 话 框 ， 各 个 选项 卡 ， 设 置 参数 如 
图 13-19 所 示 。 设 置 完 参 数 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 将 “ 建 
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日 直线 外 ) 半径 折 容 标注 水 平 2) 

ee 折 训 角度 D: 而 nm Ee 加 与 尺寸 线 对 齐 

守门 中 | 夫 左 到 右 
折断 太 小 (B): 线性 折 变 标注 同 Is0 标准 
| 折 变 高 度 因 子 外): 具 尺 寸 线 偏 移 中): 图 | “ 


1.5 本 * 文字 高 度 


调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 下 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 
调整 选项 F) 线性 标注 


pe 
0 i 基 三 3 

从 尺寸 界 绪 中 移出 : 精度 (PF): 

加 文字 或 六 站 晶 信 i 果 ) 分 数 格 式 加 [了 二 =] 

eS 下 

© 本 舍 入 @): 0 加 

人 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 前 姻 00 


标注 特征 比 便 
回 若 葡 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 » 则 将 其 消 注释 性 (A) 后 强 (GY): 


测 bE 
= 日 将 标注 缩 让 | 市 局 oy | 
ee @ 使 用 全 局 比例 (5): 


文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 = 回避 应 用 到 布局 标注 人 


加 尺寸 线 上 方 ， 带 引 线 回 手动 放置 文字 人) 辐 前 导 册 ) 闭 后 续 () 


iw ”和 图 消 要 
畏 单 位 后 绍 m 一 ?于 1 回 前 S 0) 
回 后 续 吧 


回 尺寸 线 旁 边 吧 ) 优化 上 ) 消 地 单位 格式 9) : [十进制 度数 ~ 
日 尺寸 线 上 方 ,不 带 引线 中) 园 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 0) 畏 单 位 因子 @): 。。。 门 o 英尺 精度 中): 


L 秦 jj [ MW |] 


图 13-19 “新 建 标 注 样 式 ， 建筑 ”对 话 框 
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图 13-20 标注 立 面 图 尺寸 
06 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 号 ， 在 图 形 中 适当 位 置 插入 “标高 ”如 图 
13-21 所 示 。 


2. 900 
SN 


图 13-21 插入 标高 
3. 标注 文字 
01 有 有 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 名， 弹出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “ 说 
明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 150， 并 将 其 置 为 当前 。 
92 自在 命令 行 中 输入 QLEADER 命令 ， 标 注 文学 说 明 ， 如 图 13-22 所 示 。 
暗 窗 电视 显示 屏 麦 哥 利水 波纹 木 贴 皮 ” 振 纹 不 锈 钢 


图 13-22 ”文字 说 明 


13. 1.2 绘制 咖啡 吧 B 立 耐 图 


1. 绘制 图 形 
01 9 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 局 ， 绘 制 14450X2800 的 和 矩形。 并 将 其 进行 分 
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= 


解 ， 如 图 13-23 所 示 。 


图 13-23 ”绘制 矩形 
0 全 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “分 解 ” 投 钮 留 ， 将 上 步 绘 制 的 矩形 进行 分 解 。 
03.5 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 奉 , 将 最 左 端 竖 直线 向 右 偏 移 , 偏 移 距离 为 2150， 
200，2220，200，2230、200、2210、200、2210、200、2230、200， 将 最 上 端 水 平 直 线 向 下 偏 移 ， 
偏 移 距离 1000，1600、200， 结 果 如 图 13-24 所 示 。 


图 13-24 ” 偏 移 直线 
04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 修 前 多 余 线段 ， 如 图 13-25 所 示 。 


图 13-25 ”修剪 图 形 
05 具 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 景 ， 设 置 填充 图 案 为 “AR-RROOF” 设 置 角 
度 为 90， 设 置 比 例 为 3 填充 图 形 ， 如 图 13-26 所 示 。 
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图 13-26 ”填充 图 案 
06 自 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 屋 ， 设 置 填充 图 案 为 “SOLID”， 设 置 角度 
为 0， 设 置 比例 为 1 填充 图 形 ， 如 图 13-27 所 示 。 
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图 13-27 ”填充 图 案 ' 
07 引 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 奋 , 选 矩 形 底 边 向 上 偏 移 1200，50， 如 图 13-28 ， 


图 13-28” 偏 移 直 线 
08 眉 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 前 ”按钮 寿 ， 修 前 多 余 线 段 ， 如 图 13-29 所 示 。 


图 13-29 ”修剪 图 形 | 

09 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 侠 。 设 置 填充 图 案 为 “SOLID” 设 置 角度 ， 

为 0， 设 置 比例 为 1 填充 图 形 。 | 
10】 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 基 。 设 置 填充 图 案 为 “AR-RROOF” 设 置 角 ， 
度 为 45， 设 置 比例 为 20 填充 图 形 ， 如 图 13-30 所 示 。 


人 


图 13-30 ”填充 图 形 


11 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 吕 ， 在 名 称 下拉 列 表 中 选择 “ 插 泥 灯 ” 在 ， 
图 中 相应 位 置 插 入 图 块 ， 如 图 13-31 所 示 。 | 
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图 13-31 插入 “ ge 
2. 标注 尺寸 和 文字 


015 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 ， 标 注 立 面 图 尺寸 ， 如 图 13-32 所 示 。 
DDD DI 


22 2 
LN LINE 2 


图 13-32 ”标注 立 面 图 
42 单 击 “绘图 ”工具 芒 中 的 “插入 芯 ” 按 钮 急 ， 在 图 形 中 适当 位 置 插入 “标高 ”， 如 图 


13-33 ws 


2. 800 
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图 13-33 ”插入 标高 
03 朋 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 名 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “ 说 
明 ” 文 字样 式 ， 设 置 高 度 为 150， 并 将 其 置 为 当前 。 
04， 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命令 ， 标 注 文字 说 明 ， 结 果 如 几 13-34 所 示 。 
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图 13-34 ”文字 说 明 


为 设 计 立 面 图 及 详 图 绘 | 


-> 13. 2 ”玻璃 台面 节点 详 图 


多 如 图 13-35 所 示 为 玻璃 台面 节点 详 图 。 下 面 讲述 其 设计 方法 。 


10 犀 蚀刻 琉璃 不锈钢 饰 面包 柱 


10 大 蚀刻 玻璃 光 柱 -> 实 讲 实 训 
”多 媒体 演示 
多 媒体 演示 
参见 配套 光 杏 中 
的 \\ 动 男 演 示 \ 第 
13 革 \ 玻 璃 台面 市 
点 详 图 . avi。 


图 13-35 ”玻璃 台面 节点 详 图 
0 外 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 了 |， 绘制 一 条 竖 直 直线 。 结 果 如 图 13-36 所 示 。 
02 自 单 击 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 将 左 端 竖 直 直线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距离 50， 
10、160、240、10， 结 果 如 图 13-37 所 示 。 


图 13-36 ”绘制 直线 图 13-37” 偏 移 直 线 
03 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 旦 ， 将 左 端 第 2、3 根 竖 直 直线 分 别 向 外 侧 偏 
移 偏 移 距离 3， 结 果 如 图 13-38 所 示 。 
04 贞 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 “| 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 和 去， 绘 
制图 形 的 折断 线 ， 如 网 13-39 所 示 。 
05 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 旦 ， 将 最 右 端 竖 直 直线 向 左 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 


400。 


06 刁 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ”“， 取 上 步 偏 移 的 竖 直 直线 中 点 为 起 点 绘制 一 
条 水 平 直线 ， 如 图 13-40 所 示 。 
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图 13-38” 偏 移 直线 图 13-39 ”绘制 折断 线 图 13-40 ”绘制 水 平 直线 

07 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 将 上 步 绘 制 的 水 平 直 线 分 别 向 两 侧 偏 移 ， 
偏 移 距离 为 9.5， 如 图 13-41 所 示 。 

0 外 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 将 图 形 进行 修剪 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 
的 “删除 ”按钮 径 ， 删 除 多 余 线 段 。 

09 旧 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 巴 ， 对 图 形 采 用 不 修剪 模式 下 的 圆 角 处 理 ， 攻 
角 半 径 为 20。 如 图 13-42 所 示 。 

10 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填充 ”按钮 尽 ， 对 图 形 进 行 图 案 填 充 ， 如 图 13-43 所 


人 小。 


图 13-41 偏 移 水 平 直 线 图 13-42 图 形 圆 角 处 理 图 13-43 ”填充 图 形 

119 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @， 绘 制 一 个 半径 为 20 的 圆 ， 单 击 “ 绘 图 ”工具 
栏 中 的 “直线 ”按钮 “， 绘 制 一 条 水 平 直线 和 一 条 坚 直 直线 ， 完 成 连接 件 的 绘制 ， 如 图 13-44 所 
A 


12 有 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “标注 样式 ”按钮 : 沼 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 杠 ， 新 
建 “ 详 图 ”标注 样式 。 

13] 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 设置 超出 尺寸 线 为 30， 起 点 偏 移 量 为 20;“ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 中 
设置 箭头 符号 为 “建筑 标记 ”， 箭 头 大 小 为 20;“ 文 字 ” 选 项 卡 中 设置 文字 大 小 为 30;“ 主 单位 ” 
选项 卡 中 设置 “精度 ”为 0， 小数 分 制 符 为 “各 点” 

14 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 人 ， 标 注 详 图 尺寸 ， 如 图 
13-45 所 示 。 

15】 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 中 的 “文字 样式 ”按钮 各， 弹出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 新 建 “ 说 


明文 字样 式 ， 设 置 局 度 为 30， 并 将 其 置 为 当前 。 
16， 在 命令 行 中 输入 QLEADER 命令 ， 并 通过 “引线 设置 ”对话 框 设 置 参数 。 标 注 说 明文 字 ， 
结 末 如 图 13-46 所 未 。 


郴 | 


7 ps 


多 


图 13-44 ”绘制 连接 件 图 13-45 ”标注 尺寸 图 13-46 ”文字 说 明 
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